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iCare Solo

User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before
use so as to use correctly. If you require additional information or have questions
about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website
at www.eleafworld.com.

Assembling:

1. Remove the mouthpiece, and then unscrew the air pipe and take it out.

2. Slowly fill e-liquid into the tank. (Note:please don't fill beyond the Max line to
avoid overflow.)

3. Drip 2 or 3 drops of e-liquid directly into the coil
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i before first use, and screw the atomizer head on the air 0
Product Introduction pipe tightly. %’
Tiny yet cute looking, the iCare Solo is an integration of an inbuilt battery and a 4. Insert the air pipe with atomizer head into the tank
tank in one unit, which is quite simple to use and convenient to carry. With LEDs in again and tighten it.
three different colors, you can easily check the battery level by a simple glance at 5. Finally put back the mouthpiece, and the iCare Solo MAX
the light. Various colors and great vaping flavor also make the iCare Solo an is ready to use.
optimal choice for starter vapers.
5 Power on/off:
How to use? Press the button 5 times in quick succession within two
seconds, the indicator light will flash 3 times to show the
Battery Bution Atomizer Head Mouthpiece device is ready for use. In the same way, it can also be
Tank turned off.
. } ) Air Pipe
}:O‘
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Vaping: Low Voltage Protection: When the voltage of the device is lower than 3.3V, the

Keep holding the button to take a puff when the device is powered on. When
vaping, the indicator light stays lit.

When the battery level is between 100%-16%, the indicator light is green; when the
battery level is between 15%-6%, the indicator light is yellow; when the battery
level is no higher than 5%, the indicator light is red.

Charging:

The device can be charged by connecting it with 1A wall adapter or computer via
the USB cable. It will take about 1 hour to get a full charge via 1A wall adapter. The
charging indicator light is red during charging and goes out when fully charged.

Properties and Protections:

Atomizer Protection: Every time when vaping time exceeds 10 seconds, the
indicator light flashes 10 times and the output cuts off automatically.

Short Circuit Protection: If short circuit occurs before vaping, the indicator light
will flash 5 times and the output cuts off automatically when you start to vape; if
short circuit occurs during vaping, the indicator light will flash 3 times.
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red indicator light flashes 20 times and there is no output when vaping. Charge
the device to reactivate it.

Resistance Detect: If the output load resistance is higher than 3.50hm, the
indicator light will flash slowly to indicate that no atomizer is detected when
vaping; if the output load resistance is lower than 1.0ohm, the indicator light will
flash 5 times to indicate a low output load or a short circuit when vaping.

Output Voltage: When the voltage of the device is no lower than 3.7V, the output
voltage is constant 3.7V; when the voltage of the device is lower than 3.7V, the
output voltage changes according to the battery level.

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty
is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers,
pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to
nicotine.
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Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury
may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it
may be damaged.

3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t
swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is
addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to
use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.
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Notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de
votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions
sur ce produit, merci de vous adresser a votre agent local ou consulter notre site
www.eleafworld.com.

Présentation

I'iCare Solo est un starter kit composé d’une batterie et d’un réservoir intégré.
Compact et simple a utiliser, il passe inapercu dans une poche de jean. D’'un
simple coup d’oeil, vous pouvez vérifier le niveaux de batterie grace a la LED
multicolores. Disponible en plusieurs couleurs, I'iCare Solo est le kit de démarrage
qui vous fera découvrir 'une des meilleure experience de vape.

Assemblage:

1. Retirer le couvercle supérieur et dévisser la cheminée de ventilation.

2. Remplir lentement le réservoir de e-liquide. (Remarque : ne pas remplir au-dela
de la ligne Max pour éviter tout débordement.)

3. Avant la premiére utilisation, pensez a imbiber le
coton de votre téte d’atomiseur de quelques gouttes de
e-liquide, puis visser la téte d’atomiseur sur le tuyau N
d’air hermétiquement.

4. Insérer la cheminée de ventilation avec la téte

d’atomiseur dans le réservoir.

5. Enfin mettre le capuchon sur, et iCare Solo est prét a

I'emploi.

MAX
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Utilisation Allumer/éteindre:
Appuyer rapidement 5 fois sur le bouton de tir pour
Batere  Bouon  Tele datomiseur  faenctoat) allumer I'iCare Solo, la LED scintillera 3 fois pour vous
Réservoir Cheminée indiquer que I'appareil est prét a I'emploi. De la méme
‘ — | deovenuiaion maniére, vous pouvez éteindre I'appareil.
}:‘
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Vaper: vous commencez a vaper, si un court-circuit se produit pendant que vous vaper,

Appuyez sur le bouton de tir pour prendre une bouffée. Lorsque vous vaper, le
voyant reste allumé

Lorsque le niveau de la batterie est compris entre 100 % et 16%, le voyant est vert
; lorsque le niveau de la batterie est compris entre 15 % et 6 %, le voyant passe au
jaune ; lorsque le niveau de la batterie ne dépasse pas 5 %, le témoin lumineux
devient rouge.

Charge:

La batterie peut étre chargée en la connectant avec un adaptateur mural 1A ou un
ordinateur via le cable USB. Il faudra environ 1 heure pour obtenir une charge
complete

Propriétés et protections:

Protection de I’atomiseur: Lorsque le temps de vape dépasse les 10 secondes,
I'appareil cesse de fonctionner et le bouton de tir brille 10 fois.

Protection contre les court-circuit: Si un court-circuit se produit avant de vaper,
le voyant lumineux clignote 5 fois et la batterie se coupe automatiquement des que
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le voyant clignote 3 fois.

Protection contre la basse-tension: Lorsque la tension du dispositif est
inférieure & 3,3 V, la LED rouge clignote 20 fois puis se vérouillera. Une fois la
batterie en charge, la protection se dévérouillera.

Détection de la résistance: Si la valeur de la résistance est supérieure a
3.50hm, le voyant lumineux clignote lentement pour indiquer qu'aucun atomiseur
est détectée lors de la vape ; si la valeur de la résistance est inférieure a 1.0ohm,
le voyant lumineux clignote 5 fois pour indiquer valeur trop basse ou un
court-circuit pendant la vape.

Tension de sortie: Lorsque la tension de I'appareil est égale 3.7V, la tension de
sortie est constante; lorsque la tension de I'appareil est inférieure a 3,7V, la
tension de sortie change en function du niveau de la batterie.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables de tout dommage causé par une erreur
humaine.Garantie Iégale est appliquée.

Attention
1. Tenir hors de portée des enfants.
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2. Ce produit n’est pas recommandé aux mineurs, aux non fumeurs, les femmes
enceintes ou qui allaitent, ou les personnes qui sont allergiques / sensibles a la
nicotine.

Contre-indication

1. Ne pas tenter de réparer le produit par vous-méme, des dommages ou des
blessures peuvent survenir.

2. Ne laissez pas le produit sous haute température ou dans des conditions
humides, sinon il risque d'étre endommagé.

3. Ne pas utiliser ce produit a d'autres fins, sauf que pour vaper et ne pas avaler
de e-liquide.

Effets indésirables possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui crée
une dépendance.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apres I'utilisation de ce produit,
il est recommandé d'utiliser I'e-liquide avec une teneur en nicotine inférieure ou
pas de nicotine.
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Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte
lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur
so kann eine korrekte Nutzung gewabhrleistet werden. Falls Sie weitere Fragen
haben und zusétzliche Informationen benétigen bezlglich unserer Produkte,
setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder
besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com

Produkt Beschreibung

Montage:

1. Ziehen Sie die obere Kappe ab und nehmen Sie dann das LufteinlaRrohr
heraus.

2. Fillen sie langsam e-Liquid in den Tank. (Hinweis: Fillen Sie bitte nicht Gber
das Max-Zeichen.) .

3. Traufeln Sie 2 oder 3 Tropfen e-Liquid direkt auf die %\

Spule bevor Sie das Gerat verwenden und schrauben F
Sie dann den Verdampferkopf fest auf das .
LufteinlaBrohr.

3

Klein und liebreizend in der Erscheinung. Die iCare Solo hat einen eingebauten 4. Fuigen Sie dann das LufteinlaBrohr zusammen mit MAX
Akku mit integrierten Tank. Klein und handlich, tiberall dabei. Die LED Beleuchtung dem Verdampferkopf in den Tank ein und machen es
in drei verschiedenen Farben, lasst Sie mit einem Blick den Ladestand des Akkus fest.
erkennen. Eine breite Vielfalt an verschiedenen Farben und vollen Geschmack 5. Setzen schlielich die obere Kappe auf und der iCare
machen die iCare Solo zu einer guten Losung fiir Einsteiger. Solo ist sofort einsatzbereit .
How to use? Akku  Feuertaste  Verdampferkopf ~ Obere Kappe Ein-Ausschalten:

TT‘“ Driicken Sie die Feuertaste 5x in schneller Folge

I — | innerhalb von 2 Sekunden. Das Gerat blinkt 3 x zur
D I:LIIIHIJI Bestatigung. Genauso kann das Gerat ausgeschaltet
werden.
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Vapen: Unterspannungsschutz: Sinkt die Spannung der Batterie unter 3,3 V, blinkt das

Dricken Sie die Feuertaste und ziehen Sie am Gerat. Wahrend des Vapens
leuchtet die Anzeige.

Ist der Ladestand des Akkus zwischen 100% und 16% leuchtet die Anzeige griin.
Ist der Ladestand des Akkus zwischen 15% -6% leuchtet die Anzeige gelb und bei
5% und weniger leuchtet die Anzeige rot.

Aufladen:

Das Gerat konnen Sie mit einem 1A Wandladegerat aufladen. Auch am Computer
Uiber das USB-Kabel ist dies moglich. Es wird ca. 1 Stunde dauern bis das Gerat
mit einem 1A Wandladegerat aufgeladen ist. Wahrende des Ladevorgangs leuchtet
Anzeige rot und erlischt wenn voll aufgeladen ist.

Einstellungen und Schutzfunktionen:

Atomizer Schutz: Uberschreitet die vaping Zeit 10 Sekunden, schaltet sich das
Gerat automatisch ab und das Gerat blinkt 10 x.

Atomizer Uberspannungsschutz: Tritt eine Uberspannung beim Verdampfer auf
blinkt das Gerat 5x und das Gerat schaltet sich ab. Kommt es zu einer
Uberspannung wahrend des Vapens blinkt das Gerat 3x.
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Gerét 20 x in rot und das Gerét ist deaktiviert. Die iCare Solo einfach wieder
aufladen.

Widerstand Erkennung: Liegt der Ausgangslastwiderstand hoher als 3,5 Ohm,
blinkt das Gerat langsam, um anzuzeigen, dass kein Verdampfer erkannt wurde;
ist der Ausgangslastwiderstand niedriger als 1,0 Ohm, blinkt das Gerét 5 Mal um
zu zeigen die Ausgangslast ist zu niedrig oder eine Uberspannung ist wahrend
des Vapens passiert.

Ausgangsspannung: Betragt die Spannung des Gerates weniger als 3,7 V oder
konstant gleich oder mehr als 3,7 V andert sich die Ausgangsspannung anhand
des Ladezustand der Batterie.

Garantie
Wir sind nicht fiir Schaden die durch unsachgemaRe Nutzung verursacht wurden
verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.

Warnung
1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.
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2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder
stillende Frauen oder Personen mit einer allergischen oder iibersensiblen Reaktion
auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere
Schaden und/oder Personenschaden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus,
dies kann dem Gerat schaden.

3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen® und nicht fiir andere Zwecke.
Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches
stichtig macht.

2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses
Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu
verwenden.
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Indicaciones para el uso

jGracias por elegir los productos Eleaf! Por favor lea este manual atentamente
antes de usarlo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere de
informacién adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor
consulte a su vendedor local o visite nuestro sitio web www.eleafworld.com.

Montaje:

1.Extraiga la boquilla, y luego desenrosque y saque el tubo de aire

2.Rellene lentamente el e-liquido en el tanque. (Nota: por favor, no llene mas alla
de la linea de Max para evitar el desbordamiento.)

3.Deje 2 o 3 gotas del e-liquido directamente en la

3

L, bobina antes del primer uso, y entornille la cabeza del ’\“
Introduccion del producto ) . o atomizador en el tubo de aire con fuerza. el
Pequefiito pero mono, el iCare Solo es una integracion de una bateria incorporada 4.Inserte el tubo de aire con la cabeza del atomizador s
y un tanque, que es bastante simple de usar y comodo de llevar. Con los LEDs en en el tanque de nuevo y aprételo.
tres colores diferentes, se puede comprobar facilmente el nivel de la bateria 5.Finalmente ponga la boquilla en cima, y la iCare esta MAX
mediante una simple mirada a la luz. Los varios colores y el gran sabor de vapeo listo para usar. '
también hacen que el iCare Solo sea una opcién 6ptima para los vapeadores
principiantes. Encendido / apagado:

) . Presione el boton 5 veces en rapida sucesion dentro de
Cémo utilizar? dos segundos, la luz indicadora parpadeara 3 veces
Bateria  Botén Cabeza de Atomizador Boguilla para mostrar que el dispositivo esté listo para su uso.
Tanque De la misma manera, también se puede desactivar el
Tubo de Aire dispositivo.
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Vaping: Proteccion del atomizador de un Cortocircuito: Cuando se produce un

Mantenga pulsado el boton para tomar una calada cuando el dispositivo esté
encendido. Cuando esté vapeando, la luz indicadora permanece encendida.
Cuando el nivel de la bateria esta entre el 100% y el 16%, el indicador es verde;
cuando el nivel de la bateria esta entre el 15% y el 6%, el indicador es de color
amarillo; cuando el nivel de la bateria no es mayor que 5%, el indicador es de
color rojo.

Carga:

El dispositivo se puede cargar mediante la conexion con el adaptador de pared de
1A o el ordenador a través del cable USB. Se llevara aproximadamente 1 hora
para conseguir una carga completa a través del adaptador de pared de 1A. La luz
indicadora de carga es de color rojo durante la carga y se apaga cuando esta
completamente cargada.

Propiedades y Protecciones:
Proteccion del atomizador: Cada vez cuando se vapea mas de 10 segundos, la
luz indicadora parpadea 10 vecez y la salida se apaga automaticamente.
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cortocircuito en el atomizador antes de vapear, la luz indicadora parpadeara 5
veces. Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador durante el vapeo, la
luz indicadora parpadeara 3 veces.

Proteccion de bajo voltaje: Cuando el voltaje de la pila esta por debajo de
3,3V, la luz indicadora parpadeara 20 veces, y la salida se apagara durante el
vapeo. Hay que cargar el dispositivo para reactivarlo.

Deteccion de Resistencia: Si la resistencia de carga de salida es mayor que
3,50hm, el indicador luminoso parpadea lentamente para indicar que no se
detecta ninguno atomizador durante el vapeo; cuando la resistencia de carga de
salida es menor que 1,00hm, la luz indicadora parpadeara 5 veces para indicar
una carga de salida baja o un cortocircuito durante el vapeo.

Voltaje de salida: Cuando el voltaje del dispositivo no es inferior a 3,7 V, la
tension de salida es de 3,7 V constantemente; cuando el voltaje del dispositivo
es inferior a 3,7 V, el voltaje de salida se cambiara en funcion del nivel de la
bateria.
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Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.
Se aplica la garantia legal.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los jévenes, los no
fumadores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son
alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o
lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo
contrario se podria ser dafiado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no
trague el e-liquido.
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Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es
adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa después de usar este producto, se
recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Spanish | iCare Solo
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BeegeHue

Brnarogapum Bac 3a BbIGop npogykuum komnaHuu Eleaf! Moxanyicra,
BHMMAaTeNIbHO NpoynTaiiTe JaHHOe PyKOBOACTBO Nepes Ha4yanom MCMonb3oBaHNs
npoaykta. Ecnu Bam notpebyeTtcs aononHutensHas nHgopmauusi, nosBaTcs
BOMPOCHI MO YCTPOWCTBY UMK €ro 3KCrnyaTaunm, noxanymncra,

3anpaBka:

1) OTKpONTE BEPXHIOIO KPBILLKY, OTKPYTUTE LIeHTPanbHbIA BO3AYXOBOA, U BbiTalLUTe
ero U3 atomaiisepa.

2) 3anpaBbTe XWAKOCTb [Nsi ANEKTPOHHbIX CUrapeT Yepea 3anpaBoyHble
OTBEPCTUS.

NMPOKOHCYMLTUPYWATECH C MPOAABLIOM UMM MOCETUTE Hall opuLManbHbIn canT 3) CMOUNTE KUAKOCTbIO ANSt BNEKTPOHHBIX CUrapeT )
www.eleafworld.com ™ S
. . . ncnapuTesnb U BKPYTUTE €ro B LIeHTPasbHbIn y,
o BO3[1yX0BOA,.
vnucanne _ 4) BCTaBbTe LieHTparnbHbIil BO3AYX0BOA C UCnapuTeneM
iCare Solo siBnsieTCst KOMNAKTHBIM YCTPOMCTBOM, B KOPMYCe KOTOPOrO COBMELLEHbI B aTOMaii3ep 1 3akpyTUTeE ero. MAKCUMYM
aKKyMynisiTop 1 atomaiidep. CBETOANOA, NPUCYTCTBYIOWNI B MOAENM, UMEET TPy 5) Mocne 3anpaeky HEOBXOAMMO OCTABUTb YCTPOICTEO
pasHbIX LiBeTa NOACBETKM, KaxAblii U3 KOTOPbIX YKa3blBaeT Ha NPOLEHT 3apsaa Ha 7 MUHYT NSt NONHO NPOMWUTKY UCNAapUTenst, 3aTem
aKkymynsTopa. YCTPOWCTBO rOTOBO K 3KCnyaTaLui.
Ucnonb3oBaHue Bopromn puina Mpumeuanue: .
Aymynsop  Krionka Vcnapurens  CMyHAWTYKOM 1) He 3anpaBnsiiTe )XWAKOCTb ANS SNEKTPOHHbIX
Atomaitaep LienTpansHsit curapert B LieHTpanbHoe 0TBepCcTue A4S BbIXoAa napa;
| 2) He 3anpaBnsiiTe aTomaii3ep cBepx NOMOXEHHOro BO
I:LIIJHH nsbexaHne npoTteyek.
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3) Ecnu He cMounTb McnapuTenb nepes UCnorb3oBaHWeM, TO OH MOXET CropeTb 1
notpebyeTcsi 3aMeHNTb €ro Ha HOBbIN.

BknioyeHue/BbIKNOYEHME YCTPOMCTBA:

[insa BKNoYeHne yCTponcTBa HeOBXOAMMO HaxaTb Ha OCHOBHYIO KHOMKY 5 pas, B
TeyeHue 2 CeKyHA, nocne 3TOro CBETOBON MHAMKATOP Noj KHOMKOW MOPrHET 3 pas.
[insi BbIKNOYEHNS ycTporcTBa HEOBXOAMMO NMOBTOPUTL ONeEpaLuio.

Ucnonb3oBaHue

[ns ucnonb3oBaHus HEO6XOAMMO BKMIOYNTL YCTPOMUCTBO U BO BPEMS 3aTSKKN
[epxaTb HaXaTol OCHOBHYIO KHOTMKY. BO Bpems HaxaTusi KHOMKU CBETOBOW
VHAMKATOP [OMKEH NOCTOSIHHO ropeTb. Cpa3sy nocre 3aTsXK1 CBETOBOW WHAVKATOP
6yneT ropeTb COOTBETCTBYHOLMM LIBETOM, B 3aBUCMMOCTM OT 3apsifa
akkymynsitopa. Ecnu ypoBeHb 3apsina akkymynstopa coctaenset 16-100%, To
MHAMKaTop OyaeT ropeTb 3enéHbIM LBeToM, 6-15% - xénTtbiMm uBetoM, 0-5% -
KpacHbIM LIBETOM.

Bapsgka ycTponcTea ocyllecTsnsercs npu nomowm USB kabens. [Ans atoro
Heo6X0AMMO NOAKMIYNTL OANH KOHeL, kabens K yCTpOoWCTBY, APYro KoHel, K
KOMMbIOTEPY UNKW yHUBepcanbHoMy agantepy 220 Bonbt. lNpu 3apsigke cBeToBoOM
nHavkaTop 6yaeT ropeTb KpacHbIM LIBETOM, MO AOCTMXEHUIO MOMHOW 3apaaku
CBETOBOW MHAMKATOP NOTYXHeT. Bpemsi nonHon 3apsigku coctasnset 1-1,5 yaca
npu ucnonb3oBaHun agantepa 220 BonbT ¢ BbIXogHbIM TOkOM 1 Amnep.

CooGleHus 06 owmnbke U npegynpexaeHus

3awwuTa ot neperpesa: Ecnu NpoaomxUTENbHOCTb HaXaTWUs OCHOBHOW KHOMKK
npesbiwaet 10 ceKyHA, YCTPOWCTBO OTKMOYAET nogady HanpsiKeHusl, CBeTOBOM
nHamkaTtop muraet 10 pas.

3awuTa oT KOPOTKOro 3amblkaHuA: Ecnu KOPOTKoe 3aMblkaHKe NPOU3OLLNO A0
MOMEHTa HaxaTusi KHOMKW, TO CBETOBOW MHAMKATOP MuraeT 5 pas 1 nocne
YCTPOWCTBO OTKMtoYaeTcsi. Ecnu Bo BpeMsi HaxaTusi KHOMKMW, TO CBETOBOA
nHAMKaTop muraeT 3 pasa.

3awuTa ot nepepaspsaga: Ecnu HanpsikeHue akkymynsatop nagaet Huke 3,3
BonbT, cBeToBOW MHAMKaTOp MuraeT 20 pas, nocrne yCTpoiCTBO BbIKIOYAETCS.
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Inalare direttamente. Quando si svapa, la spia rimane accesa.

Quando il livello della batteria & tra il 100% e il 16%, la spia & verde; quando il
livello della batteria € compresa tra il 15% e il 6%, la spia € di colore giallo; quando
il livello della batteria & inferiore al 5%, la spia & rossa.

Caricamento:

Il dispositivo pud essere ricaricato collegandolo con adattatore a muro 1A o
computer tramite il cavo USB. Ci vorra circa 1 ora per ottenere una carica
completa con adattatore a muro 1A. La spia & di colore rosso quando la batteria &
in fase di carica e la luce si spegne quando & completamente carica.

Proprieta e protezioni

Protezione dell’Atomizzatore: Quando il tempo del tiro supera i 10 secondi, la
batteria si spegne automaticamente e la spia bianca lampeggia per dieci volte.
Protezione da corto circuito: Se si verifica un corto circuito prima dello svapo, la
spia lampeggia 5 volte e vi € un corto dell'uscita della potenza; la spia si spegne
automaticamente quando si inizia a svapare; se il corto circuito si verifica durante
lo svapo, la spia lampeggia 3 volte.
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3apsgka [ns BkNtoYeHns HeoBXOAUMO 3apsanTb YCTPOUCTBO.
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OnpeageneHue conpoTUBIEeHMUs aToman3sepa: Ecnu conpotueneHune atomansepa BHuMaHue

npesbiwaet 3,5 Oma, TO CBETOBOW MHAMKATOP MeAsneHHo MuraeT. Ecnun 1. XpaHWTb B MeCTax, HeAOCTYMHbIX ANs AeTel

conpoTuBneHve atomaisepa Huxe 1 OMa, To CBETOBOW UHAMKATOP MUraeT 3 pasa. 2 YCTPOCTBO He peK’omeH,qu(:ﬂ ans UCIONb30BAHNS HekypsLLMI
[insi BOCcCTaHOBMNEHWSI paboTocnocobHOCTN HEOBXOAMMO NMPOBEPUTL UCMAPUTESNb U : .

KOHTaKT atomansepa. FapaHTus

gr;pBep,eneHue BbIXOAHOTO Hanpshkenns: Ecnu Hg"p;‘”(e"'“e aKKymy%moga Bbilue Mpon3BOAUTENb CHUMAET C CeBsl BCIO OTBETCTBEHHOCTL 3a MOBPEXAEHUS,

7 BOibT, TO BLIXO[HOE HaMpPsikeHMe yCTporCcTBa ByneT NocToRHHbIM 3,7 Bonkt. CBSI3aHHbIE C HEMPaBUMbLHOI aKCMyaTaLueil yeTpoiicTea. MpumeHsieTcs
Ecnu HanpsikeHve akkymynstopa Huke 3,7 BonbT, TO BbIXOAHOE HanpsikeHne ouLManbHas rapaHTus

M3MEeHSIETCSA B 3aBUCUMOCTY OT 3apsifia akKymynstopa.

Mepbl NnpeaoCcTOPOXHOCTU

1.YCTpONCTBO MOXET GblTb OTPEMOHTUPOBAHO TOSLKO B CMeLuan3npoBaHHbIX

CEpBUCHBIX LEHTPaX, HE MbITANTECh CAENaTh 3TO CaMOCTOSITENbHO. OTO MOXET

NPVBECTM K NOBPEXAEHMIO YCTPOUCTBA UMW TPaBMe.

2.YCTpOWCTBO MOXET UCMonb3oBaTbCsi Npu Temnepatype oT 0° o 45° C, a

3apskaTbesoT -10° go 60° C.

3.3anpelyaeTcs UCNONb30BaTh YCTPOWCTBO C ANEMEHTAMMN APYrnX

cupm-npounssoauteneir. MponssoanTenb He HECET OTBETCTBEHHOCTL 3a Npobnembl

1 ylep6, BbI3BaHHbIE HAapyLUEHWEM NpaBuUn aKcnyaTauum.
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Avviso per l'uso Come assemblare:

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo 1.Estrarre il tappo superiore e togliere il tubo dell’aria e tirarlo fuori.

manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di 2.Riempire lentamente il tank con il liquido. (Nota: si prega di non riempire al
ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di disopra della linea MAX in modo da evitare traboccamenti).
consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito 3.Inserire 2 0 3 gocce di liquido direttamente nella
www.eleafworld.com bobina prima del suo primer uso e avvitare la testa ,;\

. dell’atomizzatore nel tubo dell’aria con forza. >

Presentazione del prodotto R ) . ) 4.Inserire il tubo dell'aria con la testa dell’atomizzatore,

Piccolo ma di aspetto carino, I'iCare Solo & caratterizzato dall’'unione della batteria nel tank e pressionare.
e del serbatoio in una sola unita, ed & molto semplice da usare e comodo da 5.Infine porre il tappo superiore in cima, a questo punto MAX
trasportare. Con un LED a tre colori, si puo facilmente controllare il livello della I'iCare Solo & pronto per l'uso. '

batteria con un semplice controllo della luce. | vari colori e il sapore allo svapare

rende I'iCare Solo una scelta ottimale per Svapatori alle prime armi. Accensione / spegnimento:

5 Premere il pulsante per cinque volte in rapida_
Come usare? Tosta dellatomizzatore successione nel giro di due secondi, |la spia bianca
Batteria  Pulsante Tappo superiore lampeggia per 3 volte per mostrare che il dispositivo
Tank EJ:I acceso. Allo stesso modo puo essere spenta.
Tubo dell'aria
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Svapare: Protezione di basso voltaggio: Quando il voltaggio del dispositivo & inferiore a

3,0V la luce rossa lampeggera 20 volte, non vi sara nessuna uscita quando si
svapa. Caricare il dispositivo per riattivarlo.

Rilevamento della resistenza: Se la resistenza € superiore 3.50hm, la spia
lampeggia lentamente per indicare che I'atomizzatore non viene rilevato quando
si svapa; se la resistenza ¢ inferiore a 1.0ohm, la spia lampeggia 5 volte per
indicare un basso carico di uscita o un corto circuito quando si svapa.

Tensione di uscita: Quando la tensione del dispositivo non & inferiore a 3.7V, la
tensione di uscita rimane costante a 3.7V; quando la tensione del dispositivo &
inferiore a 3,7 V, la tensione di uscita cambia in funzione del livello della batteria.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori
umani. Viene applicata la garanzia legale.

Attenzione:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Italian | iCare Solo
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2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non
fumatori, per le donne in stato di gravidanza o in allattamento, persone allergiche o
sensibili alla nicotina.

Contro indicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare
danni o lesioni personali.

2. Non esporre ad alte temperature o a condizioni di umidita, altrimenti potrebbe
danneggiarsi.

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, tranne solo per vaping e non
ingoiare I'e-liquido.

Possibili effetti collaterali

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea
dipendenza.

2. Per le persone che hanno un effetto collaterale negativo dopo I'utilizzo di questo
prodotto, si raccomanda di utilizzare liquido con contenuto di nicotina piu basso o
un liquido senza nicotina.
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