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User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read
this manual carefully before use so as to use correctly.
If you require additional information or have questions
about the product or its use, please consult your local
agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

Mouthpiece

Atomizer head

Airflow
Product Introduction control ring Atomizer base
The iKonn Total is a new innovative recessed tank Side cover

([CIE—Battery cap
style setup with hidden button design, offering easy

operation and excellent performance in a simple,

compact and stylish package. It comes with a new

design of sliding cover that not only cleverly reveals Hidden ﬂ
e-liquid consumption but also protects the tank inside. fire button —

Powered by single 18650 battery, it allows you to
o
Charging port “

carry spare batteries when on the go. With 22mm
diameter, retractable top fill method and new HW
series coils, the ELLO mini XL/ELLO mini atomizer
pairs perfectly with the iKonn Total.
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Assembling:

1. Drip a few drops of e-liquid directly into the

atomizer head to make the coil(s) inside fully

saturated before first use;

2. Screw the primed atomizer head onto the atomizer

base tightly; _ Retractable top
3. Put the glass tube on, and screw the top cap with M
mouthpiece on;

4. Slide the mouthpiece back to reveal the fill port, = =

slowly fill e-liquid into the tank through the port, and
then close the retractable top after filling.

5. The airflow can be adjusted by rotating the airflow
control ring on the atomizer base;

6. Finally the ELLO mini XL/ELLO mini is ready for
use.

7. Remove the side cover of iKonn Total by sliding it
up, screw the prepared ELLO mini with atomizer
adapter or ELLO mini XL onto the iKonn Total and
finally put the cover back.

Top cap
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Note:

1. If you are using the ELLO mini with the iKonn Total, please first screw the ELLO
mini atomizer onto the atomizer adapter and then screw them together onto the
iKonn Total.

2. Before refilling, if the ELLO mini sits in the iKonn Total in a position where the
top part cannot be slided back to refill, you will need to first turn clockwise the
ELLO mini to the position where the retractable top can be slided back; if you are
using the ELLO mini XL with the iKonn Total, you may need to first unscrew
counterclockwise the ELLO mini XL a little up to the position where the retractable
top can be slided back to refill.

ELLO mini XL,
ELLO mini %
Atomizer adapter ol >

(only comes with ELLO mini atumizer)ﬁ
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Power on/off:

Unscrew the battery cap, insert one high-rate 18650 battery in (negative pole up
and positive pole down) and screw the battery cap back. The device can be
powered on or off by pressing the fire button 5 times in quick succession within
two seconds, and the indicator light will flash 5 times.

Note:

1. Please be careful not to use battery with torn casing as it is a safety hazard.
2. Please make sure you are using a high-rate 18650 battery whose continuous
discharge current should be above 25A.

Vaping:
Keep holding the fire button to take a puff when the device is powered on.

Charging:

Simply charge your 18650 battery with an external charger or charge it in the
device by connecting the device with a 1A wall adapter or computer via the USB
cable. The indicator light is red during charging and goes out when fully charged.
It is recommended to charge the battery with external charger.
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Properties and Protections:

Atomizer Protection: Every time when vaping time exceeds 15 seconds, the indicator
light flashes 10 times and the output cuts off automatically.

Short Circuit Protection: If short circuit occurs before vaping, the indicator light will flash
5 times and the output cuts off automatically when you start to vape; if short circuit occurs
during vaping, the indicator light will flash 3 times.

Low Voltage Protection: When the voltage of the device is lower than 3.3V, the indicator
!itght flashes 40 times and there is no output when vaping. Charge the device to reactivate
It

Resistance Detect: If the output load resistance is higher than 3.0ohm, the indicator light
will flash slowly to indicate that no atomizer is detected when vaping; if the output load
resistance is lower than 0.150hm, the indicator light will flash 5 times to indicate a low
output load or a short circuit when vaping.

Battery Level Indication Function: The indicator light will stay lit or flash slowly after a
puff when the battery level is high. On the contrary, the light will flash in frequency.

Battery level
60-100%
30-59%
10-29%
0-9% Flashes in frequency

Light Condition
Stay lit
Slowly flashes

Moderately flashes
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Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is
applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may
oceur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be
damaged.

3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t swallow the
e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the
e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.
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Notice d’utilisation
Merci d’avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel

attentivement avant utilisation de votre produit. Pour Embout
toute information complémentaire et si vous avez des
questions sur ce produit, merci de vous adresser a Réservoir

votre agent local ou consulter notre site
www.eleafworld.com.

Téte d'atomiseur
Bague d'airflow
Base d'atomiseur

(CIE-Couvercle de

batterie

Présentation du produit Couvercle
L'iKonn Total est un systéme innovant de batterie avec 'atéral
un atomiseur encastré et des boutons de réglages

cachés offrant un design compact aux formes épurées.

Pour conserver toute la simplicité du produit, Boutton u:E[
I'atomiseur se voit équipé d’une ouverture supérieur tircache —1 1L

coulissante. L'iKonn Total est alimenté par un
e
Port USB. 1

accumulateur 18650 et est livré a I'atomiseur ELLO
mini XL/ELLO mini qui utilize les nouvelles résistances
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Assemblage:

1. Imbiber de quelques gouttes de e-liquide
directement la résistance pour 'amorcer avant la
premiere utilisation;

2. Vissez fermement la téte d’atomiseur sur la base
de I'atomiseur;

3. Mettez le tube en verre et vissez le top cap avec
I'embout;

4. Poussez le le couvercle coulissant, remplissez

lentement de e-liquide le réservoir a travers le trou, = =
puis refermez le couvercle coulissant apres le
remplissage.

5. Le flux d'air peut étre réglé en tournant la bague
d’airflow sur la base de I'atomiseur;

6. Le ELLO mini XL/ELLO mini est prét a I'emploi;
7. Retirez le couvercle latéral de I'iKonn Total en le
faisant glisser, vissez I'ELLO mini avec I'adaptateur
ou I'atomiseur ELLO mini XL sur I'iKonn Total et
remettez enfin le couvercle en place.

mTop cap coulissant

Top cap

French
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Remarque:

1. Si vous utilisez I'ELLO mini avec I'iKonn Total, vissez d'abord I'atomiseur ELLO
mini sur I'adaptateur d’atomiseur puis vissez-les ensemble sur I'iKonn Total.

2. Avant le remplissage, si I'ELLO mini est monté dans I'iKonn Total dans une
position ou la partie supérieure ne peut pas étre reculée pour recharger, vous
devez d'abord tourner dans le sens des aiguilles d'une montre I'ELLO mini a la
position ou le coulissant coulissant peut étre reculé vers l'arriére; Si vous utilisez
I'ELLO mini XL avec I'iKonn Total, vous devrez peut-étre d'abord dévisser dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre I'ELLO mini XL jusqu'a la position ou le
couvercle coulissant peut étre reculé pour le remplir.

ELLO mini XL,
ELLO mini %
£ >

Adaptateur d'atomiseur
(seulement avec I'atomiseur ELLO mml)—E
]
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Marche / arrét:

Dévissez le couvercle de la batterie, insérez une batterie 18650 (pdle négatif vers
le haut et pdle positif vers le bas) et vissez le capuchon de la batterie vers
I'arriere. L'appareil peut étre allumé ou éteint en appuyant rapidement sur le
bouton de tir 5 fois.

Remarque:

1. Faites attention de ne pas utiliser des accumulateurs avec I'enveloppe déchirée
car c’'est dangereux pour votre sécurité.

2. Assurez-vous d'utiliser des accumulateurs a haut débit 18650 dont le courant
de décharge continue doit étre au-dessus de 25A.

Vaper: Lorsque I'appareil est sous tension, appuyez longuement sur le bouton de
tir pour prendre une bouffée.

Chargement:
I suffit de charger votre batterie 18650 avec un chargeur externe ou de la charger
dans l'appareil en connectant |'appareil a un adaptateur mural ou a un ordinateur
1A via le cable USB. Le témoin lumineux est rouge pendant la charge et s'éteint
lorsqu'il est complétement chargé.

French
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Il est recommandé de charger la batterie avec un chargeur externe.

Propriétés et protections:

Protection de I’atomiseur: Lorsque le temps de vape dépasse les 15 secondes,
I'appareil cesse de fonctionner et le bouton de tir brille 10 fois.

Protection contre les court-circuit: Si un court-circuit se produit avant de vaper, le
voyant lumineux clignote 5 fois et la batterie se coupe automatiquement dés que vous
commencez a vaper, si un court-circuit se produit pendant que vous vaper, le voyant
clignote 3 fois.

Protection contre la basse-tension: Lorsque la tension du dispositif est inférieure a
3,3V, la LED clignote 40 fois puis se vérouillera. Une fois la batterie en charge, la
protection se dévérouillera.

Détection de la résistance: Sila valeur de la résistance est supérieure a 3.0ohm, le
voyant lumineux clignote lentement pour indiquer qu'aucun atomiseur est détectée lors de
la vape ; si la valeur de la résistance est inférieure a 0.150hm, le voyant lumineux clignote
5 fois pour indiquer valeur trop basse ou un court-circuit pendant la vape.

Indication du niveau de la batterie : La LED du bouton de tir reste allumé ou clignote
lentement apres une bouffée lorsque le niveau de la batterie est élevé. Si la batterie est
faible, la lumiére clignotera de fagon fréquente.
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Etat de la LED
Reste allumé

Niveau de batterie

Flash lentement

Flash modérement

Flash rapidement

Garantie
Nous ne sommes pas responsables de tout dommage causé par une erreur humaine .
Garantie légale est appliquée .

Attention

1. Tenir hors de portée des enfants.

2. Ce produit n’est pas recommandé aux mineurs, aux non fumeurs, les femmes
enceintes ou qui allaitent, ou les personnes qui sont allergiques / sensibles a la nicotine.

Contre-indication
1. Ne pas tenter de réparer le produit par vous-méme, des dommages ou des blessures
peuvent survenir.
2. Ne laissez pas le produit sous haute température ou dans des conditions humides,
sinon il risque d'étre endommagé.
3. Ne pas utiliser ce produit a dautres fins, sauf que pour vaper et ne pas avaler de
e-liquide.

French
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Propriétés et protections:

Effets indésirables possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui crée une
dépendance.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés ['utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser I'e-liquide avec une teneur en nicotine inférieure ou pas de nicotine.
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Nutzungshinweis
Vielen dank, dass Sie sich fir ein Produkt von Eleaf

entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Mundstiick
Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Falls

Sie weitere Fragen haben und zusatzliche Glasrohr
Informationen benétigen beziiglich unserer Produkte, Verdampferkopt

setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Luftstromregelring

Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie Akkuabdeckung
unsere Website: www.eleafworld.com Seitenabdeckung (- Battery cap

Produktbeschreibung

Der iKonn Total ist eine neue innovative e-Zigarette mit
verbauten Verdampfer und versteckter Feuertaste. Er
bietet eine einfache Bedienung und hervorragende
Leistung in einem einfachen, kompakten und eleganten
Paket. Die Schiebeabdeckung des Verdampfers lasst
eine bequemes nachfiillen zu und schitzt auch den
Tank im Inneren. Angetrieben durch einen 18650 Akku
kénnen Sie immer einen Ersatzakku mitnehmen. Mit
22mm Durchmesser, versenkbarem
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Versteckte

°
Aufladestation a

Top-Befill und neuen Spulen der HW-Serie passt der
ELLO mini XL / ELLO mini-Verdampfer perfekt zum
iKonn Total

Bauanleitung:

1. Traufeln Sie ein paar Tropfen e-Liquid direkt auf
die Spule bis die Watte vollstandig vollgesogen ist,
vor dem ersten Gebrauch;

2. Schrauben Sie den Verdampferkopf fest auf die
Verdampferbasis;

3. Setzen Sie das Glasrohr auf und schrauben Sie
die obere Kappe mit dem Mundstlick drauf;

4. Schieben Sie die Kappe auf, fiillen Sie langsam
e-Liquid in den Tank und schlieRen die Offnung nach
dem Befiillen.

5. Die Luftzufuhr kann eingestellt werden indem Sie
am Lufteinlasskontrollring an der Verdampferbasis
drehen.

6. Nun ist der ELLO mini XL/ELLO mini
einsatzbereit.

Schiebeabdeckung

German | iKonnTotal [2

7. Entfernen Sie die Seitenabdeckung von iKonn Total,
indem Sie sie nach oben schieben, schrauben Sie,
zusammen mit dem Verdampferadapterm die ELLO
mini oder ELLO mini XL auf den iKonn Total schrauben
und die Seitenabdeckung anstecken.

ELLO mini

Verdampferadapter

">
(nur bei ELLO mini Verdampfer) ﬂ

Hinweis:

1. Wenn Sie den ELLO mini mit dem iKonn Total
verwenden, schrauben Sie zuerst den ELLO mini
Verdampfer auf den Verdampferadapter und schrauben
ihn dann erst auf den iKonn Total.

2. Befindet sich der ELLO mini auf dem iKonn Total in
einer Position, in der das Oberteil nicht nach hinten
geschoben werden kann, missen Sie zuerst den ELLO
mini im Uhrzeigersinn in die richtige Position drehen.
Wenn Sie den ELLO mini XL mit dem iKonn Total
verwenden, miissen Sie zuerst den ELLO mini XL
gegen den Uhrzeigersinn herausschrauben, bis die
Schiebeabdeckung zuriickgeschoben werden kann.

ELLO mini XL,

Ea
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Einschalten / Ausschalten:

Schrauben Sie den Batterieabeckung ab, legen Sie einen high-rate 18650 Akku
ein (Minuspol oben und Pluspol nach unten) und schrauben Sie den Akku wieder
ein. Das Gerat kann ein- oder ausgeschaltet werden, indem man die Feuertaste 5
mal in rascher Folge innerhalb von zwei Sekunden driicken, die Kontrollleuchte
blinkt 5 mal zur Bestatigung.

Hinweis:

1. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur funktionsfahige Akkus ohne risse
verwenden. Beschadigte Akkus stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

2. Bitte stellen Sie sicher, dal Sie eine High-Rate 18650 Zelle verwenden mit
einem kontinuierliche Entladestrom von liber 25A.

Vapen:
Driicken Sie die Feuertaste und ziehen Sie am Gerat.

Aufladen:
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Laden Sie einfach Ihren 18650 Akku mit einem externen Ladegerat auf oder laden Sie es
in das Gerat, indem Sie das Gerat mit einem 1A-Wandadapter oder Computer tber das
USB-Kabel anschlielRen. Die Kontrollleuchte ist wahrend des Ladevorgangs rot und
erlischt bei voller Ladung.

Es wird empfohlen, den Akku mit dem externen Ladegerat aufzuladen.

Einstellungen und Schutzfunktionen:

Atomizer Schutz: Uberschreitet die vaping Zeit 15 Sekunden, schaltet sich das Geréat
automatisch ab und das Gerat blinkt 10 x. .

Atomizer Uberspannungsschutz: Tritt eine Uberspannung beim Verdampfer auf blinkt
das Gerat 5x und das Gerat schaltet sich ab. Kommt es zu einer Uberspannung wahrend
des Vapens blinkt das Gerat 3x.

Unterspannungsschutz: Sinkt die Spannung der Batterie unter 3,3 V, blinkt das Gerat
40 x und das Gerat ist deaktiviert. Die Akku einfach wieder aufladen.

Widerstand Erkennung: Liegt der Ausgangslastwiderstand hoher als 3,0 Ohm, blinkt
das Gerat langsam, um anzuzeigen, dass kein Verdampfer erkannt wurde; ist der
Ausgangslastwiderstand niedriger als 0,15 Ohm, blinkt das Gerat 5 Mal um zu zeigen die
Ausgangslast ist zu niedrig oder eine Uberspannung ist wahrend des Vapens passiert.
Akkuladestatus Anzeige: Ist das Gerét voll geladen leuchtet die Feuertaste oder blinkt
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langsam nach einem Zug. Je mehr das Geréat entladen ist desto schneller blinkt die
Feuertaste.

Akku Ladestand

Leuchtet stindig

Blinkt langsam

Blinkt moderat schnell

Blinkt stindig

Garantie
Wir sind nicht fiir Schaden die durch unsachgemaRe Nutzung verursacht wurden
verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fur Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder

,s\ltill(lende Frauen oder Personen mit einer allergischen oder Ubersensiblen Reaktion auf
ikotin.

Bitte Beachten!
1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere Schaden
und/oder Personenschaden zu vermeiden.
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2. Setzen Sie das Gerét nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies
kann dem Gerat schaden.

3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen“ und nicht flr andere Zwecke. Vermeiden
Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches stichtig
macht.

2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts
zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.
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Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos Eleaf! Por favor lea

este manual atentamente antes de usarlo y con ello

poder hacer un uso correcto. Si usted requiere Cabeza de
informacion adicional o tiene preguntas acerca del atomizador
producto o su uso, por favor consulte a su vendedor aniio de control
local o visite nuestro sitio web www.eleafworld.com. de flujo de aire

Boquilla

Tubo de vidrio

Base de
atomizador
[CE— Tapa de la

Cubierta

Introduccién del producto lateral

El iKonn Total es un nuevo y innovador dispositivo de
estilo empotrado de tanque con disefio de botén oculto,
que ofrece una operacion facil y un rendimiento

bateria
excelente en un paquete simple, compacto y elegante. Boténde %
Viene con un nuevo disefio de cubierta deslizante que fuego oculto

no solo revela ingeniosamente el consumo de
Puerto de carga
ot

e-liquido, sino que también protege el tanque en su
interior. Alimentado por la sola bateria 18650, le
permite llevar las baterias de repuesto cuando esta en
viaje. Con el diametro de 22 mm, el método de llenado
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superior retractil y las nuevas bobinas de la serie HW, el
atomizador ELLO mini XL / ELLO mini se combina
perfectamente con el iKonn Total.

Montaje:

1. Deje unas cuantas gotas de e-liquido directamente en
la bobina para que esté completamente saturada antes
del primer uso;

2. Atornille firmemente la cabeza de atomizador en la
base de atomizador;

3. Coloque el tubo de vidrio y atornille la tapa superior
con la boquilla encima; hny =
4. Empuje para abrir el tope retractable, llene lentament
el e-liquido dentro del tanque a través del agujero y
luego cierre el tope retractable después del llenado.

5. El flujo de aire se puede ajustar a través de giran el
anillo de control de flujo de aire en la base del
atomizador;

6. Finalmente el ELLO mini XL/ELLO mini esta listo para
usar;

ﬁ\‘ Tapa retractil

Tapa superior
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7. Retire la cubierta lateral de iKonn Total deslizandola
hacia arriba, atornille el ELLO mini preparado con el
adaptador de atomizador o ELLO mini XL en el iKonn Total
y, finalmente, vuelva a colocar la cubierta.
Nota: Aq?ptador de atc(mlzad%r
: 5610 viene con atomizador L=
1. Si esta utilizando el ELLO mini con el iKonn Total, ~ Ft-omm —f]
primero atornille el atomizador ELLO mini en el adaptador 4
de atomizador y luego atornillel os dos juntos en el iKonn
ELLO mini XL@
N

ELLO mini

a llenar, tendra que girar primero el ELLO mini en el
sentido de las agujas del reloj hasta la posicion donde la
tapa retractil se puede deslizar hacia atras; Si esta
utilizando el ELLO mini XL con el iKonn Total, tendra que
primero desatornillar un poco el ELLO mini XL en sentido
contrario a las agujas del reloj hasta la posicion en la que
la tapa retractil se puede deslizar hacia atras para volver a
rellenar.
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Encendido / apagado:

Desenrosque la tapa de la bateria, inserte una bateria de alta velocidad 18650
(polo negativo hacia arriba y polo positivo hacia abajo) y vuelva a atornillar la tapa
de la bateria. El dispositivo se puede encender o apagar presionando el botén de
encendido 5 veces en una sucesion rapida dentro de dos segundos, y la luz
indicadora parpadeara 5 veces.

Nota:

1. Por favor tenga cuidado de no usar ninguna célula que tenga la carcasa rota,
ya que podria ser peligro para su seguridad.

2. Por favor asegurese de que esta utilizando una célula 18650 con alta potencia,
cuya corriente de descarga continua debe estar por encima de 25A.

Vaping:
Mantenga pulsado el botén para tomar una calada cuando el dispositivo esté
encendido.

Carga:

Simplemente cargar su bateria 18650 con un cargador externo o cargarla en el
dispositivo conectandolo con un adaptador de pared de 1A o un ordenador a través del
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Total.
2. Antes de volver a rellenar, si se encuentra que en el
iKonn Total, el ELLO mini esté en una posicién en la que la
parte superior no se puede deslizar hacia atras para volver

ﬂ
cable USB.
La qudindicadora estra roja durante la carga y se apagara cuando esté completamente
cargada.
Se recomienda cargar la bateria con un cargador externo.
Propiedades y Protecciones:
Proteccion del atomizador: Cada vez cuando se vapea mas de 15 segundos, la luz
indicadora parpadea 10 vecez y la salida se apaga automaticamente.
Proteccion del atomizador de un Cortocircuito: Cuando se produce un
cortocircuito en el atomizador antes de vapear, la luz indicadora parpadeara 5 veces.
Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador durante el vapeo, la luz indicadora
parpadeara 3 veces.
Proteccion de bajo voltaje: Cuando el voltaje de la pila esta por debajo de 3,3V, la luz
indicadora parpadeara 40 veces, y la salida se apagara durante el vapeo. Hay que cargar
el dispositivo para reactivarlo.
Deteccion de Resistencia: Sila resistencia de carga de salida es mayor que 3,0ohm,
el indicador luminoso parpadea lentamente para indicar que no se detecta ninguno
atomizador durante el vapeo; cuando la resistencia de carga de salida es menor que

0,150hm, la luz indicadora parpadeara 5 veces para indicar una carga de salida baja o un
cortocircuito durante el vapeo.
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Funcién del indicador del nivel de bateria: La luz indicadora permanece encendido
o parpadea lentamente después de una calada cuando el nivel de bateria es alto. Por el
contrario, la luz parpadea con frecuencia.

Nivel de Bateria Condicion de la luz
60%-100%
30%-59%

10%-29%

0-9% Parpadea con frecuencia

Permanece encendida

Parpadea lentamente

Parpadea moderadamente

Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano. Se
aplica la garantia legal.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los jovenes, los no fumadores,
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas /
sensibles a la nicotina.
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Contraindicacion

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones
personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se
podria ser dafado.

3.|[\lolgtilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el
e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa después de usar este producto, se recomienda
utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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BBepeHue:
Bnarogapum Bac 3a Bbi6op npoaykuuu Eleaf.

BHumaTtenbHo npo4TuTe JaHHOe PyKOBOACTBO nepeq Mywawryk

ucnonb3oBaHnem. Ecnu Bam Heobxoauma CMeHHbI#

[onofnHUTenbHas nHhopMaLuus, NOABUANCL BOMPOCh!  vcnaputens Crekno 6aka

N0 YyCTPOMCTBY WNW €ro aKcnyaTauuu, NoXanyincra,  Koneuo

obpaTutech k npoAasLly Wnv NOCETUTE Hall cailT perynuposku OcHoBatue

www.eleafworld.com. Bo3Ayxa Knupomaitaepa
Bokosas (CE-Kpbiwka

Onucaxue naent 6GaTapeiHoro

BarapewiHbin mog iKonn Total ssBnsieTcss npumepom orceka

VHHOBaLWN B An3aiiHe — CKpbITasi KHOMKa, o6Tekaembli
Koprnyc, nerkoe ynpasneHve 1 oTnn4Has
npoussoauTenbHocTb. Mo paboTaeT oT CMEHHOTo
akkymynaTopa 18650, n 3Ha4uT, Bbl BCeraa cMoxeTte
HOCUTb C COBON 3anacHoii 3apsXKEHHbIV akKyMynsiTop.
A BXoAsiLmii B cocTaB Habopa knupomaiaep ELLO mini

XL/ELLO mini cHabxeH yaobHewLen CaBMKHON Mopr ans 3apsik
KPbILIKOW, AenaloLlenn npoLecc 3anpasku Nerkum, Kak e

CKpbITast KHOMka
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Hukoraa. inameTtp 22 MM., HOBblE MCNApPUTENN CEpUN
HW v ypauHbIi ansaiii — Bce 31O AenaeT ero
OTNNYHBbIM KOoMNaHboHOM Ans iKonn Total.

MoaroToBka k pa6orTe:

1. Mepen nepBbIM UCMONb30BaHNEM CMEHHOTO
ncnaputena OBA3ATEJIbHO nonHocTbio cMounTe
ero cnuparb U GUTUIb XKNAKOCTbIO ANs
3NEeKTPOHHBIX curapeT. [1ns aToro HeobxoAMMo
HakanaTb HECKOMbKO Kanernb XWAKOCTU NpsiMo
BHYTPb VCnapuTens; =
2. BBUHTWTE UcnapuTenb B rHE3[0 Ha OCHOBaHWUK
Knupomamsepa;

3. YctaHoBuTE CTekno 6aka n CBEpXY NPUBUHTUTE
TOMK3MN C YyCTAHOBMNEHHBIM B HEr0 MYHZLUTYKOM;

4. HaxmuTe Ha CABWXHYIO KPbILIKY, YTOObI CABUHYTH
ee B CTOPOHY, He Crelua HanosHuTe 6ak XUAKOCTbIo
Yepes 3anpaBoYHOE OTBEPCTUE, 3aTEM 3aKkpoiiTe
COBWXKHYHO KPbILLKY;

5. OTperynupyiTe nogady Bosayxa KomnbLoM Ha

CagwkHas
KpbilLka

@11

BepxHssi Kpbiluka
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OCHOBaHUW KnvpomMaisepa, Anantep (Torsko B

Bknto /BbIKITIO

¢ knupomanaepom ELLO mini)

ELLO mini %
2N

ELLO mini XL @
E.

6. Baw ELLO mini XL/ELLO mini nonHocTbi0 roToB K
NCMNONb30BaHUIO;.

7. CABMHBTE U CHUMUTE GOKOBYIO NaHenb, yCTaHOBUTE Ha
KOHHEKTOP Knupomariaep NoAroToBreHHbI knupomaiisep ELLO
mini ¢ ycTaHOBMNEHHbIM aganTepoM unu knupomainsep ELLO mini
XL, nomectute 6oKoByto NaHemnb Ha MECTo.

BAXHO:

1. Ecnu Bbl ucnonbayete knupomaiidep ELLO mini ¢ 6aTapeiiHbiv
mogom iKonn Total, cHavana yctaHaBnuBanTe agantep B
KnMpomamaep, 1 TOnbKo 3aTem knvpomansep B cbope
ycTaHaBnueaiTe Ha 6atapeiiHblii Mog.

2. Mepepn 3anpaskon knupomansepa ELLO mini, ecnu oH
yctaHoBneH B iKonn Total in, cHavyana nosepHuTe knnpomamnaep
Mo 4acoBOW CTPeske B MO31LIMI0, MO3BOMSIOLLY0 CBOGOAHO
CABUHYTb KpbILWKY. [epen 3anpaBkoit xe ycTaHoBneHHoro B iKonn
Total knupomaizepa ELLO mini XL Bam MoxeT noHago6utbcst
cnerka oTKpyTUTb KNMpoMmaiisep nNpoTUB YaCcOBOW CTPENKY Tak,
4YTOGbI MOXHO GbINO CABWUHYTb KPbILLKY A5 3anpasku.
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OTBUHTUTE KPbILLKY 6aTapeitHoro oTceka, BCTaBbTe BbICOKOTOKOBbIA akkyMynsTop
Tunopasmepa 18650 (NnNoCoOM BHWU3) U 3aBUHTUTE KPbILLKY 06paTHO. YCTpoMCTBO
BKIHOYAETCHA M BbIKINKOYaeTca 6bICprIM NATUKPATHBIM HaXXaTuemM Ha OCHOBHYH
KHOMKY, MHAMKaTOp Npu 3TOM muraet 5 pas.

Mpumeuanue:

1.He vcnonbayitTe akkyMynaTopbl ¢ NOBPEXAEHHON n3onauunei.

2.Mcnonb3yinTe TONbKO BbICOKOTOKOBbIE akkyMynsTopbl dpopmata 18650,
MUHMMarnbHbIV TOK pa3psiaa AofkeH 6biTb He MeHee 25A.

Ucnonb3oBaHue:
[ina ncnonb3oBaHUs HEOBXOANMO BKIOUNTL YCTPOMCTBO U BO BPEMS 3aTSHKKM
AepxaTb HaXaTon OCHOBHYHO KHOMKY.

3apsigka:

AKKYMYNATOP MOXHO 3apsixaTb Kak BO BHELLUHEM 3apsiiHOM YCTPOMCTBE, Tak 1
BHYTpy camoro iKonn Total, nogkniouns ero USB-kabenem k nio6omy USB-nopty ¢
nuTaHWeM Unu K CETEBOMY afanTepy ¢ MakCMMarbHOW cunon Toka ot 1A.
WHavkaTop B npouecce 3apsakv 6yaeT CBETUTLCS KpacHbIM,
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Kak Tonbko 3apsigka 6yneT 3aBepluieHa. B nio6om cnyyae, Mbl pekomeHayem
3apspkaTb akKyMynsiTop BO BHELHEM 3apsifiHOM YCTPOICTBE.

Coob6uieHuns 06 owmnbke U npeaynpexaeHus:

3awuTa ot neperpesa: Ecnu NpofonxuTenbHOCTb HaXaTus OCHOBHOM KHOMKM
npeBbiwaet 15 cekyHp, YCTPOWCTBO OTKIOYaeT nofdady HanpsikeHusl, CBeTOBON
nHavkaTtop muraet 10 pas.

3awuTa oT KOPOTKOro 3amblkaHuA: Ecnu kopoTkoe 3ambikaHne NpousoLno Ao
MOMEHTa HaxaTusi KHOMKW, TO CBETOBOW WHAWKaTOp MuraeT 5 pas u nocne
YCTPOWCTBO OTKMtoyaeTcsi. Ecnu Bo BpeMsi HaxxaTusi KHOMKKW, TO CBETOBOA
vHankaTop muraeT 3 pasa.

3awwuTa ot nepepaspaaa: Ecnu HanpsikeHne akkymynsTop nagaet Huxe 3,3
BonbT, cBeTOBOM MHAMKaTOp MuraeT 40 pas, nocne ycTpowcTBO BbikMovaeTcs. Ans
BKITIOYEHNSI HEO6XOAMMO 3apsaAUTb YCTPOICTBO.

OnpepaeneHue conpoTuBReHUs aTomansepa: Ecnv conpoTtvsrneHne atomaiiaepa
npesbiwaet 3,0 Oma, To CBETOBOW UHAMKATOP MEANEHHO muraeT. Ecnu
conpoTuBreHve atomaridepa Huxe 0,15 Oma, To CBETOBOW UHAMKATOP MUraeT 3
pasa. [1ns BocctaHOBneHnst paboTocnocobHocT Heo6XxoanMMo NpoBepUThL
ncnapuTenb U KOHTakT aTomaVlaepa.

5 |iKonn Total |_Russian

YpoBeHb 3apsfa akkymynsaTopa: B 3aBMCHMOCTM OT ypoBHS 3apsiga
aKKkyMynsiTopa CBETOBOM UHAMKaTOp GyAeT Murath C pasfiyHoin 4acToTor nocne
OKOHYaHUS 3aTsHKKM.

‘Vponeus 3apsita akKyMyIsTOpa Creronas mimkauns

60%-100% Topr nocTomio

30%-59% Mezentoe Mopraet

10%-29% Mopraer Grictpee

0-9% BhieTpo Mopraer

Mepbl NpeaoCTOPOXHOCTU

1.YCTpoiicTBO MOXET GblTb OTPEMOHTUPOBAHO TOMBKO B CMeLMan3npoBaHHbIX
CEpBUCHBIX LEHTPaXx, He MblTalTeCh cAenaTh 3T0 CaMOCTOSTENbHO. OTO MOXET
NPVBECTM K NMOBPEXAEHWIO YCTPONCTBA UMW TPaBMe.

2.YCTpOWCTBO MOXET UCMONb3oBaTbCs Npu Temnepatype ot 0° o 45° C, a
3apsbkaTbesioT -10° go 60° C.
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3.3anpelyaeTcs UCNONb30BaTh YCTPOWCTBO C ANEMEHTAMMN APYrnuX
cupm-npounssoauteneir. MNpounssoanTens He HECET OTBETCTBEHHOCTL 3a Npobnemsbl
1 ylep6, BbI3BaHHbIE HApyLUEHWEM NpaBuUn aKcnyaTauum.

BHumaHune
1. XpaHuTb B MecTax, HeOCTYMHbIX ANs AeTeN.
2. YCTPOWCTBO He peKOMEeHAYTCs ANS UCMONb30BaHUA HEKYPSLLMMMU.

FapaHTusa

Mpown3BoauTenb CHUMaET ¢ cebsl BCIO OTBETCTBEHHOCTb 3@ NOBPEXAEHMS,
CBsi3aHHble C HENpaBUbHOW aKcnyaTauuei ycTpoiicTea. Npumensietcs
odvumanbHas rapaHTus.
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Avviso per l'uso
Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di

leggere attentamente questo manuale prima dell'uso Boccaglio

per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di . 4er

ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto  atomizzatore Tubo di vetro

e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio _

rappresentante locale o visitare il nostro sito Anello di controllo Base dell

www.eleafworld.com. del flusso daria atomizzatore
Coperchio- (CE-Tappo

Introduzione al prodotto laterale della batteria

L'iKonn Total & un nuovo e innovativo design
caratterizzato dal serbatoio a incasso e dal pulsante
nascosto, che offre una facilita d'uso e prestazioni
eccellenti in un pacchetto semplice, compatto ed
elegante. Il suo design, inoltre, fornisce una copertura
scorrevole che permette non solo di controllare
intelligentemente il consumo di liquido, ma protegge
anche il serbatoio al suo interno. Alimentato da una
sola pila 18650, permette di trasportare pile di riserva

Pulsante diﬂ

nascosto

°
Porta per la ricarica a

Italian
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durante il viaggio. Con un diametro di 22mm, il
metodo di riempimento superiore a scomparsa e le
nuove bobine serie HW, I'atomizzatore ELLO mini XL
/ ELLO mini si combina perfettamente con I'iKonn
Total.

Assemblaggio:

1. Mettere alcune gocce di liquido direttamente nella Parte superiore
bobina per renderla completamente satura prima del ()@ scomparsa
primo utilizzo; =

2. Avvitare la testa dell'atomizzatore sulla base
dell’atomizzatore strettamente;

3. Mettere il tubo di vetro, e avvitare il tappo
superiore con sopra il boccaglio;

4. Spingere la parte superiore aperta a scomparsa
(RT — Retractable Top), riempire lentamente con
liquido il serbatoio attraverso il foro, e quindi
chiudere la RT dopo il riempimento;

5. Il flusso d'aria puo essere regolato ruotando
I'anello di controllo del flusso d'aria sulla base

1

Tappo superiore

Italian
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6. Infine il ELLO mini XL/ELLO mini & pronto all'uso;

7. Rimuovere il coperchio laterale dell'iKonn Total facendolo scorrere verso su,
avvitare I'atomizzatore ELLO mini munito dell’adattatore dell’atomizzatore, o
I'atomizzatore ELLO mini XL, sull'iKonn Total e, infine, inserire il coperchio
posteriore.

Nota:

1. Se si utilizza I'atomizzatore ELLO mini con I'ilKonn Total, per prima cosa
avvitare I'atomizzatore ELLO mini sull'adattatore dell’atomizzatore e poi avvitare il
tutto sull'ikKonn Total.

2. Prima di riempire, se 'atomizzatore ELLO mini & stato inserito nell'iKonn Total
in una posizione in cui la parte superiore non pud essere fatta scorrere indietro
per il riempimento, & necessario effettuare prima un giro in senso orario
dell’atomizzatore ELLO mini verso la posizione in cui la parte superiore a
scomparsa puo essere fatta scorrere indietro; se si utilizza 'ELLO mini XL con
I'ilKonn Total, potrebbe essere necessario svitare prima in senso antiorario 'ELLO
mini XL leggermente fino alla posizione in cui la parte superiore a scomparsa pud
essere fatta scorrere indietro per il iempimento.

Italian
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dell’atomizzatore;
ELLO mini XL
ELLO mini
Adattatore dell'atomizzatore - >

e
dota: e I'atomizzatc
ghgréme solo con aomlzzaoregg
I
J'-
il
Accensione/Spegnimento:

Svitare il tappo della batteria, inserire una pila 18650 ad alta capacita (polo
negativo verso I'alto e polo positivo verso il basso) e riavvitare il tappo della
batteria. Il dispositivo puo essere acceso o spento premendo il pulsante di
accensione 5 volte in rapida successione nel giro di due secondi; la spia
lampeggia 5 volte.

Nota:

1. Si prega di fare attenzione a non usare una pila con involucro rotto in quanto e
un pericolo per la sicurezza.

Italian
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2. Assicurarsi che si stia utilizzando una pila da 18650 la cui corrente continua di
scarica dovrebbe essere al di sopra dei 25A.

Svapare:
Inalare direttamente. Quando si svapa, la spia rimane accesa.

Ricarica:

E sufficiente ricaricare la pila 18650 con un caricabatterie esterno o ricaricarla
direttamente nel dispositivo collegandolo ad un adattatore a muro da 1A o ad un
computer tramite il cavo USB. La spia diventa rossa durante la carica e si spegne
quando la pila & completamente carica.

Si raccomanda di caricare la pila con un caricatore esterno.

Proprieta e protezioni:

Protezione dell’Atomizzatore: Quando il tempo del tiro supera i 15 secondi, la
batteria si spegne automaticamente e la spia lampeggia per dieci volte.
Protezione da corto circuito: Se si verifica un corto circuito prima dello svapo, la
spia lampeggia 5 volte e vi & un corto dell'uscita della potenza; la spia si spegne
automaticamente quando si inizia a svapare; se il corto circuito si verifica durante
lo svapo, la spia lampeggia 3 volte.
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Protezione di basso voltaggio: Quando il voltaggio del dispositivo & inferiore a
3,3V la luce lampeggera 40 volte, non vi sara nessuna uscita quando si svapa.
Caricare il dispositivo per riattivarlo.

Rilevamento della resistenza: Se la resistenza € superiore 3.00hm, la spia
lampeggia lentamente per indicare che I'atomizzatore non viene rilevato quando si
svapa; se la resistenza & inferiore a 0.150hm, la spia lampeggia 5 volte per
indicare un basso carico di uscita o un corto circuito quando si svapa.

Indicatore del Livello della batteria: Quando la luce del pulsante restera accesa
o lampeggera lentamente dopo un tiro significa che la batteria € carica. Al
contrario, la luce lampeggera a intermittenza.

Livello della batteria Condizioni della luce

Rimane accesa

30
10%-29%
0-9% Lampeggia fr

Lampeggia lentamente

Lampeggia moderatamente

Garanzia
Noi non ci assumiamo la (esponsabilité di eventuali danni causati da errori umani.
Viene applicata la garanzia legale.

Italian
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Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non
fumatori, per le donne in stato di gravidanza o in allattamento, persone allergiche o
sensibili alla nicotina.

Contro indicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare
danni o lesioni personali.

2. Non esporre ad alte temperature o a condizioni di umidita, altrimenti potrebbe
danneggiarsi.

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, tranne solo per vaping e non
ingoiare I'e-liquido

Possibili effetti collaterali

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che
crea dipendenza.

2. Per le persone che hanno un effetto collaterale negativo dopo I'utilizzo di questo
prodotto, si raccomanda di utilizzare liquido con contenuto di nicotina piu basso o
un liquido senza nicotina.
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