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Battery Life

Color of LED Green
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Blue Red

English

Notice for Use
Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If 
you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local 
distributors, or visit our website at www.eleafworld.com
For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video

How to Use
Assembling:
1. Pull out the GTL pod from the iSOLO R mod.
2. Take out the GTL coil from the box, drip a few drops of e-liquid directly into the coil to make it fully saturated 
    before first use, and insert the primed coil into the pod.
3. Turn upside down the GTL pod, unplug the silicone stopper that is located on the bottom of the pod to 
    expose the fill port as shown in the above pictures. (Note: the other end of the silicone stopper is fixed. 
    Please do not attempt to completely remove the silicone stopper.)
4. Slowly inject e-liquid into the pod, and plug the fill port with the silicone stopper after filling.

Power on/off: five quick clicks on the fire button within two seconds to turn on or off the device. The indicator 
light will flash five times to indicate the device is powered on or off. The color of the indicator light changes 
according to the remaining battery life as follows:

Vaping: in power-on state, keep holding down the fire button to inhale, and release the button to stop inhaling. 
Charging: the device can be charged through USB type-C port via a wall adapter or a computer. The indicator 
light is red during charging and goes out when fully charged.

Properties and Protections:
Resistance Range: 0.2Ω-3.0Ω
Atomizer Protection: every time when vaping time exceeds 10 seconds, the indicator light will flash 10 times 
until the fire button is released and the output cuts off automatically.
Short Circuit Protection: if short circuit occurs before vaping, the indicator light will flash 5 times and the 
output cuts off automatically when you start to vape; if short circuit occurs during vaping, the indicator light will 
flash 3 times.
Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.3V, the indicator light flashes 20 times 
and there is no output when vaping. Charge the device to reactivate it.

Warranty
Please refer to the Warranty Card.

Warnings
1. Please keep out of reach of children. 
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding 
    women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. The proper
    operating temperature for the device is -5℃ ~ 50℃ and the proper charging temperature is 0℃ ~ 50℃. 
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects
1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.

E-liquid Refilling

5. Insert the pod back onto the iSOLO R mod 
    to the right position. 

6. You can get different airflow by 
    twisting the pod. 

USB Type-C

GTL Coil iSOLO R ModFire Button

Adjustable Airflow Indicator Light

GTL Pod

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower 
    nicotine content or no nicotine.

Durée de vie de
la batterie

Couleur de la LED Verte

100%-60% 59%-20% ＜20%

Bleue Rouge 

Notice d’utilisation
Merci d’avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute 
information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre 
agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com
Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur: www.eleafworld.com/video

Mode d’emploi
Assemblage:
1. Sortir la capsule GTL du module iSOLO R.
2. Sortir la bobine GTL de la boîte, verser quelques gouttes d’e-liquide directement dans la bobine pour la 
    rendre complètement saturée avant la première utilisation, et insérer la bobine amorcée dans la capsule.
3. Renversez la capsule GTL, débranchez le bouchon en silicone qui se trouve au fond de la nacelle pour 
    exposer l'orifice de remplissage comme indiqué sur les photos ci-dessus. (Remarque: l’autre extrémité du 
    bouchon en silicone est fixée. N’essayez pas de retirer complètement le bouchon en silicone).
4. Injectez lentement de l’e-liquide dans la capsule et bouchez l’orifice de remplissage avec le bouchon en 
    silicone après le remplissage.

Mise en marche/arrêt: cinq clics rapides sur le bouton de tir en deux secondes pour allumer ou éteindre 
l’appareil. Le voyant lumineux clignote cinq fois pour indiquer que l’appareil est sous tension ou hors tension. 
La couleur du voyant lumineux change en fonction de la durée de vie restante de la pile comme suit:

Vaporisation: à l’état de mise sous tension, maintenez le bouton de tir enfoncé pour inhaler, et relâchez le 
bouton pour arrêter d’inhaler.
Chargement: l’appareil peut être rechargé par le biais d’un port USB de type C via un adaptateur mural ou 
un ordinateur. Le vyant lumineux est rouge pendant la charge et s'éteint lorsqu’il est complètement chargé.

Propriétés et protections:
Plage de résistance: 0.2Ω-3.0Ω
Protection d'atomiseur: chaque fois que le temps de vape dépasse 10 secondes, le voyant clignote 10 fois 
et l'alimentation se coupe automatiquement.
Protection contre les courts-circuits: si un court-circuit survient avant le vapotage, le voyant clignote 5 fois 
et l'alimentation se coupe automatiquement lorsque vous commencez à vaper; Si un court-circuit se produit 
pendant le vapotage, le témoin clignote 3 fois.
Protection basse tension: lorsque la tension de l'appareil est inférieure à 3.3 V, le voyant clignote 20 fois et 
il n'y a pas d'alimentation lors du vapotage. Chargez l'appareil pour le réactiver.

Garantie
Veuillez vous référer à la carte de garantie fournie avec l'emballage pour plus de détails.

Avertissements
1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes 
    ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication 
1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire. 
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être 
    endommagé. 
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n’ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles
1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé 
    d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

5. Insérez la capsule sur le module iSOLO R 
    dans la bonne position.

6. Vous pouvez obtenir un débit d’air 
    différent en tournant la capsule.
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Akkuladestand

Farbe der LED Grü

100%-60% 59%-20% ＜20%

Blau Rot

Nutzungshinweis
Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das 
Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. 
Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen 
Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: 
www.eleafworld.com
Ausführlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: www.eleafworld.com/video

Wie zu benutzen
Montage:
1. Ziehen Sie die GTL-Hülse aus dem iSOLO R mod heraus.
2. Nehmen Sie die GTL Spule aus dem Kasten heraus, geben Sie ein paar Tropfen E-Flüssigkeit direkt in die 
    Spule, damit sie vor dem ersten Gebrauch vollständig gesättigt ist, und setzen Sie die vorbereitete Spule 
    in die Hülse ein.
3. Drehen Sie die GTL-Hülse auf den Kopf, entfernen Sie den Silikonstopfen, der sich auf der Unterseite der 
    Hülse befindet, um die Einfüllöffnung freizulegen, wie in den obigen Bildern gezeigt. (Hinweis: Das 
    andere Ende des Silikonstopfens ist befestigt. Bitte versuchen Sie nicht, den Silikonstopfen vollständig 
    zu entfernen.)
4. Spritzen Sie langsam E-Flüssigkeit in die Hülse und drehen Sie die Schutzkappe nach dem Befüllen zurück.

Ein- / Ausschalten: Die Taste innerhalb von zwei Sekunden 5 mal schnell hintereinander drücken, um das 
Gerät ein- oder auszuschalten. Die Anzeigeleuchte blinkt fünfmal, um anzuzeigen, dass das Gerät 
eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Die Farbe der Anzeigeleuchte ändert sich je nach verbleibender 
Akkukapazität wie folgt:

5. Setzen Sie die Hülse wieder in die richtigen 
    Stelle auf den iSOLO R mod.

6. Sie können durch Verdrehen der 
    Hülse einen anderen Luftstrom 
    erhalten.

German

Vaping: Halten Sie nach dem Einschalten des Geräts die Feuetaste gedrückt, um einen Zug zu nehmen, 
und lassen Sie die Taste los, um die Inhalation zu beenden.
Aufladen: Das Gerät kann mit einem USB-Typ-C-Anschluss über einen Wandadapter oder einen Computer 
aufgeladen werden. Die Anzeigeleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Akku 
vollständig aufgeladen ist.

Eigenschaften und Schutz:
Widerstandsbereich: 0.2Ω-3.0Ω
Verdampferschutz: Wird länger 10 Sekunden die Feuertaste gedrückt, blinkt die Anzeigeleuchte 10 Mal und 
das Gerät schaltet sich automatisch ab.
Überspannungsschutz: Tritt beim Verdampfen eine Überspannung auf, blinkt die Anzeigeleuchte 5 Mal und 
die Ausgabe wird unterbrochen. Wenn während des Verdampfens eine Überspannung auftritt, blinkt die 
Kontrollleuchte 3 Mal.
Niederspannungsschutz: Liegt die Spannung des Geräts unter 3.3 V, blinkt die Anzeigeleuchte 20 Mal und 
das Gerät schaltet sich aus. Laden Sie das Gerät auf, um es wieder zu nutzen.

Garantie
Beziehen Sie bitte auf der Garantiekarte, die der Verpackung für Details beiliegt.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder 
    Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin. 

Bitte Beachten! 
1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder 
    Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät 
    schaden. 
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen“ und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu 
    verschlucken.  

Mögliche Nebenwirkungen 
1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid 
    mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Durata della
Batteria

Colore del LED Verde

100%-60% 59%-20% ＜20%

Blu Rosso

Avviso per l'uso
Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per 
garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il 
suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito 
www.eleafworld.com
Per istruzioni più dettagliate, si prega di trovare video-tutorial su: www.eleafworld.com/video

Modo d’uso
Assemblaggio:
1. Estrarre la capsula GTL dal modulo iSOLO R.
2. Estrarre la bobina GTL dalla confezione, far colare alcune gocce di e-liquid direttamente nella bobina per 
    fare in modo che sia completamente satura prima dell’utilizzo iniziale, e inserirla nella capsula.
3. Capovolgere la capsula GTL, rimuovere il tappo in silicone posizionato sul fondo della capsula per esporre 
    la porta di riempimento come mostrato nelle figure in alto. (Nota: l’altro capo del tappo in silicone è fissato. 
    Si prega di non provare a rimuoverlo completamente).
4. Inserire lentamente l’e-liquid nella capsula, e, dopo averla riempita, chiudere la porta di riempimento con il 
    tappo in silicone.

Accensione/Spegnimento: cinque click veloci per due secondi sul pulsante di fuoco per accendere o 
spegnere il dispositivo. L’indicatore luminoso lampeggerà cinque volte per indicare lo stato di accensione o 
spegnimento del dispositivo. Il colore dell’indicatore luminoso cambia a seconda del livello rimanente della 
batteria come di seguito riportato:

Svapare: in stato di accensione, tenere premuto il pulsante per inalare, e rilasciarlo per fermare l’inalazione.
Ricarica: il dispositivo può essere ricaricato attraverso un cavo USB di tipo C collegato a un adattatore a 
muro o a un computer. Durante la ricarica l’indicatore luminoso sarà rosso e si spegnerà a ricarica completata.

Proprietà e protezioni:
Intervallo di resistenza: 0.2Ω-3.0Ω
Protezione dell'atomizzatore: ogni volta che il tempo di svapo supera i 10 secondi, l'indicatore luminoso 
lampeggia 10 volte e l'uscita si interrompe automaticamente.
Protezione da cortocircuito: se si verifica un cortocircuito prima dello svapo, la spia luminosa lampeggia 
5 volte e l'uscita si interrompe automaticamente quando si vuole effettuare un tiro; se si verifica un 
cortocircuito durante lo svapo, la spia luminosa lampeggia 3 volte.
Protezione da bassa tensione: quando la tensione del dispositivo è inferiore a 3.3 V, la spia luminosa 
lampeggia 20 volte e non vi è alcuna uscita in caso di svapo. Caricare il dispositivo per riattivarlo.

Garanzia
Per maggiori dettagli, consultare la scheda di garanzia fornita con l'imballaggio.

Attenzione:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
2. L’uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in 
    periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe 
    danneggiare il dispositivo.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi
1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido 
    con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

5. Inserire nuovamente la capsula nel modulo
    iSOLO R nella posizione corretta.

6. È possibile ottenere diversi flussi 
    d’aria girando la capsula.

Italian

Введение 
Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное 
руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная 
информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь 
с продавцом или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com
Для более детальных инструкций посмотрите видео: www.eleafworld.com/video

Как использовать?
Сборочный:
1. Вытяните GTL капсулу от iSOLO R мод.

Russian

Срок Службы
Батареи

Цвет светодиода Зеленый

100%-60% 59%-20% ＜20%

Синий Красный

2. выньте катушку GTL из коробки, капните несколько капель электронной жидкости прямо в катушку, 
    чтобы она полностью пропиталась перед первым использованием, и вставьте загрунтованную 
    катушку в стручок.
3. переверните стручок GTL вверх дном, отсоедините силиконовую пробку, расположенную на дне 
    стручка, чтобы открыть заливочный порт, как показано на приведенных выше рисунках. (Примечание: 
    другой конец силиконовой пробки закреплен. Пожалуйста, не пытайтесь полностью удалить 
    силиконовую пробку.)
4. Медленно впрысните электронную жидкость в стручок и заткните заполняющий порт силиконовой 
    пробкой после заполнения.

Включение/выключение питания: пять быстрых нажатий на кнопку огня в течение двух секунд, чтобы 
включить или выключить устройство. Индикатор будет мигать пять раз, указывая на то, что устройство 
включено или выключено. Цвет индикатора меняется в зависимости от оставшегося времени 
автономной работы следующим образом:

Вейпинг: в состоянии включения питания продолжайте удерживать нажатой кнопку огня, чтобы 
вдохнуть, и отпустите кнопку, чтобы остановить вдох.
Зарядка: устройство можно заряжать через порт USB type-C через настенный адаптер или компьютер. 
Индикатор горит красным во время зарядки и гаснет при полной зарядке.

Функции и защиты:
Поддерживаемое сопротивление: 0.2Ω-3.0Ω
Защита испарителя: когда время затяжки превысит 10 секунд, индикатор мигнёт 10 раз и подача 
напряжения прекратится.
Защита от короткого замыкания: если короткое замыкание произойдет до начала работы, индикатор 
мигнёт пять раз и устройство прекратит подачу напряжения; если оно произойдет во время работы, 
индикатор мигнёт три раза.
Защита от переразряда: когда напряжение аккумулятора упадёт ниже 3.3V, индикатор мигнёт 20 раз 
и подача напряжения прекратится. Зарядите устройство перед последующим использованием.

Меры предосторожности
1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не 
    пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2. Устройство может использоваться при температуре от -5° C до 50° C.
3. Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет 
    ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства c нарушением правил 
    эксплуатации.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими. 

Гарантия
Пожалуйста, обратитесь к дополнительной информации в упаковке и гарантийной карточке.

5. Вставьте капсулу на iSOLO R мод в 
    правильном положении.

6. Вы можете получить различный 
    воздушный поток, скручивая стручок.

Batterijduur

Kleur van LED Groen
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Blauw Rood

Mededeling voor de gebruiker
Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor 
gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het 
product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leveranciers of naar onze website 
gaan: www.eleafworld.com
Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op: www.eleafworld.com/video

Hoe te gebruiken
In elkaar zetten:
1. Trek de GTL-pod uit de iSOLO R mod.
2. Haal de GTL-spoel uit de doos, druppel enkele druppels e-vloeistof rechtstreeks in de spoel om deze voor 
    het eerste gebruik volledig verzadigd te maken, en steek de geprimede spoel in de pod.
3. Draai de GTL-pod ondersteboven en verwijder de siliconen stop die zich op de bodem van de pod bevindt 
    om de vulpoort bloot te leggen, zoals op de bovenstaande foto's te zien is. (Opmerking: het andere uiteinde 
    van de siliconen stopper zit vast. Probeer de siliconen stopper niet volledig te verwijderen).
4. Injecteer langzaam de e-vloeistof in de pod, en sluit de vulpoort af met de siliconen stopper na het vullen.

Inschakelen/uitschakelen: vijf snelle klikken op de vuurknop binnen twee seconden om het apparaat in of 
uit te schakelen. Het indicatielampje knippert vijf keer om aan te geven dat het apparaat is in- of uitgeschakeld. 
De kleur van het indicatielampje verandert als volgt, afhankelijk van de resterende levensduur van de batterij:

Vapen: in staat van onderhoud, houd de vuurknop ingedrukt om te inhaleren en laat de knop los om te 
stoppen met inhaleren. 
Opladen: het apparaat kan worden opgeladen door een USB type-C-poort door een muuradapter of een 
computer. Het indicatielampje is rood tijdens het opladen en gaat uit als het apparaat volledig is opgeladen.

Eigenschappen en Beveiligingen:
Weerstandsbereik: 0.2Ω-3.0Ω
Verstuiverbescherming: telkens wanneer de vaping-tijd de 10 seconden overschrijdt, knippert het 
indicatielampje 10 keer en wordt de uitgang automatisch uitgeschakeld.
Beveiliging tegen kortsluiting: als er kortsluiting optreedt vóór het vapen, zal het indicatielampje vijf keer 
knipperen en de uitgang wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u begint te verdampen; als er kortsluiting 
optreedt tijdens vapen, zal het indicatielampje 3 keer knipperen.
Laagspanningsbeveiliging: wanneer de spanning van het apparaat lager is dan 3.3V, knippert het 
indicatielampje 20 keer en is er geen uitvoer bij vapen. Laad het apparaat op om het opnieuw te activeren.

Garantie
Raadpleeg de garantiekaart te bekijken.

Waarschuwingen
1. Buiten bereik van kinderen houden.

5. Plaats de pod terug op de iSOLO R mod in 
    de juiste positie.

6. U kunt een andere luchtstroom 
    krijgen door de pod te draaien.

Dutch

Manufacturer：JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD.    
Address: Block 28 F1-F3, Block 29 F2, Heyi Beifang Tech Industrial Park, 
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China
Email: service@eleafworld.com
Web: www.eleafworld.com
Facebook: www.facebook.com/EleafWorld/ 
Instagram: www.instagram.com/eleafglobal/ 

バッテリー寿命

LEDの色 グリーン
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ブルー レッド

バイスがオンまたはオフされたことを示すために5回点滅します。表示ランプの色は、残電池寿命によって変化し、
以下のようになります。

ヴェイピング： 電源を入れた状態で発射ボタンを押し続けて吸入を行い、その後ボタンを解放して吸入を停止します。 
充電： 壁掛けアダプタやコンピュータを介してUSB C型ポートを介してデバイスを充電することができます。充電期間
中はランプが赤で、満タンになるとランプが消えます。

パフォーマンスと保護：
抵抗範囲:  0.2Ω-3.0 Ω
霧化器保護： 霧化時間が 10 秒を超えると、ランプは 10 回点滅し、出力は自動的にオフする。
短絡保護:  霧化前に短絡が起きると、ランプは 5 回点滅する。 VAPE を起動すると、出力は自動的にオフする。霧化
途中にに短絡が発生すると、ランプはが 3 回点滅する。
低電圧保護:  デバイスの電圧が 3.3 V 未満の場合、ランプは 20 回点滅し、霧化時出力しない。デバイスを充電して
、リーアクティブさせる。

保証
弊社は、人為的過誤に起因する少しの損害賠償に対しても責任を負いません。法的な保証は、適用されます。

警告
子供の手の届かない所に保菅してください。

禁止の表示
1. 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるので、自分自身で本製品を修理しようとしないでください。
2. 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることがあります。
    適切な操作温度は、充電中は0℃～50℃の範囲であり、使用中は-5℃～50℃の範囲です。
3. 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、eリキッドを飲み込まないでください。

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding 
   geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden. 

Contra-indicatie
1. Probeer het product niet zelf te repareren, omdat dit kan leiden tot schade of letsel.
2. Laat het product niet achter bij hoge temperaturen of vochtigheid, anders kan het beschadigd raken. De 
    juiste bedrijfstemperatuur voor het apparaat is -5 ℃ ~ 50 ℃ en de juiste oplaadtemperatuur is 0 ℃ ~ 50 ℃. 
3. Gebruik dit product alleen voor het verstuiven dan niet andere bestemmingen en slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder 
    nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Batteritid

LED-farve Grøn

100%-60% 59%-20% ＜20%

Blå Rød

Før du går i gang
Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Sørg for at læse denne manual grundigt igennem før du bruger dit 
produkt, så du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål 
vedrørende produktet eller dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter, eller besøge vores 
hjemmeside på www.eleafworld.com
For mere detaljerede instruktioner, find en videovejledning på: www.eleafworld.com/video

Sådan bruges
Montering:
1. Tag GTL-kapslen ud fra iSOLO R-mod’et. 
2. Tag GTL-spolen ud af kassen, dryp et par dråber e-væske direkte på spolen for at mætte den inden første 
    brug, og indsæt derefter den primede spole i kapslen.
3. Vend GTL-kapslen på hovedet, tag silikoneproppen, som findes på bunden af kapslen, ud, for at fremvise 
    påfyldningshullet som vist på ovenstående billeder. (N.B.: den anden ende af silikoneproppen sidder fast. 
    Forsøg ikke at fjerne silikoneproppet helt.)
4. Tilfør langsomt e-væsken ind i kapslen, og luk påfyldningshullet med silikoneproppet efter påfyldning. 

Tænd eller sluk: Tryk fem hurtige klik på aktiveringsknappen inden for to sekunder for at tænde eller slukke 
enheden. Indikatorlyset blinker fem gange for at indikere, at enheden er blevet tændt eller slukket. Farven på 
indikatorlyset ændres alt efter batteritiden som set nedenfor:

Vaping: Når enheden er tændt, så hold aktiveringsknappen nede for at inhalere, og slip knappen når du 
stopper med at inhalere.
Opladning: Enheden kan oplades med et USB-C-stik, via en væg-adapter eller en computer. Indikatorlyset 
er rødt under opladning, og går ud når enheden er fuldt opladt.

Egenskaber og beskyttelse:
Modstandsområde: 0.2Ω-3.0Ω
Forstøverbeskyttelse: Hver gang når vapetiden overstiger 10 sekunder blinker indikatorlampen 10 gange, 
og udgangen slukker automatisk.
Kortslutningsbeskyttelse: Hvis der opstår kortslutninger inden vaping, blinker indikatorlampen 5 gange, 
og udgangen slukkes automatisk, når du begynder at vape; Hvis der opstår kortslutning under vaping, blinker 
indikatorlampen 3 gange.
Lavspændingsbeskyttelse: Når spændingen af enheden er lavere end 3.3V, blinker indikatorlampen 20 
gange, og der er ingen udgang mens vaping. Oplad enheden for at genaktivere den.

Garanti
Yderligere oplysninger finder du i garantikortet, der fulgte med pakken. 

Advarsler
1. Hold væk fra børn.
2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med 
    allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formål end dampning, og slug ikke e-væsken.

Mulige bivirkninger
1. Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væsken med lavere 
    nikotinindhold, eller væsken uden nikotin.

5. Indsæt kapslen tilbage i dit iSOLO R-mod i 
    den rette placering.

6. Du kan ændre airflow’etved at 
    skrue på kapslen.

Danish

使用上の注意
Eleafの製品をお選びいただき、ありがとうございます！正しく使用するように、使用の前には、このマニュアルを熟読
してください。更なる情報が必要になるか、製品やその使用法についての疑問が生じたときは、現地の代理店にご
相談になるか、公式ウェブサイトwww.eleafworld.comをご覧ください。
詳細をご了解したいの場合、www.eleafworld.com/videoに登録してビデオチュートリアルを参照 し て ください。

使い方
組み立て:
1. iSOLO R modからGTLポッドを引き出してください。
2. パッケージからGTLコイルを取り出して、電子液体を数滴直接コイルに滴下して完全に飽和させて使用し、下塗りし
    たコイルを容器に挿入します。
3. GTLポッドを反転させ、ポッド底部のシリコンプラグを引き抜いて給油口を露出させたものを上図に示します。
    (注意：シリコーンプラグの他端が固定されています。シリコンプラグの完全な取り外しを試みないでください。)
4. 電子液体を徐々に容器に注入し、充填後に充填口をシリカゲルプラグで塞いでください。

電源のオン/オフ： 起動ボタンを2秒で5回素早くクリックしてデバイスをオンまたはオフにします。表示ランプは、デ

5. ポッドをiSOLO R modの正しい位置に戻し
    てください。

6. ポッドをひねて、異なる気流を得ます。

Japanese

尺寸：285x315mm
材质：80g双铜
工艺：风琴折
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