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User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before
use so as to use correctly. If you require additional information or have questions
about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website
at www.eleafworld.com.

Product Introduction

The iStick Pico RDTA is an intuitively designed all-in-one style setup, presenting
the same excellent performance as the popular iStick Pico and an innovative
rebuildable dripping tank system in a compact yet stylish package. The tank can
easily be refilled by a large fill port on the base and has an internal light that helps
check e-liquid level. A floating dual post deck, an 8-hole adjustable and extensive
airflow, a wide bore drip tip and an efficient wicking system all make the iStick Pico
RDTA a must-have for all build enthusiasts to enjoy vaping to the most.
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How to Use?
Micro USB port

| Fill port Airflow holes
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I
OLIJD screen Tank  Fire button Coi\ deck Atomizerbase  Atomizer tube Mouthpiece
Atomizer assembling: 4 bution

1. Unscrew the atomizer and remove it, and then
unscrew the deck inside;

2. Lift the two screws on the posts of the deck, fix
pre-made or self-built coils on the deck;

(Note: please make sure the finally fixed coils do
not come into contact with the surface of the deck
and the inner wall of the atomizer tube; please first
activate the device to heat the coils till they evenly glow red.)

3. After the coils cool down, pass one piece of cotton through each coil, stuff the

Reset button

“* bution
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four holes on the deck with the tail ends of cotton and 'S §
cut out spare cotton; NN

v 5

4. Screw the deck back, and drip a few drops of
e-liquid directly into the coils and cotton to make the
coils fully saturated before use;

5. Screw the atomizer back, remove the atomizer tube
with mouthpiece to expose the fill port on the atomizer
base, and then fill e-liquid into the tank through the port;
6. Finally put the atomizer tube with mouthpiece on,
adjust the airflow by turning the mouthpiece, and the
atomizer is ready for use.

7. After several puffs, please put the iStick Pico RDTA
upside down to let e-liquid in the tank stream down to
saturate the coils again or remove the atomizer tube to
directly drip a few drops of e-liquid onto the coils again
to saturate them.

Power on/off: the device can be powered on/off by pressing the fire button 5
times.
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Vaping: long press the fire button to take a puff when the device is powered on.

Stealth on/off: press the fire button and “-” button simultaneously when the
device is powered on to switch between Stealth On and Stealth Off mode. In
Stealth On mode, you can vape with the OLED screen off and you can press the
fire button one time to see current setting.

Adjustment buttons lock/unlock: keep pressing “+” button and “-” button
simultaneously for two seconds when the device is powered on, then the “+” and
“-” buttons will be locked and the screen will display “Lock”. In the same way, the
“+” and “-” buttons can be unlocked and the screen will display “Unlock”. Through
this operation, you can protect the buttons from unintentional presses and
prolong their lifespan.

Switch display mode: keep pressing “+” button and “-” button simultaneously for
two seconds when the device is powered off, the screen display will rotate 180
degrees. You can view the screen from two different angles through this
operation.
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Switch display interfaces: in power-on state, choose VW mode; keep holding “+”
and fire buttons till the current interface flashes; when it's flashing, press “+” or “-”
button to switch among different interfaces; finally press fire button once to confirm
the interface you chose.

Note: the interface can only be changed and selected under VW mode in power-on
state. And when one interface is selected under VW mode, the interfaces of TC (Ni,
Ti, SS, M1, M2, M3) modes will change accordingly and automatically.

Preheat function: in power-off state, keep holding “+” and fire buttons till the M1
mode appears; press the fire button 3 times to “Power”, and press “+” or “-” button
to adjust the wattage of preheat; press the fire button again to “Time”, and press

+” or “-” button to adjust the second of preheat or to turn off the preheat function.

Switch vaping modes: when the device is powered on, press the fire button 3
times in quick succession, the device will display current vaping mode. Press the
“+” or “-” button to switch among VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS,
TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 modes and then press the fire button once or stay in
the interface for about 10 seconds to confirm the vaping mode you chose.
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1) VW mode:

When set in VW mode, the device can support a coil whose resistance is within the
range of 0.1ohm-3.50hm.

Adjust wattage: in this mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 75W
by pressing “+” button or “-” button, “+” button to increase and “-” button to
decrease. Long press “+” button or “-” button can rapidly increase or decrease the
wattage level.

2) Bypass mode:

When set in Bypass mode, the device can support a coil whose resistance is within
the range of 0.1ohm-3.50hm. Direct output voltage system is applied in this mode.
The higher the battery level, the higher the output voltage.

3) Smart mode:

In Smart mode, the wattage can be adjusted from 1W to 75W by pressing "+”
button or “-” button only when an atomizer is installed on the device.

The Smart mode will save one output power setting for each resistance value and
can totally save ten groups of such settings. Once you change the output power
setting for a resistance, it will re-save the changed setting automatically. When the
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Smart mode has already remembered ten settings and you want to add another
new resistance, the first saved setting will be deleted. When set in this mode, the
device can support a coil whose resistance is within the range of 0.1ohm-3.50hm.

4) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Mode:

When set in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS mode, the device can separately support Nickel
200, Titanium, and Stainless Steel 316 coils. In TCR (Temperature Coefficient of
Resistance) mode, the device can support different temperature control coils within
different TCR value ranges and you can set the TCR at different values within
proper range. (Resistance range of coil: 0.050hm-1.50hm)

The Setting of TCR Mode (M1,M2,M3): when the device is powered off, keep
pressing the fire button and the “+” button simultaneously, then you will enter into
the TCR (M1,M2,M3) set menu:

1. Press the “+” or “-” button to choose among M1, M2 and M3 modes;

2. Press the fire button once to confirm the mode you chose;

3. Press the “+” or “-” button to increase or decrease the TCR value according to
the material of the coil you use;

4. Keep pressing the fire button or stay in the interface for about 10 seconds to
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confirm your setting.

Following are different TCR value ranges for different coils for your reference:

Material Nickel |Titanium| NiFe |[SS(303,304,316,317)
TGR value ] 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Note: 1.The TCR value in the sheet is 10" multiplied of the actual TCR.
2.0ur total range of TCR value is 1-1000.

Adjust wattage: in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, the output wattage
can be adjusted from 1W to 75W. Press the fire button 4 times in quick succession
to enter the wattage setting menu and press “+” or “-” button to increase or
decrease the wattage level. Keep pressing “+” or “-” button without looseness to
rapidly increase or decrease the wattage level.

Adjust temperature: in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, temperature
can be adjusted from 100-315 C or 200-600 T by pressing “+” button or “-” button,
“+” button to increase and “-” button to decrease. Each press of the “+” “-” button
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will increase or decrease the temperature setting by 5C or 10 F. Keep pressing “+”
button or “-” button without looseness can rapidly increase or decrease tempera-
ture setting. .

Shift between C and T : if you increase the temperature to 315 C, and continue
to press the “+” button, the temperature reading will automatically change to the
lowest Fahrenheit (200 T ). Equally, if the temperature is set at the lowest
Fahrenheit (200 T ) and you continue to press the “-” button, the temperature
reading will automatically change to the highest Celsius (315 C).

Lock/Unlock resistance: in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, when the
device is powered on, keep pressing the fire button and “+” button simultaneously
for two seconds to lock or unlock atomizer “base resistance”. The lock sign will
appear when resistance is locked and “Q” symbol will come back when unlocked.
Note:

1. Please lock the resistance when the coil is at room temperature so that the
device can display the correct “base resistance”.

2. In resistance lock mode, when you remove the coil and then put it back, the
device can maintain the same “base resistance” although the coil resistance may
increase due to the rise of temperature. In resistance unlock mode, when you
remove the coil and then put a coil back, the screen may display “New coil up
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same down” as the coil resistance may increase within certain range. If it is the
same coil, press the “-” button and if it is a new coil, press the “+” button. But
please unlock the resistance when you want to change an atomizer or a coil of
different resistance.

3. When using a common coil or a coil whose resistance is above 1.50hm in
TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode by mistake, the device will automatical-
ly switch back to VW mode.

How to put custom logo in the device?

Download the file on our official website, plug the device in with USB cable to a
computer, and double click the EleafUpdate.exe. Then click “LOGO” and open the
image you choose to put it in the device. Finally press the fire button twice in quick
succession when the device is powered on to enter logo on/off interface and press
“+” or “-” button once to turn on/off logo.

Note:

1. Please make sure the image you choose is a monochrome image of 96*16
pixels in the format of bmp.

2. If you fail to put the custom logo in and the device shuts down, press the
button once to restart the device.
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Functions of Micro USB Port

Charging:

The battery power indicator on the screen of iStick Pico RDTA will keep flashing
when the remaining power of the device is less than 10%. Simply plug the device
in to a 1A wall adapter or computer via USB cable to charge it. The battery bar on
the screen will keep flashing during charging and the screen will go out when fully
charged.

Firmware Upgrading:

The firmware can be upgraded by connecting the device with a computer through
the USB port via a micro USB cable.

Properties

Atomizer Protection: each time when vaping time exceeds 10 seconds, the output
shuts off automatically with “Over 10s” display on the screen.

Atomizer Low Alert: when the resistance of coil is lower than 0.1ohm in
VW/Bypass/Smart mode or lower than 0.050hm in TC modes, the screen will
display “Atomizer Low”.

Atomizer Short-circuit & No Atomizer Protection: When atomizer short-circuit
occurs, the screen will display “Atomizer Short”. The screen will display “No
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Atomizer” when there is no atomizer connected.

Low-voltage Protection: when the voltage of the device is below 3.3V, the screen
will first display “Battery Low” and then “Lock”. Charge the device to activate it.
Temperature Protection: in TC modes, when the actual temperature of coil
reaches the set temperature, the screen will display "Temp Protection”. You can
continue to use the device normally.

Temperature Alert: if the temperature of device is over alert temperature, the
output will shut off automatically and the screen will display “Device Too Hot”. You
can continue to vape after it cools down.

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is
applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers,
pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to
nicotine.
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Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury
may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it
may be damaged.

3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t
swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is
addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to
use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.
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Notice

Merci d'avoir choisi les produits Eleaf! Veuillez lire attentivement ce manuel avant
utilisation afin de I'utiliser correctement. Si vous avez besoin d'informations
supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, s'il vous
plait consulter vos agents locaux, ou visitez notre site Web a www.eleafworld.com.

Présentation du produit

L'iStick Pico RDTA est un starter kit intuitif, présentant les mémes performances
que le célebre iStick Pico combine a un dripper innovant compact et élégant. Le
réservoir peut facilement étre rempli par une large fente de remplissage sur la
base et dispose d'une lumiere interne qui permet de vérifier le niveau de e-liquide.
Un plateau double post flottant, un flux d'air réglable et extensible, une fente de
remplissage large et un systéeme efficace d’'imbibition fait de I'iStick Pico RDTA un
must-have pour tous les amateurs de reconstructible.
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Utilisation
Port micro USB Plateau de construction
| Port de remplissage  Trous d'airflow
| ™ » ——
{ " ]
) -~ ——

Ecran OLED  Réservoir  Bouton de tir Base d'atomiseur  Tube de l'atomiseur ~ Embout

Assemblage de I'atomiseur:

1. Dévissez |'atomiseur et retirez-le, puis dévissez
le plateau a l'intérieur; Bouton
2. Soulevez les deux vis sur les post du plateau, Reinitialisation
fixez les résistances pré-faites ou auto-construites
sur le plateau; (Remarque: assurez-vous que les
résistances une fois fixées n'entrent pas en contact
avec la surface du plateau ou la paroi interne de la
chambre d'atomisation; activez d'abord I'appareil pour chauffer les résistances
jusqu'a ce qu'elles brillent uniformément en rouge).

Bouton +

Bouton -
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3. Apres le refroidissement des résistances, passer un & §
morceau de coton a travers chaque résistances, farcir 7N

les quatre trous sur le plateau avec les extrémités de v
queue de coton et découper le surplus de coton;

4. Vissez le plateau et imbiber de quelques gouttes
d'e-liquide directement les résistances et le coton pour
rendre les saturées avant utilisation;

5. Vissez 'atomiseur, retirez le tube atomiseur avec
I'emboutpour exposer la fente de remplissage sur la

base de I'atomiseur, puis remplissez le liquide dans le
réservoir a travers le port;

6. Mettre enfin le tube d'atomisation avec I'embout, régler
le flux d'air en tournant I'embout, et le dripper est prét a I'emploi.
7. Apres plusieurs bouffées, mettez I'iStick Pico RDTA a

I'envers pour laisser le e-liquide descendre vers le bas pour
saturer les résistances de nouveau ou enlever le tube d'atomiseur
pour imbiber directement les résistances a nouveau.

Marche / arrét: I'appareil peut étre allumé ou éteint en appuyant rapidement sur
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le bouton de tir 5 fois.

Vaper: lorsque |'appareil est sous tension, appuyez longuement sur le bouton de
tir pour prendre une bouffée.

Mode Stealth activé / désactivé: appuyez simultanément sur le bouton de tir et
sur le bouton «-» lorsque I'appareil est sous tension pour basculer entre le mode
Stealth On et Stealth Off. En mode Stealth On, vous pouvez vapoter avec I'écran
OLED désactivé, il suffit d’appuyer sur le bouton tir une fois pour voir le réglage
actuel.

Boutons de réglage verrouillage / déverrouillage: maintenez les boutons «+»
et «-» enfoncés simultanément pendant deux secondes lorsque I'appareil est
sous tension, les boutons «+» et «-» seront verrouillés et I'écran affichera
"Verrouiller". De la méme maniére, les boutons «+» et «-» peuvent étre
déverrouillés et I'écran affichera "Unlock". Grace a cette opération, vous pouvez
protéger les boutons contre les pressions involontaires et prolonger leur durée de
vie.
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Basculer le mode d’affichage: maintenez les boutons «+» et «-» enfoncés
simultanément pendant deux secondes lorsque I'appareil est hors tension,
I'affichage va alors pivoter de 180 degrés. Vous pouvez afficher I'écran dans deux
angles différents grace a cette opération.

Basculer entre les différentes interfaces: Appareil sous tension, choisissez le
mode VW; Maintenez le bouton «+» et le bouton de tir enfoncé jusqu'a ce que
l'interface actuelle clignote; Quand elle clignote, appuyez sur le bouton «+» ou «-»
pour basculer entre les différentes interfaces; Enfin appuyez sur le bouton de tir
une fois pour confirmer l'interface que vous avez choisi.

Remarque: l'interface ne peut étre modifiée et sélectionnée qu'en mode VW a
I'état de mise sous tension. Lorsqu'une interface est sélectionnée en mode VW, les
interfaces des modes TC (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) changeront en conséquence et
automatiquement.

Fonction de préchauffage: Appareil hors tension, maintenez le bouton «+» et le
bouton de tir enfoncées jusqu'a ce que le mode M1 apparaisse; Appuyez trois fois
sur le bouton de tir jusqu’au mode «Power» et appuyez sur le bouton haut ou bas
pour régler la puissance du préchauffage; Appuyer de nouveau sur le bouton de
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tir pour accéder au mode «Time», et appuyer sur le bouton «+» ou «-» pour régler
le temps de préchauffage ou pour désactiver la fonction de préchauffage.

Basculer entre les différents modes: lorsque I'appareil est sous tension,
appuyez trois fois sur le bouton de tir, I'appareil affichera alors le mode de vape
actuel. Appuyez sur la touche «+» ou «-» pour basculer entre les modes VW,
Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3. Appuyez sur
le bouton de tir ou ne toucher pas a l'interface pendant environ 10 secondes pour
confirmer le mode choisi.

1) Mode VW:

Lorsqu'il est réglé en mode VW, le dispositif peut supporter une résistance dont la
valeur est comprise entre 0,1 ohm et 3,5 ohm.

Régler la puissance: Dans ce mode, la puissance de sortie peut étre ajustée de
1W a 75W en appuyant sur les boutons «+» ou «-», «+» pour augmenter et «-»
pour diminuer. Appuyez longuement sur la touche «+» ou «-» pour augmenter ou
diminuer rapidement le niveau de puissance.
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2) Mode Bypass:

En mode bypass, I'appareil accepte des résistances comprises entre 0.1ohm et
3.50hm. Le mode permet de vaper avec une tension de sortie direct. Plus la
batterie sera chargée, plus la tension sera haute.

3) Mode Smart:

En mode Smart , la puissance peut étre réglée de 1W a 75W en appuyant sur le
bouton «+» ou «-» seulement quand un atomiseur est installé sur I'appareil.

Le mode Smart permet de sauvegarder vos réglages de puissance pour chaque
résistance et peut enregistrer jusqu’a 10 valeurs. Si vous souhaitez modifier la
puissance de sortie pour une résistance, elle sera automatiquement ré-enregistrer
sur le précedent réglage. Lorsque le mode Smart a les dix profils enregistrés et
que vous voulez ajouter un autre réglage, le premier profil enregistré sera
supprimé. Dans ce mode, I'appareil accepte des résistances comprises entre
0.1ohm et 3.50hm.

4) Mode TC-Ni / TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3):

Lorsqu'il est réglé en mode TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS, le dispositif peut supporter les
résistances Nickel 200, Titane et acier inoxydable 316. En mode TCR (Coefficient
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de température de la résistance), le dispositif peut supporter différentes
résistances fonctionnant en contréle de température. Vous pouvez régler le TCR
en fonction du matériau de la résistance utilisée. (Plage d'utilisation de la
résistance : 0.050hm-1.50hm)

Réglage du mode TCR (M1,M2,M3): lorsque I'appareil est éteint, appuyer
simultanément sur le bouton de tir et le bouton du «+» pour entrer dans le menu de
réglage du mode TCR (M1,M2,M3):

1. appuyez sur les boutons du «+» ou «-» pour choisir parmi M1, M2 and M3;

2. appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode choisi;

3. appuyez sur les boutons du «+» ou du «-» pour augmenter ou diminuer la valeur
TCR en fonction de la résistance utilisée;

4. appuyez sur le bouton de tir ou rester sur I'interface durant environ 10 secondes
pour confirmer le réglage.

Voici les différentes valeurs TCR en fonction des résistances:

Matériaux Nickel [Titanium| NiFe
Valeurs TCR | 600-700 | 300-400 | 300-400
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$5(303,304,316,317)
80-200

Note: 1. La valeur TCR dans les cellules est une valeur 10° par rapport a la valeur
TCR actuel.
2. La plage de réglage du TCR est de 1 a 1000.

Régler la puissance: en mode TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la
puissance peut étre réglée de 1W a 75W. Appuyer rapidement sur le bouton de tir
4 fois pour entrer dans le menu de réglage de la puissance et appuyez sur «+» ou
«-» bouton pour augmenter ou diminuer le niveau de puissance. Maintenez la
touche «+» ou «-» enfoncée pour augmenter ou diminuer rapidement le niveau de
puissance.

Réglage de la température: en mode TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS/ TCR (M1, M2, M3),
la température peut étre réglée de 100-315 C ou 200-600 F en appuyant sur le
bouton «+» ou «-», «+» Pour augmenter et «-» pour diminuer. Chaque pression du
bouton «+» ou «-» augmente ou diminue le réglage de température de 5 C ou 10
F. Maintenir la touche «+» ou «-» sans relachement peut augmenter ou diminuer
rapidement le réglage de la température.

Basculer entre C et T: si vous augmentez la température a 315 C, et continuez
d'appuyer sur la touche «+», la lecture de la température changera automatique-
ment au Fahrenheit le plus bas (200 T ). De méme, si la température est réglée au
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Fahrenheit le plus bas (200 T ) et que vous continuez d'appuyer sur la touche «-»,
la température changera automatiquement au plus haut Celsius (315 C).
Verrouillage / déverrouillage de la résistance: en mode TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS /
TCR (M1, M2, M3), appuyer simultanément sur le bouton d'extinction et sur le
bouton «+» Verrouiller ou déverrouiller la «résistance de base» de I'atomiseur. Le
signe de verrouillage apparait lorsque la résistance est verrouillée et que le
symbole "Q" revient lorsqu'il est déverrouillé.

Remarque:

1. Verrouillez la résistance quand la résistance est a température ambiante de
sorte que I'appareil puisse avoir une valeur de «résistance de base» correcte.

2. Dans le mode de verrouillage de résistance, lorsque vous retirez la résistance et
puis la remettez, le dispositif peut garder la méme "résistance de base", bien que
la valeur de la résistance ait pu augmenter en raison de la montée de la
température. Dans le mode de déverrouillage de résistance, lorsque vous retirez la
résistance et remettez la méme, I'écran peut afficher « New coil up same down»
car la valeur de la résistance a pu augmenter entre temps. S'il s'agit de la méme
résistance, appuyez sur la touche «-» et, s'il s'agit d'une nouvelle résistance,
appuyez sur la touche «+». Pensez a déverrouiller la résistance quand vous voulez
changer d’atomiseurs ou de résistances.

3. Lorsque vous utilisez une résistance commune ou une résistance dont la valeur

10 ] istick Pico RDTA | French

est supérieure a 1,5 ohm en mode TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3),
I'appareil basculera automatiquement en mode VW.

Comment mettre un logo personnalisé dans I'appareil?

Téléchargez le fichier sur notre site officiel, branchez I'appareil avec un céable USB
sur un ordinateur et double-cliquez sur le fichier EleafUpdate.exe. Puis cliquez sur
"LOGO" et ouvrez I'image que vous choisissez de la mettre dans I'appareil. Enfin
appuyez sur le bouton de tir deux fois rapidement lorsque I'appareil est sous
tension pour entrer dans I'interface logo on / off et appuyez sur le bouton «+» ou
«-» une fois pour activer / désactiver le logo.

Remarque:

1. Assurez-vous que l'image que vous choisissez est une image monochrome de
96 * 16 pixels au format bmp.

2. Si vous ne parvenez pas a mettre le logo personnalisé et que le périphérique
s'arréte, appuyez une fois sur le touche «-» pour redémarrer I'appareil.

Chargement:

L'indicateur d'alimentation de la batterie sur I'écran de I'iStick Pico RDTA
commence a clignoter lorsque la puissance restante de I'appareil est inférieure a
10%. Il suffit de brancher I'appareil avec un adaptateur mural ou un ordinateur 1A
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via un cable USB pour le recharger. La barre de la batterie a I'écran continuera a
clignoter pendant la charge et I'écran s'éteindra lorsqu'il sera complétement
chargé.

Mise a jour du firmware:

Le firmware peut étre mis a jour en connectant le périphérique a un ordinateur via
le port USB avec un cable micro USB.

Propriétés

Protection de I'atomiseur: Chaque fois que le temps de vapr dépasse 10
secondes, la sortie s'éteint automatiquement avec I'affichage «Over 10s» sur
I'écran.

Atomizer Low Alert: Lorsque la valeur de la résistance est inférieure a 0.1ohm en
mode VW/Bypass/Smart ou inférieure a 0.050hm en modes TC, I'écran affiche
«Atomizer Low».

Court-circuit de 'atomiseur et détection de I’'atomiseur: Lorsqu'un court-circuit
avec atomiseur se produit, I'écran affiche «Atomizer Short». L'écran affichera «No
Atomizer» s'il n'y a pas d'atomiseur connecté.

Protection basse tension: Lorsque la tension des accumulateurs est inférieure a
3,3V, I'écran affiche d'abord «Batterie faible» puis «Verrouillage». Chargez les
accumulateurs pour déverrouiller I'appareil.

12 ] istick Pico RDTA | French

Protection de la température: Dans les modes TC, lorsque la température réelle
de la résistance atteint la température réglée, I'écran affiche «Temp Protection».
Vous pouvez continuer a utiliser I'appareil normalement.

Alerte de température: Si la température de |'appareil est supérieure a la
température d'alerte, la tension de sortie s'arréte automatiquement et I'écran
affiche «Appareil trop chaud». Vous pouvez continuer a vape apres qu'il est
refroidit.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur
humaine. Une garantie |égale est appliquée.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes
enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles a la nicotine.

Contre-indication
1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des dommages ou des
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blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées,
sinon il pourrait étre endommagé.

3. N'utilisez pas ce produit a d'autres fins que la vape et n’ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est
addictif.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés I'utilisation de ce produit,
il est recommandé d'utiliser le e-liquide a faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

14 ] istick Pico RDTA | French

Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte
lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Falls
Sie weitere Fragen haben und zusatzliche Informationen bendétigen beziiglich
unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in
Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

Produktbeschreibung

Der iStick Pico RDTA ist ein All-in-One-Gerat mit einem intuitiven Design und
knlpft an das beliebte iStick Pico Gerat an und bietet einen innovativen komplett
zerlegbaren Tank. Der Tank kann einfach durch das grof3e Einfllloch an der Basis
aufgefiillt werden und durch das interne Licht kann der Fillstand leicht erkannt
werden. Das Dual-Post-Deck, die 8-Loch einstellbare Luftzufuhr, die extra breite
Bohrung des Drip Tips und ein effizientes Wicklungs-System machen die iStick
Pico RDTA ein Must-Have fiir alle Selbstwickler-Enthusiasten.

Gebrauchsanleitung
Micro USB Port

‘ Spulendeck Einfiillloch Luftzufuhridcher
| B _——
{ .
‘ .
il | |¥] ey
,T\
OLED-Bildschirm ~ Tank Feuer-Taste is  Verc r
Montage des Verdampfers: "+ Taste

1. Schrauben Sie den Verdampfer ab und entfernen

und schrauben Sie dann das Deck innen ab; Reset
2. Heben Sie die beiden Schrauben an der Halterung  Taste
des Decks an, befestigen Sie vorgefertigte oder
selbstgewickelten Spulen auf dem Deck;

(Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die fixierten

Spulen nicht mit der Oberflache des Decks und der
Innenwand des Verdampferohres in Beriihrung kommen.
Bitte aktivieren Sie das Gerat, um die Spulen zu erhitzen, bis sie rot leuchten.)

" Taste
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3. Nachdem die Spulen abgekihit sind schieben Sie _

ein Stiick Baumwolle durch jede Spule, stopfen Sie =
die vier Lécher mit den Enden der Watte und schneiden < =1
die Uberschissige Watte ab. |

4. Schrauben Sie das Deck zurlick und traufeln Sie ein

paar Tropfen e-Liquid direkt auf die Spulen und Watte,

um die Spulen vollstadndig vor Gebrauch mit Liquid zu sattigen;

5. Schrauben Sie den Verdampfer auf, entfernen Sie das

Verdampferrohr mit Mundstiick, um an das Einflllloch an der
Verdampferbasis zu gelangen, und fiillen Sie dann e-Liquid in

den Tank durch das Loch;

6. SchlieRlich das Verdampferrohr mit Mundstiick aufsetzen, den
Luftstrom einstellen, indem Sie das Mundstiick drehen und der
Verdampfer ist einsatzbereit.

7. Nach einigen Ziigen bitte den iStick Pico RDTA auf den Kopf

stellen, um e-Liquid in den Tank fliessen zu lassen, damit die

Spulen vollstandig mit Liquid zu sattigen oder Sie entfernen das
Verdampferohr und traufeln direkt auf die Spule ein paar.
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Ein-und Ausschalten: Dricken Sie die Feuertaste in schneller Folge 5x um das
Gerat ein- bzw. auszuschalten.

Vapen: Halten Sie die Feuertaste gedriickt und inhalieren Sie.

Stealth-Funktion: Ist das Gerat eingeschaltet, halten Sie den Feuerknopf
gedriickt und driicken Sie gleichzeitig die Minus-Taste um zwischen den
Funktionen Stealth-On und Stealth-Off zu wechseln. Wahrend der Stealth-On
Einstellung kdnnen Sie auch ohne Bildschirmanzeige vapen. Um |hre
Einstellungen kurz im Stealth On Mode zu sehen driicken Sie einfach kurz die
Feuertaste.

Einstelltasten Lock-Funktion: Ist das Geréat eingeschaltet, driicken Sie
gleichzeitig die beiden Einstelltasten fiir 2 Sekunden. So wechseln Sie zwischen
den Lock und Unlock Funktionen. Im Display erscheint ,Lock" bzw. ,Unlock”. Im
Lock Modus sind die Einstelltasten deaktiviert um versehentliches verstellen der
Einstellungen im zu verhindern.

Wechsel der Display-Anzeige: Ist das Gerat ausgeschaltet, halten Sie die
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beiden Einstell-Tasten fiir 2 Sekunden gedriickt. Das Display dreht sich um 180
Grad. So kénnen Sie das Display von 2 verschiedenen Perspektiven ablesen.

Display-Schnittstelle wechseln: Ist das Gerat eingeschaltet wahlen Sie den VW
Modus. Halten Sie die “+” und die Feuer-Taste gedrickt bis die Strom Anzeige
blinkt. Driicken Sie dann die “+” und “-” Tasten um zwischen den Einstellungen zu
wahlen. Mit einmaligen driicken der Feuertaste bestatigen Sie lhre Wahl.
Hinweis: Die Einstellungen kénnen nur im VW-Modus bei eingeschalteten Gerat
geandert und gewahlt werden. Und wenn eine Einstellung im VW-Modus gewahit
wird, andert sich die Einstellung im VW- und TC- (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) Modi
entsprechend automatisch.

Vorheizfunktion: Driicken Sie bei ausgeschalteten Gerét einfach die Feuertaste
und die “+” Taste gleichzeitig bis der M1 Modus erscheint; driicken Sie 3x die
Feuertaste und ,Power* erscheint. Driicken Sie die “+’und “-” Taste um die
Wattanzahl zum vorheizen einzustellen und driicken Sie dann die Feuertaste
nochmals um die Zeit einzustellen. ,Time* erscheint und mit den “+” und “-”
Tasten kénnen Sie die Sekunden einstellen bzw. die Vorheizfunktion ausschalten.
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Wechsel zwischen den Vaping Modi: Das Gerat ist an und Sie driicken 3mal in
schneller Folge die Feuer-Taste um den aktuellen Vaping Modus zu sehen.
Driicken Sie die Plus & Minus Taste um zwischen den VW, Bypass, Smart, TC-Ni,
TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 Modi zu wechseln. Driicken Sie dann
einmal die Feuer-Taste oder warten Sie 10 Sekunden um den Vaping Modus zu
bestatigen.

1) VW Modus:

Im VW Modus unterstiitzt das Gerat Coils mit einem Widerstand von 0,1 Ohm bis
3,5 Ohm.

Anpassung der Wattzahl: Im VW Modus kénnen Sie die Leistung zwischen 1W und
75W anpassen. Mit den Plus- und Minus-Taste kdnnen Sie die Leistung erhhen
oder verringern. Bei langeren driicken erfolgt die Anpassung schneller.

2) Bypass-Modus:

Der Bypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus fiir die Spannung. In dieser
Betriebsart ist nur ein Widerstandsbereich des Verdampferkopfes von 0,1 — 3,5
Ohm méglich fiir eine einwandfreie Nutzung. Je voller der Akku desto hoher ist die
Ausgabeleistung.
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3) Smart-Modus:

Im Smart-Modus kann die Leistung mit den Plus- und Minus-Tasten von 1 W bis 75
W eingestellt werden. Aber nur wenn ein Verdampfer auf dem Geréat aufgeschraubt
ist.

Der Smart-Modus kann fiir einen Widerstandswert eine Ausgangsleistung
speichern. In Summe kénnen 10 Profile gespeichert werden. Wenn Sie einmal die
Ausgangsleistung flir einen Widerstandswert geandert haben, wird dieser
automatisch gespeichert. Wenn der Smart-Modus bereits zehn Profile gespeichert
hat, und Sie wollen ein weiteres Profil hinzufligen, wird das erste gespeicherte
Profil geléscht. In diesem Modus ein Widerstandsbereich des Verdampferkopfes
von 0,1 — 3,5 Ohm madglich.

4) Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Modus:

Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS Modus unterstitzt das Gerat Nickel 200, Titan und
Edelstahl 316 Spulen. Im TCR (Temperatur-Koeffizient vom Widerstand) Modus
unterstitzt das Gerat verschiedene Spulen fiir Temperaturkontrolle mit
unterschiedlicher TCR Wertebereichen. (Widerstandsbereich: 0,05 Ohm bis 1,5
Ohm)
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Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Driicken Sie, beim ausgeschalteten
Gerat, die Feuer-Taste und die Plus-Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das
TCR Menu:

1. Driicken Sie die Plus-/Minus- Taste um zwischen den TCR M1, M2 und M3 zu
wechseln;

2. Dricken Sie die Feuer-Taste um den gewahlten Modus zu bestatigen;

3. Driicken Sie die Plus- oder Minus-Taste um die Parameter anhand der TCR der
Spule zu andern;

4. Hasten Sie die Feuer-Taste gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden um die
Einstellungen zu bestéatigen.

Folgender TCR Wertebereich als Referenz fiir die verschiedenen Spulen:

Material Nickel | Titan NiFe

600-700 | 300-400 | 300-400

$5(303,304,316,317)
80-200

TCR
Wertebereich

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10" multipliziert im aktuellen TCR.
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2. Der TCR Wertebereich fur den VF Classic ist 1-1000.

Wattzahl anpassen: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi liegt die
Ausgangsleistung zwischen 1W und 75W. Driicken Sie die Feuertaste 4x in
schneller Folge um die Wattzahl anpassen zu kénnen. Mit den Plus-/Minus-Tasten
kénnen Sie die Wattzahl einstellen.

Temperaturregelung: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi kann die
Temperatur mit den Plus-/Minus Tasten eingestellt werden, zwischen 100-315 C
oder 200-600 T . Einmaliges driicken andert die Temperatur um 5C oder 10 T . Bei
langeren driicken der Einstelltasten &ndern sich die Wattzahlen schneller.
Wechsel zwischen C und T : Wenn Sie bei 315 C weiter die Plus-Taste driicken
wechseln automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200 T ). Genauso
wenn Sie die Minimaltemperatur (100 C) reduzieren wechseln Sie automatisch zu
héchsten Fahrenheit (600 T ) Einstellung.

Lock/Unlock Verdampfer Widerstand: Halten Sie in den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/T-
CR(M1,M2,M3) Modi einfach die Feuertaste und die Plus-Taste fiir zwei Sekunden
gedriickt um den "Basiswiderstand" des Verdampfers zu sperren bzw. zu
entsperren. Das “Lock” Zeichen erscheint am Display. Das "Q" -Symbol erscheint
erst wieder bei entsperrten Verdampfer.
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Hinweis:

1. Bitte verwenden Sie diese Funktion nur bei Raumtemperatur, so dass der
richtige "Basiswiderstand" im Speermodus angezeigt werden kann.

2. Wenn Sie die Spule austauschen merkt sich der Akku den eingestellten
"Basiswiderstand". Der Widerstand kann sich durch Temperaturanstieg erhéhen.
Wechseln Sie im Unlock-Modus die Spule, erscheint im Display “New coil up same
down” und der Spulenwiderstand kann neu eingestellt werden. Wenn es dieselbe
Spule ist, driicken Sie die Minus-Taste, und wenn es sich um eine neue Spule
handelt driicken Sie die Plus-Taste. Bitte entsperren Sie den Widerstand, wenn Sie
einen Verdampfer mit unterschiedlichen Widerstand verwenden méchten.

3. Wenn Sie aus Versehen konventionelle Spulen verwenden oder Spulen mit
einem Widerstand tber 1,5 Ohm in den Modi TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3
wechselt das Gerat automatisch in den VW-Modus.

Individuelles Logo

Laden Sie die Datei von der offiziellen Webseite herunter, verbinden Sie das Gerat
Uiber das USB Kabel mit dem Computer und driicken Sie Doppelklick auf
EleafUpdate.exe. Klicken Sie dann auf Logo und laden Sie |hr gewlinschtes Fot
hoch. Driicken Sie 2x die Feuertaste um die Logo-Ein/Aus-Taste zu aktivieren. o
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Einfach durch Dricken der Plus/Minus-Taste das Logo ein- oder ausschalten.
Hinweis:

1. Verwenden Sie ein bmp-Dateiformat mit maximal 96 * 16 Pixel.

2. Wenn das individuelle Logo nicht hochgeladen wird und sich das Gerat
abschaltet, driicken Sie die Minus-Taste einmal um das Gerét neu zu starten.

Funktionen des Micro USB Ports

Aufladen:

Die Akkustandsanzeige auf dem Bildschirm des iStick Pico RDTA blinkt, wenn die
Leistung des Gerates weniger als 10% betragt. SchlieRBen Sie das Gerat einfach an
einen 1A-Wandadapter oder Computer (iber ein USB-Kabel an, um es aufzuladen.
Die Batterieleiste auf dem Bildschirm blinkt wahrend des Ladevorgangs und der
Bildschirm erlischt, wenn er voll aufgeladen ist.

Firmware Upgrade:

Die Firmware kann aktualisiert werden in dem Sie das Gerat mit dem USB Kabel
am Computer verbinden.

Einstellungen N
Atomizer Schutz: Uberschreitet die vaping Zeit 10 Sekunden, schaltet sich das
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Gerat automatisch ab und das Display zeigt “Over 10s ”.

Atomizer Low Alarm: Sinkt der Widerstand der Spule unter 0,1 Ohm im
VW/Bypass/Smart Modus oder unter 0,05 Ohm im TC Modus, erscheint im Display
,Atomizer Low". .

Verdampfer Schutz & Atomizer Short: Falls eine Uberspannung auftritt, zeigt das
Gerat:. ,Atomizer Short* und das Display zeigt, ,No Atomizer* wenn kein
Verdampfer verschraubt ist.

Low Power Alarm: Wenn die Spannung der Batterie unter 3,3 V sinkt, zeigt das
Gerat erst ,Battery Low" und dann "Lock". Laden Sie die Akkus wieder auf um das
Gerat zu entriegeln.

Temperaturschutz: Im TC-Modus, ist die Ist-Temperatur der Spule héher als die
Solltemperatur, zeigt das Gerat "Temp Protection".

Temperatur-Alarm: Wenn die Temperatur des Gerats tber 70 C erreicht, schaltet
sich die Leistung ab und im Display zeigt es “Device Too Hot”. Das Gerat muR sich
erst wieder abkihlen.

Garantie

Wir sind nicht fir Schaden die durch unsachgemafe Nutzung verursacht wurden
verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.
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Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder
stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere
Schaden und/oder Personenschaden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus,
dies kann dem Gerat schaden.

3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen® und nicht fiir andere Zwecke.
Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches
stichtig macht.

2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses
Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu
verwenden.
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Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual cuidadosa-
mente antes de usarlo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere
informacién adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor
consulte a su vendedor local o visite nuestro sitio web www.eleafworld.com.

Introduccion del producto

El iStick Pico RDTA es un dispositivo intuitivamente disefiado del estilo todo en
uno, se presenta en un paquete compacto pero elegante, con el mismo
rendimiento excelente que el popular iStick Pico y un innovador sistema de tanque
de goteo reconstructible. El tanque puede ser rellenado facilmente a través de un
gran puerto de rellenado en la base y tiene una luz interna para ayudar a controlar
el nivel del e-liquido. El tablero flotante con el poste dual, los 8 agujeros
ajustables, el flujo de aire extenso, el agujero ancho de relleno y el sistema
eficiente de resistencia, todo hacen que el iStick Pico RDTA sea un dispositivo
deseable para todos los entusiastas de DIY a disfrutar el vapeo lo maximo posible.
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¢Como utilizar?
Puerto micro USB

Botén de

encendido Aguijeros de

| Puerto de rellenado  flujo de aire
| - ™ ——
l w0 .
i ]
]
w _,j,‘, " B [

Pantalla OLED  Tanque Tablero de boLina Base de Tubo de atomizador  Boquilla
atomizador

Montaje del atomizador: Botén "+
1. Desenrosque el atomizador y retirelo, y luego

desenrosque el tablero dentro; Botén de

2. Levante los dos tornillos en los postes del tablero, Reinicio

fije las bobinas pre-hechas o auto-construidas en el

tablero; (Nota: asegurese de que la bobina fija finalmente

no se conecte con la superficie del tablero y la pared Boton ™"

interna del tubo de atomizador; primero active el dispositivo

para calentar las bobinas hasta que se iluminen uniformemente en rojo).

3. Después de que las bobinas se enfrien, pase una pieza de algodoén por cada
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bobina, llene los cuatro orificios del tablero con la cola
del algodon y recorte el algodén de repuesto;

4. Atornille el tablero y deje caer algunas gotas de
e-liquido directamente en las bobinas y en el algodon
para que las bobinas estén completamente saturadas
antes de usarlas;

5. Atornille el atomizador hacia atras, retire el tubo de
atomizador con la boquilla para exponer el orificio de
rellenado en la base del atomizador y luego llene el
e-liquido dentro del tanque a través del orificio;

6. Finalmente coloque el tubo de atomizador con la
boquilla encima, ajuste el flujo de aire por girar la boquilla
y el atomizador esta listo para su uso;

7. Después de varias inhalaciones, ponga el iStick Pico
RDTA invertido para dejar que el e-liquido en el tanque
fluya hacia abajo y se saturen las bobinas nuevamente, o
quite el tubo de atomizador para dejar caer directamente
unas gotas de e-liquido sobre las bobinas de nuevo para ser saturadas.

/'ﬁ
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Encendido / apagado: el dispositivo se puede encender / apagar a través de
presionar el botén de encendido 5 veces.

Vaping: pulse largamente el botén para realizar una calada cuando el dispositivo
esta encendido.

Funcién oculta activada / desactivada: Pulse el botdn de encendido y el botén
“-” simultdneamente cuando el dispositivo esté encendido, asi pordra cambiar
entre la funcion oculta activada y desactivada. Con la funcién oculta, puede
vapear con la pantalla OLED apagada y puede pulsar el boton de encendido una
vez para ver la configuracion actual.

Botones de ajuste de bloqueo / desbloqueo: Mantenga pulsado el botén “+” y
el botén “-” al mismo tiempo durante dos segundos, recuerde que el dispositivo
esté encendido, de esta manera el botén “+” y “-” estaran bloqueados y la
pantalla mostrara "Lock". De la misma manera, el boton “+” y “-” pueden ser
desbloqueados y en la pantalla aparecera "Unlock". A través de esta operacion,

puede evitar pulsaciones no intencionales y prolongar la vida util de los botones.
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Cambio de modo de visualizacion: Siga pulsando el botén “+” y “-” simultanea-
mente durante dos segundos, cuando el dispositivo esté apagado, la pantalla
girara 180 grados. Gracias a esta operacion puede visualizar la pantalla desde dos
angulos diferentes.

Cambio entre interfaces de visualizacion: Cuando el dispositivo esté encendido,
elija el modo VW y pulse el botén de encendido y el botén “+” hasta que el signo
de la interfaz actual parpadee. Cuando esté parpadeando, pulse los botones “+” e
“-” para cambiar entre difetentes interfaces; Finalmente pulse el botén de
encendido una vez para confirmar la interfaz que ha elegido.

Nota: las interfaces sélo se pueden cambiar y seleccionar en el modo VW en el
estado de encendido. Y cuando se selecciona una interfaz en el modo VW, la
interfaz de los modos TC (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) cambiara en consecuencia y
automaticamente.

Funcion de precalentamiento: En el estado de apagado, mantenga presionado el
botén “+” y el botén de encendido hasta que aparezca el modo M1; Pulse el boton

de encendido 3 veces para ir a "Power", y pulse el botén “+” o “-” para ajustar el
vataje del precalentamiento; Presione nuevamente el botén de encendido para
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ira "Time" y presione el botén “+” o “-” para ajustar los segundos de precalenta-
miento o para apagar la funcion de precalentamiento.

Cambiar modos de vapeo: Cuando el dispositivo esté encendido, pulse el boton
de encendido 3 veces rapidamente, el dispositivo mostrara el modo de vapeo
actual. Presione el botén "+" o "-" para cambiar entre los modos de VW, Bypass,
Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, y luego presione el
botén de encendido una vez, o dejar la pantalla parpadear 10 veces en la
configuracion actual para confirmar el modo de vapeo que haya elegido.

1) Modo VW:

Cuando se establece el modo VW, el dispositivo puede trabajar con una bobina
cuya resistencia esta dentro del rango de 0,10hm hasta 3,50hm.

Ajuste de potencia: En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre
1W a 75W pulsando el botén "+" o "-", el boton "+" para aumentar y el botén "-"
para disminuir. La pulsacién prolongada del botén "+" o "-" puede aumentar o
disminuir rapidamente el nivel de potencia.
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2) En el modo de Bypass:

Cuando se establece en el modo de Bypass, el dispositivo puede trabajar con una
bobina cuya resistencia esta dentro del rango de 0.1ohm-3.50hm. El sistema de
tension de salida directa se ha aplicado en este modo. Cuanto mayor sea el nivel
de la bateria, mayor sera la tension de salida.

3) El modo Smart:

En el modo Smart, la potencia se puede ajustar de 1TW a 75W pulsando el botén
superior o inferior sélo cuando un atomizador esta instalado en el dispositivo.

En el modo Smart se guardara el ajuste de la potencia de salida correspondida a
cada valor de la resistencia y se puede guardar totalmente diez grupos de dichos
perfiles. Una vez que se cambie el ajuste de la potencia de salida para una
resistencia, se volvera a guardar el ajuste modificado de forma automatica.
Cuando el modo Smart ya se ha acordado de diez perfiles y desee agregar otra
nueva resistencia, se suprime el primer perfil guardado. Cuando se establece en
este modo, el dispositivo puede soportar una bobina cuya resistencia esta dentro
del rango de 0,170hm-3,50hm.

4) Los modos TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) :
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Cuando se establece el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS, el dispositivo puede trabajar
separadamente con bobinas de Niquel 200, titanio y acero inoxidable 316. En el
TCR modo (Coeficiente de Temperatura de Resistencia), el dispositivo puede
trabajar con diferentes bobinas de control de temperatura en diferentes rangos de
los valores de TCR y se puede ajustar el TCR en diferentes valores dentro del
rango apropiado. (Rango de resistencia de la bobina: 0,050hm-1,50hm)

El ajuste del modo de TCR (M1, M2, M3): Cuando el dispositivo esté apagado,
mantenga pulsado el botén de encendido y el botén superior simultdneamente,
usted va a entrar en el menu de TCR (M1, M2, M3):

1. Pulse el botén “+” o “-” para elegir entre los modos M1, M2 y M3;

2. Pulse el boton de encendido una vez para confirmar el modo elegido;

3. Pulse el botén “+” o “-” para aumentar o disminuir el valor TCR de acuerdo con
el material de la bobina que se utiliza;

4. Mantenga pulsado el boton de encendido o permanezca en la interfaz durante
unos 10 segundos para confirmar el ajuste.

A continuacion se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su
referencia:
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Material Niquel

Vanangos de.~ | 600-700 | 300-400 | 300-400

Titanio | NiFe |SS(303,304,316,317)
80-200

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10° multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR es 1-1000.

Ajuste de potencia: en el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS/ TCR (M1, M2, M3), la
potencia de salida se puede ajustar de 1W a 75W. Mantenga pulsado el botén de
encendido 4 veces rapidamente para entrar en el menu de ajuste de potencia,
pulse el botén “+” o “-” para aumentar o disminuir el nivel de potencia. La pulsacién
prolongada del botén “+” o “-” puede aumentar o disminuir rapidamente el nivel de
potencia.

Ajuste de temperatura: en el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS/ TCR (M1, M2, M3), la
temperatura se puede ajustar entre 100-315 C 0 200-600 T pulsando el botdn “+” o
“-”, el botén “+” para aumentar y el boton “-” para disminuir. Una pulsacion
momentanea del botén “+” o “-” aumenta /disminuye la temperatura en intervalos
de 5 °C o 10 °F. Pulsando prolongadamente el botén “+” o “-” aumentara/
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disminuira rapidamente el ajuste de la temperatura.

Cambio entre Cy T: Siaumenta la temperatura hasta 315 C, y continda
pulsando el botén “+”, la lectura de la temperatura cambiara automaticamente al
grado mas bajo de Fahrenheit (200 T ). Igualmente, si la temperatura se fija en el
nivel mas bajo de Fahrenheit (200 T )y se sigue pulsando el boton “-”, la lectura
de la temperatura cambiara automaticamente al grado mas alto de Celsius (315
C

Bloqueo / Desbloqueo de resistencia: En el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR
(M1, M2, M3), cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botén de
encendido y el botén “+” simultdneamente durante dos segundos para bloquear o
desbloquear la "resistencia de base" del atomizador. Aparecera el signo de
blogueo cuando la resistencia esta bloqueada y el simbolo "Q" volvera a aparecer
cuando se desbloquea.

Nota:

1. Por favor, bloguee la resistencia cuando la bobina esta a temperatura ambiente
para que el dispositivo pueda mostrar la correcta "resistencia de base".

2. En el modo de bloqueo de resistencia, cuando se quita la bobina y luego se
pone de nuevo, el dispositivo puede mantener el mismo "resistencia de base" a
pesar de que la resistencia de la bobina pueda aumentar debido a la subida de la
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temperatura. En el modo del desbloqueo de la resistencia, cuando se quita la
bobina y luego se pone una bobina de nuevo, un mensaje "New coil up same
down" aparecera en la pantalla, como la resistencia de la bobina puede aumentar
dentro de cierto rango. Si se trata de la misma bobina, pulse el botdn “-” y si se
trata de una nueva bobina, pulse el botén “+”. Pero, por favor desbloquee la
resistencia cuando quiere cambiar un atomizador o una bobina de resistencia
diferente.

3. Cuando hay un uso erréneo de una bobina comuln o una bobina cuya resistencia
esta por encima de 1,50hm en el modo TC-Ni/ TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3),
el dispositivo volvera automaticamente al modo de VW.

¢ Como poner el logotipo personalizado en el dispositivo?

Descargue el archivo en nuestro sitio web oficial, conecte el dispositivo con un
cable USB a un ordenador y haga doble clic en EleafUpdate.exe. A continuacion,
haga clic en "LOGO" y abra la imagen que elija para ponerla en el dispositivo.
Finalmente presione el botdn de encendido dos veces en sucesion rapida cuando
el dispositivo esté encendido, para entrar en la interfaz de encendido / apagado de
logotipo y pulse el boton superior o inferior una vez para activar / desactivar el
logotipo.
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Nota:

1. Asegurese de que la imagen que elija es una imagen monocroma de 96 * 16
pixeles en el formato de bmp.

2. Si no aparece el logotipo personalizado y el dispositivo se apaga, presione el
boton “-” una vez para reiniciar el dispositivo.

Funciones del puerto micro USB

Carga:

El indicador de carga de la bateria en la pantalla de iStick Pico RDTA seguira
parpadeando cuando la potencia restante del dispositivo sea inferior al 10%.
Simplemente conecte el dispositivo a un adaptador de pared de 1A o un ordenador
a través de un cable USB para cargarlo. La barra de la bateria en la pantalla
seguira parpadeando durante la carga y la pantalla se apagara cuando el
dispositivo esté completamente cargado.

Actualizacion del firmware:

El firmware se puede actualizar mediante la conexion del dispositivo con un
ordenador a través del puerto USB con un cable micro USB.

Propiedades
Proteccion de Atomizador: Cada vez cuando el tiempo de vapeo supera los 10
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segundos, la salida se apaga automaticamente mostrando "Over 10s Protection"
en la pantalla.

Alerta Atomizador Bajo: Cuando la resistencia de la bobina es menor que
0,10hm en el modo VW/Bypass/Smart o inferior a 0,050hm en los modos TC, la
pantalla OLED mostrara "Atomizer Low ".

Proteccion del Atomizador contra cortocircuitos & Sin Atomizer: Cuando se
produce un cortocircuito en el atomizador, la pantalla OLED mostrara "Atomizer
Short". La pantalla muestrara "No Atomizer" cuando no haya atomizador
conectado.

Alerta de baja potencia: Cuando el voltaje de la bateria esta por debajo de 3,3 V,
la pantalla del dispositivo muestra: "Battery Low" y luego "Lock". Por favor,
recargue la bateria para reactivar el dispositivo.

Proteccion en temperatura: En los modos de TC, cuando la temperatura real de
la bobina alcanza a la temperatura ajustada, la pantalla mostrara el mensaje
"Temp Protection". Puede continuar utilizando el dispositivo normalmente.

Alerta de temperatura: Si la temperatura del dispositivo ha superado a la alerta
de temperatura, la salida se apagara automaticamente y la pantalla mostrara el
mensaje "Device Too Hot". Puede seguir vapeando después de que se enfrie.
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Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.Se
aplica la garantia legal.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no estd recomendado para su uso por los jévenes, los no
fumadores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son
alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o
lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo
contrario se podria ser dafiado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no
trague el e-liquido.

Posibles efectos adversos
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1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es
adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa después de usar este producto, se
recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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ﬂepe,q ncnonb3oBaHuem:

Bnarogapum Bac 3a BbiGop npoaykuuv komnanum Eleaf! BHumatensHo npountaiite
[aHHOe PYKOBOACTBO nepes Ha4yanom vcnonb3oBaHus. Ecnu Bam notpebyetcs
[ONONHUTENbHAA UHOPMALIUS, NOSIBATCS BOMPOCHI MO YCTPOWCTBY WU €ro
aKcnnyaTauuu, noxanymcra, NPoKOHCYNLTUPYNTECH C NPOAABLIOM UMK noceTuTte
Haw oduumanbHeli cant http://www.eleafworld.com.

BeeaeHue

iStick Pico RDTA — ycTpoWcTBO B CTUNe «BCE B OAHOMY», codeTatllee B cebe
nonynsipHbii 6atapenHbiii Mog iStick Pico n MHHOBaLMOHHBI 06cnyXuBaemMblIi
6ak-gpunky. bak aTomaisepa 3anpasnseTcs Yepesa LWMPOKoe yaobHoe oTBepcTue, a
Takxe NofACBETKY ANS KOHTPONA 3a ypoBHEM xuakoctu. OCHoBaHWe ¢ AByMS
cToKamu, perynupyemblii 8-10 OTBEPCTUSIMU BO3AYLUHbIVA NOTOK, LUMPOKUWA APUNTUMN
1 acpdekTMBHas cuctema nogadv xuakoctu genatot iStick Pico RDTA oTnnyHbIM
BbIGOpPOM AnsA No6oro aHTy3nacTa BennuHra.
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Ucnonb3oBaHue

Micro USB nopt OcHoBHas KHomnka OrteepcTve

| ansi sanpask  OTBEPCTUS Nogaqn Bosayxa
! . -L ——
'l n
.
-yl | |V} ey

OLED akpaH Bak

O6enyxuaemasi OcHoaHue —CrakaH atomaiizepa MyHawTyk
aTomaiaepa

C6opka aTomainsepa:

1. OTBMHTWTE aTomal3ep, a 3aTeM U3BJIEKUTE N3 HEro
obcnyxnsaemyto 6asy.; Kionka
2. BbIBUHTUTE Ba BMHTa Ha CTOMKaXx, yCTaHOBUTE U cbpoca
3aduKcupyiiTe NOArOTOBIIEHHbIE CMpany;
(BHUMAHMWE: y6eanTech, 4To yCTaHOBNEHHAs
cnuparb He KOHTakTUpyeT ¢ OCHOBaHWUeEM N CTeHKamMu KHonka

cTakaHa aTomainsepa; nepez UCnonbL3oBaHuem

npokanuTe yCTaHOBMEHHYIO Criuparb, pa3orpes ee AokpacHa.)

3. Mocne ocTbiBaHUs cnuparnwn, BCTaBbTe XJTOMKOBbIE dJI/ITI/IJ'II/I B KaXXAyl 13 HUX,

KHornka “+"
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3. 3anpaBsbTe UX CBOGOAHbIE KOHLIbI B YeTbipe OTBEPCTUS = $§
B 6ase, 3aTeM OTpexbTe NULLHUIA XMNOMOK; L FN

4. YctaHoBuTe obcnyxuBaemyto 6a3y Ha MecTo, 3aTeM ‘
KanHUTe HECKONbKO Kanenb XWAKOCTW Ha cnvpanu u

XMooK, YToBbl Kak crefyeT CMOYUTL WX Nepen
ncrnonb3oBaHneMm;

5. CHUMUTe cTakaH atomanaepa ¢ MyHAWTYKOM Ans
[0cTyna K 3anpaBo4YHOMY OTBEPCTUIO, 3anpaBbTe Hak
XUAKOCTbIO Yepea Hero;

6. YcTaHoBUTE CTakaH atomain3epa Ha MecTo,
oTperynupyiTe noaady Bosagyxa. ATomaiisep rotos k pabote.
7. Mocne HeCKONbKUX 3aTsHKeK NepeBepHUTEe aTomainsep, 4Tobbl
MO3BOMNNTb XUAKOCTY NPONUTaTh XMNOMKOBble UTUNK. TakkKe MOXHO
cnupanb XUAKOCTbIO, KanHyB ee Ha cnupasb U pUTUIb Hanpsimyto.

BknioueHMe 1 BbIKNIOYEHMe:

BbICTPO HaXXMUTE Ha OCHOBHYIO KHOMKY 5 pa3 noApsaa ANs BKIOYeHWs /
BbIKITIOYEHUs yCTponcTBa. YTo6bI caenath 3aTshkKy, HAXMUTE U yaepKuBanTe
OCHOBHYIO KHOMKY.
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Stealth pexum: «Stealth» — pexum aHeprocbepexeHns, NoTOMY, Npy NapeHun B
3TOM pexume, akpaH ByaeT noralieH.

Ha BKMIOYEHHOM YCTPOWNCTBE 3aXMUTE OHOBPEMEHHO OCHOBHYIO KHOTMKY U KHOMKY
«-» Ha HeCKOMbKO CeKyHA A0 nosiBneHust cooblenns «Stealth ON» Ha akpaHe.
UTo6bl BEIKMIOUNTL pexum Stealth, npoagenaiite aTy npoueaypy elle pas Ao
nosBneHns coobllenns «Stealth OFF».

BriokvMpoBka KHONok ynpaBneHus: C NoOMOLLbIO 3TOTO pexuma, Bbl MOXETe
nNpeaoTBpaTUTh CRyYanHoe HaxaTne KHOMOK ynpaBreHus.

Ha Bknio4eHHOM YCTPOMCTBE HaXMUTE U yaepxuBaiTe o6e KHOMKU ynpaeneHus
«-» N «+» 0o nosBneHus Hagnucy «Lock» Ha akpaHe. [Insa oTknoYeHns
GrNOKMPOBKN NOBTOPUTE OMepaLuio.

MepeBopoT 3KkpaHa: HAXMUTE U yaepXuBanTe OAHOBPEMEHHO [BE KHOMKM
ynpasrieHusa «-» u «+» B BbIKITHOYEHHOM COCTOAHUU yCTpOI;ICTBa A0 Tex nop, noka
n3obpaxeHne Ha gucnnee He nepesepHeTcsi. Takum o6pa3om, Bbl MOXeTe B
ntoboit MOMEHT NOBEPHYTb 3KpaH Tak, kak Bam OyaeT yaobHee.

CmeHa uHTepdenca: B pexume VW Haxmute 1 yaepxumBanTe OCHOBHYHO KHOMKY
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1 KHOMKY YNpaBneHns «+» [0 Tex nop, noka akpaH He 3amuraet. Bo Bpems
MUraHNS HXMMaNTe KHOMKM YNPaBNeHUs «+» 1 «-», Nepekniovasch Mexay
pasHbIMU CTUAAMK UHTepdenca.

Mpumeyanne: VIHTepdenc MoXHO CMeHnTb Tonbko 13 pexuma VW. MNpu atom
BbIGpPaHHbIN MHTEPENC aBTOMATUHECKN U3MEHNTCS B OCTarnbHbIX pexumax (TC
Ni/Ti/SS, TCR/ M1/ M2/ M3).

®yHkuuA Preaheat (npeaBapuTenbHbI HarpeB CNUpanu): B BbIKMIOYEHHOM
COCTOSIHUN HAXMUTE W yAepXKUBaNTe OCHOBHYIO KHOMKY U KHOMKY yrnpaBneHns
«+», NOKa Ha 3KpaHe He NosiBUTCHA HacTpouka npocdunsa M1. Haxnmas oCHOBHyt0
KHOMKY, NUCTanTe HacCTPOVKM A0 NosiBneHnsa Hagnucu «Power», rae Bbl MoxeTe
HaCTpOUTb MOLUHOCTb NpeaBapuTenbHOro HarpeBa, UCnosb3ys KHOMKAU «E» U «-».
B3aTem elle pa3 HaXXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY, YTOGbl MEPEnTN K HacTpoiike
ANUTENBHOCTW NpeABapuTensHoro Harpesa («Time»). Ecnu B HacTpoiike «Time»
ocTaBuUTb 3HavyeHne «OFF», dyHkuusa Preheat octaHeTcs BbiknodeHHon. Ans
COXpaHeHUda HacTpoeK, BKNK41uTe yCTpOIZCTBO 5-HbIM HaXxaTuem Ha OCHOBHYHO
KHOTKY.

MNepekniovyeHUe PeXMMOB NapeHus:
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Korza yCTPOWCTBO BKITIOYEHO, TPWX bl GbICTPO HAXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY ANS
BXO/a B MeHI0 Bbibopa pexumoBs. Ha akpaHe 0TobpasnTca Ha3BaHve TekyLlero
pexuma. Haxumas kHonku "+" n "-" Beibepute HyxHbI pexum: VW, Bypass, Smart,
TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3. Ins noaTBepxAeHusi Bbibopa
HaXXMWUTE OCHOBHYIO KHOMKY Un NpocTo noaoxaute 10 cekyHA.

1) VW mode:

B pexunve BapraTT Bbl MOXeETe CBOﬁO[J,HO MEHSATb BbIXOAHYK MOLWWHOCTb
ycTpoiicTBa B npeaenax oT 1 4o 75 BaTT ¢ NOMOLLbIO KHOMOK yNpaBreHust «+» u
«-». YaepxwuBanTe HeoBX0AMMYIO KHOMKY ynpaBneHus, YTobbl yCKOPUTL NEPEMOTKY.

2) Pexxum Bypass:

B pexwume Bypass 6aTapeiiHblii 6riok paGoTaeT no NpuHLMNY MexaHu4eckoro moaa,
AN KOPPEKTHOW paboTkl yCTpocTBa UCMONb3yNTe aToMaii3epbl C CONPOTUBNEHNEM
o1 0.1 go 3.5 Om.

3) Pexxum Smart:

3TOT pexum aBTOMaTM4eckn coxpaHsieT 10 HacTpPoOeK MOLLHOCTY nog
onpejerneHHble BapnuaHTbl COMPOTUBIIEHUA, T.e. eCln YCTaHOBUTb aTomamep C
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conpoTuenenvem 1,4 Om n yctaHoBUTb MoLHocTk 20 BaTT, 3aTeM ycTaHOBUTL
Apyroi atomanaep ¢ conpoTvenenvem 1,5 OM 1 ycTaHoBUTb MOLWHOCTL B 15 BatT,
3aTeM, CHOBa NMPUKPYTUB aTtomaisep ¢ conpotusnennem 1,4 Om, ycTpoicTeO
aBTOMaTUYeCKN yCTaHOBUT MOLWHOCTL B 20 BaTT, Takum obpasom, ucnonesys
nooYepeaHO A0 AECATN aTOMaN3epOB, He HYXHO KaXabli pa3 HacTpamBaTh HYXHYHO
MOLLHOCTb, €CNY NOCTaBUTb OAVWHHAALATLIN BapuaHT atomansepa, yCTponcTBo
COTPEeT HaCTPOWKY 13 CaMON NePBON SHYENKN K 3anuLIET HOBOE 3HaYeHune.

4) Pexxumbl TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR(M1, M2, M3):

Pexumbl TepmokoHTpons TC Ni, TC Ti u TC SS no3BonsitoT ucnonb3osaTb
aTOMaI;IGepr, cnnpann KOTOpbIX U3roTOBMEHblI U3 HUKENA, TUTaHa Unun
Hepxasetolleit ctanu. Pexum TCR (M1, M2, M3) no3BonsieT npoABnHYThLIM
nosib3oBaTensiM CaMoCTOATENbHO 3afaBaTb TeMNepaTypHbli KOIPDULNEHT
conpoTuenenus (TCR).

HacTpoiika TCR: Mpy BbIKMNIOYEHHOM YCTPOWCTBE, OAHOBPEMEHHO HaXMUTE
OCHOBHYIO KHOMKY U KHOMKY «BBepx»:

1. PexxumMbl nepekntoyaTcs kHonkamu «Beepx» n «BHU3»;

2. ins noaTBepXAeHNs BbIGopa HaXXMNTE OCHOBHYIO KHOMKY;
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3. Ans nameHeHns 3HaveHnsa TCR ncnonbayinte kHonku «Beepx» n «BHM3»;
4. NS NoATBEPXKAEHUS HAXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY.

3HayeHuns TCR pasnuyHbix MaTepyanos:

. Hepxasetowjas CTan
Hukenb [ Tutan | NiFe |[ss303, SS304, SS316, $5317)

3HaveHue TCR| 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Mamepuan

OBpaTuTe BHUMaHMe: ykasaHHble 3Ha4eHUs ABMAITCA PeanbHbIMY 3HAYEHNAMM
TemnepaTypHOro kKoaduLUreHTa ConpoTUBNEHNS, YMHOXEHHbIMK Ha 10 .

OrpaHuyeHne MakCUManbHON MolwHocTU: B pexumax TepmokoHTpons TC-Ni/
TC-Ti/ TC-SS/TCR (M1, M2, M3) Bbl MOXeTe NPUHYAUTENbHO OrPaHNYUTL
MaKcMMarnbHyo BbIXOAHYIO MOLLHOCTb B npefenax ot 1 go 75 Batt. Ans
N3MEHEHNS 3TOTO 3HAYEHMS HAXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY 4 pa3a, a 3aTem 3agavte
MOLLHOCTb KHOMKaMU YNPaBNEHNS «+» U «-».
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HacTtpoiika TemnepaTypbi: B pexumax tepmokoHTponsa TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS /
TCR (M1, M2, M3) Bbl MOXETE CaMOCTOSITENBHO YCTAHOBUTL HY)XXHOE 3Ha4YeHune
Temneparypbl cnupanu ucnaputens B npegenax 100-315 C wnn 200-600 T, npocto
HaXXUMas KHOMKY «-» AN YMEHbLUEHUS 3HAYEHUS NN KHOMKY «+» ANS yBeNUYEHNs.
Kaxpoe HaxaTve BygeT uamMeHsTb 3HadeHue Temnepatypsl Ha 5 C unmn 10 F. Ang
YCKOPEHHOW CMEHbI 3HAa4YEHNI MPOCTO 3aXXMUTE HYXHYIO KHOMKY U yaepxuBaiTe ee.
Nepekniovenne mexay wkanamm C n T : Ecnv npy OCTUXEHUN BEPXHEN
rpaHuubl ans wkansl Lenbcusa (315 C) npogomkaTb HaXnMaTb Ha KHOMKY «+»,
3HaYyeHVe TemnepaTypbl aBTOMaTUYECKN UBMEHWUTCS Ha HUXKHee 3HayeHne Ans
wkansl apenrenta (200 T ). [ns obpaTHoro nepexoda Ha wkany Lienbcus
cnepyeT AOCTUYL HUXKHErO npeaena no wkane ®apeHreita v NpoaoxaTh
HaXVMaTb KHOMKY «-».

BrnokupoBka conpotueneHus: B pexumax tepmokoHTponsa TC-Ni/ TC-Ti / TC-SS
/ TCR (M1, M2, M3) ans 6r1okMpoBkn «6a30BOro» COMpoOTUBIIEHUsI UCNapuTens
Heo6X0oAVMMO OAHOBPEMEHHO HaxaTb U yAepK1BaTb OCHOBHYIO KHOMKY U KHOMKY «+»
[10 NOSIBINEHNUS Ha AuUCnnee 3Hayka “Q” pagoM Co 3HaYEeHNEM TeKyLLero
ConpoTuBNeHns atomainsepa. CHATUE BNOKMPOBKM NPON3BOANTCSH @HaNOrMYHO.
BaxHo:

1. ins KoppeKTHOI paboTbl TEPMOKOHTPONS BNOKMPOBKY CONPOTUBNEHNS
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npon3BoanTe NpM KOMHATHON TeMnepaTtype ncnaputens.

2. Ecnu Bbl He 3abnokupoBanu «6a3oBoe» COMpOTUBIIEHUE ucnapuTens, To npu
CHATUW aTOMaii3epa Unu Npu N3BNIeYeHUN NCNapUTenNs 1 yCTaHoOBKE ero obpaTtHo
YCTPOWCTBO MOXET BblAath npeaynpexaerue “New coil up same down” B cnyvae,
€eCny ConpoTUBMEHNE BHOBb YCTAHOBMEHHOMO UCMapUTeNs Mo Kakum-To NpuYnHam
CyLLIECTBEHHO OTNMYAETCA OT paHee onpeaeneHHoro 3HaveHns. Ecnu ato Bce ToT
Xe UcnapuTenb, HaXMUTE KHOMKY «-»/ ECNW Bbl CMEHUNW UCNapUTenb UM HAMOTKY,
HaXMUTE KHOMKY «+».

3. Ecnu Bbl No owubke nonbiTaeTecb UCNONb30BaTh UCMAPUTENL CONPOTUBMEHNEM
6onee 1.5 OM B OAHOM N3 PEXVNMOB TEPMOKOHTPOSIS, YCTPONCTBO @aBTOMATUYECKK
nepenget B pexum Bapusatta (VW).

3ameHa norortuna:

NS yCTAHOBKYM [IPYroro forotuna ckavaiTe cneuyuanbHoe npunoxeHue ¢
oduumansHoro cavita komnaHuu www.eleafworld.com. MoacoeanHnTe ycTpoiicTBo
K KOMMBIOTEPY W 3anycTUTE NPUNOXeHUe ABONHbLIM LLENYKOM MO SPMbIKY
EleafUpdate.exe. 3atem Haxmute Ha kHonKy «LOGO» B NosiBUBLUEMCS OKHe 1
BbibepuTe n3obpaxeHue, KOTopoe xoTenu 6bl ycTaHoBUTL. OTCOeanHUTE
YCTPOMCTBO M HAXMWUTE Ha OCHOBHYI KHOMKY 2 pasa, YTobbl BONTU B MEHIO
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akTuBaumu norotuna. M3obpaxeHne NosiBUTCS Npu BKINOYEHHOM COCTOSIHAM
YCTpOIACTBa CnycTs 5 cekyHA nocre niobbix HaXaTUin Ha KHOMKW.
Mpumeyanue:

1. Y6eauTecs, 4To BbiGpaHHOE BaMu U306pakeHne MOHOXPOMHOe, B hopmaTe
.bmp 1 nmeet paamep 96*16 nukcens.

2. Ecnu Bam He yAanoch yCTaHOBWUTL U306paxeHue u Balle YCTPOWCTBO
OTKMIOYNIIOCH, HAXMUTE KHOMKY «-» ANS nepesanycka.

®yHKuum nopta Micro-USB:

3apsapka:

WHamnkaTop 3apsifa akkymynsitopa Ha akpaHe iStick Pico RDTA 6yget muratb, ecnu
3apsaga octanock MeHee 10%. [Ins 3apsagkv NogkniounTe yCTPOMCTBO K niobomy
USB-nopTy ¢ nutanuem unu cetesomy USB-agantepy ¢ MakcumanbHON cunon
ToKa He meHee 1A.

O6HoBneHne BcTpoeHHoro MO:

BcTtpoeHnHoe MO moxeT 6biTb 06HOBNEHO NONb3oBaTENEM CaMOCTOATENBHO C
MOMOLLbIO CMELNanbHOTO NPUMNOXKEHUS, KOTOPOE MOXKHO ckavaTb ¢ onLMarnbHOTO
cainTta komnanum www.eleafworld.com. [inst o6HOBREHNSA crneayeT NoAKMYNTL
YCTPOWCTBO K NepCOHanbHOMY KOMMboTEpY ¢ nomollbio USB-kabens.
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Coo06ueHus U npeaynpexaeH1s Ha gucnnee:

Over 10s: Ecnu ocHoBHas kHomnka Haxarta 6onee 10 cekyHa noapsa, cpabateiBaet
3alMTa atomMansepa, 1 Ha aucnnen BbiBoauTcs cooobienve “Over 10s”.
«Atomizer Low» - fgaHHoe coobLieHUe NosiBNSETCs, ECNU CONPOTUBIIEHUE
Ballero atomainsepa Hwxe 0.1 Om B pexume VW/Bypass/Smart, unu 0.5 Om B
pexume TC.

Atomizer Short & No Atomizer: Ecnv anekTpoHvka Moaa puKcrpyeT KOpoTKoe
3aMblkaHue B UCNapuTene UM OH UMEET COMPOTUBIEHUE HIKE NOAAEePXNBAEMOrO,
BbIBOAWTCS Haanuck “Atomizer Short”. B Tom cnyyae, ecnu aneKkTpoHuka He
oBHapyxwuna ucnaputens Unu oH HeucnpaseH, nosiBnsieTcs coobuieHve “No
Atomizer”.

«Battery Low» - laHHOe coO6LeHVE NOSBNSETCS NPU NAAEHUN HanNPsHKeHUs
akkymynstopoB MeHee 3.3B, yCTPOICTBO OTKMOYAETCS U BLIBOAUTCS COObLLEHNE
“Lock” Ha gucnneit. Heo6xoaMmo 3apsanTb akKyMynsaTopbl.

Temp Protection: B pexvumax tepmokoHTpons TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1,
M2, M3), npu gocTuxeHnn 3agaHHol nonb3oBaTenemM TemnepaTypbl cnupanm,
BbIBOAMTCSI coobLueHne "Temp Protection”.

Device Too Hot: 370 coobLueHne BbIBOAUTCS Ha AMCNNENR B cnyvae, ecnu
TemnepaTtypa camoro yCTporucTBa Yepecyyp Bbicoka. YToGbl NPOJOMKUTL
ncnonb3oBaHue, HYXHO AaTb YCTPOMCTBY OCTbITb.
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Mepbl NpeaoCcTOPOXHOCTU

1. YCTPOUCTBO MOXET GbiTb OTPEMOHTUMPOBAHO TOMNBKO B CNELManv3npoBaHHbIX
CEpBUCHBIX LEHTPAX, HE MbITAUTECH CAENaTb 3TO CaMOCTOSTENBLHO. OTO MOXET
NPUBECTM K NOBPEXAEHWIO YCTPOUCTBA UMW TPaBMe.

2. YCTpPOWMCTBO MOXET UCMONb30BaTbCs Npu Temnepatype ot -10° go 60° C.

3. BanpelyaeTcs UCNONb30BaTh YCTPOWCTBO C YaCTAMU APYrX NPOU3BOAUTENEN.
Mpon3BoanTenb He HECET OTBETCTBEHHOCTU 3a yLep6, NONYYEHHbI Npu
MCNonb30BaHUM YCTPOICTBA C HApYLUEHWEM NpaBun aKcnyaTtauuu.

BHumanue
1. XpaHuTb B MecTax, He[OCTYMHbIX ANs AeTen
2. YCTPOWCTBO HE PEKOMEHAYTCS A4S UCMOSIb30BAHUS HEKYPSALLUMU

MapaHTus

Mpown3BoauTenb CHUMaET ¢ cebsi BCIO OTBETCTBEHHOCTL 3a NOBPEXAEHMS,
CBsi3aHHble C HENPaBUbHOW 3KcnyaTauuein ycTpoiicTea. NpumeHsieTcs
odvumanbHas rapaHTus.
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Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo
manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di
ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di
consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito
www.eleafworld.com.

Introduzione al prodotto

L'iStick Pico RDTA & un modello progettato all-in-one molto intuitivo, presentando
le stesse prestazioni eccellenti del popolare iStick Pico ma con un innovativo
sistema che prevede un serbatoio con gocciolamento recuperabile. Il tutto, in un
pacchetto ancora piu elegante e compatto. Il serbatoio puo essere faciimente
riempito attraverso una grande fessura situata sulla base ed ha una luce interna
che permette di controllare il livello del liquido. Una piattaforma galleggiante a
doppia asta, un flusso d'aria regolabile con la presenza di 8 fori, una larga
estremita di gocciolamento e un sistema di assorbimento eficiente, rendono I'iStick
Pico RDTA indispensabile per tutti gli appassionati che vogliono godersi un’ottima
esperienza di svapo.
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Modo d’uso
Porta micro USB Piattaforma della bobina Fori per il flusso d'aria
| Foro per il riempimento

|

] | [®]

Serbatoio Pulsante di accensione Base Tubo del\‘alomizzatore Boccaglio

dell'atomizzatore

Schermo OLED

Montaggio dell’atomizzatore:

1. Svitare I'atomizzatore e rimuoverlo; svitare, poi,

la piattaforma interna;

2. Sollevare le due viti montate sulla piattaforma,
fissare le bobine pre-fabbricate o auto-costruite sulla
piattaforma; (Nota: assicurarsi che le bobine, una volta
fissate, non entrino in contatto con la superficie della
piattaforma e la parte interna del tubo dell’atomizzatore;
si prega di attivare prima il dispositivo per riscaldare le
bobine fino a quando si illuminano, creando un bagliore rosso.)

Pulsante

Pulsante,
Reset

Pulsante *-*
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3. Dopo aver lasciato raffreddare le bobine, passare & /§
un pezzo di cotone attraverso ogni bobina, riempire i s gAY
quattro fori della piattaforma e le estremita del cotone 1 =

e tagliare il cotone in eccesso che servira come ricambio;

4. Avvitare di nuovo la piattaforma, e mettere qualche
goccia di liquido direttamente nelle bobine e nel cotone

per rendere le bobine completamente sature prima dell'uso;
5. Avvitare di nuovo I'atomizzatore, rimuovere il tubo
dell’atomizzatore con il boccaglio per far uscire il foro di
riempimento sulla base dell'atomizzatore e riempire il
serbatoio con liquido attraverso il foro;

6. Infine collocare il tubo dell’atomizzatore con sopra il
boccaglio e regolare il flusso d'aria ruotando il boccaglio.

A questo punto I'atomizzatore & pronto per l'uso.

7. Dopo diversi tiri, si prega di mettere I'iStick Pico RDTA
capovolta per consentire al liquido di fluire nel serbatoio per
rendere nuovamente sature le bobine o rimuovere il tubo
dell’atomizzatore per mettere direttamente alcune gocce di
liquido sulle bobine renderle sature.
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Accensione / spegnimento: |l dispositivo puo essere acceso / spento premendo
il pulsante di accensione per 5 volte.

Vaping: quando il dispositivo & acceso, premere a lungo il pulsante di mentre si
effettua il tiro.

Invisibile on / off: premere il pulsante di accensione e il pulsante “-” contempo-
raneamente quando il dispositivo & acceso per passare dalla modalita Invisibile
ON e Invisibile OFF. In modalita Invisibile On, & possibile svapare con lo schermo
OLED spento e, premendo il pulsante di accensione una sola volta, & possibile
verificare I'impostazione corrente.

Tasti di regolazione di blocco / sblocco: Tenere premuti contemporaneamente
i pulsanti “+” e “-” per due secondi quando il dispositivo & acceso; i pulsanti “+” e
“-" risulteranno bloccati e lo schermo mostrera la scritta "Lock". Allo stesso modo,
i pulsanti “+” e “-” possono essere sbloccati e lo schermo mostrera la scritta
"Unlock". Attraverso questa operazione, & possibile proteggere i pulsanti da
pressioni non intenzionali e prolungare la loro durata di vita.
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Cambiare la modalita di visualizzazione: Tenere premuto i pulsanti “+” e
contemporaneamente per 2 secondi quando il dispositivo & spento; lo schermo
ruotera di 180 gradi. E possibile visualizzare lo schermo da due diverse
angolazioni attraverso questa operazione.

Cambiare I’interfaccia di visualizzazione: Quando il dispositivo & acceso,
scegliere la modalita VW; tenere premuto il pulsnte “+” e il pulsante di accensione
fino a quando l'interfaccia inizi a lampeggiare; quando lampeggia, premere il tasto
“+” 0 “-” per cambiare le diverse interfacce; infine premere una volta il pulsante di
accensione per confermare l'interfaccia selezionata.

Nota: l'interfaccia pu6 essere cambiata e selezionata in modalita VW solamente
quando il dispositivo € acceso. E quando l'interfaccia viene selezionata in modalita
VW, le interfacce delle modalita TC (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) cambieranno di
conseguenza e automaticamente.

Funzione di preriscaldamento: Quando il dispositivo € spento, tenere premuti i
pulsanti “+” e di accensione fino a visualizzare la modalita M1; premere il pulsante
di accensione per 3 volte a "Power", e premere il tasto “+” o “-” per regolare la
potenza di preriscaldamento; premere di nuovo il pulsante di accensione a "Time",
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e premere il pulsante “+” o “-” per regolare il secondo di preriscaldamento o
disattivare la funzione di preriscaldamento.

Passare da una modalita di svapo ad un’altra: quando il dispositivo € acceso,
premere il pulsante di accensione 3 volte in rapida successione, il dispositivo
visualizza la modalita di svapo attuale. Premere il pulsante “+” o “-” per scegliere le
modalita VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3,
premere quindi il pulsante di accensione una sola volta o rimanere nell'interfaccia
per circa 10 secondi, per confermare la modalita scelta.

1) In modalita VW:

Quando & impostato in modalita di VW, il dispositivo pud supportare una bobina la
cui resistenza ha valori compresi tra 0.10hm e 3.50hm.

Regolare la potenza: In questa modalita, la potenza di uscita puo essere regolata
da 1W a 75W premendo i pulsanti “+” e “-” per aumentare “+” o diminuire “-”.
Premere a lungo il pulsante “+” o il pulsante “-” per aumentare o diminuire
rapidamente il livello di potenza.
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2) In modalita bypass:

Quando & impostato in modalita bypass, il dispositivo pud supportare una bobina la
cui resistenza ha valori compresi tra 0.1ohm e 3.50hm. In questa modalita viene
applicato il sistema di uscita di tensione diretta. Piu alto € il livello della batteria,
maggiore € la tensione di uscita.

3) Modalita Smart:

In modalita Smart, la potenza puo essere regolata da 1W a 75W premendo in su il
tasto “+” O “-” solo quando un atomizzatore € installato sul dispositivo .

La modalita Smart salvera impostazione della potenza uno in uscita per ciascun
valore di resistenza e puo salvare tutto fino a dieci gruppi di profili. Una volta che si
modifica I'impostazione potenza di uscita per una resistenza, che che desideri
salvare nuovi le impostazioni cambia automaticamente. Quando la modalita Smart
ha gia ricordato dieci profili e si desidera aggiungere un altro nuova resistenza, il
primo profilo salvato sara cancellato. Quando & impostato in questo modo, il
dispositivo pud supportare una bobina cui resistenza é all'interno della gamma di
0.1ohm - 3.50hm.

4) In modalita TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3):
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Quando & impostato in modalita TC-Ni/ TC-Ti / TC-SS, il dispositivo pud
supportare separatamente bobine in Nickel 200, titanio e in acciaio inox 316. In
modalita TCR (Temperature Coefficient of Resistance - Coefficiente di temperatura
di resistenza), il dispositivo puo supportare diverse bobine di controllo della
temperatura all'interno di diversi campi di valori TCR ed € possibile impostare il
TCR a valori diversi all'interno della gamma adeguata. (Gamma di resistenza della
bobina: 0.050hm - 1.50hm)

Impostazione della modalita TCR (M1, M2, M3): quando il dispositivo & spento,
tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante “+” per
accedere al menu TCR (M1, M2, M3):

1. Premere il tasto “+” O “-” per scegliere una tra le modalita M1, M2 e M3;

2. Premere il pulsante di accensione una volta per confermare la modalita scelta;
3. Premere il pulsante “+” O “-” per aumentare o diminuire il valore di TCR in base
al materiale della bobina utilizzato;

4. Tenere premuto il pulsante di accensione o rimanere nell'interfaccia per circa 10
secondi per confermare I'impostazione.

Di seguito sono riportati diversi intervalli di valori TCR per le diverse bobine, come
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vostro riferimento:

Materiale Nickel | Titanio | NiFe |[SS(303,304,316,317)

600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Range di
valori TCR

Nota: 1. Il valore TCR della tabella & moltiplicato per 10’ rispetto al valore del TCR
attuale.
2. Il nostro intervallo totale del valore TCR & 1-1000.

Regolare la potenza: in modalita TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la
potenza di uscita puo essere regolata da 1W a 75W. Premere il pulsante di
accensione 4 volte in rapida successione per accedere al menu di impostazione
della potenza e premere il pulsante “+” o “-” per aumentare o diminuire il livello di
potenza. Tenere premuto a lungo il pulsante “+” o “-” per aumentare o diminuire il
livello di potenza rapidamente.

Regolare la temperatura: in modalita TC-Ni/ TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3),
temperatura puo essere regolata a 100-315 C o T 200-600 premendo il pulsante
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“+” 0 “-” “+” per aumentare e “-” per diminuire. Ad ogni pressione del pulsante “+” o
“” I'impostazione della temperatura aumenta o diminuisce di5 C o 10 T . Tenere
premuto a lungo il pulsante “+” o “-” per aumentare o diminuire i gradi della
temperatura rapidamente.

Cambio tra C e T: se si aumenta la temperatura a 315 C, e si continua a
premere il pulsante “+”, I'unita di misura della temperatura cambiera automatica-
mente al grado Fahrenheit piu basso (200 T ). Allo stesso modo, se la temperatura
& impostata al grado Fahrenheit piu basso (200 ) e si continua a premere il
pulsante “-”, I'unita di misura della temperatura cambiera automaticamente al
grado Celsius piu alto (315 C).

Blocca / Sblocca Resistenza: In modalita TC-Ni/ TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2,
M3), quando il dispositivo & acceso, tenere premuti contemporaneamente il
pulsante di accensione e il pulsante “+” per due secondi per bloccare o sbloccare
I'atomizzatore "base resistance — resistenza di base". Il segno di blocco viene
visualizzato quando la resistenza & bloccata e il simbolo "Q" viene mostrato
quando é sbloccata.

Nota:

1. Si prega di bloccare la resistenza quando la bobina & a temperatura ambiente in
modo che il dispositivo pud visualizzare il corretto"base resistance — resistenza di
base".
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2. Nella modalita di blocco della resistenza, quando si rimuove la bobina e per poi
rimetterla, il dispositivo pud mantenere la stessa "base resistance — resistenza di
base", anche se la resistenza della bobina pud aumentare a causa dell'aumento
della temperatura. In modalita di sblocco della resistenza, quando si rimuove la
batteria per poi mettere una bobina, lo schermo puo6 visualizzare "New coil up
same down", in quanto la resistenza della bobina pu¢ aumentare entro un certo
range. Se la bobina ¢ la stessa, premere il pulsante “-” e se invece si tratta di una
nuova bobina, premere il tasto “+”. Per favore sbloccare la resistenza quando si
desidera cambiare un atomizzatore o una bobina con una resistenza diversa.

3. Quando si utilizza una bobina comune o una bobina la cui resistenza € al di
sopra degli 1.50hm in modalita TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) in
maniera errata, il dispositivo passa automaticamente alla modalita di VW.

Come inserire il logo personalizzato nel dispositivo?

Scaricare il file dal nostro sito ufficiale, collegare il dispositivo con il cavo USB a un
computer e fare doppio click su EleafUpdate.exe. Quindi fare clic su "LOGO" e
aprire lI'immagine che si vuole inserire nel dispositivo. Infine, premere il pulsante di
accensione per due volte in rapida successione quando il dispositivo & acceso per
entrare nell’interfaccia logo on / off e premere una volta il pulsante “+” o “-” per
attivare / disattivare il logo.
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Nota:

1. Assicurarsi che I'immagine scelta sia un'immagine in bianco e nero con una
risoluzione di 96 * 16 pixel nel formato BMP.

2. Se non si riesce a inserire un logo personalizzato e il dispositivo si spegne,
premere il pulsante “-” una volta per riavviare il dispositivo.

Funzioni della porta Micro USB

Caricamento:

L'indicatore di carica della batteria sullo schermo dell’iStick Pico RDTA lampeggera
quando la carica residua del dispositivo & inferiore al 10%. E sufficiente collegare il
dispositivo a un adattatore a muro da 1A o a un computer tramite un cavo USB per
ricaricarlo. La barra della batteria sullo schermo continuera a lampeggiare durante
la carica e lo schermo si spegne quando il dispositivo & completamente carico.
Aggiornamento del firmware:

Il firmware pud essere aggiornato collegando il dispositivo ad un computer alla
porta USB tramite un cavo micro USB.

Proprieta
Protezione dell’atomizzatore: Ogni volta che il tempo del tiro supera i 10 secondi,
la batteria si blocca automaticamente e sullo schermo verra mostrato il messaggio
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"Over 10s".

Avviso Atomizzatore Basso: Quando la resistenza della bobina € inferiore a
0.1ohm in modalita VW/Bypass/Smart o inferiore a 0.050hm in modalita TC, lo
schermo visualizzera il messaggio "Atomizer Low".

Protezione da cortocircuito dell’Atomizzatore e avviso “No atomizzatore”:
Quando si verifica un cortocircuito dell’atomizzatore, lo schermo mostrera il
messaggio "Atomizer Short". Lo schermo visualizzera il messaggio "No Atomizer"
quando non é stato inserito nessun atomizzatore.

Protezione di bassa tensione: Quando la tensione delle pile & inferiore a 3.3V, lo
schermo visualizzera prima il messaggio "Battery Low" e poi "Lock". Caricare le
pile per sbloccare il dispositivo.

Protezione della temperatura: In modalita TC, quando la temperatura effettiva
della bobina raggiunge la temperatura impostata, lo schermo mostrera il
messaggio "Temp Protection". E possibile continuare a utilizzare il dispositivo
normalmente.

Avviso della temperatura: Se la temperatura del dispositivo & superiore alla
temperatura di allarme, la batteria si spegne automaticamente e lo schermo
visualizzera "Device Too Hot". E possibile continuare a svapare dopo il suo
raffreddamento.
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Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori umani.
Viene applicata la garanzia legale.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non
fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o
sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare
danni o lesioni personali.

2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in
quanto cio potrebbe danneggiare il dispositivo

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire
il liquido.

Possibili effetti avversi
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1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea
dipendenza.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo |'utilizzo di questo prodotto, si
consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina piu basso o senza
nicotina.
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