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iStick QC 200W

User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before
use so as to use correctly. If you require additional information or have questions
about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website
at www.eleafworld.com.

Product Introduction

The iStick QC 200W comes with a massive 5000mAh built-in battery and has a
powerful 50A/200W maximum output. Stylish, sustainable and powerful, the iStick
QC 200W also features a 1.5A quick charge capability when using the Avatar Quick
Charger. With a width of 25mm, it pairs with all tanks up to 25mm nicely without
overhang. Moreover, the innovative RC adapter will convert the iStick QC 200W’s
510 connection into a USB output for Power bank mode when necessary.

How to Use?
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Fire Button —

©00000
OLED Screen —

©00000

Down Button —

Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession to turn on/off
the device. Keep holding the fire button to take a puff when the device is
powered on.

Stealth on/off: Press the fire button and down button simultaneously when
the device is powered on to switch between Stealth On and Stealth Off mode.
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In Stealth On mode, you can vape with the OLED screen off and you can press
the fire button once to see current setting.

Adjustment buttons lock/unlock: Keep pressing up button and down button
simultaneously for two seconds when the device is powered on, then the up and
down buttons will be locked and the screen will display “Lock”. In the same way,
the up and down buttons can be unlocked and the screen will display “Unlock”.
Through this operation, you can protect the buttons from unintentional presses
and prolong their lifespan.

Switch display mode: Keep pressing up button and down button simultaneously
for two seconds when the device is powered off, the screen display will rotate 180
degrees. You can view the screen from two different angles through this operation.

Switch display interfaces: In power-on state, choose VW mode; keep holding up
and fire buttons till the current interface flashes; when it's flashing, press up or
down button to switch among different interfaces; finally press fire button once to
confirm the interface you chose.

Note: the interface can only be changed and selected under VW mode in
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power-on state. And when one interface is selected under VW mode, the
interfaces of TC (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) modes will change accordingly and
automatically.

Preheat function: In power-off state, keep holding up and fire buttons till the M1
mode appears; press the fire button 3 times to “Power”, and press up or down
button to adjust the wattage of preheat; press the fire button again to “Time”, and
press up or down button to adjust the second of preheat or to turn off the preheat
function.

Function of charging cell phone: Screw an RC adapter (not included)
on the device and connect it with a cell phone by a USB cable. When the device
is powered on, press the fire button once to start to charge the cell phone.

Function of charging other e-cigarette device: Screw an RC adapter (not
included) on the device and connect it with another e-cigarette mod by a USB
cable. In power-off state, keep holding up and fire buttons till the M1 mode
appears; press the fire button 5 times to “USB” interface, and press up or down
button to turn on or off this function. When the “USB” is turned on, 5 clicks of the
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fire button to power on the device, and in USB Charge mode, press fire button
once to start to charge other e-cigarette device.

Switch vaping modes: When the device is powered on, press the fire button 3
times in quick succession, the device will display current vaping mode. Press the
up or down button to switch among VW, Smart, USB Charge (this mode appears
only when “USB” is on), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 modes
and then press the fire button once or stay in the interface for about 10 seconds to
confirm the vaping mode you chose.

1) VW mode:

When set in VW mode, the device can support a coil whose resistance is within the
range of 0.10hm-3.50hm.

Adjust wattage: In this mode, the output wattage can be adjusted from 1W to
200W by pressing up button or down button, up button to increase and down
button to decrease. Long press up button or down button can rapidly increase or
decrease the wattage level.

2) Smart mode:

5| iStickQC200W | English

In Smart mode, the wattage can be adjusted from 1W to 200W by pressing up
button or down button only when an atomizer is installed on the device.

The Smart mode will save one output power setting for each resistance value and
can totally save ten groups of such settings. Once you change the output power
setting for a resistance, it will re-save the changed setting automatically. When the
Smart mode has already remembered ten settings and you want to add another
new resistance, the first saved setting will be deleted. When set in this mode, the
device can support a coil whose resistance is within the range of 0.1ohm-3.50hm.

3) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Mode:

When set in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS mode, the device can separately support Nickel
200, Titanium, and Stainless Steel 316 coils. In TCR (Temperature Coefficient of
Resistance) mode, the device can support different temperature control coils
within different TCR value ranges and you can set the TCR at different values
within proper range. (Resistance range of coil: 0.050hm-1.50hm)

The Setting of TCR Mode (M1,M2,M3): When the device is powered off, keep

pressing the fire button and the up button simultaneously, then you will enter into
the TCR (M1,M2,M3) set menu:
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1. Press the fire button once repeatedly to choose among M1, M2 and M3 modes;
2. Press the up or down button to increase or decrease the TCR value according
to the material of the coil you use;

3. Keep pressing the fire button or stay in the interface for about 10 seconds to
confirm your setting.

Following are different TCR value ranges for different coils for your reference:

‘ Material ‘ Nickel ‘ Titanium ‘ NiFe ‘ssmoz,;m,;ne,aw)‘

| TCR Value Range | 600700 | 300400 | 300400 | 80-200 |

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2. Our total range of TCR value is 1-1000.

Adjust wattage: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, the output
wattage can be adjusted from 1W to 200W. Press the fire button 4 times in quick
succession to enter the wattage setting menu and press up or down button to
increase or decrease the wattage level. Keep pressing up or down button without
looseness to rapidly increase or decrease the wattage level.
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Adjust temperature: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, temperature
can be adjusted from 100-315 C or 200-600 T by pressing up or down button, up
button to increase and down button to decrease. Each press of the up or down
button will increase or decrease the temperature setting by 5C or 10 F. Keep
pressing up or down button without looseness can rapidly increase or decrease
temperature setting.

Shift between C and T: If you increase the temperature to 315 C, and continue
to press the up button, the temperature reading will automatically change to the
lowest Fahrenheit (200 T ). Equally, if the temperature is set at the lowest
Fahrenheit (200 T ) and you continue to press the down button, the temperature
reading will automatically change to the highest Celsius (315 C).

Lock/Unlock resistance: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, when the
device is powered on, keep pressing the fire button and up button simultaneously
for two seconds to lock or unlock atomizer “base resistance”. The lock sign will
appear when resistance is locked and “Q” symbol will come back when unlocked.
Note:

1. Please lock the resistance when the coil is at room temperature so that the
device can display the correct “base resistance”.

2. In resistance lock mode, when you remove the coil and then put it back, the
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device can maintain the same “base resistance” although the coil resistance may
increase due to the rise of temperature. In resistance unlock mode, when you
remove the coil and then put a coil back, the screen may display “New coil up same
down” as the coil resistance may increase within certain range. If it is the same coil,
press the down button and if it is a new coil, press the up button. But please unlock
the resistance when you want to change an atomizer or a coil of different
resistance.

3. When using a common coil or a coil whose resistance is above 1.50hm in
TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode by mistake, the device will automatically
switch back to VW mode.

How to put custom logo in the device?

Download the file on our official website, plug the device in with USB cable to a
computer, and double click the EleafUpdate.exe. Then click “LOGO” and open the
image you choose to put it in the device. Finally press the fire button twice in quick
succession when the device is powered on to enter logo on/off interface and press
up or down button one time to turn on/off logo.

Note:

1. Please make sure the image you choose is a monochrome image of 96*16 pixels
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in the format of bmp.
2. If you fail to put the custom logo in and the device shuts down, press the down
button once to restart the device.

Functions of Micro USB Port

Charging:

The battery power indicator on the screen of the iStick QC 200W will keep flashing
when the remaining power of the battery is less than 10%. The device can be
charged through USB port at the bottom of the device via wall adapter or a
computer.

Firmware Upgrading:

The firmware can be upgraded by connecting the device with a computer through
the USB port via a micro USB cable.

Properties

Atomizer Protection: Each time when vaping time exceeds 10 seconds, the
output shuts off automatically with “Over 10s” display on the screen.
Atomizer Low Alert: When the resistance of coil is lower than 0.10hm in
VW/Smart mode or lower than 0.050hm in TC modes, the screen will display
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“Atomizer Low”.

Atomizer Short-circuit & No Atomizer Protection: When atomizer short-circuit
occurs, the OLED screen will display “Atomizer Short”. The screen will display “No
Atomizer” when there is no atomizer connected.

Low-voltage Protection: When the voltage of the device is below 3.3V, the OLED
screen will display “Lock” and the output will cut off automatically. Charge the
device to reactivate it.

Temperature Protection: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, when
the actual temperature of coil reaches the set temperature, the screen will display
"Temp Protection".

Temperature Alert: If the temperature of device is over alert temperature, the
output will shut off automatically and the screen will display “Device Too Hot”. You
can continue to vape after it cools down.

Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty
is applied.
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Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers,
pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to
nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury
may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it
may be damaged.

3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t
swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is
addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to
use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.
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Notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de
votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions
sur ce produit, merci de vous adresser a votre agent local ou consulter notre site
www.eleafworld.com.

Présentation du produit

L'iStick QC 200W integre une batterie 5000mAh pour une puissance 50A / 200W.
Elégant, durable et puissant, I'iStick QC 200W dispose également d'une fonction
station de charge lorsque vous utilisez le connecteur Avatar. Avec une largeur de
25mm, il s’adapte parfaitement avec la plupart des atomiseurs. De plus, I'iStick QC
200W supporte un courant de charge de 1.5 A pour une charge plus rapide.

Utilisation:
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Bouton de tir —

000000
Ecran OLED —

000000

Bouton Haut —
Bouton Reinitialisation —
Bouton Bas —

Mise sous / hors tension: Appuyer 5 fois sur le bouton de tir pour allumer /
éteindre I'appareil. Maintenez le bouton de tir enfoncé pour prendre une
bouffée lorsque I'appareil est sous tension.

Stealth activé / désactivé: Appuyez simultanément sur le bouton de tir et
sur le bouton bas lorsque I'appareil est sous tension pour activer / désactiver
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le mode Stealth. Le mode Stealth activé, vous pouvez vapoter avec I'écran OLED
éteint. Vous pouvez appuyer sur le bouton de tir une fois pour voir le réglage
actuel.

Verrouillage boutons de réglages: L'appareil sous tension, maintenez les
boutons haut et bas enfoncés simultanément pendant deux secondes, pour les
verrouiller. Une fois I'action effectué I'écran affichera "Verrouiller". De la méme
maniére, les boutons haut et bas peuvent étre déverrouillés, I'écran affichera
«Unlock». Grace a cette opération, vous pouvez protéger les boutons contre les
pressions involontaires et prolonger leur durée de vie.

Changement du mode d’affichage: appuyer simultanément sur les boutons Haut
et Bas pendant 2 secondes lorsque 'appareil est éteint, I'affichage de I'écran
tourne a 180 degrés. Vous pouvez ainsi voir I'affichage de 2 fagons.

Basculer entre les différentes interfaces: Appareil sous tension, choisissez le

mode VW; Maintenez le bouton haut et le bouton de tir enfoncé jusqu'a ce que
l'interface actuelle clignote; Quand elle clignote, appuyez sur le bouton haut ou
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bas pour basculer entre les différentes interfaces; Enfin appuyez sur le bouton de
tir une fois pour confirmer l'interface que vous avez choisi.

Remarque: l'interface ne peut étre modifiée et sélectionnée qu'en mode VW a
I'état de mise sous tension. Lorsqu'une interface est sélectionnée en mode VW,
les interfaces des modes TC (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) changeront en conséquence
et automatiquement.

Fonction de préchauffage: Appareil hors tension, maintenez le bouton haut et le

bouton de tir enfoncées jusqu'a ce que le mode M1 apparaisse; Appuyez trois fois
sur le bouton de tir jusqu’au mode «Power» et appuyez sur le bouton haut ou bas

pour régler la puissance du préchauffage; Appuyer de nouveau sur le bouton de tir
pour accéder au mode "Time", et appuyer sur le bouton haut ou bas pour régler le
temps de préchauffage ou pour désactiver la fonction de préchauffage.

Fonction recharge smartphone: Visser un adaptateur RC (non inclus) sur
I'appareil et le connecter avec un téléphone mobile via un cable USB. Lorsque
I'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton de tir une fois pour commencer
a charger votre téléphone.
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Fonction recharge pour E-Cig: Visser un adaptateur RC (non inclus) sur
I'appareil et le connecter avec une autre e-cigarette via un cable USB. Appareil
hors tension, maintenez les boutons de tir et haut enfoncés jusqu'a ce que le mode
M1 apparaisse; Appuyez 5 fois sur le bouton de tir jusqu’a ce que l'interface
«USB» apparaisse et appuyez sur le bouton haut ou bas pour activer ou désactiver
cette fonction. Lorsque la fonction "USB" est activé, 5 clics sur le bouton de tir
suffisent pour allumer I'appareil, ensuite appuyez sur le bouton de tir une fois pour
commencer a charger les appareils a charger.

Choisir son mode: Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez trois fois sur le
bouton de tir, I'appareil affichera alors le mode actuel. Appuyez sur le bouton haut
ou bas pour basculer entre les modes VW, Smart, USB Charge (ce mode
n‘apparait que lorsque la fonction "USB" est activé), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS,
TCR-M1, TCR-M2, M3, puis appuyez sur le bouton de tir une fois ou restez dans
l'interface pendant environ 10 secondes pour confirmer le mode que vous avez
choisi.

1) Mode VW:
Lorsqu'il est réglé en mode VW, le dispositif peut supporter une téte d’atomiseur
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dont la résistance est comprise entre 0,1 ohm et 3,5 ohm.

Régler la puissance: Dans ce mode, la puissance de sortie peut étre ajustée de
1W a 200W en appuyant sur le bouton haut ou bas, le bouton haut pour
augmenter et le bouton bas pour diminuer la puissance. Appuyez longuement sur
le bouton haut ou sur le bouton bas pour augmenter ou diminuer rapidement la
puissance.

2) Mode intelligent:

En mode Smart, la puissance peut étre ajustée de 1TW a 200W en appuyant sur le
bouton haut ou le bouton bas seulement quand un atomiseur est installé sur
I'appareil.

Le mode Smart enregistre un réglage de puissance pour chaque valeurs de
résistances et peut sauvegarder au total dix groupes. Une fois que vous avez
changé le réglage de puissance pour une résistance, I'appareil sauvera le
nouveau réglage automatiquement. Lorsque le mode Smart a déja enregistré dix
réglages et que vous souhaitez ajouter une nouvelle résistance, le premier
réglage enregistré sera supprimé. Lorsqu'il est réglé dans ce mode, le dispositif
peut supporter une téte d’atomiseur dont la résistance est comprise entre 0,1 ohm
et 3,5 ohm.
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3) Mode TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3):

Lorsqu'il est réglé en mode TC-Ni/ TC-Ti / TC-SS, I'appareil peut supporter
séparément les résistances Nickel 200, Titanium et Stainless Steel 316. En mode
TCR (Coefficient de Résistance de la Température), L'appareil peut supporter
différentes résistances de controle de température dans différentes plages de
valeurs de TCR et vous pouvez régler le TCR a différentes valeurs dans la plage
appropriée. (Plage de valeur de la résistance: 0.050hm-1.50hm)

Réglage du mode TCR (M1, M2, M3): Lorsque I'appareil est éteint, appuyez
simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton haut, puis entrez dans le menu
TCR (M1, M2, M3)

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de tir pour choisir parmi les modes M1, M2
et M3;

2. Appuyez sur la touche haut ou bas pour augmenter ou diminuer la valeur TCR
en fonction du matériau de la résistance que vous utilisez;

3. Appuyez sur le bouton de tir ou maintenez-le dans l'interface pendant environ
10 secondes pour confirmer votre réglage.

Voici différentes gammes de valeurs TCR pour différentes bobines pour votre
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référence:

[ Material

[ Nickel ‘ Titane | NiFe [55(303,304,316,317)‘
| Palge de valeur TCR | 600700 | 300400 | 300400 | 80-200 \

Remarque: 1. La valeur TCR du tableau est 10° multipliée par le TCR réel.
2. Notre gamme totale de la valeur TCR est 1-1000.

Régler la puissance: En mode TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la
puissance peut étre réglée de 1W a 200W. Appuyer rapidement sur le bouton de
tir 4 fois pour entrer dans le menu de réglage de la puissance et appuyez sur Haut
ou Bas bouton pour augmenter ou diminuer le niveau de puissance. Maintenez la
touche Haut ou Bas enfoncée pour augmenter ou diminuer rapidement le niveau
de puissance.

Réglage de la température: En mode TC-Ni/ TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3),
la température peut étre réglée de 100-315 C ou 200-600 T en appuyant sur le
bouton Haut ou Bas,Haut Pour augmenter et Bas pour diminuer. Chaque pression
du bouton Haut ou Bas augmente ou diminue le réglage de température de 5 C
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ou 10 F. Maintenir la touche Haut ou Bas sans relachement peut augmenter ou
diminuer rapidement le réglage de la température.

Basculer entre C et T : Sivous augmentez la température a 315 C, et continuez
d'appuyer sur la touche Haut, la lecture de la température changera automatique-
ment au Fahrenheit le plus bas (200 T ). De méme, si la température est réglée au
Fahrenheit le plus bas (200 T) et que vous continuez d'appuyer sur la touche Bas,
la température changera automatiquement au plus haut Celsius (315 C).
Verrouillage / déverrouillage de la résistance: En mode TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS /
TCR (M1, M2, M3), appuyer simultanément sur le bouton d'extinction et sur le
bouton Haut Verrouiller ou déverrouiller la "résistance de base" de I'atomiseur. Le
signe de verrouillage apparait lorsque la résistance est verrouillée et que le
symbole "Q" revient lorsqu'il est déverrouillé.

Remarque:

1.Verrouillez la résistance quand la résistance est a température ambiante de sorte
que l'appareil puisse avoir une valeur de "résistance de base" correcte.

2. Dans le mode de verrouillage de résistance, lorsque vous retirez la résistance et
puis la remettez, le dispositif peut garder la méme "résistance de base", bien que la
valeur de la résistance ait pu augmenter en raison de la montée de la température.
Dans le mode de déverrouillage de résistance, lorsque vous retirez la résistance
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et remettez la méme, I'écran peut afficher « New coil up same down» car la valeur
de la résistance a pu augmenter entre temps. S'il s'agit de la méme résistance,
appuyez sur la touche Bas et, s'il s'agit d'une nouvelle résistance, appuyez sur la
touche Haut. Pensez a déverrouiller la résistance quand vous voulez changer
d’atomiseurs ou de résistances.

Comment mettre un logo personnalisé dans I’appareil ?

Téléchargez le fichier sur notre site officiel, branchez I'appareil avec un cable USB
sur un ordinateur et double-cliquez sur le fichier EleafUpdate.exe. Puis cliquez sur
"LOGO" et ouvrez I'image que vous choisissez de la mettre dans I'appareil. Enfin
appuyez sur le bouton de tir deux fois rapidement lorsque I'appareil est sous
tension pour entrer dans I'interface logo on / off et appuyez sur le bouton haut ou
bas une fois pour activer / désactiver le logo.

Remarque:

1. Assurez-vous que l'image que vous choisissez est une image monochrome de
96 * 16 pixels au format bmp.

2. Si vous ne parvenez pas a mettre le logo personnalisé et que le périphérique
s'arréte, appuyez une fois sur le bouton bas pour redémarrer l'appareil.
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Fonctions du port Micro USB:

Charge:

L'indicateur d'alimentation de la batterie sur I'écran de ['iStick QC 200W clignotera
lorsque la batterie restante sera inférieure a 10%. L'appareil peut étre chargé via
le port USB au bas de I'appareil via un adaptateur mural ou un ordinateur

Mise a jour du firmware:

Le firmware peut étre mis a jour en connectant le périphérique a un ordinateur via
le port USB avec un cable micro USB.

Propriétés

Protection de ’atomiseur: lorsque le temps de I'inhalation excéde les 10
secondes, I'appareil s’éteint automatiquement et I'écran affiche “Over 10s”.
Alerte en cas de résistance trop faible: si la résistance de I'atomiseur est
inférieure a 0,1 ohm en mode VW/Smart ou inférieure a 0,05 ohm en mode TC,
I'’écran OLED affiche alors : « Atomizer low ».

Court-circuit de 'atomiseur & protection absence d’atomiseur: en cas de
court-circuit de I'atomiseur, I'écran OLED affiche “Atomizer Short”. L’écran affiche
display “No Atomizer” lorsqu’aucun atomiseur n’est connecté.
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Protection en cas de baisse de la tension: lorsque la tension de la batterie est
inférieure a 3.3V, I'écran affiche : « Lock ». L'appareil se bloque et ne peut plus
étre utilisé pour vapoter. Recharger la batterie pour débloquer I'appareil.
Protection de la température: En mode TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2,
M3), quand la température réelle de la résistance atteint la température réglée le
message suivant s’affiche “Protection de la temperature”

Alerte de température: Si la température de |'appareil est supérieure a la
température d'alerte, la sortie s'arréte automatiquement et I'écran affiche "Appareil
trop chaud". Vous pouvez continuer a vaper aprés qu'il est refroidit.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur
humaine. Une garantie |égale est appliquée.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les
femmes enceintes ou qui allaites ou les personnes allergiques / sensibles a la
nicotine.
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Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des dommages ou des
blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité
élevées, sinon il pourrait étre endommagé.

3. N'utilisez pas ce produit a d'autres fins que la vape et n’avaler pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est
addictif.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés I'utilisation de ce
produit, il est recommandé d'utiliser du e-liquide a faible teneur en nicotine ou
sans nicotine.
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Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte
lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Falls
Sie weitere Fragen haben und zusatzliche Informationen bendtigen beziglich
unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in
Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

Produktbeschreibung

Der iStick QC 200W kommt mit einem gewaltigen fest verbauten 5000 mAh Akku
und bietet mit 50A/200W maximale Leistung. Modernes Design, nachhaltig und
leistungsstark, hat der iStick QC 200W auch eine Schnellladefunktion mit 1,5 A
durch den Avatar Quick Charger. Mit einer Breite von 26mm, passen alle gangigen
Verdampfer bis 25 mm Durchmesser ohne Uberstand. Dariiber hinaus kann durch
den innovativen RC-Adapter den iStick QC 200W in eine Power Bank verwandelt
werden.

Gebrauchsanleitung:
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Feuertaste —

OLED-Bildschirm —

Up-Taste —
Reset Taste —
Down-Taste —

Ein- und Ausschalten: Driicken Sie die Feuertaste 5x hintereinander in
schneller Folge um das Gerat ein- bzw. auszuschalten. Halten Sie die
Feuertaste gedrickt und ziehen Sie am Mundstuick.

Stealth-Funktion: Ist das Gerat eingeschaltet, halten Sie den Feuerknopf
gedrickt und driicken Sie gleichzeitig die Down-Taste um zwischen den
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Funktionen Stealth-On und Stealth-Off zu wechseln. Wahrend der Stealth-On
Einstellung kénnen Sie auch ohne Bildschirmanzeige vapen. Um lhre Einstellun-
gen kurz im Stealth On Mode zu sehen driicken Sie einfach kurz die Feuertaste.

Einstelltasten Lock-Funktion: Ist das Geréat eingeschaltet, driicken Sie
gleichzeitig die beiden Einstelltasten fiir 2 Sekunden. So wechseln Sie zwischen
den Lock und Unlock Funktionen. Im Display erscheint ,Lock” bzw. ,Unlock*. Im
Lock Modus sind die Einstelltasten deaktiviert um versehentliches verstellen der
Einstellungen im zu verhindern.

Wechsel der Display-Anzeige: Ist das Gerat ausgeschaltet, halten Sie die
beiden Einstell-Tasten fiir 2 Sekunden gedriickt. Das Display dreht sich um 180
Grad. So kénnen Sie das Display von 2 verschiedenen Perspektiven ablesen.

Display-Schnittstelle wechseln: Ist das Geréat eingeschaltet wahlen Sie den VW
Modus. Halten Sie die Up- und die Feuer-Taste gedriickt bis die Strom Anzeige
blinkt. Driicken Sie dann die Up- und Down-Tasten um zwischen den Einstellun-
gen zu wahlen. Mit einmaligen driicken der Feuertaste bestatigen Sie Ihre Wahl.
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Hinweis: Die Einstellungen kénnen nur im VW-Modus bei eingeschalteten Gerat
geandert und gewahlt werden. Und wenn eine Einstellung im VW-Modus gewahlt
wird, andert sich die Einstellung im VW- und TC- (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) Modi
entsprechend automatisch.

Vorheizfunktion: Driicken Sie bei ausgeschalteten Gerat einfach die Feuertaste
und die Up-Taste gleichzeitig bis der M1 Modus erscheint; driicken Sie 3x die
Feuertaste und ,Power” erscheint. Driicken Sie die Up- und Down-Taste um die
Wattanzahl zum vorheizen einzustellen und driicken Sie dann die Feuertaste
nochmals um die Zeit einzustellen. ,Time* erscheint und mit den Up- und
Down-Tasten kénnen Sie die Sekunden einstellen bzw. die Vorheizfunktion
ausschalten.

Aufladen des Handys: Schrauben Sie den RC Adapter (nicht im Lieferumfang
enthalten) auf das Gerat und schlieRen Sie diesen mit einem Handy durch das
USB-Kabel an. Wenn das Gerat eingeschaltet ist, driicken Sie einmal die
Feuer-Taste, um das Handy aufzuladen.

Aufladen von weiteren E-Zigaretten MODs: Schrauben Sie einen RC-Adapter
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(nicht im Lieferumfang enthalten) auf dem Gerét und schlieRen Sie diesen mit
einem anderen E-Zigaretten MOD{ber das USB-Kabel an. Im Power-Off-Zustand
halten Sie die Up-Taste und die Feuertaste, bis der M1-Modus erscheint. Driicken
Sie die Feuer-Taste 5x um zur "USB" -Schnittstelle zu gelangen. Driicken Sie die
Up und Down-Taste um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Ist der "USB"
aktiviert, mit 5 klicks der Feuertaste das Gerét einschalten und die Feuertaste
einmal betatigen, um einen anderen MOD aufzuladen.

Wechsel zwischen den Vaping Modi: Das Gerat ist an und Sie driicken 3mal in
schneller Folge die Feuer-Taste um den aktuellen Vaping Modus zu sehen.
Driicken Sie die Up oder Dwon-Taste um zwischen den VW, Smart, USB Charge
(Modus erscheint nur wenn ,USB* angeschlossen ist), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS,
TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 Modi zu wechseln. Driicken Sie dann einmal die
Feuer-Taste oder warten Sie 10 Sekunden um den Vaping Modus zu bestatigen.

1) VW Modus:

Im VW Modus unterstiitzt das Geréat Coils mit einem Widerstand von 0,1 Ohm bis
3,5 Ohm.

Anpassung der Wattzahl: Im VW Modus kénnen Sie die Leistung zwischen 1W

5| iStickQC200W | German

und 200 W anpassen. Mit den Up- und Down-Taste kdnnen Sie die Leistung
erhéhen oder verringern. Bei langeren driicken erfolgt die Anpassung schneller.

2) Smart Modus:

Im Smart-Modus kann die Wattzahl von 1W bis auf 200W angepasst werden indem
Sie Up- und Down Tasten, bei installierten Verdampfer, betatigen.

Der Smart-Modus speichert eine Ausgangsleistungseinstellung fiir jeden
Widerstandswert und kann insgesamt zehn Gruppen speichern. Sobald Sie die
Ausgangsleistung flir einen Widerstand geandert haben, wird die geanderte
Einstellung automatisch neu gespeichert. Wenn der Smart-Modus bereits zehn
Einstellungen gespeichert hat und Sie einen weiteren neuen Widerstand
hinzufiigen moéchten, wird die erste gespeicherte Einstellung geléscht. Im
Smart-Modus unterstiitzt das Gerat Coils mit einem Widerstand von 0,1 Ohm bis
3,5 Ohm.

3) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Modus:

Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS Modus unterstiitzt das Gerat Nickel 200, Titan und Edelstahl
316 Spulen. Im TCR (Temperatur-Koeffizient vom Widerstand) Modus unterstitzt
das Gerét verschiedene Spulen fiir Temperaturkontrolle mit unterschiedlicher TCR
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Wertebereichen. (Widerstandsbereich: 0,05 Ohm bis 1,5 Ohm)

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Driicken Sie, beim ausgeschalteten
Gerat, die Feuer-Taste und die Up-Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR
Menu:

1. Driicken Sie die Feuer-Taste um zwischen den M1, M2 und M3 zu wechseln;

2. Driicken Sie die Up-/Down Taste um die Parameter anhand der TCR der Spule
andern;

3. Hasten Sie die Feuer-Taste gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden um die
Einstellungen zu bestatigen.

Folgender TCR Wertebereich als Referenz fiir die verschiedenen Spulen:

‘ Material | Nickel ‘ Titan ‘ NiFe |SS(303,304,316,317)‘
| TCR Wertebereich | 600700 | 300400 | 300400 | 80-200 |

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10° multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich fiir den VF Classic ist 1-1000.
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Wattzahl anpassen: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi liegt die
Ausgangsleistung zwischen 1W und 200W. Driicken Sie die Feuertaste 4x in
schneller Folge um die Wattzahl anpassen zu kénnen. Mit den Up-/Down-Tasten
kénnen Sie die Wattzahl einstellen.

Temperaturregelung: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi kann die
Temperatur mit den Up-/Down-Tasten eingestellt werden, zwischen 100-315 C
oder 200-600 T . Einmaliges driicken &ndert die Temperatur um 5C oder 10 F.
Bei langeren driicken der Einstelltasten andern sich die Wattzahlen schneller.
Wechsel zwischen C und F: Wenn Sie bei 315 C weiter die Up-Taste driicken
wechseln automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200 F ). Genauso
wenn Sie die Minimaltemperatur (100 C) reduzieren wechseln Sie automatisch zu
héchsten Fahrenheit (600 T ) Einstellung.

Lock/Unlock Verdampfer Widerstand: Halten Sie in den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/T-
CR(M1,M2,M3) Modi einfach die Feuertaste und die Up-Taste flir zwei Sekunden
gedrickt um den "Basiswiderstand" des Verdampfers zu sperren bzw. zu
entsperren. Das “Lock” Zeichen erscheint am Display. Das "Q" -Symbol erscheint
erst wieder bei entsperrten Verdampfer.

Hinweis:

1. Bitte verwenden Sie diese Funktion nur bei Raumtemperatur, so dass der
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richtige "Basiswiderstand" im Speermodus angezeigt werden kann.

2. Wenn Sie die Spule austauschen merkt sich der Akku den eingestellten
"Basiswiderstand". Der Widerstand kann sich durch Temperaturanstieg erh6hen.
Wechseln Sie im Unlock-Modus die Spule, erscheint im Display “New coil up same
down” und der Spulenwiderstand kann neu eingestellt werden. Wenn es dieselbe
Spule ist, driicken Sie die Down-Taste, und wenn es sich um eine neue Spule
handelt driicken Sie die Up-Taste. Bitte entsperren Sie den Widerstand, wenn Sie
einen Verdampfer mit unterschiedlichen Widerstand verwenden méchten.

3. Wenn Sie aus Versehen konventionelle Spulen verwenden oder Spulen mit
einem Widerstand tber 1,5 Ohm in den Modi TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3
wechselt das Gerat automatisch in den VW-Modus.

Individuelles Logo

Laden Sie die Datei von der offiziellen Webseite herunter, verbinden Sie das Gerat
Uiber das USB Kabel mit dem Computer und driicken Sie Doppelklick auf
EleafUpdate.exe. Klicken Sie dann auf Logo und laden Sie |hr gewilinschtes Foto
hoch. Driicken Sie 2x die Feuertaste um die Logo-Ein/Aus-Taste zu aktivieren.
Einfach durch Driicken der Plus/Minus-Taste das Logo ein- oder ausschalten.
Hinweis:
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1. Verwenden Sie ein bmp-Dateiformat mit maximal 96 * 16 Pixel.
2. Wenn das individuelle Logo nicht hochgeladen wird und sich das Gerat
abschaltet, driicken Sie die Down-Taste einmal um das Gerét neu zu starten.

Funktionen des Micro USB Ports

Aufladen:

Di%/Batterieanzeige im Display blinkt wenn der Ladestand des Akkus auf unter
10% sinkt.

Das Gerat kann Uber den USB Port mit einem Wandladegerat oder am Computer
aufgeladen werden oder lber ein externes Ladegerat.

Firmware Upgrade:

Die Firmware kann aktualisiert werden in dem Sie das Gerat mit dem USB Kabel
am Computer verbinden.

Einstellungen N

Atomizer Schutz: Uberschreitet die vaping Zeit 10 Sekunden, schaltet sich das
Gerat automatisch ab und das Display zeigt “Over 10s ”.

Atomizer Low Alarm: Sinkt der Widerstand der Spule unter 0,1 Ohm im
VW/Smart Modus oder unter 0,05 Ohm im TC Modus, erscheint im Display

German_| iStick QC200W [0

LAtomizer Low". N

Verdampfer Schutz & Atomizer Short: Falls eine Uberspannung auftritt, zeigt
das Gerat:. ,Atomizer Short* und das Display zeigt, ,No Atomizer® wenn kein
Verdampfer verschraubt ist.

Low Power Alarm: Wenn die Spannung der Batterie unter 3,3 V sinkt, zeigt das
Gerat erst ,Battery Low" und dann "Lock". Laden Sie die Akkus wieder auf um das
Gerat zu entriegeln.

Temperaturschutz: Im TC-Modus, ist die Ist-Temperatur der Spule héher als die
Solltemperatur, zeigt das Gerat "Temp Protection".

Temperatur-Alarm: Wenn die Temperatur des Gerats tber 70 C erreicht, schaltet
sich die Leistung ab und im Display zeigt es “Device Too Hot”. Das Gerat muf®
sich erst wieder abkihlen.

Garantie
Wir sind nicht fir Schaden die durch unsachgemafe Nutzung verursacht wurden
verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.

Warnung
1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.
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2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere
oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere
Schaden und/oder Personenschéaden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus,
dies kann dem Gerat schaden.

3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen® und nicht fiir andere Zwecke.
Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Maogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches
stichtig macht.

2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses
Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu
verwenden.
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Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual cuidadosa-
mente antes de usarlo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere
informacién adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor
consulte a su vendedor local o visite nuestro sitio web www.eleafworld.com.

Introduccién del producto

El iStick QC 200W viene con una bateria incorporada de 5000mAh y tiene una
salida maxima de 50A / 200W. El iStick QC 200W es elegante, sostenible y
potente, también cuenta con una capacidad de carga rapida de 1,5A cuando se
utiliza el cargador rapido de Avatar. Gracias a tener una anchura de 25 mm, se
combina bien con todos los tanques de hasta 25 mm sin saliente. Por otra parte,
con el adaptador RC innovador , se convertira la conexién 510 del iStick QC 200W
en una salida del USB para ser un cargador portatil cuando es necesario.

¢Como utilizar?
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Botdn de encendido —

©00000
Pantalla OLED —

000000

Botén Superior —t
Botén de Reinicio —
Botén inferior —

Encendido / apagado: Presione el botén de encendido 5 veces en una
sucesion rapida para encender / apagar el dispositivo. Mantenga presionado
el botén de encendido para realizar una calada cuando el dispositivo esté
encendido.

Funcion oculta activada / desactivada: Pulse el boton de encendido y el
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botén inferior simultdneamente cuando el dispositivo esté encendido, asi pordra
cambiar entre la funcion oculta activada y desactivada. Con la funcién oculta,
puede vapear con la pantalla OLED apagada y puede pulsar el botén de
encendido una vez para ver la configuracion actual.

Botones de ajuste de bloqueo / desbloqueo: Mantenga pulsado los botones
superior e inferior al mismo tiempo durante dos segundos, recuerde que el
dispositivo esté encendido, de esta manera los botones superior e inferior estaran
bloqueados y la pantalla mostrara "Lock". De la misma manera, los botones
superior e inferior pueden ser desbloqueados y en la pantalla aparecera "Unlock".
A través de esta operacion, puede evitar pulsaciones no intencionales y prolongar
la vida util de los botones.

Cambio de modo de visualizacion: Siga pulsando los botones superior e inferior
simultdneamente durante dos segundos, cuando el dispositivo esté apagado, la
pantalla girard 180 grados. Gracias a esta operacion puede visualizar la pantalla
desde dos angulos diferentes.

Cambio entre interfaces de visualizacion: Cuando el dispositivo esté
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encendido, elija el modo VW y pulse el botén de encendido y el botén superior
hasta que el signo de la interfaz actual parpadee. Cuando esté parpadeando,
pulse los botones superior e inferior para cambiar entre difetentes interfaces;
Finalmente pulse el botén de encendido una vez para confirmar la interfaz que ha
elegido.

Nota: las interfaces solo se pueden cambiar y seleccionar en el modo VW en el
estado de encendido. Y cuando se selecciona una interfaz en el modo VW, la
interfaz de los modos TC (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) cambiara en consecuencia y
automaticamente.

Funcion de precalentamiento: En el estado de apagado, mantenga presionado
el botdn superior y el botdn de encendido hasta que aparezca el modo M1; Pulse
el botdn de encendido 3 veces para ir a "Power", y pulse el botén superior o
inferior para ajustar el vataje del precalentamiento; Presione nuevamente el botén
de encendido para ir a "Time" y presione el botén superior o inferior para ajustar
los segundos de precalentamiento o para apagar la funcién de precalentamiento.

Funcion de carga del teléfono celular: Atornille un adaptador RC (no incluido)
en el dispositivo y conéctelo con un teléfono celular mediante un cable USB.
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Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botdn de encendido una vez
para comenzar a cargar el teléfono celular.

Funcion de cargar otro mod e-cigarrillo: Atornille un adaptador RC (no incluido)
en el dispositivo y conéctelo con otro mod de cigarrillo electronico mediante un
cable USB. En el estado de apagado, mantenga pulsados los botones superior y
de encendido hasta que aparezca el modo M1; Pulse el botén de encendido 5
veces en la interfaz "USB" y pulse el botdn superior o inferior para activar o
desactivar esta funcion. Cuando el "USB" esta encendido, haga 5 clics en el boton
de encendido para encender el dispositivo, y en el modo de Carga USB, presione
el boton de encendido una vez para comenzar a cargar otro mod de cigarrillo
electronico.

Cambiar modos de vapeo: Cuando el dispositivo esté encendido, pulse el boton
de encendido 3 veces rapidamente, el dispositivo mostrara el modo de vapeo
actual. Presione el botén superior o inferior para cambiar entre los modos de VW,
Smart, Carga USB (este modo se aparece sélo cuando el "USB" esta activado),
TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, y luego presione el botén de
encendido una vez, o dejar la pantalla parpadear 10 veces en la configuracion
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actual para confirmar el modo de vapeo que haya elegido.

1) Modo VW:

Cuando se establece el modo VW, el dispositivo puede trabajar con una bobina
cuya resistencia esta dentro del rango de 0,10hm hasta 3,50hm.

Ajuste de potencia: En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre
1W a 200W pulsando el botdn superior o inferior, el botén superior para aumentar
y el botdn inferior para disminuir. La pulsacion prolongada del boton superior o
inferior puede aumentar o disminuir rapidamente el nivel de potencia.

2) Modo Smart:

En el modo Smart, la potencia se puede ajustar de 1W a 200W a través de
presionar el botén superior o inferior sélo cuando se instala un atomizador en el
dispositivo.

El modo Smart podra guardar un valor de potencia de salida corresponde a cada
valor de resistencia y se podra guardar totalmente diez grupos de tales ajustes.
Una vez que se cambie el ajuste de potencia de salida para una resistencia, se
volvera a guardar el ajuste modificado automaticamente. Cuando el modo Smart
ya ha guardado diez ajustes y usted desea agregar otra resistencia nueva, se
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necesitara eliminar el primer ajuste guardado. En este modo, el dispositivo puede
soportar una bobina cuya resistencia esta dentro del rango de 0,170hm-3,50hm.

3) Los modos TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3):

Cuando se establece el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS, el dispositivo puede trabajar
separadamente con bobinas de Niquel 200, titanio y acero inoxidable 316. En el
modo TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia), el dispositivo puede
trabajar con diferentes bobinas de control de temperatura en diferentes rangos de
los valores de TCR y se puede ajustar el TCR en diferentes valores dentro del
rango apropiado. (Rango de resistencia de la bobina: 0,050hm-1,50hm)

El ajuste del modo TCR (M1, M2, M3): Cuando el dispositivo esta apagado,
mantenga pulsado el botén de encendido y el botdn superior simultdneamente,
usted va a entrar en el ment de TCR(M1, M2, M3):

(1). Pulse el boton de encendido una vez repetidamente para elegir entre los
modos M1, M2 y M3;

(2). Pulse el botdn superior o inferior para aumentar o disminuir el valor TCR de
acuerdo con el material de la bobina;

(3). Mantenga pulsado el botén de encendido o permanezca en la interfaz durante
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unos 10 segundos para confirmar el ajuste.

A continuacion se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su
referencia:

‘ Material Nickel ‘ Titan ] NiFe | $5(303,304,316,317) ‘
Rangos de Valores
\ o e b | 600700 | 300400 | 300400 | 80-200 |

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10° multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR es 1-1000.

Ajuste de potencia: En el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la
potencia de salida se puede ajustar de 1W a 200W. Mantenga pulsado el botén
de encendido 4 veces rapidamente para entrar en el menu de ajuste de potencia,
pulse el botén superior o inferior para aumentar o disminuir el nivel de potencia.
La pulsacion prolongada del botén superior o inferior puede aumentar o disminuir
rapidamente el nivel de potencia.

Ajuste de temperatura: En el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3),
la temperatura se puede ajustar entre 100-315 C 0 200-600 F pulsando el botén
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superior o inferior, el botédn superior para aumentar y el boton inferior para
disminuir. Una pulsacién momentanea del botén superior o inferior aumenta
/disminuye la temperatura en intervalos de 5 °C o 10 °F. Pulsando prolongada-
mente el botén superior o inferior aumentara/disminuira rapidamente el ajuste de la
temperatura.

Cambio entre Cy T: Si aumenta la temperatura hasta 315 C, y continta
pulsando el botén superior, la lectura de la temperatura cambiara automaticamente
al grado mas bajo de Fahrenheit (200 T ). Igualmente, si la temperatura se fija en
el nivel mas bajo de Fahrenheit (200 F)y se sigue pulsando el boton inferior, la
lectura de la temperatura cambiara automaticamente al grado mas alto de Celsius
(315 C).

Bloqueo / Desbloqueo de resistencia: En el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS/ TCR
(M1, M2, M3), cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botén de
encendido y el botén superior simultdneamente durante dos segundos para
bloquear o desbloquear la "resistencia de base" del atomizador. Aparecera el signo
de blogueo cuando la resistencia esta bloqueada y el simbolo "Q" volvera a
aparecer cuando se desbloquea.

Nota:

1. Por favor, bloquee la resistencia cuando la bobina esta a temperatura ambiente
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para que el dispositivo pueda mostrar la correcta "resistencia de base".

2. En el modo de bloqueo de resistencia, cuando se quita la bobina y luego se
pone de nuevo, el dispositivo puede mantener el mismo "resistencia de base" a
pesar de que la resistencia de la bobina pueda aumentar debido a la subida de la
temperatura. En el modo del desbloqueo de la resistencia, cuando se quita la
bobina y luego se pone una bobina de nuevo, un mensaje "New coil up same
down" aparecera en la pantalla, como la resistencia de la bobina puede aumentar
dentro de cierto rango. Si se trata de la misma bobina, pulse el boton inferior y si
se trata de una nueva bobina, pulse el botén superior. Pero, por favor desbloquee
la resistencia cuando quiere cambiar un atomizador o una bobina de resistencia
diferente.

3. Cuando hay un uso erréneo de una bobina comuin o una bobina cuya
resistencia esta por encima de 1,50hm en el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR
(M1, M2, M3), el dispositivo volvera automaticamente al modo de VW.

¢Como poner el logotipo personalizado en el dispositivo?

Descargue el archivo en nuestro sitio web oficial, conecte el dispositivo con un
cable USB a un ordenador y haga doble clic en EleafUpdate.exe. A continuacion,
haga clic en "LOGO" y abra la imagen que elija para ponerla en el dispositivo.
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Finalmente presione el boton de encendido dos veces en sucesion rapida cuando
el dispositivo esté encendido, para entrar en la interfaz de encendido / apagado
de logotipo y pulse el boton superior o inferior una vez para activar / desactivar el
logotipo.

Nota:

1. Asegurese de que la imagen que elija es una imagen monocroma de 96 * 16
pixeles en el formato de bmp.

2. Si no aparece el logotipo personalizado y el dispositivo se apaga, presione el
boton inferior una vez para reiniciar el dispositivo.

Funciones del puerto micro USB

Carga:

El indicador de carga de la bateria en la pantalla del istick QC 200W seguira
parpadeando cuando la carga restante de la bateria es inferior al 10%. El
dispositivo se puede cargar a través del puerto USB en la parte inferior del
dispositivo a través de conectar a un adaptador de pared o a una computadora.
Actualizacion del firmware:

El firmware se puede actualizar mediante la conexion del dispositivo con un
ordenador a través del puerto USB con un cable micro USB.
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Propiedades

Proteccion de Atomizador: Cada vez cuando el tiempo de vapeo supera los 10
segundos, la salida se apaga automaticamente mostrando "Over 10s Protection”
en la pantalla.

Alerta Atomizador Bajo: Cuando la resistencia de la bobina es menor que
0,170hm en el modo VW/Smart o inferior a 0,050hm en los modos TC, la pantalla
OLED mostrara "Atomizer Low ".

Proteccion del Atomizador contra cortocircuitos & Sin Atomizer: Cuando se
produce un cortocircuito en el atomizador, la pantalla OLED mostrara "Atomizer
Short". La pantalla muestrara "No Atomizer" cuando no haya atomizador
conectado.

Alerta de baja potencia: Cuando el voltaje de la bateria esta por debajo de 3,3
V, la pantalla del dispositivo muestra: "Battery Low" y luego "Lock". Por favor,
recargue la bateria para reactivar el dispositivo.

Proteccion en temperatura: En los modos de TC, cuando la temperatura real de
la bobina alcanza a la temperatura ajustada, la pantalla mostrara el mensaje
"Temp Protection". Puede continuar utilizando el dispositivo normalmente.
Alerta de temperatura: Si la temperatura del dispositivo ha superado a la alerta
de temperatura, la salida se apagara automaticamente y la pantalla mostrara el
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mensaje "Device Too Hot". Puede seguir vapeando después de que se enfrie.

Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error
humano.Se aplica la garantia legal.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los jévenes, los no
fumadores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son
alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafos o
lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo
contrario se podria ser dafiado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no
trague el e-liquido.
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Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es
adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa después de usar este producto, se
recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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I'Iepe,q ucnonb3oBaHuem:

Brarogapum Bac 3a BbIGop npoaykuum komnaHuu Eleaf! BHumatenbHo npounTaite
[laHHOe PYKOBOACTBO nepes Havyanom vcnonb3oBanusi. Ecnn Bam notpebyetca
[OMoNHUTENbHas MHOPMaLIMS, NOSBSATCS BONPOCH! MO YCTPOWCTBY UIU €ro
aKcnnyaTauum, noxanyncrta, NPOKOHCYNLTUPYWTECH C NPOAABLIOM UMW noceTuTte
Haw ouumanbHbIi CanT.

O npoaykre

BatapeiiHbiii mog iStick QC 200W oTnunyaloT BbICOKME XapaKTEPUCTUKN BbIXOAHOM
MouHocTM 50A/200 BaTT, 1 Gorbluas eMKOCTb BCTPOEHHOTO akKyMynsTopa:
5000mAh. 13 apyrux 0Co6EHHOCTEN MOXHO OTMETUTL YCKOPEHHYI0 3apsiKy TOKOM
no 1.5A ¢ nomoubto apantepa Avatar Quick Charger. Mimest iuameTp nnowankm 2
MM, 3TOT 6aTapeiHblit MOA COBMECTUM C GONbLUMHCTBOM aTOMan3epoB, a Takxe
MOXeT GbITb NErko NpeBpalleH B YHUBEPCanbHbIi BHELIHUIA akKyMynsaTop Ans
3apafku, ecnu NoakmnYuTh k Hemy RC-apgantep.

Ucnonb3oBaHue
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OcHoBHas kHomka —

000000
OLED-akpaH —

000000

Kronka "BBepx" —t
KHonka c6poca —
Khonka "BHn3" —

BknioueHue/BbIKNOYEHUE: GbICTPO HAXXMWUTE Ha OCHOBHYIO KHOMKY 5 pa3
noapsaa. Ans BbIKMIOYEHUSA YCTPOCTBA NOBTOpPUTE onepaumio. YTobbl caenatb
3aTSHKKY, HOKMUTE U yAEepXKMBANTE OCHOBHYIO KHOMKY.

Stealth pexxum: Ha BKIIOYEHHOM YCTPOWCTBE 3aXXKMUTE OAHOBPEMEHHO
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OCHOBHYH KHOMMKY M KHOMKY «BHU3» HAa HECKOJMIbKO CEeKyHA [0 nosBrieHns
coobueHns «Stealth ON» Ha akpaHe. B aToM pexume npu napeHumn akpax dyaet
noratueH. Ytobbl BbIkNOYMTL pexxnm Stealth, npoaenaiite aty npoueaypy ele pas
[0 nosieneHus coobuwexuns «Stealth OFF».

BrnokMpoBka KHONOK ynNpaBleHUsi: HaxXMnUTe 1 yaepxusaiiTe o6e KHOMKu
ynpasneHusi «Beepx» 1 «BHK3» fo nosenexust Hagnucu «Lock» Ha akpaxe. Ans
OTKMtoYeHUs GNOKUPOBKY NOBTOPUTE onepavuio. C NOMOLLbI 3TON GNOKUPOBKY Bbl
MOXeTe NPeAoTBPaTUTL CriyYaiHOe HaXaTue KHOMOK ynpaBneHus.

MepeBOpPOT 3KpaHa: HAXMUTE U yAEPXMBaNTe OAHOBPEMEHHO [1BE KHOMKN
ynpasnexus «Beepx» 1 «BHWU3» B BbIKMIOYEHHOM COCTOSIHUM YCTPOWCTBA A0 TeX
nop, noka n3obpaxeHune Ha gucnnee He nepeeepHeTcs. Takum o6pasom, Bbl
MoxeTe B Nnto6oi MOMEHT MOBEPHYTb 3KpaH Tak, kak Bam byaeT yanobHee.

CmeHa uHTepdeinca: B pexume VW HaXMUTe U yaepxuBanTe OCHOBHYH KHOMKY
1 KHOMKY ynpaenenus «Beepx» Ao Tex nop, noka akpaH He 3amuraet. Bo Bpemsi
MUraHWUs HaxuMmaiTe KHOMKW ynpasneHus «Beepx» u «BHU3», Nnepeknioyasich
MexXay pasHbIMU CTURSIMU MHTepdelica.
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Mpumeyanue: VIHTepdec MOXXHO CMeHUTL Tonbko u3 pexuma VW. MNpu aTom
BbIGpaHHbIi UHTepdeNc aBToMaTUYECKN U3MEHNUTCS B ocTarnbHbIX pexumax (TC Ni
/Ti/SS, TCR/M1/M2/M3).

®yHkuuA Preaheat (npeaBapuTenbHbIi HarpeB CNUpanu): B BbIKMIOYEHHOM
COCTOSAHUN HaXMuUTe n y,qep»(msal?ne OCHOBHYIO KHOMKY W KHOMKY yrnpasneHus
«BBepx», noka Ha akpaHe He NosBUTCS HacTpoiika npoduns M1. Haxvumas
OCHOBHYHK KHOMKY, NTUCTaiTe HAaCTPOWKM A0 NOSBREHUs Haanucy «Powery, rae Bbl
MOXETe HaCTPOUTb MOLLHOCTb NPeABapUTENBLHOTO HarpeBa, UCMonb3ys KHOMKN
«BBepx» 1 «BHU3». 3aTeM elle pas HaXXMUTE OCHOBHYH KHOMKY, YTOObI NepenTun K
HacTpoWke ANUTENbHOCTU NpeaBapuTenbHoro Harpesa («Timey). Ecnu B
HacTpolike «Time» ocTaBuTb 3HaveHne «OFF», cdyHkumsa Preheat octaHeTcs
BbIKMIOYEHHO. 11151 COXpaHEHWsi HACTPOEK, BKMIOYNTE YCTPONCTBO 5-HbIM
HaXkaTWeM Ha OCHOBHYH KHOMKY.

3apsigka mo6unbHoro TenedoHa: MNpuBuHTMTe RC-agantep (B KOMMNMEKT He
BXOAMNT) K KOHHEKTOPY YCTPOWCTBA, W NOAKIIOUUTE K HEMY TenedOH C NOMOLLbO
USB-kabens. BkntounTe yCTPONCTBO NATUKPATHLIM HaXaTUEM Ha OCHOBHYH
KHOMKY, 1 HaXXMUTe Ha 3Ty KHOMKY eLle pa3 Ans 3anycka 3apsiaku Tenedona.
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3apsapaka Apyrov aneKkTPOHHOW curapeTbl UnNu 6atapeiHoro moaa: MNpuBUHTUTE
RC-apanTep (B KOMNIEKT He BXOAUT) K KOHHEKTOPY YCTPOMCTBA, U NOAKMIoYUTE K
HeMy [pYryto aneKTPOHHYI0 curapety unm Mog ¢ nomotubio USB-kabens.
BblkniounTe Balle yCTPOUCTBO, U yAEPXKMBaANTE OCHOBHYIO KHOMKY U KHOMKY
«BBepx» no nosienexuns HactpoekTCR (M1). MNMocne aToro HaxmuTe NATb pa3 Ha
OCHOBHYIO KHOMKY ANs Bxoda B pexum "USB", u BkIounTe 9TOT pEXUM, UCTMIONb3ys
KHOMKU «BBepx» nnu «BHU3». AKTUBMPOBAB 3TOT PEXMUM, BKITOYNTE YCTPOMNCTBO
NATUKPATHLIM HaXaTWeM Ha OCHOBHYIO KHOMKY, 1 3aTem B pexume "USB Charge"
3anycTtuTte npouecc 3apsaku, HaxaB OAWH pa3 Ha OCHOBHYH KHOMKY.

Mepeknto! Mexnay pex I HAXMUTe 3 pasa Ha OCHOBHYIO KHOMKY BO
BKITIOYEHHOM COCTOSIHUM YCTPOICTBA, YTOObI MOCMOTPETb TEKYLLUWIN BbICTABMEHHbIN
pexum. Mcnonbayiite KHOMkK ynpaeneHns «Beepx» n «BHU3», 4TOOLI
nepeknio4aTbCs Mexay octanbHbiMu pexxumamu (VW, Smart, USB Charge (aTot
pexum byaeT JOCTYNeH, TONbKO €CNu OH BKITOYEH, Kak onucaHo Boiwwe), TC-Ni,
TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3), 1, BbiGpaB HeobxoanMblit, NPOCTO
HaXXMWUTE OCHOBHYIO KHOMKY OAMH pa3.

1) VW mode: B pexxvme BapuaTtT Bbl MOXeTe CBOGOAHO MEHSATL BbIXOAHYO
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MOLLHOCTb ycTponcTea B npeaenax oT 1 go 200 BatT ¢ nomMoLLbio KHOMOK
ynpaBsneHusi «Beepx» n «BHW3». YaepxuBanTe Heo6XoAMMYIO KHOMKY ynpaBneHus,
4TO6bI YCKOPUTL NepeMoTKy. [oaaepxuBaemMoe ConpoTUBNEHNE aToMaii3epa B
naHHoMm pexume 0.1-3.5 Om.

2) Smart mode: 3TOT pexuM cnocobeH 3anomuHaTh 3aAaHHyio nonb3oBatenem
MOLLHOCTb AMs TPYNMbl M3 AECATU pa3HblX aTomaii3epos. Jllobble n3MeHeHus
MOLLIHOCTW C YCTAHOBIEHHbIM aTOMai3epoM COXPaHSATCS U, NPy 06HapyXeHUn
3TOro Xe aTomaiiepa uUnu atoMansepa ¢ aHanormyHsIM ConpOTUBIIEHUEM,
yCTpOI;ICTBO aBTOMaTU4eCKM yCTaHOBUT 3aNOMHEHHOe 3Ha4yeHne MOLHOCTU.
XpaHATCA 3HaYEHUs1 MOLLHOCTM ANst AECSATU PasnunyHbIX CONPOTUBMEHWIA, Npy
nobasneHun elle ogHOro NepBoe 3HadeHne byaeT yaaneHo.

3) Pexxumbl TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3): Pexumbl TepmMokoHTponst TC
Ni, TC Ti n TC SS no3BonsitoT ucnonb3oBaTb aToMansepbl, Cnvpany KoTopbix
M3roTOBMEHbl U3 HUKENS, TUTaHa UNu Hepxxasetolen ctanu. Pexium TCR (M1, M2,
M3) nosBonsieT NPoABUHYTLIM NOMb30BATENSIM CAMOCTOATENbBHO 3aAaBaTb
TeMneparypHslit koadpduumneHT conpotusnenus (TCR).

Russian | iStick QC200W [@

HacTtpoiika TCR: B BbIkNOYEHHOM COCTOSIHUM HAXXMUTE U YAEPXUBAWTE OCHOBHYHO
KHOMKY U KHOTMKY ynpasneHusi «Beepx», 4Tobbl BOWTH B pexum HacTpoikun TCR
(M1, M2, M3):

1. Haxumante oCHOBHY KHOMKY Anst BbiGopa HyxHowW aueiiku namatu M1, M2 unu

2. C NoOMOLLbIO KHOMOK «BBEPX» U «BHU3» YCTAHOBUTE HyxHOoe 3HaveHne TCR ans
BblOpaHHOW AYelku;

3. Haxxmute n yaepxuBaniTe OCHOBHYI KHOMKY unv npocTo nogoxaute 10 cekyHa
NS COXpaHeHUs1 HaCTPOWKU.

CnpaBoyHas Tabnuua 3HaveHuii TCR:

‘ Mamepuan ‘ Nickel ‘ Turan |Hepﬁ1§;fma* ss<303,3o4,315,317)‘
| TCR Value Range | 600-700 [ 300400 | 300-400 | 80-200 |

BaxHo: 1. YTo6bl nonyunTh ykasaHHble Ludpsbl, pearbHbIN TeMnepaTypHbIi
KO03(PPULMEHT CONPOTUBIIEHNS MaTepuana ymHoxeH Ha 10°.
2. inanasoH HacTpowikn TCR ot 1 go 1000.
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OrpaHuyeHne MakCMMarnbHOW MOLHOCTU: B pexumax TEpMOKOHTpONs
TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Bbl MOXeTe NPUHYAUTENBHO OrPaHNYNTL
MaKcMMarnbHY BbIXOAHYH MOLLHOCTb B npefenax ot 1 go 200 Batt. Ansa
VN3MEHEHMNS 3TOr0 3HAYEHUSI HAXKMWUTE OCHOBHYHO KHOMKY 4 pasa, a 3aTem 3ajaiite
MOLLHOCTb KHOMKaMU YNpaBrneHnst «BBEPX» U «BHU3Y.

HacTtpoiika TemnepaTypsbi: B pexumax tepmokoHTpons TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/T-
CR(M1,M2,M3) Bbl MOXETE CaMOCTOSITENbHO YCTAHOBUTb HY>XHOE 3Ha4YeHue
Temneparypbl cnupanv ucnaputens s npegenax 100-315 C nnm 200-600 F ,
NPOCTO HaXKUMasi KHOMKY «BHU3» ANs yMEHbLUEHWS 3HaYEeHUS UK KHOMKY «BBepx»
ans ysenunuenus. Kaxaoe Haxatue Byaet N3aMeHATb 3HaYeHne TemMnepaTypbl Ha 5
C vnm 10 T, insi yCcKOpEHHOW CMeHbl 3Ha4YeHUii MPOCTO 3aXKMUTE HYXHYH KHOMKY
1 yaepxusaiite ee.

MNepeknioveHne mexay wkanamm C n T : Ecnv npu OCTUXEHUN BEPXHEN
rpaHuubl Ans wkanel Lenbcusa (315 C) npogomkaTb HaXuMaTb Ha KHOMKY
«BBEPX», 3HAYEHNe TemMnepaTypbl aBTOMaTU4ECKN UBMEHWUTCS Ha HUXHee
3HauyeHue ans wkansl ®aperrenTta (200 T). [ns o6paTHOro nepexofa Ha Likany
Llenbcus cnefyeT AOCTUYb HUXHEro npeaena no wkane ®apeHrenta u
NpoAoMKaTh HAXUMaTb KHOMKY «BHWU3Y.

BrnokupoBka conpoTuBnenus: B pexumax tepmokoHTpons TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/
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TCR(M1,M2,M3) ansi 6rnokvpoBkn «6a30BOro» CONpoTUBIIEHUsI UCNapuTens
HeobXxoANMO OHOBPEMEHHO HaXaTb U yAepX1BaTb OCHOBHYIO KHOMKY ¥ KHOMKY
«BBepx» Ao nosiBneHuns Ha aucnnee 3Havka “Q” psAoM co 3HaYeHUEM TeKyLLero
conpoTueneHua aTomal?laepa. CHATne 6J'IOKVIpOBKI/I npon3BoAnNTCA aHanorn4yHo.
BaxHo:

1. ins KOppeKTHOI paboTbl TEPMOKOHTPONS BNIOKMPOBKY CONPOTUBIEHNS
npoun3eoguTe npu KOMHaTHOM Temnepartype ncnaputensa.

2. Ecnu Bbl He BaﬁJ'IOKVIpOBaJ'II/I «basoBoe» conpoTuBrieHne ncnaputensa, 1o npu
CHATUN aTomaVlaepa nnu Npun n3eneyvyeHnn ncnapuTend n yctaHoeke ero 06paTHO
YCTPOWCTBO MOXeT BblaaTh npeaynpexaeHue “New coil up same down” B cnyyae,
€Cnun conpoTuBeHne BHOBb YCTAHOBIEHHOIO ncnapuTtenst No Kakum-1o npuydnHam
CYLLEeCTBEHHO OTNMYAETCsl OT paHee onpeaeneHHoro 3HaveHns. Ecnu ato Bce ToT
Xe ncnaputenb, HaXKMUTE KHOMKY «BHU3», €Crin Bbl CMEHUIN ncnapuTtenb nnun
HaMOTKY, HaXXMUTE KHOMKY «BBEPX».

3. Ecnu Bbl No ownbke NonbiTaeTecb UCMNONb3oBaTh ncnapuTesnib COnpoTuUBeHneEm
6onee 1.5 OM B OfHOM 13 PEXVMMOB TEPMOKOHTPOIISI, yCTPOWCTBO aBTOMAaTUYECKN
nepeiget B pexum Bapusatta (VW).
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3ameHa norortuna:

[Ons yCTaHOBKM [PYroro forotuna ckavanTe cneyunanbHoe npunoxeHue ¢
odmumansHoro canta komnaHun www.eleafworld.com. MoacoeanHuTe ycTpoiicTBO
K KOMMBIOTEPY W 3amnycTUTe NpuUnoxeHune. 3atem HaxmuTe Ha kHonky «LOGO» B
NOSIBUBLLEMCS OKHE U BbibepuTe n3obpaxeHune, KOTOpPoe XOTenu Gbl YCTAHOBUTL.
OTCoeaAnHNTE YCTPONCTBO U HAXMUTE Ha OCHOBHYIO KHOMKY 2 pa3a, 4To6bl BOWTU B
MeHI0 aKkTuBaLuu norotuna. M3obpaxeHne nosBUTCS NPU BKIMTIOYEHHOM COCTOSIHUN
YCTPOIACTBa CNycTA 5 CeKyHA nocre niobbix HaxXaTUin Ha KHOMKW.

Mpumeuanue:

1. Y6enuTtecb, 4To BbiGpaHHOE Bamy U306paxeHne MOHOXPOMHOE, B popmaTte
.bmp 1 nmeet pazmep 96*16 nukcens.

2. Ecnv BaM He yaanoch yCTaHOBUTbL U306paxeHue 1 Balle YyCTPOMCTBO
OTKIMIOYNIIOCH, HAXMUTE KHOMKY «BHW3» Ana nepesanycka.

®yHKuun nopta Micro-USB:

3apsapka akkymynstopa:

MHamnkaTop 3apsiaa akkymynstopa Ha Avcnnee 6yaet muraTb, eCnu ocTaBLIMIACS
3apsag coctaenset meHee 10%.

Bapsgka akkymynaTtopos npovicxoaunT Yepea Micro-USB nopt. MogknounTs
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USB-kabenb MoxHO nnbo k ceTeBOMY aganTepy ¢ MakCMMarbHOW CUMON Toka OT
1.5A, nn6o k USB-nopty komnbtoTepa. [Ins nonHom 3apsakm akkymynsitopa
notpebyeTcsa NpuMepHoO 5 yacos.

O6HoBneHue BcTpoeHHoro MO:

BctpoerHoe MO MoxeT 6bITb 0GHOBMNEHO Nonb3oBaTenemM caMoCTOATENbHO C
NOMOLLbIO CrEeLManbHOTO NPUNOXKEHUS, KOTOPOE MOXHO ckavaTb ¢ ouLMansHOro
cauTa komnaHum www.eleafworld.com. ins o6HoBNeHUsi cnegyeTt NoaKNYnTb
YCTPOWCTBO K NepcoHanbHOMy KOMMNbTEPY ¢ nomoLlbio USB-kabens.

Coo06uieHus 1 npeaynpexaeHUs Ha gucnnee:
Over 10s: Ecnu ocHoBHas kHonka HaxaTa 6onee 10 cekyHa nogpsaa,
cpabaTbiBaeT 3aluTa atoMaisepa, v Ha Aucnnei BelBoguTcs coooblieHne “Over

Atomizer Low: faHHOe cOOGLLEHNE NOSIBNSIETCS, €CNN CONPOTUBNEHWE BalLero
atomaiizepa Hmxe 0.1 Om B pexume VW/Smart, unm 0.5 Om B pexume TC.
Atomizer Short & No Atomizer: Ecnv anekTpoHvka Moaa puKkcrpyeT KOpoTKoe
3aMblkaHue B UcnapuTerne Unn oH UMeeT CONpOTUBIEHUE HIKe
nogaepxusaemoro, BbiBoanTCcs Haanuck “Atomizer Short”. B Tom cnyyae, ecnu
3MNEeKTPOHMKa He 0BHapyXuna ucnapuTens Unu oH HencnpaeeH, NosiBseTCs
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coobueHne “No Atomizer”.

Lock: Mpy nageHun HanpsxeHus akkymynsitopa meHee 3.3B, yctpoiicteo
OTKNYaeTcs 1 BbiBoAUTCA cooblieHne “Lock” Ha gucnnei. Heobxogumo
3apaauTh akKyMynsTop.

Temp Protection: B pexvumax tepmokoHTpons TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/T-
CR(M1,M2,M3),npn gocTmxeHUN 3aaaHHON nonb3oBaTeniemM Temneparypbl
cnupanu, BeiBoauTcs coobuienne "Temp Protection”.

Device Too Hot: 370 coobLieHne BbIBOAUTCS HA AUCNNEN B cryyae, ecnu
TemnepaTtypa camoro yCTponcTBa Yepecyyp Bbicoka. YTobbl NpofonkuTs
MCNonb30BaHUe, HYXXHO AaTb YCTPOWCTBY OCTbITb.

Mepbl NpeaoCTOPOXHOCTU

1. YCTPOWCTBO MOXET GbITb OTPEMOHTUPOBAHO TOMLKO B CNELUanu3npoBaHHbIX
CEpBUCHBIX LEHTPAX, HE MblTAUTECh CAENaTh 3TO CaMOCTOSITENbHO. OTO MOXET
NPVBECTM K NOBPEXAEHWIO YCTPOUCTBA UMW TPaBMe.

2. YCTpOWCTBO MOXET UCMONb3oBaTbCs Npu Temnepatype oT -10° go 60° C.

3. BanpelyaeTcs UCNONb30BaTh YCTPOWCTBO C YaCTAMU APYrX NPON3BOAUTENEN.
Mpon3BoanTenb He HECET OTBETCTBEHHOCTU 3a yLep6, NonyYeHHbIR npu
MCMonb30BaHUM YCTPOICTBA C HapyLUEHWeM NpaBun aKcnyaTauum.
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BHumaHune
1. XpaHuTb B MecTax, HeoCTYyMHbIX ANs AeTen
2. YCTPOWCTBO He pekoMeHAYyTCs AN UCMOMb30BaHUA HEKYPSALLMMU

FapaHTusa

Mpown3BoauTenb CHUMAET ¢ cebsi BCIO OTBETCTBEHHOCTb 3@ NOBPEXAEHMS,
CBsi3aHHble C HENpaBUbHOW aKcnyaTauueit ycTpoicTea. Npumensietcs
odvumanbHas rapaHTus.
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Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo
manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di
ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di
consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito
www.eleafworld.com.

Introduzione al prodotto

L'iStick QC 200W & dotato di una massiccia batteria integrata da 5000mAh e
dispone di una potenza massima di uscita di 50A / 200W. Elegante, sostenibile e
potente, I'iStick QC 200W dispone anche di una funzione di ricarica rapida di 1,5 A
quando si utilizza I'Avatar Quick Charger. Con una larghezza di 25mm, si abbina
bene con tutti i serbatoi fino a 25mm di capacita tranquillamente. Inoltre,
I'innovativo adattatore RC convertira il collegamento dell'iStick QC 200W 510 in
una uscita USB per la modalita alimentatore in caso di necessita.

Modo d’uso
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Pulsante di accensione —

000000
Schermo OLED —

000000

Pulsante SU —
Pulsante Reset —
Pulsante GIU —

Accensione / spegnimento: premere il pulsante di accensione 5 volte in
rapida successione per accendere / spegnere il dispositivo. Tenere premuto il
pulsante di accensione per effettuare un tiro quando il dispositivo € acceso.

Invisibile on / off: premere il pulsante di accensione e il pulsante GIU
simultaneamente quando il dispositivo € acceso per passare dalla modalita
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Invisibile Off. In modalita Invisibile On, & possibile svapare con lo schermo OLED
spento e premende una volta il pulsante di accensione & possibile verificare
I'impostazione corrente.

Blocco/sblocco dei pulsanti regolatori: Se si mantiene premuti contemporanea-
mente i pulsanti SU e GIU per due secondi quando il dispositivo & acceso, i
pulsanti SU e GIU saranno bloccati e lo schermo mostrera "Lock". Allo stesso
modo, i pulsanti SU e GIU possono essere sbloccati e lo schermo mostrera
"Unlock". Attraverso questa operazione, & possibile proteggere i pulsanti da
pressioni non intenzionali e prolungare, cosi, la loro durata di vita.

Cambiare la modalita di visualizzazione: Tenere premuto i pulsanti SU e GIU
contemporaneamente per 2 secondi quando il dispositivo € spento; lo schermo
ruotera di 180 gradi. E possibile visualizzare lo schermo da due diverse
angolazioni attraverso questa operazione.

Cambiare I’'interfaccia di visualizzazione: Quando il dispositivo & acceso,
scegliere la modalita VW; tenere premuto il pulsnte SU e il pulsante di accensione
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fino a quando l'interfaccia inizi a lampeggiare; quando lampeggia, premere il tasto
SU o GIU per cambiare le diverse interfacce; infine premere una volta il pulsante
di accensione per confermare l'interfaccia selezionata.

Nota: l'interfaccia pu6 essere cambiata e selezionata in modalita VW solamente
quando il dispositivo € acceso. E quando l'interfaccia viene selezionata in
modalita VW, le interfacce delle modalita TC (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) cambieran-
no di conseguenza e automaticamente.

Funzione di preriscaldamento: Quando il dispositivo € spento, tenere premuti i
pulsanti SU e di accensione fino a visualizzare la modalita M1; premere il pulsante
di accensione per 3 volte a "Power", e premere il tasto SU o GIU per regolare la
potenza di preriscaldamento; premere di nuovo il pulsante di accensione a "Time",
e premere il pulsante SU o GIU per regolare il secondo di preriscaldamento o
disattivare la funzione di preriscaldamento.

Funzione di ricarica del telefono cellulare: Fissare un adattatore RC (non
incluso) sul dispositivo e collegarlo ad un telefono cellulare tramite un cavo USB.
Quando il dispositivo € acceso, premere una volta il pulsante di accensione per
iniziare a ricaricare il cellulare.
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Funzione di ricarica di altri modelli di sigaretta elettronica: Fissare un
adattatore RC (non incluso) sul dispositivo e collegarlo con un altro modello di
sigaretta elettronica tramite un cavo USB. Quando il dispositivo € spento, tenere
premuto i pulsanti SU e di accensione fino a visualizzare la modalita M1; premere
il pulsante di accensione 5 volte per accedere all’interfaccia "USB", e premere il
pulsante SU o GIU per attivare o disattivare questa funzione. Quando la funzione
"USB" ¢ attivata, effettuare 5 click del pulsante di accensione per accendere il
dispositivo e premere una volta il pulsante di accensione per iniziare a ricaricare
un altro dispositivo di sigaretta elettronica.

Passare da una modalita di svapo ad un’altra: Quando il dispositivo & acceso,
premere il pulsante di accensione 3 volte in rapida successione, il dispositivo
visualizza la modalita di svapo attuale. Premere il pulsante SU o GIU per scegliere
le modalita VW, Smart, USB Charge (questa modalita appare solo quando "USB" e
acceso), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, premere quindi una
sola volta il pulsante di accensione o rimanere nell'interfaccia per circa 10 secondi,
per confermare la modalita di svapo scelta.

1) In modalita VW:
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Quando & impostato in modalita di VW, il dispositivo pud supportare una bobina la
cui resistenza ha valori compresi tra 0.1ohm e 3.50hm.

Regolare la potenza: In questa modalita, la potenza di uscita puo essere regolata
da 1W a 200W premendo i pulsanti SU e GIU per aumentare (SU) o diminuire
(GIU). Premere a lungo il pulsante SU o il pulsante GIU per aumentare o diminuire
rapidamente il livello di potenza.

2) Modalita Smart:

In modalita Smart, la potenza pud essere regolata da 1W a 200 W, premendo il
pulsante SU o GIU solo quando un atomizzatore & stato installato sul dispositivo.
La modalita Smart salvera un’impostazione di potenza in uscita per ciascun valore
di resistenza e puo totalmente salvare fino a dieci gruppi di tali impostazioni. Una
volta che si modifica I'impostazione della potenza di uscita per una resistenza, si
risalvera automaticamente I'impostazione appena cambiata. Quando la modalita
Smart ha gia salvato dieci impostazioni e si desidera aggiungerne un’altra per
nuova resistenza, la prima impostazione salvata verra eliminata. Quando &
impostato in questo modo, il dispositivo pud supportare una bobina la cui
resistenza ¢ all'interno della gamma di 0.10hm-3.50hm.
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3) Modalita TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR(M1, M2, M3):

Quando & impostato in modalita TC-Ni / TC-Ti/ TC-SS, il dispositivo pu6
supportare separatamente bobine in Nickel 200, Titanio e in Acciaio Inox 316. In
modalita TCR (Temperature Coefficient of Resistance - Coefficiente di temperatura
di resistenza), il dispositivo puo supportare diverse bobine di controllo della
temperatura all'interno di diversi campi di valori TCR ed € possibile impostare il
TCR a valori diversi all'interno della gamma adeguata. (Gamma di resistenza della
bobina: 0.050hm - 1.50hm)

L'impostazione della modalita TCR (M1, M2, M3): Quando il dispositivo &
spento, tenere premuto il pulsante di accensione e il pulsante SU contemporanea-
mente per entrare nel menu di impostazione della TCR (M1, M2, M3):

1. Premere il pulsante di accensione ripetutamente per scegliere tra le modalita
M1, M2 e M3;

2. Premere il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire il valore della TCR a
seconda del materiale della bobina utilizzato;

3. Tenere premuto il pulsante di accensione o rimanere nell'interfaccia per circa 10
secondi per confermare I'impostazione.
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Di seguito sono riportati diversi intervalli di valori TCR per le diverse bobine, come
vostro riferimento:

‘ Material ‘ Nickel ‘ Titanio ‘ NiFe ‘55(303,304,315,317)‘
| Range di valori TCR | 600-700 [ 300400 | 300-400 | 80-200 \

Nota: 1.1l valore TCR della tabella & moltiplicato per 10° rispetto al valore del TCR
attuale.
2. Il nostro intervallo totale del valore TCR & 1-1000.

Regolare la potenza: in modalita TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la
potenza di uscita pud essere regolata da 1W a 200W. Premere il pulsante di
accensione 4 volte in rapida successione per accedere al menu di impostazione
della potenza e premere il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire il livello
di potenza. Tenere premuto a lungo il pulsante SU o GIU per aumentare o
diminuire il livello di potenza rapidamente.

Regolare la potenza: in modalita TC-Ni / TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la
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potenza di uscita puo essere regolata da 1W a 200W. Premere il pulsante di
accensione 4 volte in rapida successione per accedere al menu di impostazione
della potenza e premere il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire il livello di
potenza. Tenere premuto a lungo il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire il
livello di potenza rapidamente.

Regolare la temperatura: In modalita TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3),
la temperatura puo essere regolata a 100-315 C o a 200-600 T premendo il
pulsante SU o GIU, SU per aumentare e GIU per diminuire. Ad ogni pressione del
pulsante SU o GIU, I'impostazione della temperatura aumenta o diminuisce di 5 C
010 T. Tenere premuto a lungo il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire i
gradi della temperatura rapidamente.

Cambio tra C e T: Se si aumenta la temperatura a 315 C, e si continua a
premere il pulsante SU, I'unita di misura della temperatura cambiera automatica-
mente al grado Fahrenheit pit basso (200 T ). Allo stesso modo, se la temperatura
& impostata al grado Fahrenheit pit basso (200 T) e si continua a premere il
pulsante GIU, I'unita di misura della temperatura cambiera automaticamente al
grado Celsius piu alto (315 C).
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Blocca / Sblocca Resistenza: In modalita TC-Ni/ TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2,
M3), quando il dispositivo & acceso, tenere premuti contemporaneamente il
pulsante di accensione e il pulsante SU per due secondi per bloccare o sbloccare
I'atomizzatore "base resistance — resistenza di base". Il segno di blocco viene
visualizzato quando la resistenza € bloccata e il simbolo "Q" viene mostrato
quando essa e sbloccata.

Nota:

1. Si prega di bloccare la resistenza quando la bobina & a temperatura ambiente
in modo che il dispositivo pud visualizzare il corretto "base resistance — resistenza
di base".

2. Nella modalita di blocco della resistenza, quando si rimuove la bobina e per poi
rimetterla, il dispositivo pud mantenere la stessa "base resistance — resistenza di
base", anche se la resistenza della bobina pud aumentare a causa dell'aumento
della temperatura. In modalita di sblocco della resistenza, quando si rimuove la
batteria per poi mettere una bobina, lo schermo puo visualizzare "New coil up
same down", in quanto la resistenza della bobina pué aumentare entro un certo
range. Se la bobina ¢ la stessa, premere il pulsante GIU e se invece si tratta di
una nuova bobina, premere il tasto SU. Per favore sbloccare la resistenza quando
si desidera cambiare un atomizzatore o una bobina con una resistenza diversa.
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3. Quando si utilizza una bobina comune o una bobina la cui resistenza € al di
sopra degli 1.50hm in modalita TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) in
maniera errata, il dispositivo passa automaticamente alla modalita di VW.

Come inserire il logo personalizzato nel dispositivo?

Scaricare il file dal nostro sito ufficiale, collegare il dispositivo con il cavo USB a
un computer e fare doppio click su EleafUpdate.exe. Quindi fare clic su "LOGO" e
aprire I'immagine che si vuole inserire nel dispositivo. Infine, premere il pulsante
di accensione per due volte in rapida successione quando il dispositivo & acceso
per entrare nell’'interfaccia logo on / off e premere una volta il pulsante SU o GIU
per attivare / disattivare il logo.

Nota:

1. Assicurarsi che l'immagine scelta sia un'immagine in bianco e nero con una
risoluzione di 96 * 16 pixel nel formato BMP.

2. Se non si riesce a inserire un logo personalizzato e il dispositivo si spegne,
premere il pulsante GIU una volta per riavviare il dispositivo.

Funzioni della porta Micro USB
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Caricamento:

L'indicatore di carica della batteria sullo schermo dell'iStick QC 200W continua a
lampeggiare quando la carica residua della batteria & inferiore al 10%. Il
dispositivo puo essere caricato attraverso la porta USB situata nella parte inferiore
del dispositivo tramite adattatore a muro o ad un computer.

Aggiornamento del firmware:

Il firmware pud essere aggiornato collegando il dispositivo ad un computer alla
porta USB tramite un cavo micro USB.

Proprieta

Protezione dell’atomizzatore: Ogni volta che il tempo del tiro supera i 10
secondi, la batteria si blocca automaticamente e sullo schermo verra mostrato il
messaggio "Over 10s".

Avviso Atomizzatore Basso: Quando la resistenza della bobina & inferiore a
0.10hm in modalita VW/Smart o inferiore a 0.050hm in modalita TC, lo schermo
visualizzera il messaggio "Atomizer Low".

Protezione da cortocircuito dell’Atomizzatore e avviso “No atomizzatore”:
Quando si verifica un cortocircuito dell’atomizzatore, lo schermo mostrera il
messaggio "Atomizer Short". Lo schermo visualizzera il messaggio "No Atomizer"
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quando non é stato inserito nessun atomizzatore.

Protezione di bassa tensione: Quando la tensione delle pile & inferiore a 3.3V, lo
schermo visualizzera prima il messaggio "Battery Low" e poi "Lock". Caricare le
pile per sbloccare il dispositivo.

Protezione della temperatura: In modalita TC, quando la temperatura effettiva
della bobina raggiunge la temperatura impostata, lo schermo mostrera il
messaggio "Temp Protection". E possibile continuare a utilizzare il dispositivo
normalmente.

Avviso della temperatura: Se la temperatura del dispositivo & superiore alla
temperatura di allarme, la batteria si spegne automaticamente e lo schermo
visualizzera "Device Too Hot". E possibile continuare a svapare dopo il suo
raffreddamento.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la _responsabilité di eventuali danni causati da errori umani.
Viene applicata la garanzia legale.

Attenzione:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non
fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o
sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare
danni o lesioni personali.

2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in
quanto cio potrebbe danneggiare il dispositivo

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non
ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto puo essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che
crea dipendenza.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo I'utilizzo di questo prodotto, si
consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina pit basso o senza
nicotina.
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