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1. Open the filler plug
2. Fill the cartridge with e-liquid

ENGLISH

Thank you for choosing Eleaf products!

so as to use correctly. If you require
additional information or have questions

www.eleafworld.com

Assembling:

make it fully saturated before first use.
3. Insert the primed coil into the

cartridge, and make sure the coil
is installed properly as shown in

the picture.

4. Unplug the silicone stopper on the

e-liquid into the cartridge, and plug the fill
port with the silicone stopper after filling.
(Note: the other end of the silicone stopper is fixed.
Please do not attempt to completely remove the
silicone stopper.)

5. Insert the cartridge back onto the mod.
6. Adjust the airflow by twisting the
airflow control ring.

Power on/off:
Press the fire button 5 times in quick
succession to turn on or off the device.

Vaping:

Notice for Use

Please read this manual carefully before use

about the product or its use, please consult
your local distributors, or visit our website at

For more detailed instructions, please find
tutorial video at: www.eleafworld.com/video

1. Pull out the cartridge from the FlasQ mod.
2. Take out the GTL coil from the box, drip a
few drops of e-liquid directly into the coil to

cartridge to expose the fill port, slowly inject

In power-on state, keep holding down the
fire button to inhale, and release the button
to stop inhaling.

Adjusting wattage:

The wattage can be adjusted by pressing +/-
button. Keep holding down +/- button to
increase or decrease the wattage rapidly.
The same wattage setting for two
successive puffs with the same coil will be
remembered automatically.

Buttons lock/unlock:

In power-on state, keep holding down the +
and - buttons simultaneously to lock/unlock
the two buttons.

Stealth on/off:

In power-on state, press the fire button and -
button simultaneously to switch between
Stealth On and Stealth Off mode. In Stealth
On mode, you can vape with the OLED
screen off and you can press the fire button
once to see current setting.

Turn screen upside down:

In power-on state, press the fire button and
+ button simultaneously for one second, the
screen will rotate 180 degrees.

Charging:
The device can be charged through USB
type-C port via a wall adapter or a computer.

Coil replacement:

1. Pull out the cartridge
from the FlasQ mod.

2. Press down the
mouthpiece and the coil will
pop out.

3. Take out the coil and
replace it with a new one.
Note: it's better to run out of the e-liquid inside the
cartridge before replacing the coil, otherwise the
e-liquid inside will be wasted.

Low Volt & Lock:

When the battery voltage is below 3.3V, the
device will display “Low Volt”. At this time, if
you still press down the fire button to vape,
the device will display “Lock”. Please charge
the device to reactivate it.

Short:

If using a coil whose resistance is lower than
0.1Q, “short” will appear.

Over 10S:

Each time when vaping time exceeds 10
seconds, “Over 10S” will appear.

Check Coil:

When there is no coil detected, “Check Coil”
will appear.

Too Hot:

When short circuit occurs or the temperature
of the device is over alert temperature, “Too
Hot” will appear.

Max Power:

If the coil is over 1.0Q, the maximum output
wattage is 20W. When the device goes to
20W and you keep pressing the + button,
“Max Power” will appear.

Please refer to the Warranty Card.

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use
by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, or persons who are

allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indicati

1. Do not attempt to repair the product by
yourself as damage or personal injury may
occur.

2. Do not leave the product in high
temperature or damp conditions, otherwise it
may be damaged. The proper operating
temperature for the device is -5 C ~ 50 C
and the proper charging temperature is 0 C
~50C.

3. Do not use this product for other purposes
except only for vaping and don’t swallow the
e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health,
and can contain nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after
using this product, it is recommended to use
the e-liquid with lower nicotine content or no
nicotine.

FRENCH

Notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce
manuel attentivement avant utilisation de
votre produit. Pour toute information
complémentaire et si vous avez des
questions sur ce produit, merci de vous
adresser & votre agent local ou consulter
notre site www.eleafworld.com

Pour des instructions plus détaillées,
veuillez trouver une vidéo tutoriel sur:
www.eleafworld.com/video

Het vervangen van de coil:
1. Trek de pod uit de

behuizing.

2. Druk het mondstuk naar
beneden en de coil springt

eruit

3. Haal de coil eruit en

vervang deze door een

nieuwe.

Opmerking: het is beter om geen e-viogistof in de pod
te hebben als je de coil vervangt, anders wordt de
e-vloeistof binnenin verspild.

Beveiliging &
Productoverzicht

Laag voltage & vergrendeling:
Wanneer de batterijspanning lager is dan
3,3 V geeft het apparaat "Low Volt" weer. Als
je op dit moment nog steeds op de vuurknop
drukt om te vapen, zal het apparaat "Lock"
weergeven. Laad het apparaat op om het
opnieuw te kunnen activeren.

Weerstand te laag:

Als je een coil gebruikt waarvan de
weerstand lager is dan 0,1Q, verschijnt
"Short".

Langer dan 10 seconden:

Elke keer wanneer de damptijd langer is dan
10 seconden, verschijnt er “Over 10S”
Controleer de coil:

Wanneer er geen coil wordt gedetecteerd,
verschijnt er "Check Coil".

Te heet:

Wanneer er kortsluiting optreedt of de
temperatuur van het apparaat hoger is dan
de max. toegestane temperatuur, verschijnt
er "Too Hot".

Maximaal vermogen:

Als de coil groter is dan 1,0 is het maximale
uitgangsvermogen 20 W. Als het apparaat
naar 20W gaat en je blijft op de +-knop
drukken, verschijnt er "Max Power".

Raadpleeg de garantiekaart die bij de
verpakking is geleverd voor meer informatie.

Waarschuwingen

1.Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge
mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of
vrouwen die borstvoeding geven en
personen die allergisch/gevoelig zijn voor
nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1.Probeer het apparaat niet zelf te repareren
aangezien dit tot schade en/of letsel kan
leiden.

2. Laat het product niet achter in een ruimte
met een hoge temperatuur of hoge
vochtigheidsgraad; het zal defect raken.

3. Gebruik dit product niet voor andere
doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet
n.

Mogelijke negatieve

bijwerkingen

1.Dit product kan gevaarlijk zijn voor de
gezondheid en bevat nicotine, een stof die
verslavend

werkt.

2.Mensen die last krijgen van een negatieve
bijwerking na gebruik van dit product wordt
aanbevolen minder nicotine of helemaal
geen nicotine te gebruiken.

DANISH

Fer du gar i gang

Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Serg
for at lzese denne manual grundigt igennem
for du bruger dit produkt, s& du kan bruge
det korrekt. Hvis du har brug for yderligere
oplysninger eller har spergsmal vedrerende
produktet eller dets brug, beder vi dig om at
kontakte dine lokale agenter, eller besage
vores hjemmeside pa www.eleafworld.com.
For mere detaljerede instruktioner, find en
videovejledning pa: www.
eleafworld.com/video/.

Hvordan man bruger

Samling:

1. Treek kapslen ud fra FlasQ mod.

2. Tag GTL-spolen ud af zesken, dryp et par
draber e-vaeske direkte ind i spolen for at
gere den fuldt meettet for forste brug.

3. Saet den klargjorte spole i
kapslen, og serg for, at spolen er
monteret korrekt som vist pa
billedet.

4. Udleeg silikonens prop pa kapslen for at
udseette pafyldningsraekken, indspraijt
langsomt e-vaesken i kapslen, og prop
pafyldningsraekken med silikonens prop
efter pafyldning. (Bemaerk: Den anden ende af
siliconproppen er fastgjort. Forseg ikke at fierne
silikonens prop fuldsteendigt.)

5. Saet pod'en pa modulet igen.
6. Juster luftstremmen ved at
dreje pa kontrolringen for
luftstremmen.

Taend/sluk:

Tryk pa ildknappen 5 gange i hurtig
raekkefglge for at taende eller slukke for
enheden.

Vampning:

Ved stremforsyning holdes knappen nede til
inhalering og udlgser knappen til at holde op
med at inhalere.

Justering af wattforbrug:
Wattforbrug kan justeres ved at trykke pa +/-
knappen. Hold +/- knappen nede for at age
eller reducere wattforbrug hurtigt. Samme
wattindstilling for to pa hinanden falgende
puffer med samme spole vil blive husket
automatisk.

Las/oplasning af knapper:

| teendt tilstand skal du holde knapperne +
og - nede samtidig for at lase/oplase de to
knapper.

Stealth teendt/slukket:

Tryk pa ildknappen og - knappen samtidigt i
teendt tilstand for at skifte mellem Stealth On
og Stealth Off-tilstand. | Stealth On-tilstand
kan du vape med OLED-skaermen slukket,
og du kan trykke pa ildknappen én gang for
at se den aktuelle indstilling.

Vend skarmen pa hovedet:

Tryk péa ildknappen og + knappen samtidigt i
et sekund i teendt tilstand, og skeermen vil
dreje 180 grader.

Opladning:

Enheden kan oplades via USB
type-C-porten via en vaegadapter eller en
computer.

Austausch der Spule:

1. Traek pod'en ud af
FlasQ mod.

2. Tryk mundstykket ned,
og spolen vil springe ud.
3. Tag spolen ud og erstat
den med en ny.

Bemaerk: Det er bedre at labe ud af e-vaesken inde i

poden, far du udskifter spolen, ellers vil e-vaesken inde
i pod'en ga til spilde.

Beskyttelse og
egenskaber

Lav volt og las:

Nar batterispaendingen er under 3,3 V, viser
enheden " Low Volt ". Hvis du pa dette
tidspunkt stadig trykker pa ildknappen for at
bruge den, vil enheden vise "Lock" (las).
Oplad enheden for at genaktivere den.

Kort:

Hvis du bruger en spole, hvis modstand er
mindre end 0,1Q, vises "Short".

Over 10S:

Hver gang dampningstiden overstiger 10
sekunder, vises "Over 10S".
Kontrollere spole:

Nar der ikke er fundet nogen spole, vises
"Check Coil".

For varmt:

Nar der opstar kortslutning, eller
temperaturen pa enheden er over
alarmtemperaturen, vises "Too Hot" (for
varmt).

Maksimal effekt:

Hvis spolen er over 1,0Q, er den maksimale
effekt 20W. Nar enheden gar til 20W, og du
bliver ved med at trykke pa +-knappen,
vises "Max Power".

Yderligere oplysninger finder du i
garantikortet, der fulgte med pakken.

Advarsler

1. Hold veek fra barn.

2. Dette produkt ber ikke bruges af unge,
ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder,
eller personer med allergi eller sensitivitet
over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forsgg ikke at reparere produktet selv, da
uheld eller personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj
temperatur eller i fugtige omgivelser, da
dette kan skade det.

3. Brug ikke produktet til andre formal end
dampning, og slug ikke e-vaesken.

1. Dette produkt kan veere skadeligt for dit
helbred, og indeholder nikotin, som er
afhaengighedsskabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter
brug af dette produkt, ber bruge e-veesken
med lavere nikotinindhold, eller vaesken
uden nikotin.

SPANISH

Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf!
Por favor lea este manual atentamente
cuidadosamente antes de utilizar el
dispositivo y con ello poder hacer un uso

Comment

Assemblage:

1. Retirez la capsule du module FlasQ.

2. Sortez la bobine GTL de la boite,
égouttez quelques gouttes d’e-liquide
directement dans la bobine pour la saturer
complétement avant la premiére utilisation.
3. Insérez la bobine amorcée dans
la capsule et assurez-vous que la
bobine est correctement installée
comme indiqué sur I'image.

4. Débranchez le bouchon en silicone sur la
capsule pour exposer le port de
remplissage, injectez lentement de
I'e-liquide dans la capsule et branchez le
port de remplissage avec le bouchon en
silicone apres le remplissage. (Remarque:
Iautre extrémité du bouchon en silicone est fixe.
Veuillez ne pas essayer de retirer

complétement le bouchon en silicone.)

5. Insérez la capsule sur le module.

6. Ajustez le débit d’air en tournant
'anneau de commande du débit
dair.

Mise sous / hors tension:
Appuyez sur le bouton switch 5 fois de suite
pour allumer ou éteindre I'appareil.
Vapotage:

En état de mise sous tension, maintenez le
bouton switch enfoncé pour inhaler et
relachez le bouton pour arréter d’inhaler.

ser

Réglage de la puissance électrique:

La puissance électrique peut étre ajustée en
appuyant sur le bouton +/-. Maintenez le
bouton +/- enfoncé pour augmenter ou
diminuer rapidement la puissance
électrique. Le méme réglage de puissance
pour deux bouffées successives avec la
méme bobine sera automatiquement
mémorisé.

Verrouillage/déverrouillage des
boutons:

En état de mise sous tension, maintenez les
boutons + et - enfoncés simultanément pour
verrouiller / déverrouiller les deux boutons.

Marche / arrét furtivité:

En état de mise sous tension, appuyez
simultanément sur le bouton switch et
bouton - pour basculer entre le mode
Marche furtivité et Arrét furtivité. En mode
Furtivité, vous pouvez vapoter avec I'écran
OLED éteint et vous pouvez appuyer une
fois sur le bouton switch pour voir le réglage
actuel.

Tournez I’écran a I’envers:

En état de mise sous tension, appuyez
simultanément sur le bouton switch et le
bouton + pendant une seconde, I'écran
tournera de 180 degrés.

Chargement:

L'appareil peut étre chargé via un port USB
de type C via un adaptateur mural ou un
ordinateur.

Remplacement de la bobine:

1. Retirez la capsule du
module FlasQ.

2. Appuyez sur 'mbout
buccal et la bobine sortira.
3. Retirez la bobine et
remplacez-la par une
nouvelle.

Remarque: il est préférable de manquer de I'e-liquide &
I'intérieur de la capsule avant de remplacer la bobine,
sinon I'e-liquide a l'intérieur sera gaspillé.

Protections et Propriétés

Basse tension et verrouillage:
Lorsque la tension de la batterie est

tension ». A ce moment, si vous appuyez

I'appareil affichera « Lock ». Veuillez
charger 'appareil pour le réactiver.
Court-circuit:

Si vous utilisez une bobine dont la
résistance est inférieure & 0,1Q, « short »
apparaitra.

Plus de 10 secondes:

Chaque fois que le temps de vapotage
dépasse 10 secondes, « Over 10S »
apparait.

Vérification de la bobine:
Lorsqu'aucune bobine n'est détectée, «
Check Coil » apparait.

Trop chaud:

température de I'appareil dépasse la

Puissance maximale:
Si la bobine est supérieure a 1,0Q, la

Power » apparaitra.

fournie avec I'emballage pour plus de
détails.

inférieure a 3,3V, l'appareil affiche « Basse

toujours sur le bouton switch pour vapoter,

Lorsque le court-circuit se produit ou que la

température d'alerte, « Too Hot » apparait.

puissance de sortie maximale est de 20W.
Lorsque I'appareil passe a 20W et que vous
continuez a appuyer sur le bouton +, « Max

Veuillez vous référer a la carte de garantie

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour
les jeunes, les non-fumeurs, les femmes
enceintes ou allaitantes ou les personnes
allergiques / sensibles a la nicotine.

C ndicatiol

1. N'essayez pas de réparer le produit
vous-méme, car des dommages ou des
blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu
de température ou d'humidité élevées, sinon
il pourrait étre endommagé.

3. N'utilisez pas ce produit & d'autres fins
que la vape et n’ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires

possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la
santé et contient de la nicotine qui est
addictif.

2. Pour les personnes ayant des effets
indésirables aprés I'utilisation de ce produit,
il est recommandé d'utiliser le e-liquide a
faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

GERMAN

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt
von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen
Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch
bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann
eine korrekte Nutzung gewéhrleistet werden.
Falls Sie weitere Fragen haben und
zusétzliche Informationen bendtigen
beziiglich unserer Produkte, setzen Sie sich
bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in
Verbindung oder besuchen Sie unsere
Website: www.eleafworld.com.
Ausfiihrlichere Anleitungen als
Videoaufzeichnung finden Sie unter:
www.eleafworld.com/videol.

Wie benutzt

Montage:

1. Ziehen Sie die Hiillse aus dem FlasQ Mod
aus.

2. Nehmen Sie die GTL Spule aus dem
Kasten heraus, geben Sie ein paar Tropfen
E-Flussigkeit direkt in die Spule, damit sie
vor dem ersten Gebrauch vollstandig
gesattigt ist.

3. Setzen Sie die vorbereitete
Spule in die Hiilse ein und stellen
Sie sicher, dass die Spule
ordnungsgemaR eingebaut ist,
wie in der Abbildung gezeigt.

4. Entfernen Sie den Silikonstopfen an der
Hiilse, um die Einfilldffnung freizulegen,
fiillen Sie langsam E-Fliissigkeit in die Hilse
und verschlieRen Sie die Einfiill6ffnung nach
dem Befiillen wieder mit dem Silikonstopfen.
(Hinweis: Das andere Ende des Silikonstopfens ist fest.
Bitte Sie nicht, den Sil andi
2zu entfernen.)

5. Setzen Sie die Hiilse wieder in die
richtigen Stelle auf den mod.

6. Stellen Sie den Luftstrom durch
Drehen des
Luftstromregelungsrings ein.

Einschalten / Ausschalten:
Driicken Sie die Feuertaste flinfmal schnell
hintereinander, um das Gerét ein- /
auszuschalten.

Vaping:

Halten Sie nach dem Einschalten des
Gerats die Feuetaste gedriickt, um einen
Zug zu nehmen, und lassen Sie die Taste
los, um die Inhalation zu beenden.
Leistungsanpassung:

Die Leistung kann durch Driicken der +/-
Taste eingestellt werden. Halten Sie die +/-

Taste gedriickt, um die Leistung schnell zu
erhohen / zu verringern. Die gleiche
Wattzahl wird fiir zwei aufeinanderfolgende
Ziige mit der gleichen Spule automatisch
gespeichert.

Tasten Sperren/Entsperren:

Wenn das Gerat eingeschaltet ist, halten Sie
die Tasten + und - gleichzeitig gedriickt, um
zwei Tasten zu sperren/entsperren.

Stealth Ein-/Ausschalten:
Wenn das Gerat eingeschaltet ist, halten Sie

gleichzeitig die Feuertaste und die Taste "-"
gedriickt, um die Stealth Funktion zu
aktivieren / deaktivieren. Wenn es unter
Stealth ist, kdnnen Sie auch mit dem
ausgeschalteten OLED-Bildschirm immer
noch rauchen und Sie kénnen die
Feuertaste einmal driicken, um die aktuelle
Einstellung zu sehen.

Umschalten der Displayanzeige:
Wenn das Gerat ausgeschaltet ist, halten
Sie gleichzeitig eine Sekunde lang die
Feuertaste und die Taste "+" gedriickt, um
das Display umgedreht zu drehen.

Laden:

Das Gerat kann mit einem USB-Typ-C-An-
schluss Uber einen Wandadapter oder einen
Computer aufgeladen werden.

Ersatz der Spule:

1. Ziehen Sie die Hillse
aus dem FlasQ mod.

2. Driicken Sie das
Mundstiick nach unten
und die Spule wird
herausspringen.

3. Nehmen Sie die Spule
heraus und ersetzen Sie
sie durch eine neue.

correcto. Si usted requiere informacion
adicional o tiene preguntas acerca del
producto o su uso, por favor consulte con su
vendedor més cercano o visite nuestra
pagina web www.eleafworld.com.

Para obtener instrucciones mas detalladas,
podra encontrar un video tutorial en:
www.eleafworld.com/video/.

C
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Montaje:

1. Extraiga el pod del FlasQ mod.
2. Retire la bobina GTL de la caja, gotee
unas gotas de e-liquid directamente a la
bobina para que esté completamente
saturada antes del primer uso.

3. Inserte la bobina cebada en el
pod, y asegurese de que la
bobina esté instalada
correctamente como se muestra
en laimagen.

4. Desconecte el tapén de silicona del pod
para exponer el puerto de llenado, inyecte
lentamente el e-liquid en el pod, y tape el
puerto de llenado usando el tapén de
silicona tras el llenado. (Nota: el otro extremo del
tapon de silicona es fijo. Por favor, no intente retirar
completamente el tapén de silicona.)

5. Vuelva a insertar el pod en el mod.

6. Ajuste el flujo de aire girando
el anillo de control de flujo de
aire.

Encendido/apagado:

Pulse rapidamente el boton de encendido 5
veces para encender o apagar el
dispositivo.

Vapeo:

Ajuste de potencia:

La potencia se puede ajustar pulsando el
botén +/-. Mantenga pulsado el boton +/-
para aumentar o disminuir la potencia
rapidamente. La misma configuracion de
potencia para dos caladas sucesivas con la
misma bobina se recordara automatica-
mente.

Bloqueo/desbloqueo de los botones:

En el estado de encendido, mantenga los
botones + y - pulsados simultdneamente
para bloquear/desbloquear los dos botones.

Encendido/apagado sigiloso:

En el estado de encendido, pulse el boton
de disparo y el botén - simultdneamente
para cambiar entre el modo sigiloso
encendido y el modo sigiloso apagado. En
el modo sigiloso, puede vapear con la
pantalla OLED apagada y puede pulsar el
botdn de disparo una vez para ver la
configuracién actual.

Girar la pantalla boca abajo:

En el estado de encendido, pulse el botén
de disparo y el botén + simultaneamente
durante un segundo para que la pantalla
gire 180 grados.

Carga:

El dispositivo se puede cargar a través del
puerto USB tipo C con un adaptador de
pared o un ordenador.

Cambio de bobina:
1. Extraiga el pod del
FlasQ mod.

2. Presione hacia abajo la
boquilla y la bobina
saldra.

Nota: es mejor acabar el e-liquid dentro del pod antes
de reemplazar la bobina, de lo contrario el e-liquid
adentro se desperdiciaré.

Protecciones y
propiedades

Bajo voltaje y bloqueo:

cuando el voltaje de la bateria esta por
debajo de 3,3V, el dispositivo mostrara "Low
Volt". A continuacioén, si sigue pulsando el
botén de disparo para vapear, el dispositivo
mostrara "Lock". Por favor, cargueeldisposi-
tivo para reactivarlo.

Corto:
si utiliza una bobina cuya resistencia es
inferior a 0,1Q, aparecera "short".

Mas de 10S:
cada vez que el tiempo de vapeo supere los
10 segundos, aparecera "Over 10S".

Verificar bobina:
cuando no se detecta ninguna bobina,
aparecera "CheckCoil".

Demasiado caliente:

si se produce un cortocircuito o la
temperatura del dispositivo supera la
temperatura de alerta, aparecera "Too Hot".
Potencia maxima:

si la bobina es superior a 1,0Q, la potencia
maxima de salida es de 20W. Si el

No nos hacemos responsables de cualquier
dafio causado por un error humano.Se
aplica la garantia legal.

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.
2. Este producto no esta recomendado para
su uso por los jévenes, los no fumadores,
mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia, o personas que son alérgicas /
sensibles a la nicotina.

Contraindicacio

1. No intente reparar el producto usted
mismo ya que podria provocar dafios o
lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de
alta temperatura o humedad, de lo contrario
se podria ser dafiado.

3. No utilice este producto para otros fines,
excepto solamente para vapear y no trague
el e-liquido.

Posibles efectos

adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la
salud y contiene nicotina, que es adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa
después de usar este producto, se
recomienda utilizar el e-liquido con bajo
contenido de nicotina o sin nicotina.

Meddelande till

anvandaren

Tack for att du valde en Eleaf produkt!
Vanligen las denna manual noggrant innan
anvandning, sa att den sker korrekt. Om du
behdver ytterligare information eller har
fragor om produkten eller dess anvéandning,
vanligen kontakta vara lokala representanter
eller besok var webbsida pa www.eleaf-
world.com.

For mer detaljerade instruktioner, se
handledningsvideo pa: www.eleaf-
world.com/video/.

Bruksanvisnin

Montering:

1. Dra ut podden fran FlasQ e-cigaretten.
2. Ta upp GTL-brannaren ur férpackningen,
droppa nagra droppar e-vétska direkt i
brénnaren sa att den blir helt mattad innan
du anvander den for forsta gangen.

3. Satt in den preparerade
brénnare i e-cigaretten och se till
att den &r korrekt insatt sa som
visas pa bilden.

4. Ta bort silikonproppen pa podden for att
komma at pafyliningséppningen, spruta
langsamt in e-vatskan i podden. Nar du ar
klar med pafyliningen, stéang av
pafyliningsdppningen med silikonproppen.
(Obs: den andra anden av silikonproppen sitter fast. Ta
inte bort silikonproppen heit.)

5. Satt tillbaka podden i e-cigaretten.

Strom palav:

Tryck pa aktiveringsknappen 5 ganger i
snabb foljd for att sl& pa eller stanga av
enheten.

Vejpa:
| paslaget lage, hall aktiveringsknappen

nedtryckt nar du inhalerar och slapp den nar
du har inhalerat klart.

Justera effekten:

Du kan justera effekten genom att trycka pa
knappen +/- och snabbt dka eller minska
effekten. Samma effektinstélining for tva pa
varandra féljande puffar med samma
brannare sparas automatiskt i minnet.

Knappar for att lasallasa upp:

Nar enheten ar paslagen, tryck in knapparna
+ och - samtidigt for att lasa/lasa upp de tva
knapparna.

Osynligt lagepalav:

Nar enheten &r paslagen, tryck samtidigt pa
aktiveringsknappen och minusknappen (-)
for att vaxla mellan Osynligt Iage Pa och Av.
| Osynligt Iage kan du vejpa med
OLED-skarmen avstangd och du kan trycka
pé aktiveringsknappen en gang fér att se
den aktuella instéllningen.

Vand skdrmen upp och ner:

Nar enheten ar paslagen, tryck pa
aktiveringsknappen och plusknappen (+)
samtidigt i en sekund s roterar skarmen
180 grader.

Laddning:

Enheten kan laddas viaen USB-C-port via
en vaggadapter eller en dator.

Utbyte av brannare:

Hinweis: Es ist besser, die E-Fliissigkeit im Inneren der
Hiilse zu verbrauchen, bevor Sie die Spule
austauschen, da sonst die E-Fliissigkeit im Inneren
verschwendet wird.

SchutzmaBnahmen
und Eigenschaften

Unterspannungsschutz & Lock:
Wenn die Spannung des Gerats unter 3,3V
liegt, wird auf dem Bildschirm ,Low Volt*
angezeigt. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt
immer noch die Feuertaste driicken, um zu
dampfen, zeigt das Gerat "Lock" an. Laden
Sie das Gerét auf, um es erneut zu
aktivieren.

Kurzschlussschutz:

Wenn der Widerstand der Spule niedriger
als 0,1 Ohm ist, zeigt der Bildschirm ,short"
an.

Uberzeitschutz:

Jedes Mal, wenn die Vaping-Zeit 10
Sekunden uberschreitet, wird auf dem
Bildschirm ,Over 10S" angezeigt.

Spule Priifen:

Wenn keine Spule erkannt wird, wird ,Check
Coil* angezeigt.

Geriét zu heif:

Wenn ein Kurzschluss auftritt oder die
Temperatur des Geréts Uber der
Alarmtemperatur liegt, wird , Too Hot"
angezeigt.

Max Power:

Wenn der Spulenwiderstand tiber 1,0 Ohm
liegt, betragt die maximale Ausgangsleistung
20 W. Wenn das Gerat auf 20W geht und
Sie die + Taste gedriickt halten, wird ,Max
Power* angezeigt.

Beziehen Sie bitte auf der Garantiekarte, die
der Verpackung fiir Details beiliegt.

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerét wird nicht empfohlen fir
Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder
stillende Frauen oder Personen mit
allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat
selbstandig zu reparieren um weitere
Schéden und/oder

Personenschaden zu vermeiden.
2.Setzen Sie das Gerat nicht hohen
Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
aus, dies kann dem

Gerat schaden.

3. Verwenden Sie das Geréat nur zum
,Vapen* und nicht fir andere Zwecke.
Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitss-
chédlich sein und Nikotin enthalten welches
stichtig macht.

2. Wir empfehlen Menschen, die starke
Reaktionen nach dem Gebrauch dieses
Produkts zeigen,

e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder
ohne Nikotin zu verwenden.

ITALIAN

prega di leggere attentamente questo
manuale prima dell'uso per garantirne il

informazioni o in caso di domande sul
prodotto e il suo utilizzo, si prega di

visitare il nostro sito www.eleafworld.com
Per istruzioni pit dettagliate, si prega di
trovare video-tutorial su: www.eleaf-
world.com/video

Assemblaggio:

1. Estrarre il pod dal FlasQ mod.
2. Estrarre la bobina GTL dalla scatola,
gocciolare alcune gocce di e-liquid
direttamente nella bobina per renderla
completamente saturata prima del primo
utilizzo.

3. Inserire la bobina innescata nel
pod e assicurare che la bobina sia
installata correttamente come
mostrato nella figura.

esporre il porto di riempimento, iniettare
lentamente I'e-liquid nel pod e chiudere il

dopo il riempimento. (Nota: Ialtra estremita del
tappo in silicone & fissa. Non tentare di rimuovere
completamente il tappo in silicone.)

5. Reinserire il pod nel mod.

6. Regolare il flusso d'aria
ruotando I'anello di controllo del
flusso d'aria.

Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si
corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori

consultare il proprio rappresentante locale o

Come usare

4. Scollegare il tappo di silicone sul pod per

porto di riempimento con il tappo di silicone

Accensione/spegnimento:

Premere il pulsante di fuoco per 5 volte in
rapida successione per accendere o
spegnere il dispositivo.

Svapare:

In stato di accensione, tenere premuto il
pulsante di fuoco per inspirare e rilasciare il
pulsante per interrompere l'inalazione.
Regolazione della potenza:

La potenza puod essere regolata premendo il
pulsante +/-. Continuare a tenere premuto il
pulsante +/- per aumentare o diminuire
rapidamente la potenza. La stessa
impostazione di potenza per due sbuffi
successivi con la stessa bobina verra
memorizzata automaticamente.
Blocco/sblocco pulsanti:

In stato di accensione, tenere premuti
contemporaneamente i pulsanti + e - per
bloccare/sbloccare i due pulsanti.
Attivazione/disattivazione
invisibile:

In stato di accensione, premere
contemporaneamente il pulsante di fuoco e
il pulsante - per passare dalla modalita
Attivazione invisibile e disattivazione
invisibile. In modalita Attivazione invisibile,
potere vaporizzare con lo schermo OLED
spento e potere premere il pulsante di
accensione una volta per vedere
I'impostazione corrente.

Capovolgere lo schermo:

In stato di accensione, premere
contemporaneamente il pulsante di fuoco e
il pulsante + per un secondo, lo schermo
ruotera a 180 gradi.

Ricarica:

Il dispositivo pud essere ricaricato tramite
porto USB di tipo C tramite un adattatore a
muro o ad un computer.

Sostituzione della bobina:

1. Estrarre il pod dal FlasQ

mod.

2. Premere il boccaglio e la

bobina uscira.

3. Estrarre la bobina e

sostituirla con una nuova. i
Nota: Sarebbe meglio esaurire I'e-liquid all'interno del
pod prima di sostituire la bobina, altrimenti 'e-liquid
all'interno andra sprecato.

[NE I e

Bassa tensione & blocco:

Quando la tensione della batteria & inferiore
a 3.3V, il dispositivo visualizzera "Low Volt".
A questo punto, se si preme ancora il
pulsante di accensione per svapare, il
dispositivo visualizzera "Lock". Si prega di
caricare il dispositivo per riattivarlo.

Corto:

Se si utilizza una bobina la cui resistenza &
inferiore a 0,1Q, apparira "short".

Oltre 10S:

Ogni volta che il tempo di svapo supera i 10
secondi, apparira "Over 10S".

Verifica bobina:

Quando non viene rilevata la bobina,
apparira la scritta “Check Coil".

Troppo caldo:

Quando si verifica un cortocircuito o la
temperatura del dispositivo supera la
temperatura di avviso, verra visualizzato
"Too Hot".

Potenza massima:

Se la bobina & superiore a 1.0Q, la potenza
massima in uscita & 20W. Quando il
dispositivo arriva a 20 W e continui a
premere il pulsante +, apparira "Max
Power".

Per maggiori dettagli, consultare la scheda
di garanzia fornita con I'imballaggio.

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non &
raccomandato da parte di giovani, non
fumatori, donne incinte o in periodo di
allattamento, o persone allergiche e/o
sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare |'apparecchio da
soli, in quanto si possono verificare danni o
lesioni personali.

2. Non esporre il dispositivo a temperature
elevate o a condizioni di umidita, in quanto
cio potrebbe danneggiare il dispositivo.

3. Non utilizzare questo prodotto per altri
scopi, ma solo per svapare e non ingerire il
liquido.

Possibili effetti avvers

1. Questo prodotto puo essere pericoloso
per la salute e contiene nicotina che crea
dipendenza.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo
I'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di
utilizzare il liquido con contenuto di nicotina
pit1 basso o senza nicotina.

En el estado de encendido, mantenga 3. Extraiga la bobina y dispositivo Ilegla alos 20Wy §e mantiene SWEDISH 6. Justera luftflédet genom att
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Obs: det ar béttre att gora slut pa e-vatskan i
e-cigaretten innan du byter brannare, annars gar den
e-vatska som finns dér férlorad.

Lagspanning & las:

Nar batterispanningen understiger 3,3 V
visar enheten "Low Volt” (lag spanning). Om
du da anda trycker pa aktiveringsknappen
for att vejpa kommer enheten att visa "Lock"
(last). Ladda enheten for att ateraktivera
den.

Kort:

Om du anvénder en brannare med ett
motstand pa mindre &n 0,1Q, visas "short"
(Kort).

Over 10 sek:

Varje gang vejpingtiden éverskrider 10
sekunder, visas "Over 10S" (6ver 10
sekunder).

Kontrollera bréannaren:

Nar ingen brannare upptacks visas "Check
Coil" (Kontrollera brénnare).

For varmt:

Nar en kortslutning intraffar eller nar
enhetens temperatur éverstiger hogsta
temperatur visas "Too Hot" (fér varmt).

Vi har inte ansvaret for skador som orsakas
av méanskliga fel. Juridisk garanti géller.

1. Hall enheten utom rackhall for barn.

2. Anvandning av denna produkt
rekommenderas inte fér unga manniskor,
icke-rokare, gravida eller ammande kvinnor,
personer som &r allergiska kansliga/allergis-
ka mot nikotin.

Kontraindikation

1. Férsok inte reparera enheten sjalv
eftersom du kan orsaka férstérelse eller
personlig skada.

2. Lamna inte produkten i hégtempererade
eller fuktiga forhallanden, eftersom detta kan
skada produkten.

3. Anvand inte denna produkt fér andra
foremal an vejping och svalj inte e-vatskan.

Mojliga negativa

verkningar

1. Denna produkt kan skada din halsa och
innehaller nikotin som &r beroendefram-
kallande.

2. For manniskor med negativa reaktioner
efter anvandning av denna produkt,
rekommenderar vi att anvénda en e-vatska
med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.
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Manufacturer: JOYETECH (SHENZHEN)
ELECTRONICS CO., LTD.

Address: A-1~2F, B-1~2F, C-1~5F Haoer
Industrial Zone, Wanan Road, Shatou
Community, Shajing Street, Baoan District,
Shenzhen, China

& www.eleafworld.com

MADE IN CHINA

DOWCEL K

RUSSIAN

Bnaroaapum Bac 3a BbIGop npoaykumMn
komnanuu Eleaf! Moxanyiicta, BHMMaTeNbHO
npounTaliTe AaHHOE PyKOBOACTBO nepes
Hayanom 1cnone3osaHus npoaykta. Ecnn
BaM NoTpeGyeTcs A0NONHUTENbHas
MH(OpMALWS, NOSBATCS BOMPOCSI M0
YCTPOCTBY UK €ro 3KChnyaTaumm,
noxarnyicTa, NPOKOHCYNLTUPYATECH C
NPOAABLIOM UMK MOCETUTE Halll
oduumanbHbIn cainT www.eleafworld.com
[ins Gonee AeTanbHbIX UHCTPYKLMI
nocmoTpuTe BuAeo: www.eleaf-
world.com/video

Kakucnonb3oBaTtb

C6opka:

1. UsBnekute kancyny u3 FlasQ mod.

2. NocTaHbte cnvpanb GTL 13 kopobku,
KarH1Te HECKOMBKO Kanerb 3f1eKTPOHHOM
KMAKOCTM NMPAIMO Ha CrIMpartk, Y4ToGbl OHa
NOMHOCTBI0 HACkITUNACk Nepe/ NepsbiM
1Cnonb3oBaHnem.

3. BcTasbTe 3anpasneHHyio
cnupans B Kancyny u y6eautecs,
4TO CrMpank ycTaHoBfeHa
NPaBUIbLHO, Kak MokasaHo Ha
pUCyHKe.

4. OTCOeANHUTE CUNUKOHOBYIO NPOBKY Ha
Kancyne, 4ToGbl OTKPLITb 3aNPaBOYHOE
0TBEPCTUE, MEANEHHO BMENTE SNEKTPOHHYI0
MAKOCTb B KaNCyny, a nocrne 3anonHeHus
3aKpoiiTe 3anpaBoyHoe oTBepcTUe
CUIMKOHOBO NPOBKOW. (Mpumedanme: Apyroi
KOHEL| CUSTMKOHOBOW 3arnyLUK 3aKpenneH.
MoxanyiicTa, He NbITaiiTeck NONHOCTbI0 YAANUT
CUTVKOHOBYO 3arMYLLIKY.)

5. BcraBbTe Kancyny o6patHo B mod.

6. OTperynupyiTe BO3ayLUHbIA
MOTOK, MOBEPHYB KOMbLIO
PerynupoBKM BO31yLIHOTO NOTOKa.

BknioyeHue/BbIKNIOYEHNE:
HaXXMUTe KHOMKY OrHs 5 pas noapsia, YToGb!
BKITIOMUTb UMW BLIKIIOYUTE YCTPOIICTBO.
Bewnuur:

BO BKITOYEHHOM COCTOSIHUM npononmame
YOEpXKIUBaTL KHOMKY OTHS, YTOBbI BAOXHYTH,
W OTNYCTUTE KHOMKY, 4TOGbI npekpaTuTb
BOOX.

Perynuposka MowHocTH:
MOLLHOCTb MOXHO PErynupoBarh Haxaruem
KHOMkK +/-. MpoponxaiTe yaepkusats
KHOTKY +/-, 4TOBbl BbICTPO yBENUUNTL MNK
YMEHBLNTL MOLLHOCTL. OauHaKoBast
YCTaHOBKa MOLLHOCTY ANs ABYX
nocrneAoBaTenbHbIX 3aTSKEK G OAHOI 1 TOM
e KaTylukoi 6yaeT 3anomMmHaTbes
aBTOMATUYECKN.

BnokupoBkalpa3bnokupoBka
KHOMOK:

BO BKITHOYEHHOM COCTOSIHUM nponon»(ame
OAHOBPEMEHHO yAepXuBaTb KHOMKU + U -
Ans BroknpoBkK/pa3brnoknpoBKkM AByX
KHOMOK.
HeBuanmoctu/YctpaHenue
HEeBMAUMOCTH:

npw BKNIOYEHUN NUTAHUSA OAHOBPEMEHHO
Ha)XMWUTE KHOMKY OrHA U KHOMKY - ANs
nepeknoyeHns mexay
p DCTU/YCT]

UMOCTHK.
MepeBepHUTE 3KpaH:

BO BK/1H04€HHOM COCTOSiHUN OQHOBPEMEHHO
HaXXMUTE KHOMKY OrHsi UKHOMKY + Ha OAHY
CeKyH[y, 3kpaH nosepHeTcs Ha 180
rpaaycos.

3apsaka:

YCTPOIACTBO MOXHO 3apsixaTb Yepes
HacTeHHbI aganTtep unu nopt USB Type-C
KoMMbloTEpa.

3ameHa KaTyluku:

1. Vsenekute kancyny n3 s
FlasQ mod.

2. Haxxmute Ha MyHOLITYK,

1 Cnnpans BbICKOUMT.

3. BbIHbTE Cnivipans u

3aMeHUTE ee Ha HOBYIO. i

TIpuMenaHye: nepen 3aMeHoit crvpany nyue

Byaet noTpayeHa BnycTyio.

a--fa

B, ycTponcTBO nokaxet
"HuskoeHanpsixeHue". B ato Bpems, ecnn

Benna, yCTpoWcTBO oToBpasnT
"GrokupoBka". Moxanyincra, aapsaute
YCTPOIACTBO, 4TOBbI CHOBA aKTUBMPOBaTL
ero.

Kpatko:

NPV MCNOMB30BAHUN KATYLLKM,

nosiBuTCA Hagnuck "Kpatko".

Bonee 10C:

KaXabl pas, koraa BPeMsi BEMMUHT.
npesbiwaet 10 cekyHa, nosiBnseTcs
Haanuck "Bonee 10C".

MpoBepbTe KaTyLuKy:

BLINYCTT BCIO KMAKOCTb U3 KANCYIIbl, MHAYE KUAKOCTb.

3 bl U CBOMCTBA

Hu3skoe HanpsixeHUe U 6GNoKMpoBKa:

KOr/1a HanpskeHne akkymynstopa Hike 3,3

Bbl BCE elle HaxuMaeTe Ha KHOMKy OrHs ans

CONpOTUBrEHNE KOTOPOW MeHblue 0,1 Om,

Koraa cnupanbe He oGHapy)KeHa, NoABUTCA
Hapgnucs "MpoBepbTe KaTyLuky".

CnULIKOM ropsiumin:

Koraa npoucxoauT KOpoTKoe 3aMblkaHue
VN1 Temneparypa yCTPoMCTBa NpeBbllasT
Temnepatypy npeaynpexneHus,
nosiBNSieTCs HaanUch "CRNLLIKOM ropsiuni”.

Makc. MOLWHOCTb:

ecnu cnupans 6onee 1,0Q, MakcumanbHas
BbIXO[Hasi MOLLHOCTb cocTasnset 20 Br.
Koraa mowHocTb ycTpoiicTBa AocTurHeT 20
BT, 1 Bbl MPOZOMKATE HAXKMMATBKHOMKY +,
nosiBUTCA HaanuUch "Makc. MOLHOCTb".

Mepb! npeaocTopoXXHOC

1. YcTpoiicTBo MOXET 6bITh
OTPEMOHTIPOBAHO TOMBKO B
CreumMani3npoBaHHbIX CEPBUCHBIX LEHTPaX,
He NbiTailTech caenarb aTo
CamMOCTOSTENBHO. DTO MOXET NPUBECTM K
NOBPEX/EHMIO YCTPOACTBA UK TPaBMe.

2. YCTPONCTBO MOXET UCMOMNL30BATLCS MpK
Temnepatype ot -5° C go 50° C.

3. 3anpelyaeTcs Mcnonb30BaTh YyCTPONCTBO
C 4acTsMM [IpYrix NpoussoanTeneii.
MponssoaguTens He HECET OTBETCTBEHHOCTU
3a ywep6, NonyYeHHbIA NPy UCMOML30BaHMN
YCTPOWCTBA C HapyLLIEHNEM NPaBum
aKcnnyataumm.

BHumaHue

1. XpaHuTb B MecCTax, HeIOCTYMHbIX Ans
netei.

2. YCTPONCTBO HE PeKOMEHAYTCs Ans
NCNonb3oBaHUA HeKypALLUMUA.

FapaHTusa

Moxanyicra, obpatntecs k
[I0MOMHUTENBHOM MH(OPMALWK B ynakoske
W rapaHTUiiHO KapTouKe.

DUTCH

Mededeling voor de

gebruiker

Bedankt dat u voor een product van Eleaf
hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijz-
ing grondig door voor gebruik zodat u het
product correct gebruikt. Als u aanvullende
informatie wilt of vragen heeft over het
product of het gebruik ervan, dan kunt u
contact opnemen met uw locale leveranciers
of naar onze website gaan: www.eleaf-
world.com.

Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u
een instructievideo op: www.eleaf-
world.com/video/.

Het in elkaar zetten:

1. Trek de pod uit de behuizing.
2. Haal de GTL-coil uit de verpakking,
druppel een paar druppels e-vloeistof direct
in de coil om deze voor het eerste gebruik
volledig te verzadigen.

3. Plaats de voorbereide coil in de
pod en zorg ervoor dat de coil
correct is geinstalleerd, zoals
weergegeven in de afbeelding.

4. Koppel het siliconen plugje op de pod los
om de vulpoort vrij te maken, doe langzaam
de e-vloeistof in de pod en sluit,na het
vullen,de vulpoort weer met het siliconen
plugje. (Opmerking: het andere uiteinde van het
siliconen plugje zit vast. Probeer het siliconen plugje
dus niet volledig te verwijderen!)

5. Plaats de pod weer terug in de behuizing.
6. Pas de luchtstroom aan door
aan de draairing voor de
luchtstroomregeling te draaien.

Inschakelen/uitschakelen:

Druk 5 keer snel achter elkaar op de
vuurknop om het apparaat in of uit te
schakelen.

Vapen:

In ingeschakelde toestand, blijf de vuurknop
ingedrukt houden om in te ademen en laat
de knop weer los om te stoppen met
inademen.

Wattage aanpassen:

De wattage kan door op de +/- knop te
drukken worden aangepast. Blijf de +/- knop
ingedrukt houden om de wattage snel te
kunnen verhogen of te verlagen. Dezelfde
wattage-instelling voor twee opeenvolgende
trekjes met dezelfde coil wordt automatisch
onthouden.

Knoppen
vergrendelen/ontgrendelen:

Houd in de ingeschakelde staat de + en -
knoppen tegelijkertijd ingedrukt om de twee
knoppen te kunnen vergrendelen/ontgrende-
len.

Stealth aan/uit:

Druk in de ingeschakelde stand tegelijkertijd
op de vuurknop en - knop om tussen de
Stealth On- en Stealth Off-modus te kunnen
schakelen. In de Stealth On-modus kun je
vapen met het OLED-scherm uit en moet je
één keer op de vuurknop drukken om de
huidige instelling te kunnen zien.

Het scherm ondersteboven draaien:

In de ingeschakelde staat druk je gedurende
één secondetegelijkertijd op de vuurknop en
+ knop; het scherm zal dan 180° draaien.
Opladen:

Het apparaat kan via een USB Type-C poort
of een USB-muuradapter worden
opgeladen.




