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Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use
correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please
consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

How to Use?

Power on/off: push forward to open the battery cover, put two high-rate 18650 batteries in correct way
into the device and finally close the battery cover. The device can be powered on or off by pressing the
fire button 5 times. The battery levels of battery 1 and battery 2 are respectively displayed on the
screen.

NOTE:

1.Please be careful not to use batteries with torn casing as it is a safety hazard.

2.Please make sure you are using high-rate 18650 batteries whose continuous discharge current should
be above 25A.

3.Before using, please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to
your atomizer.

Inhaling: when the device is powered on, long press the fire button to take a puff.

Charging: the 18650 batteries can be charged in the device through USB port via wall adapter or a
computer or charged with an external battery charger.

Firmware upgrading: the firmware can be upgraded by connecting the device with a computer through
the USB port via a micro USB cable.

General operations:
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Main menu

Main interface

220.0 »IEI

1. When the device is powered on, 3 quick
clicks of fire button to enter main menu.

INFO

. .| UA
— EXIT

2. Press + or - button once repeatedly to select among (1) MODE, (2)SET
and (3) INFO, and press fire button once to confirm your choice. Under
their sub-menus, you can choose vaping mode, set parameters, or turn
on/off certain function and so on in the Same way (press +/- button to move
or adjust and press fire button once to conflrny. o

3. After settings are complete, just move to EXIT and click fire button once
to confirm and go back to the main interface.
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(3) INFO BATTERY VERSION

BATTERY
V1.00

VERSION
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Supplementary Instructions

Parameters settings: under VW mode, the wattage can be adjusted simply by pressing + or - button;
when TC(Ni, Ti, SS)/TCR(M1, M2, M3) mode is selected, the temperature can be adjusted simply by
pressing + or - button while the wattage can only be adjusted under SET-POWER menu.

Note:

1. The TC-SS mode is especially designed for stainless steel 316 type coil only.

2.TC/TCR mode only supports a maximum of 1.5 ohm. The device will automatically switch to VW mode
when the resistance is larger than 1.5 ohm.

3.When Kanthal wire is applied under TC/TCR mode, the device will also automatically switch to VW
mode.

Stealth function: when stealth function is activated (STEALTH ON), you can vape with the display off
and you can press the fire button once to see current setting.
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Sub-parameters: sub-parameters include Puff (total vaping puffs), Time (total vaping seconds) and
AMP (current amp). You can choose one of them to be displayed on the main interface.

Custom logo: download the firmware file of the device on our official website, plug the device in with
USB cable to a computer, and double click the EleafUpdate.exe. Then click “LOGO” and open the image
you made to put it in the device. When LOGO is set to be ON, the image will be displayed on the
screen.

Note: please make sure the image you choose is a monochrome image of 64*40 pixels in the format of
bmp.

Preheat function: preheat function allows the device to quickly heat up the coil at a higher wattage
within certain time limit. This function only works under VW mode. When preheat function is activated,
the color of letter “w” on main interface of VW mode will change from white to black.

USB charge function: screw an RC adapter (not included) on the device and connect it with another
e-cigarette mod or cellphone by a USB cable. When USB charge function is activated,the device will be
able to charge other e-cigarette mod or your cellphone.

Timeout duration: once the duration is set (like 5 seconds), when you hold the fire button and vape
over the pre-set time, it'll display Over 5S protect and shut down automatically. Press the fire button 5
times to reactivate the device.

About TCR mode: under TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, the device can support
different temperature control coils within different TCR value ranges and you can set the TCR at
different values within proper range.

Following are different TCR value ranges for different coils for your reference:
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Material Nickel Titanium NiFe SS(303,304,316,317)

TCR Value Range 600-700 300-400 300-400 80-220

Note: 1.The TCR value in the sheet is 705multipl/'ed of the actual TCR.
2.0ur total range of TCR value is 1-1000.

Indications and Protections

Atomizer Low Alert: when the resistance of coil is lower than 0.1ohm in VW mode or lower than
0.050hm in TC modes, the screen will display “Atomizer Low”.

Atomizer Short-circuit & No Atomizer Protection: when atomizer short-circuit occurs, the screen will
display “Atomizer Short”. The screen will display “No Atomizer” when there is no atomizer connected.
Low-voltage Protection: when the voltage of the batteries is below 3.1V, the screen will first display
“Battery Low” and then “Lock”. Charge the batteries to reactivate the device.

Temperature Protection: in TC modes, when the actual temperature of coil reaches the set
temperature, the screen will display "Temp Protection”. You can continue to use the device normally.
Temperature Alert: if the temperature of device is over alert temperature, the output will shut off
automatically and the screen will display “Device Too Hot”. You can continue to vape after it cools down.
Weak Battery Alert: in all vaping modes, when the device is working with an atomizer and the voltage
of the batteries drops below 2.9V, the screen will display “Weak Battery”. Meanwhile, the output power
will be reduced accordingly.

Imbalanced Alert: if the voltage difference between two batteries is equal to or more than 0.3V, the
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device will display “Imbalanced Batteries” when plugged in. Please fully charge the batteries externally
or replace the batteries with freshly charged batteries.

Check Battery Alert: if the batteries are installed incorrectly, the screen will display “Check Battery”.
Charge Error Alert: when no current is detected in charging state, the screen will display “Charge
Error”.

Check USB Alert: if the voltage of the USB charger is equal to or more than 5.8V, the device will
display “check USB” when plugged in or vaping.

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding
women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t swallow the e-liquid.
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Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with
lower nicotine content or no nicotine.

9 | invoke | English

Notice

Merci d'avoir choisi les produits Eleaf! Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin de
I'utiliser correctement. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le
produit ou son utilisation, s'il vous plait consulter vos agents locaux, ou visitez notre site Web a
www.eleafworld.com.

Utilisation

Allumer / éteindre: enfoncez vers I'avant pour ouvrir le couvercle de la batterie, placez deux
accumulateurs 18650 a haut débit dans I'appareil et fermez le couvercle de la batterie. L'appareil peut
étre activé ou désactivé en appuyant sur le bouton de tir 5 fois. Les niveaux de batterie de la batterie 1
et de la batterie 2 sont affichés respectivement sur I'écran.

Remarque:

1. Faites attention de ne pas utiliser des accumulateurs avec I'enveloppe déchirée car c’est dangereux
pour votre sécurité.

2. Assurez-vous d’utiliser des accumulateurs a haut débit 18650 dont le courant de décharge continue
doit étre au-dessus de 25A.

3.Avant d'utiliser, veuillez régler la puissance a une valeur appropriée en fonction de I'atomiseur installé.
Vaper: tenez le bouton de tir et inspirez I'embout . Relachez le bouton de tir et expirez.

Chargement: |l suffit de brancher I'appareil avec un adaptateur mural ou un ordinateur via un cable
USB pour le recharger. La barre de la batterie a I'écran continuera a clignoter pendant la charge et
I'écran s'éteindra lorsqu'il sera complétement chargé.
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Mise a jour du firmware: le firmware peut étre mis a jour en connectant le périphérique a un
ordinateur via le port USB avec un cable micro USB.

Utilisation générale:

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez rapidement 3 fois sur le boutons de tir pour accéder au
menu principal.

2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton + ou - pour sélectionner parmi les options MODE, SET et
INFO et appuyez une fois sur le bouton de tir pour confirmer votre choix. Sous leurs sous-menus,
vous pouvez choisir le mode vape, régler les parameétres ou activer / désactiver certaines fonctions
et ainsi de suite (appuyez sur le bouton +/- pour déplacer ou ajuster et appuyez une fois sur le
bouton de tir pour confirmer).

3. Une fois les réglages terminés, passez simplement sur EXIT et cliquez une fois sur le bouton de
tir pour confirmer et revenir a l'interface principale

Instructions supplémentaires

Paramétres: en mode VW, la puissance peut étre réglée simplement en appuyant sur le bouton + ou
-; lorsque le mode TC (Ni, Ti, SS)/ TCR (M1, M2, M3) est sélectionné, la température peut étre
réglée simplement en appuyant sur le bouton + ou - tandis que la puissance ne peut étre ajustée
que dans le menu SET-POWER.

Remarque:

1. Le mode TC-SS est spécialement congu pour les résistanes de type acier inoxydable 316
uniquement.

2. Le mode TC / TCR ne prend en charge qu'un maximum de 1,5 ohm. L'appareil passe
automatiquement en mode VW lorsque la résistance est supérieure a 1,5 ohm.

3. Lorsque le fil Kanthal est appliqué en mode TC / TCR, I'appareil passera automatiquement en mode
VW.

Fonction furtif: lorsque la fonction furtif est activée (STEALTH ON), vous pouvez désactiver
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I'affichage et appuyer une fois sur le bouton de tir pour voir le réglage actuel.

Sous-paramétres: les sous-parametres comprennent Puff (bouffées totales de vapotage), Time
(total vaping secondes) et AMP (ampére courant). Vous pouvez en choisir un a afficher sur l'interface
principale.

Logo personnalisé: téléchargez le fichier du firmware de I'appareil sur notre site officiel, branchez
I'appareil avec un cable USB sur un ordinateur et double-cliquez sur EleafUpdate.exe. Ensuite,
cliquez sur "LOGO" et ouvrez I'image que vous avez faite pour la mettre dans I'appareil. Lorsque
LOGO est réglé sur ON, I'image sera affichée a I'écran.

Remarque: assurez-vous que l'image que vous choisissez est une image monochrome de 64 * 40
pixels au format bmp.

Fonction de préchauffage: la fonction de préchauffage permet a I'appareil de chauffer rapidement la
résistane a une puissance plus élevée dans une certaine limite de temps. Cette fonction ne
fonctionne qu'en mode VW. Lorsque la fonction de préchauffage est activée, la couleur de la lettre
"w" sur l'interface principale du mode VW passe du blanc au noir.

Fonction de charge USB: vissez un adaptateur RC (non inclus) sur I'appareil et connectez-le avec
un autre mod e-cigarette ou un téléphone portable par un cable USB. Lorsque la fonction CHARGE
USB est activée, I'appareil peut charger d'autres mods e-cigarette ou votre téléphone portable.
Durée de temporisation: une fois la durée réglée (par exemple 5 secondes), lorsque vous
maintenez le bouton de tir enfoncé et que vous dépassez le temps prédéfinie, I'écran affiche plus de
5 secondes de protection et s'éteint automatiquement. Appuyez sur le bouton de tir 5 fois pour
réactiver |'appareil.

A propos du mode TCR: en mode TCR (Coefficient de résistance de la température), I'appareil peut
prendre en charge différentes bobines de controle de la température dans différentes plages de
valeurs TCR et vous pouvez régler le TCR sur différentes valeurs dans la plage appropriee.

Voici différentes gammes de valeurs TCR pour différentes résistances :
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Matériaux Nickel Titane NiFe $8(303,304,316,317)

Valeur TCR 600-700 300-400 300-400 80-200

Remarque : 1. La valeur TCR de la feuille est 105multipliée par le TCR réel.
2.Notre gamme totale de la valeur TCR est 1-1000.

Propriétés

Atomizer Low Alert : lorsque la valeur de la résistance est inférieure a 0.1ohm en mode VW ou
inférieure a 0.050hm en modes TC, I'écran affiche «Atomizer Low».

Court-circuit de ’atomiseur et détection de I’atomiseur : lorsqu'un court-circuit avec atomiseur se
produit, I'écran affiche «Atomizer Short». L'écran affichera «No Atomizer» s'il n'y a pas d'atomiseur
connecté.

Protection basse tension : lorsque la tension des accumulateurs est inférieure a 3,1V, I'écran
affiche d'abord «Batterie faible» puis «Verrouillage». Chargez les accumulateurs pour déverrouiller
I'appareil.

Protection de la température : dans les modes TC, lorsque la température réelle de la résistance
atteint la température réglée, I'écran affiche «Temp Protection». Vous pouvez continuer a utiliser
I'appareil normalement.

Alerte de température : si la température de |'appareil est supérieure a la température d'alerte, la
tension de sortie s'arréte automatiquement et I'écran affiche «Appareil trop chaud». Vous pouvez
continuer a vape aprés qu'il est refroidit.

Alarme de batterie faible : dans tous les modes de vape, lorsque I'appareil fonctionne avec un
atomiseur et que la tension des accumulateurs descend en dessous de 2.9V, I'écran affichera "Weak
Battery". Pendant ce temps, la puissance de sortie sera réduite en conséquence.

Alerte déséquilibrage : si la différence de tension entre deux accumulateurs est égale ou supérieure
a 0,3V, l'appareil affichera « Batteries déséquilibrées » lorsqu'il est branché. Veuillez charger
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complétement les accumulateurs a I'extérieur ou remplacer les acumulateurs par des accumulateurs
fraichement chargées.

Alerte vérifier la batterie : si les accumulateurs sont mal installées, I'écran affiche "Vérifier la
batterie".

Alerte de défaut de charge : lorsqu'aucun courant n'est détecté en état de charge, I'écran affiche
"Erreur de charge".

Alerte vérifier port USB : si la tension du chargeur USB est égale ou supérieure a 5,8V, I'appareil
affichera «Vérifier USB» lorsqu'il est branché.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie
légale est appliquee.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou
allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des dommages ou des blessures peuvent se
produire.

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait
étre endommagé.

3. N'utilisez pas ce produit a d'autres fins que la vape et n’ingérer pas de e-liquide.
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Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apres |'utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser le e-liquide a faible teneur en nicotine ou sans nicotine.
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Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam
das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Falls Sie weitere Fragen haben und zusatzliche
Informationen bendtigen beziglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen
Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com

Gebrauchsanleitung

Ein-/Ausschalten: um die Akkuabdeckung zu 6ffnen, nach oben schieben. Zwei
Hochleistungs-18650-Akkus in das Geréat einsetzen und die Akkuabdeckung schlieRen. Das Gerat
mit der Feuertaste (5x) ein- oder ausgeschalten. Die beiden Akkus werden einzeln am Display
angezeigt.

Hinweis:

1. Bitte verwenden Sie nur voll funktionsféhige Zellen ohne Risse.

2. Hoch getaktete 18650 werden empfohlen mit einem kontinuierlichen Entladestrom (iber 25A.

3. Bitte stellen Sie sicher dass die Leistung des MODs mit der empfohlenen Leistungsbereich des

verwendeten Verdampfers (ibereinstimmt.

Vapen: halten Sie die Feuertaste und durch das Mundstiick inhalieren. Lassen Sie die Feuertaste los
und dann exhalieren.

Aufladen: das Gerat kann iber den USB Port mit einem Wandladegerat oder am Computer
aufgeladen werden oder Uber ein externes Ladegerét.

Firmware Upgrade: die Firmware kann aktualisiert werden in dem Sie das Gerat mit dem USB Kabel
am Computer verbinden.

Allgemeine Operationen:

1. Ist das Gerat eingeschaltet, driicken Sie 3 kurze Klicks auf die Feuertaste, um das Hauptmeni
aufzurufen.

2. Driicken Sie wiederholt die Taste + oder -, um zwischen MODE, SET und INFO zu wahlen, und
driicken Sie einmal die Feuertaste, um lhre Auswahl zu bestatigen. Im Untermeni kdnnen Sie den
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Vaping-Modus wahlen, Parameter einstellen oder bestimmte Funktionen usw. ein- und ausschalten
(drlicken Sie die +/- Taste, um die Einstellung vorzunehmen und driicken Sie einmal die Feuertaste
zur Bestéatigung).

3. Nachdem die Einstellungen abgeschlossen sind, gehen Sie einfach zu EXIT und klicken Sie
einmal auf die Feuertaste, um zu bestatigen und zum Hauptmeni zuriickzukehren.

Zusatzanleitung

Parametereinstellungen: Im VW-Modus kann die Wattzahl einfach durch Driicken der Tasten + oder
- eingestellt werden; Wenn Sie die Betriebsart TC (Ni, Ti, SS) / TCR (M1, M2, M3) gewahlt haben,
kann die Temperatur einfach durch Driicken der Taste + oder - eingestellt werden.

Hinweis:

1. Der TC-SS-Modus ist nur fiir Edelstahl-Spulen des Typs 316 ausgelegt.

Der Modus 2.TC / TCR unterstiitzt nur maximal 1,5 Ohm. Das Gerét wechselt automatisch in den
VW-Modus, wenn der Widerstand gré8er als 1,5 Ohm ist.

3. Wenn ein Kanthal-Draht im TC / TCR-Modus verwendet wird, wechselt das Geréat automatisch in den
VW-Modus.

Stealth-Funktion: Wenn die Stealth-Funktion aktiviert ist (STEALTH ON), kénnen Sie das Display
ausschalten, und Sie kénnen den Feuerknopf einmal driicken, um die aktuelle Einstellung
anzuzeigen.

Unter-Menii: Die Unterparameter umfassen Puff (Anzahl der Zlige), Zeit (Dampfzeit in Sekunden)
und AMP (Stromin Ampere). Sie kénnen eine davon auswahlen, um auf der Hauptoberflache
angezeigt zu werden.

Benutzerdefiniertes Logo: Laden Sie die Firmware-Datei des Gerats auf unserer offiziellen Website
herunter, schlieBen Sie das Gerat mit einem USB-Kabel an einen Computer an und klicken Sie 2x
auf die Datei EleafUpdate.exe. Klicken Sie dann auf "LOGOQO" und &ffnen Sie das Bild, das Sie fir das
Gerat erstellt haben. Wenn LOGO auf ON eingestellt ist, wird das Bild auf dem Bildschirm angezeigt.
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Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass das ausgewéhlte Bild ein monochromes Bild mit 64 * 40 Pixeln im

Format bmp ist.

Vorheizfunktion: Die Vorheizfunktion ermdglicht es dem Gerét, die Spule innerhalb einer bestimmten
Zeitspanne schnell mit einer héheren Wattzahl zu erwarmen. Diese Funktion funktioniert nur im
VW-Modus. Wenn die Vorheizfunktion aktiviert ist, wechselt die Farbe des Buchstabens "w" im
Display im VW-Modus von weil auf schwarz.

USB-Ladefunktion: Schrauben Sie einen RC-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an das
Gerat und schlieRen Sie ihn iber ein USB-Kabel an eine andere E-Zigarette an. Wenn USB
CHARGE aktiviert ist, kann das Gerat eine andere E-Zigarette oder Ihr Mobiltelefon aufladen.
Timeout-Dauer: Wenn die Dauer eingestellt ist (z. B. 5 Sekunden) und Sie die Feuertaste driicken
und vapen, wird nach 5 Sekunden Over 5S automatisch angezeigt und das Gerat automatisch
heruntergefahren. Driicken Sie den Feuerknopf 5x, um das Gerat wieder zu aktivieren.
Informationen zum TCR-Modus: Im TCR-Modus (Temperature Coefficient of Resistance) kann das
Gerat verschiedene temperaturgeregelte Spulen innerhalb verschiedener TCR-Wertebereiche
unterstiitzen und Sie kénnen den TCR auf verschiedene Werte innerhalb dieses Bereichs einstellen.
Folgender TCR Wertebereich als Referenz fiir die verschiedenen Spulen:

Material Nickel Titan NiFe SS(303,304,316,317)

TCR Wertebereich 600-700 300-400 300-400 80-200

Hinweis: 1.Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 105multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich fiir den VF Classic ist 1-1000.

Einstellungen
Atomizer Low Alarm: Sinkt der Widerstand der Spule unter 0,1 Ohm im VW Modus oder unter 0,05
Ohm im TC Modus, erscheint im Display ,Atomizer Low".
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Verdampfer Schutz & Atomizer Short: Falls eine Uberspannung auftritt, zeigt das Gerét:. ,Atomizer
Short” und das Display zeigt, ,No Atomizer® wenn kein Verdampfer verschraubt ist.

Low Power Alarm: Wenn die Spannung der Batterie unter 3,1 V sinkt, zeigt das Gerat erst ,Battery
Low* und dann "Lock". Laden Sie die Akkus wieder auf um das Gerat zu entriegeln.
Temperaturschutz: Im TC-Modus, ist die Ist-Temperatur der Spule héher als die Solltemperatur, zeigt
das Gerat "Temp Protection".

Temperatur-Alarm: Wenn die Temperatur des Gerats tiber 70 C erreicht, schaltet sich die Leistung ab
und im Display zeigt es “Device Too Hot”. Das Gerat muR sich erst wieder abkihlen.

Akku schwachelt: Im VW/TC Modus wahrend ein funktionierender Verdampfer installiert ist wird bei
einer Spannung des Akkus von unter 2,9 V zeigt das Gerat: Battery Weak. Die Ausgangsspannung wird
gleichzeitig zur Spannung reduziert.

Imbalanced Alarm: Ist die Differenz der Spannung zwischen den beiden Zellen groRer als 0,3 V, zeigt
das Display "imbalanced Batteries" an, nachdem Sie das USB-Ladekabel anstecken. Laden Sie die
Zellen voll auf mit einem externen Ladegerét.

Uberpriifen Sie Akku Alarm: Ist das Geréat eingeschaltet und ladt auf und eine der Zellen ist nicht
richtig eingelegt, erscheint im Display "Check Battery".

Ladungsfehleralarm: Wird kein Strom erkannt wahrend des Ladevorgangs erscheint im Display
,Ladefehler "= “Charge Error”.

Uberpriifen Sie USB-Alarm: Ist die Spannung des USB-Ladegerat gleich oder groRer als 5,8 V, zeigt
das Display "Check USB" nachdem Sie das USB-Kabel anstecken oder nach dem Vapen.

Garantie
Wir sind nicht fir Schaden die durch unsachgeméaie Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere
Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.

Warnung
1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen
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oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere Schaden und/oder
Personenschaden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerat
schaden.

3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen® und nicht fiir andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu
verschlucken.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches siichtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen,
e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.
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Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual cuidadosamente antes de usarlo y
con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere informacién adicional o tiene preguntas acerca
del producto o su uso, por favor consulte a su vendedor local o visite nuestro sitio web
www.eleafworld.com.

¢ Como utilizar?

Encendido / apagado: presione hacia adelante para abrir la tapa de bateria, ponga dos baterias de alta
velocidad 18650 de manera correcta en el dispositivo y, finalmente, cierre la cubierta de la bateria. El
dispositivo se puede encender o apagar presionando el botén de encendido 5 veces. Los niveles de
bateria de la bateria 1 y la bateria 2 se muestran respectivamente en la pantalla.

Nota:

1. Tenga cuidado de no usar células con las cubiertas rotas ya que es un peligro para la seguridad.

2. Se recomienda usar las células 18650 de alta potencia, cuya corriente de descarga continua debe
estar sobre 25A.

3.Antes de usarlo, ajuste la potencia dentro de un rango apropiado con la que el atomizador instalado

puede funcionar.

Vaping: sostenga el boton de encendido e inhale a través de la boquilla. Suelte el botén de encendido y
exhale.

Carga: las células 18650 se pueden cargar en el dispositivo a través del puerto USB con un adaptador
de pared o un ordenador, o con un cargador de bateria externo.

Actualizacion del firmware: el firmware se puede actualizar mediante la conexion del dispositivo con
un ordenador a través del puerto USB con un cable micro USB.

Operaciones generales:

1. Cuando el dispositivo esta encendido, haga 3 clics rapidos del botén de encendido para entrar en el
menu principal.
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2. Presione el botén “+” o “-” repetidamente para seleccionar entre MODO, SET e INFO, y presione el
botén de encendido una vez para confirmar su eleccién. En sus submenus, con la misma manera,
puede elegir el modo de vapeo, establecer parametros, o activar / desactivar ciertas funciones, etc.
(presione el botén +/- para cambiar o ajustar y presione el botén de encendido una vez para confirmar).
3. Una vez completadas las configuraciones, simplemente muévase a EXIT y haga clic en el botén de
encendido una vez para confirmar y volver a la interfaz principal.

Instrucciones complementarias

Configuracion de parametros: en el modo VW, la potencia se puede ajustar simplemente presionando
el botdn “+” o0 “-”; cuando se selecciona el modo TC (Ni, Ti, SS)/ TCR (M1, M2, M3), la temperatura se
puede ajustar simplemente presionando el botén “+” o “-” mientras que la potencia solo se puede ajustar
en el menu SET-POWER.

Nota:

1. El modo TC-SS estéa especialmente disefiado para la bobina tipo acero inoxidable 316.

2. El modo TC / TCR solo admite una resistencia maxima de 1.5 ohmios. El dispositivo cambiara
automaticamente al modo VW cuando la resistencia sea mayor a 1.5 ohmios.

3. Cuando se aplica la bobina Kanthal en el modo TC / TCR, el dispositivo también cambiara
automaticamente al modo VW.

Funcién Oculta: cuando la funcién oculta esta activada (STEALTH ON), puede vapear con la pantalla
apagada y puede presionar el botén de encendido una vez para ver la configuracion actual.
Subparametros: los subparametros incluyen Puff (total vaping puffs), Time (total segundos de vaping) y
AMP (amp actual). Puede elegir uno de ellos para que se muestre en la interfaz principal.

Logotipo personalizado: descargue el archivo de firmware del dispositivo en nuestro sitio web oficial,
conecte el dispositivo con un cable USB a un ordenador y haga doble clic en EleafUpdate.exe. Luego
haga clic en "LOGOQ" y abra la imagen para mostrar en el dispositivo. Cuando LOGO se establece en
ON, la imagen se mostrara en la pantalla.
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Nota: asegurese de que la imagen que elija es una imagen monocromatica de 64 * 40 pixeles en el

formato de bmp.

Funcidn de precalentamiento: la funcidén de precalentamiento permite que el dispositivo caliente
réapidamente la bobina con mayor potencia dentro de un cierto limite de tiempo. Esta funcion solo
funciona bajo el modo VW. Cuando la funcién de precalentamiento esta activada, el color de la letra "w"
en la interfaz principal del modo VW se cambiara de blanco a negro.

Funcién de carga USB: atornille un adaptador RC (no incluido) en el dispositivo y conéctelo con otro
mod o mévil con un cable USB. Cuando USB CHARGE esté activado, el dispositivo podra cargar otro
mod de cigarrillo electrénico o su movil.

Duracion del tiempo de espera: una vez que se establece la duracion (por ejemplo 5 segundos),
cuando mantienes presionado el botén de encendido y vapee durante el tiempo predeterminado, se
mostrara Over 58 para proteger el dispositivo y se apagara automaticamente. Presione el botén de
encendido 5 veces para reactivar el dispositivo.

Acerca del modo TCR: bajo el modo TCR (Coeficiente de resistencia de temperatura), el dispositivo
puede admitir diferentes bobinas de control de temperatura dentro de diferentes rangos de valores TCR
y se puede configurar el TCR en diferentes valores dentro del rango apropiado.

A continuacion se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su referencia:

Material Niquel Titanio NiFe $5(303,304,316,317)

Rangos de Valores | 600-700 300-400 300-400 80-200
de TCR

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10° multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR es 1-1000.

Propiedades
Alerta Atomizador Bajo: cuando la resistencia de la bobina es menor que 0,170ohm en el modo VW o
inferior a 0,050hm en los modos TC, la pantalla OLED mostrara "Atomizer Low ".

3| invoke | Spanish

Proteccion del Atomizador contra cortocircuitos & Sin Atomizer: cuando se produce un
cortocircuito en el atomizador, la pantalla OLED mostrara "Atomizer Short". La pantalla muestrara "No
Atomizer" cuando no haya atomizador conectado.

Alerta de baja potencia: cuando el voltaje de la bateria esta por debajo de 3,1V, la pantalla del
dispositivo muestra: "Battery Low" y luego "Lock". Por favor, recargue la bateria para reactivar el
dispositivo.

Proteccion en temperatura: en los modos de TC, cuando la temperatura real de la bobina alcanza a la
temperatura ajustada, la pantalla mostrara el mensaje "Temp Protection". Puede continuar utilizando el
dispositivo normalmente.

Alerta de temperatura: si la temperatura del dispositivo ha superado a la alerta de temperatura, la
salida se apagara automaticamente y la pantalla mostrara el mensaje "Device Too Hot". Puede seguir
vapeando después de que se enfrie.

Alerta de bateria baja: en todos los modos, cuando el dispositivo esta funcionando con un atomizador
y el voltaje de la célula cae por debajo de 2,9V, la pantalla mostrara el mensaje "Weak Battery".
Mientras tanto, la salida de potencia se reducira en consecuencia.

Baterias Desequilibradas: si la diferencia de tension entre las dos células alcanza a 0,3 V o superior,
el mensaje "Imbalanced Batteries" aparecera en la pantalla cuando se conecta el cable. Cargue
completamente las células externamente o reemplace con células recién cargadas.

Deteccion de Bateria: si las células no se coloquen correctamente, la pantalla mostrara "Check
Battery".

Error de Carga: si el dispositivo detecta que no hay la corriente de carga cuando esta enchufado en el
cargador, la pantalla mostrara "Charge Error".

Deteccion del adaptador USB: si el voltaje del adaptador USB es 5,8V o superior, la pantalla
aparecera el mensaje "Check USB" cuando esta conectado al cargador o pulsando el boton de
encendido para vapear.

Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.Se aplica la garantia

legal.
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Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los jévenes, los no fumadores, mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicacién

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podria ser
danado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.

2. Para las personas con reaccién adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el
e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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I'Iepen ncnonb3oBaHUeM:

Bnaroaapvm Bac 3a BbiGop npoaykuun komnanum Eleaf! BHumartensHo npoyutainTe gaHHOe pykoBOACTBO
nepeq Hayanom vcnons3oBaHus. Ecnu Bam notpebyeTca gononHuTensHas nHgopmaums, NoaBaTcs
BOMPOCHI MO YCTPOMCTBY UMM €ro dKCrnyaTtauum, noxanyicra, NpOKOHCYNbTUPYNTECh C MPOAABLIOM U
nocetuTe Haw oduumnanbHelii cant www.eleafworld.com

Ucnonk3osaHue

BkritoueHune v BbiknioveHne: CABUHBTE U OTKPOMTE KpbILKY 6aTapeiiHoro oTceka, MOMeCTUTe BHYTPb [Be
BbICOKOTOKOBbIE aKKyMYNSiTOpPHbIe S4eiku Tunopa3mepa 18650, 3aTem 3akponTe KpbilLKy 6aTapeiiHoro
oTceka. bbICTPO HaXMUTe OCHOBHYIO KHOMKY 5 pa3 Ans BKMOYeHUS/BbIKIIOYEHNS yCTPOCTBa. YpoBeHb
3apsifa yCTaHOBIIEHHbIX aKKyMynsiTOpOB 0TOBpaXaeTcs Ha aKkpaHe pasferibHo.

BAXKHO:

1. Y6edumecsb, Ymo aKkkyMynssmops! pameleHbl 8 COOMeemcmeuu ¢ oncamu, ykasaHHbIMU 6Hympu
6amapeliHo20 omceka.

2. byObme 0cmopoxHbI: He ucnonb3ylime akKyMynsimopsbl C 106bIMU 8HEWHUMU MO8PEXOEHUSMU.

3. [Jo Havana ucronb30eaHusi ybedumecsk, Ymo 8bicmaeieHHas MoWHocms nodxodum rnod eaw

amomatizep.

MapeHue: 3axmuTe ¥ yaepXKUBanNTe OCHOBHYIO KHOMKY U AenanTe 3aTsxKy.

3apsaaka akkymynstopa: 3apsiaka akkyMynsTopoB npoucxonut vyepes Micro-USB nopt. Moakniounts
USB-kabenb MmoxHo nubo k ceteBoMy agantepy, nn6o k USB-nopTy komnbloTepa.

O6HoBneHune BcTpoeHHoro MO: BetpoeHHoe MO mMoxeT GbiTb 06HOBIIEHO Nofb3oBaTenem
CaMOCTOSATENBHO C MOMOLLbLIO CMELManbHOro NPUIoXeHUsl, KOTOPOe MOXHO ckavaTb C 0uLManbHoro
caiita komnaHun www.eleafworld.com. [1ns o6HOBNEHNsA crneayeT NOAKMIOYUTL YCTPOWCTBO K
nepcoHanbHOMy KommnbloTepy ¢ nomotlbio USB-kabens.

OcHoBHOE ynpaBrneHue:

1. FMaBHOE MeHI0 BbI3bIBAETCS TPEMS HAaXaTWsiMM kKHomku Fire npy BKIOYEHHOM ycTporcTBe.
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2. VcnonbayiiTe KHOMKN + unn — ans nepekniodenns mexay nyHktamu MODE, SET u INFO, HaxmuTe
KHonky Fire Ans nogTeepxaeHus Buibopa. B nog-meHio, BbIGOp pexnma napeHus, yctaHoBka
napameTpoB UNu BKIOYEHNE/BbIKITIOHEHNE (DYHKLWI OCYLLIECTBNSIETCS TeM e 06pasom (C NoMoLLbo
KHOMOK +/- AN HACTPOKK U KHoMkK Fire Ans noaTBepxaeHus).

3. Mo okoH4aHMIO HacTponku BbiGepuTe NyHKT EXIT n HaxmuTe Fire ans noaTBepxaeHus.

[JononHuTenbHaA HacTpouka:

HacTpoiika napameTpoB: B pexxume VW HacTpoiika MOLLHOCTU BbIMOSTHAETCA KHOMKaMu + 1 -; koraa
BbI6paH pexxum TC(Ni, Ti, SS)/TCR(M1, M2, M3), TemnepaTypa HacTpauBaeTcs KHOMKaMu + U -, OAHaKo
MOLLHOCTb MOXHO 3afaTb Tonbko B MeHio SET-POWER.

BHumahue:

1. Pexxum TC-SS paspabomaH monbko 0ns ucronb3oeaHus crupanel u3 SS316.

2. B pexxume TC/TCR makcumarnsbHoe conpomueneHue cocmaensem 1.5 Om. Yempoicmeo
asemomamuyecku nepeltioem e pexum VW npu conpomusneHuu ebiwe 1.5 Om.

3. Mpu ucnone3osaHuu KaHmana e kayecmee mamepuana criupanel 8 pexume TC/TCR, ycmpolicmeo

mak xe nepeknodumcs e pexum VW.

Crenc-pexuMm: korga gaHHas dyHkums aktueHa (STEALTH ON), aucnneit yctpoinctea GyaeT OTKMOYEH.
YcTporcTBO 0TO6Pa3UT MHhopMaLMIo Ha Avcnnee Npu eUHUYHOM HaxaTun Fire.

[on-napameTpbl: BKNoYatoT B cebsi oTobpaxeHue obLero yncna 3atsixek (Puffs), obwero Bpemenn
napexus (Time) 1 AMP — TekyLyto TokooTAauy. Bbl MoxeTe BbiGpaTh 0AHO 3Ha4YeHWe Ans
oTobpaxeHus.

YcTaHoBKa norotuna: ckayante ¢ Hallero caiTa npuroxeHune Ans o6HOBNEeHUs, noaknynTe
ycTtpoiicTBo no USB u 3anyctute daiin EleafUpdate.exe. Boibepute nyHkT “LOGO” u ykaxuTe
xenaemoe nsobpaxenue. Mpu BrknioyeHHom LOGO, nsobpaxeHne NosBUTCA Ha dKpaHe.
MpumeyaHue: noaaepxupatoTcs Y€pHo-benble nzobpaxenus pasmepom 64*40 nukcenei B hopmate
.bmp.
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lMpedHazpes: yHKYUSA nMo3gonsem Hazpesams criupanb 00 Xenaemol memnepamypb! 8 meyeHuu
3a0aHHO20 epemeHu u pabomaem mornbko & pexume VW. Lieem 6ykebl W usmeHumcs ¢ 6enozo Ha
YEPHBIU MPU UCMOMb308aHUU.

O6paTHas 3apsaka: ucnonb3ys agantep RC (He BXxoguT B KOMNNEKT) BMECTO aTtomaiisepa, Bbl
CMOXeTe NOoAKMIYUTL K Hemy no6oe ycTpoiicTeo no USB. Mpu BkntoveHHoi dyHkumun USB CHARGE
Balle yCTPOMCTBO CMOXET NoA3apsaanTb NOAKMIOUYEHHOE K Hemy.

OTceuka: BbIGEpUTE NPOJOMKUTENBHOCTL 3aTSXKN (Hanpumep, 5 cekyHa), Npy NpeBbILLEHN
[laHHOro NIMMUTa, Ha aucnnee otobpasutcs Over 5S protect n ycTpoicTBO OTKNIOYMTCA. HaxmuTte
kHonky Fire 5 pa3 ans ero nOBTOPHOrO BKMIOYEHUS.

Mpo pexum TCR: B pexume TCR (TemnepatypHblii KoadduumeHT ConpoTuBneHns) Bbl MOXeTe
MCnonb30BaTh CNMPan U3 pasnuyHbIX MaTepuanos, Ans KOTOPbIX He0bxoaAnMO 3aaaThb
KO3(PPULIMEHT CONPOTUBIIEHNS.

CnpaBoyHasi Tabnuua 3HaveHuit TCR:

Mamepuan Huers Turan Hepwasciouas | SS (303,304, 316,
(Ni) (Ti) cram 317)
(88)
TCR Value Range | 600-700 300-400 300-400 80-200

BaxHo:
1. YTo6bl NONY4NTb yKa3aHHble UMMpPbl, peanbHblil TeMNepaTypHbli KOIPPULMEHT CONPOTUBNEHNS
maTepnana yMHoxeH Ha 10°.

2. Ouana3soH HacTpoiku TCR ot 1 go 1000.

Coo06LeHunsa n npeaynpexaeHus Ha aucnnee:
«Atomizer Low»: aHHOe coOobLIEHNE NOABMNSAETCS, €CM CONPOTUBIEHNE BaLLero atomanaepa Huxe
0.1 Om B pexume VW, nnn 0.05 Om B pexume TC.
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Atomizer Short & No Atomizer: Ecnu anekTpoHvka Mofa UKCUpPyeT KOPOTKOE 3aMblkaHUe B
vcnapuTene Unmu oH UMeEeT CONPOTUBIEHUE HIKE NOAAEPKUBAEMOrO, BbIBOAUTCS Haanuck “Atomizer
Short”. B Tom cnyyae, ecnu aneKkTpoHuka He o6HapyXXuna ucnapuTens unum oH HemcrnpaseH,
nosiensieTcs coobueHune “No Atomizer”.

«Battery Low» - JaHHOe COOGLIeHWe NOSIBNSIETCS NPU NafeHUM HaNpsKEHNs1 akKyMynsSTOpoB MeHee
3.1B, yCTpPOMCTBO OTKMIOYAETCs U BbiIBOAMTCA coobLueHne “Lock” Ha aucnnen. Heobxoaumo
3apAanTb akKymMynaTopbl.

Temp Protection: B pexumax TepmokoHTpons TC-Ni/ TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), npu
OOCTMXKEHUN Saﬂ,aHHOVI nosnb3oBaTtenem TemnepaTtypbl Cnvpanu, BbIBOOUTCA COOGLLLeHI/Ie "Temp
Protection”.

Device Too Hot: 310 coobLieHne BbIBOAUTCA Ha AUCTNEN B Cryyae, ecnv TemMrnepatypa camoro
YCTPOWCTBa Yepecyyp BbiCoka. YToGbI MPOAOIIKUTL UCNONb30BaHUE, HYXHO AaTb YCTPONUCTBY OCTbITb.
«Weak Battery» - naHHoe coobLLeHre NosSBNSETCS, KOraa HanpsKeHne Ballnx akkyMynsaTopoB
nagaert Hke 2.9 BonbT. MOLWHOCTb Npy 3TOM aBTOMaTUYECKU BYAET YMEHbLUEHa C YHETOM TEKYLLEro
BonbTaxa.

«Ilmbalanced Batteries» - faHHOe coobLLeHMe NOABNSETCA NPU NONbITKE 3apsAUTb YCTPOUCTBO
yepe3 USB kabenb, koraa pasHuua HanpspkeHns mexay akkymynstopamu coctasnsiet 0.3 Bonbrta. B
TakoMm cryyae HeobxoAMMO [A0CTaTb akkyMynsiTopbl U3 MOAA W 3apsaauTh UX Yepea oTAenbHoe
3apagHoe yCTpOI;ICTBO, YTOObI BbIPOBHATbH 3HAYEHUA HANPAXeHUs.

«Check Battery» - faHHOe cooblLUeHne NOoABNAETCS B CryYae, eCrnv OAVNH akkyMynsTopoBs 6bin
HenpaBuUIlbHO YCTaHOBIIEH.

«Charge Error» - AaHHoe COOﬁLLlSHVIe NosIBMAETCS B Cllydae OTCYTCTBUA nNogayvu ToKa npu 3apsgke.
«Check USB» - faHHoe coobLeHne nosiBnseTcsi, koraa HanpsbkeHve npu 3apsiake ot USB paBHo
unu npesbiwaeT 5.8 BonbT.

MepbI NPeAoCTOPOXKHOCTU
1.YCTpOMCTBO MOXET ObITb OTPEMOHTUPOBAHO TOMBKO B CMELMANN3NPOBaHHbIX CEPBUCHBIX LieHTpax,
He MbiTalnTechb cAenatb 9TO CaMOCTOATENbHO. OTO MOXET NPUBECTU K NOBPEXAEHNIO YCTPONCTBA NN

4| invoke | Russian

TpaBme.
2.YCTpoCcTBO MOXET UCnonb3oBaTbes Npu TemnepaTtype ot -10° go 60° C.
3.3anpeLyaercsi UCNoOMNb30BaTb YCTPOMCTBO C H4aCTAMU ApYrux NpousBoauTeneil.
MNpon3BoanTenb He HeCeT OTBETCTBEHHOCTY 3a yLlep6, NonyYeHHbI npu
MCMONb30BaHUU YCTPOWUCTBA C HapyLWEHWEM NpaBun aKcnyaTauuu.

BHumaHue
1. XpaHuTb B MecTax, HeOCTYNHbIX ANs AeTew
2. YCTPOWCTBO HE PEKOMEHAYTCS ANS UCMOMb30BaHUA HEKYPSLLUMMN

FapaHTus
MpownasoanTenb cHUMaeT ¢ cebsi BClO OTBETCTBEHHOCTL 3@ NOBPEXAEHUS, CBSI3aHHbIE C
HenpaBunbHOWM aKcnnyaTtauyumen ycTponcTtaa. MNpumeHseTca oduumnanbHas rapaHTus.
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Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima
dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di
domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o
visitare il nostro sito www.eleafworld.com.

Modo d’uso

Accensione / spegnimento: spingere in avanti per aprire il coperchio della batteria, inserire nel
dispositivo due pile 18650 ad alta capacita in modo corretto e infine chiudere il coperchio. Il
dispositivo pu6 essere acceso o spento premendo il pulsante di accensione 5 volte. | livelli della pila
1 e della pila 2 sono rispettivamente visualizzati sullo schermo.

Nota:

1. Si prega di fare attenzione a non usare pile con l'intelaiatura strappata in quanto e pericoloso per la
sicurezza.

2. Si prega di assicurarsi che si sta utilizzando pile 18.650 ad alta capacita la cui corrente continua di
scarico dovrebbe essere al di sopra di 25A.

3. Prima dell’'uso, impostare all’interno la potenza ad un intervallo adeguato da permettere il buon
funzionamento dell’atomizzatore.

Svapare: tenere premuto il pulsante di accensione e inalare attraverso il boccaglio. Rilasciare il
pulsante di accensione ed espirare.

Caricamento: le pile 18650 possono essere ricaricate nel dispositivo attraverso la porta USB tramite
adattatore a muro o un computer o ricaricate attraverso un caricabatterie esterno.

Aggiornamento del firmware: Il firmware pud essere aggiornato collegando il dispositivo ad un
computer alla porta USB tramite un cavo micro USB.

Operazioni generali:

1. Quando il dispositivo € acceso, fare 3 click rapidi del pulsante di accensione per accedere al
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menu principale.

2. Premere ripetutamente il tasto + o - per selezionare tra MODE, SET e INFO e premere una volta il
pulsante di accensione per confermare la scelta. Nei loro rispettivi sottomenu, & possibile scegliere
la modalita vapore, impostare i parametri o attivare / disattivare una certa funzione e cosi via allo
stesso modo (premere il tasto +/- per spostarsi o regolare e premere una volta il pulsante di
accensione per confermare).

3. Una volta completate le impostazioni, basta passare a EXIT e fare clic una volta sul pulsante di
accensione per confermare e tornare all'interfaccia principale.

Istruzioni supplementari

Impostazioni dei parametri: in modalita VW, il wattaggio pud essere regolato semplicemente
premendo il tasto + o -; quando & selezionata la modalita TC (Ni, Ti, SS) / TCR (M1, M2, M3), la
temperatura puo essere regolata semplicemente premendo il pulsante + o - mentre la potenza puo
essere regolata solo nel menu SET-POWER.

Nota:

1. La modalita TC-SS e particolarmente indicata solo per la bobina di tipo 316 in acciaio inox.

2. La modalita TC / TCR supporta solo un massimo di 1,5 ohm. Il dispositivo passa automaticamente
alla modalita VW quando la resistenza € maggiore di 1,5 ohm.

3. Quando il filo Kanthal viene applicato in modalita TC / TCR, il dispositivo passa automaticamente
anche in modalita VW.

Funzione Invisibile: quando la funzione stealth € attivata (STEALTH ON), & possibile svapare con il
display spento e premendo una volta il pulsante di accensione & possibile visualizzare I'impostazione
corrente.

Sottoparametri: i sottoparametri includono Puff (tiri totali di svapo), Tempo (secondi totali di svapo) e
AMP (amplificatore della corrente). Puoi scegliere uno di essi da visualizzare sull'interfaccia
principale.
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Logo personalizzato: scaricare il file del firmware del dispositivo dal nostro sito ufficiale, collegare il
dispositivo con un cavo USB a un computer e fare doppio clic su EleafUpdate.exe. Quindi fare clic su
"LOGOQ" e selezionare I'immagine che si desidera da inserire nel dispositivo. Quando il LOGO &
impostato su ON, I'immagine verra visualizzata sullo schermo.

Nota: assicurati che I'immagine scelta sia monocromatica con risoluzione 64 x 40 pixel ed in formato
bmp.

Funzione di preriscaldamento: la funzione di preriscaldamento consente al dispositivo di riscaldare
rapidamente la bobina ad una potenza superiore entro un certo limite di tempo. Questa funzione agisce
solo in modalita VW. Quando viene attivata la funzione di preriscaldamento, il colore della lettera "w"
sull'interfaccia principale della modalita VW cambia da bianco a nero.

Funzione di caricamento USB: avvitare un adattatore RC (non incluso) sul dispositivo e collegarlo ad
un altro modello di sigaretta elettronica o ad un cellulare tramite cavo USB. Quando la funzione CARICA
USB e attiva, il dispositivo sara in grado di caricare altri modelli di sigaretta elettronica o un cellulare.
Durata del timeout: una volta impostata la durata (come 5 secondi), tenendo premuto il pulsante di
accensione per il tempo preimpostato, mostrera la protezione Over 5S e vi sara uno spegnimento
automatico. Premere il pulsante di accensione per 5 volte per riattivare il dispositivo.

Informazioni sulla modalita TCR: in modalita TCR (Coefficiente di Resistenza di Temperatura), il
dispositivo pud supportare diversi controlli di temperatura delle bobine all'interno di diversi intervalli di
valori TCR ed & possibile impostare il TCR in valori diversi all'interno del campo appropriato.

Di seguito sono riportati diversi intervalli di valori TCR per le diverse bobine, come vostro riferimento:

Materiale Nickel Titanio NiFe $S(303,304,316,317)

Range di valori TCR | 600-700 300-400 300-400 80-200

Nota: 1.1l valore TCR della tabella € moltiplicato per 10° rispetto al valore del TCR attuale.
2. Il nostro intervallo totale del valore TCR & 1-1000.
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Proprieta

Avviso Atomizzatore Basso: quando la resistenza della bobina € inferiore a 0.1ohm in modalita VW o
inferiore a 0.050hm in modalita TC, lo schermo visualizzera il messaggio "Atomizer Low".

Protezione da cortocircuito dell’Atomizzatore e avviso “No atomizzatore”: quando si verifica un
cortocircuito dell’atomizzatore, lo schermo mostrera il messaggio "Atomizer Short". Lo schermo
visualizzera il messaggio "No Atomizer" quando non e stato inserito nessun atomizzatore.

Protezione di bassa tensione: quando la tensione delle pile € inferiore a 3.1V, lo schermo visualizzera
prima il messaggio "Battery Low" e poi "Lock". Caricare le pile per sbloccare il dispositivo.

Protezione della temperatura: in modalita TC, quando la temperatura effettiva della bobina raggiunge
la temperatura impostata, lo schermo mostrera il messaggio "Temp Protection”. E possibile continuare a
utilizzare il dispositivo normalmente.

Avviso della temperatura: se la temperatura del dispositivo & superiore alla temperatura di allarme, la
batteria si spegne automaticamente e lo schermo visualizzera "Device Too Hot". E possibile continuare a
svapare dopo il suo raffreddamento.

Allarme di Batteria Debole: in tutte le modalita di svapo, quando il dispositivo sta lavorando con un
atomizzatore e la tensione delle pile scende al di sotto dei 2.9V, lo schermo mostrera il messaggio "Weak
Battery". Nel frattempo, la potenza di uscita sara ridotta di conseguenza.

Avviso di Squilibrio: quando la differenza tra la tensione massima e minima delle pile & uguale o
superiore a 0,3 V, lo schermo mostrera il messaggio "Imbalanced Batteries", una volta collegato. Si
prega di caricare le pile con un caricatore esterno o sostituirle con pile appena ricaricate.

Avviso di controllo della batteria: quando le pile non sono inserite correttamente, lo schermo mostrera
il messaggio "Check Battery".

Avviso di Errore di Carica: quando non viene rilevata nessuna corrente in fase di carica, lo schermo
mostrera il messaggio "Charge Error".

Avviso di controllo USB: quando la tensione del caricabatterie USB & uguale o superiore a 5.8V, il
dispositivo mostrera il messaggio "Check USB" una volta inserito o mentre si svapa.

Garanzia
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Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la
garanzia legale.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in
periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in quanto cio potrebbe
danneggiare il dispositivo.

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo I'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il
liquido con contenuto di nicotina pit basso o senza nicotina.
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Maparnposig yia tn XpARon

Zag euxapioToupe Tou eTIAESaTe Ta TTpoidvTa EleaflMapakahoUpe SiaBdoTe TPOOEKTIKG QUTO TO
EYXEIPIOIO TTPIV ATTO TN XPNON, £T01 WOTE VA TO XPNOILOTIOIEITE CWOTA Edv XpelddeaTe emITTAOV
TTANPOPOPIES 1] EXETE ATTOPIEG OXETIKA PE TO TIPOIOV i} TN XPHON TOU, TTAPAKAAOUUE VO CUHUBOUAEUTEITE
TOUG TOTTIKOUG QVTITIPOCWTTOUG 0ag, 1 ETMOKEPOEITE TNV I0TooEAIda pag oTo www.eleafworld.com.

NMwg 1o Xpnoiyotroleite?

Evepyotroinon/ ATrevepyoTroinon: oTTpwETe TTPOG T EPTTPOG VIO VO aVOI§ETE TO KAAUPNA TNG
JTTaTapiag, TOTTOBETAOTE, TTPOTEXOVTAG TNV TTOAIKOTNTA, dUO pTTatapieg uwnAng amédoong 18650 otn
OUOKeUR Kal, TEAOG, KAEIOTE TO KAAUPPA TNG PTTaTapiag. H ouokeur) putopei va evepyoTtroinBei/
QATTEVEPYOTTOINOEI TTATWVTAG TO KOUUTTI EvepyoTroinang 5 @opég. Xtnv 000vn epgavifovral Ta eTTiTeda
uTraTapiag TG umratapiag 1 kai prrarapiag 2 avrioToixa.

Snueiwon:

1.[MapakaAoUue unv xpnoiuotoigite umarapies e okiouévo mepifAnua kabwg amoreAolv kivduvo yia v
aopdAsia.

2.BeBaiwbeite om1 xpnoiuotoieite pia pmrarapia 18650 uywnAng amrédoong, g orroiag n ouvexns
EKPOPTION PEULATOS TTPETTEI var gival TTAvw amrd 25A.

3.Mpiv amré n xprnon, mapakaAoUue va opioete TNV 10X0 eVIOS NG uBéAeiag mou umopei va
AEITOUPYNAOEI O QTHOTTOINTAS TTOU EXETE EYKATATTHOEL.

Atpiopa: KpatoTe TTATnUEVO TO KOUPTT EVEPYOTTOINONG Kal EIOTIVEUCETE HEGT aTTO TO ETTICTOUIO.
EAeuBepWOTE TO KOUPTT KOI EKTTVEUOTE.

®oprion: O1 ptrarapieg 18650 yropouv va GopTioToUV ETAVW OTN CUCKEUR Héow TnG Bupag USB pe
QAVTATITOPO TOIXOU N O€ £vav UTTOAOYIGTA | VO QOPTIOTOUV HE £vav £EWTEPIKO QYOPTIOTH PTTOTAPIAG.
AvaBdaduion Firmware: To firmware ptmopei va avaBabpioTei ouvdEovTag Tn OUCKEUR HE évav
utrohoyIoTh péow Tng BUpag USB pe kaAwdio micro USB.

levikég AeiToupyieg:
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1. Otav n ocuokeur gival o€ AeIToupyia , TTECTE TPEIG POPEG TO KOUUTTI HE TNV €VOEIEN QWTIAG yia va
€10€ABeTE OTO KUpPIO PEVOU.

2. MiEoTE TO KOUWTTT + i} — ETAVEIANUPEVWG pia opd yia va eTTIAEEeTe peTagu AEITOYPIIAZ (MODE),
PYOMIZHZ (SET) kai MAHPO®OPIQN(INFO) Kal TETTE TO KOUUTTI JE TNV EVOEIEN QWTIAS pIa QOpa yia va
eMREBAIWOETE TNV ETTIAOYI COG . ZTO UTTOPEVOU, UTTOPEITE va ETTIAECETE TN AEITOUPYia TOU NAEKTPOVIKOU
TOly&POU , va PUBPICETE TIG TTAPAPETPOUG , VO EVEPYOTTOINOETE/QTTEVEPYOTTOINCETE KATTOIO AEITOUPYiT KAl
oUTW KaBEeEAG pe Tov id1o TPOTTO ([MEOTE TO KOUPTTI +/- yia va aAAGEeTE i} pUBUICETE KAl TO KOUUTTI PE TNV
£VOEIEN TNG PWTIAG PIa POPd YIa va ETTIRBERAIWTETE).

3. AQoU oAoKANPWOETE TIG pUBUICEIG , atTAd TIEDTE TO KOUpTTi £€600u (EXIT) 0Tn OUVEXEIQ TO KOUNTTI HE
NV £vOEIgN TNG PWTIAG yia va eTIRERAIWOETE Kal Ba 0dnynBeiTe TTiow oTNV apxIKr dlacUvdeDT.

TupmAnpwpaTtikég Odnyieg:.

PuBpioeig rapapétpwyv: otn Acitoupyia VW, n nAekTpIKR 10XUG UTTOPET va puBUIOTET atrAd TIEdovTag TO
KOUPTTi + 1y - «6Tav n Aerroupyia TC(Ni, Ti, SS)/TCR(M1, M2, M3) eivai emiAeypévn , n Beppokpacia utropei
va pubpIoTel aTTAG TTECOVTAG TO KOUPTTI + 1] - ,eVW N NAEKTPIKA 10XUG UTTOPET va puBUIOTEl JETW TOU PEVOU
SET-POWER .

Znueiwon:

1. H Aeitoupyia TC-SS cival €1dikd oxediaopévn povo yia avogeidwTo atadAi TdTTou 316.

2. H Aeitoupyia TC/TCR utrooTtnpider povaxa péxpl 1.5 Qu (Ohm). H ouokeun Ba ptrel autoépaTa o€
Aeitoupyia VW 6tav n avtiotaon eival peyaAUtepn ato 1.5 Qu (Ohm).

3.01av 10 kaAwdIo Bépuavong (Kanthal) Aeitoupyei o€ Aeitoupyia TC/TCR, n cuokeur) autépaTa PTraivel
oe Aeitoupyia VW.

AlakpiTiki) AsiToupyia: 6tav n diakpITikh AeiToupyia eivar evepyotroinpévn(STEALTH ON) , ptropeite va
aTpioeTe Pe TNV £VOEIEN OBNOTH KAl Va TTIIECETE TO KOUPTT PE TNV évBEIEN TNG QWTIAG yia va deiTe TNV
Tpéxouoa puBuIan.

Ymo-Mapaperpor: O1 utro-rapdpeTpol cupTrepIAauBévouv 1o oUvolo Twv eioTivowyv (Puff),Tn didpkeia Tou
artpioparog (Time) kai Ta Tpéxov aptrép (AMP) . MTTopeiTte va £TIAEGETE éva aTTO AUTE WOTE va @aivovTal
aTnV apxikr obovn.
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Ei181k6 Aoyotutro: KareBdaaTe To apxeio firmware Tng ouokeurig atmd Tnv emionun 10TooeAida Hag ,
ouVd£aTE TN OUOKEUR e TO KaAWwdIo USB oe éva utrohoyioTh , Kal KavTe dITTAG KAIK 0TO apxegio
EleafUpdate.exe. ‘Emeita kdvTe KAk 010 “LOGO” Kal avoifTe TNV €IKOVA TTOU dNUIOUPYHAOATE , WOTE va TN
BdAete oTn ouokeun . Otav 10 “LOGO” eival o€ AsiToupyia n eIk6va Ba @aiveTal aTnv 086vn .

Znueiwon : BeBaiwBeital 611 n eIkéva TTou €TMAEGATE €ival pOvOXpwin He dlacTdoelg 64*40 kal TUTTOU
bmp

AsiToupyla TpoBépuavong: H Asitoupyia TTpoBEpuavang ETITPETTEI GTN CUOKEUH va Bepudvel To Trvio
ypriyopa o€ uwnAdTeEPN I0XU EVTOG £VOG OUVTOPOU XpovikoU opiou . H Aeitoupyia Aeitoupyei pévo 6tav n
Aeitoupyia VW eivar evepyny . OTav n Aeitoupyia TpoBEéppavong eival eVEPyr TO XPWHO TOU ypAauuaTtog “w”
aTtnVv apxikr 086vn aAAddel amé GoTrpo o€ palvpo.

Agitoupyia @opTiong péow USB: Bidwoe Tov petaoynuatiotr RC (dev ouptrepihapBaveral) otn
QUOKEUN Kal OUVOEDTE TNV HE éva GAAO OUVTOVIOTH NAEKTPOVIKOU TOIYapou A KivnTo péow kaAwdiou USB.
Orav n €vdeign USB CHARGE cival evepyotroinpévn , n cuokeur| Ba gival og Béon va @optioel GAAoug
TUVTOVIOTEG NAEKTPOVIKOU TOIYEPOU 1| TO KIVNTO 0OG.

Aidpkeia diaAsipparog: Otav opiobei n didpkeia (TT.X. 5 SeUTEPOAETTTA), EAV TTIETETE TO KOUPTTI PE TNV
£vOeIEn TNG QwTiag Kal I0TTVeUoETe 0T TTpokabopiopévn didpkela , Oa utrapgel n £voeign OVER 58 kai n
ouokeun Ba atrevepyoTroinBei auTopdTwg . MECTE TO KOUPTTI ME TNV €vOEIEN TNG QWTIAS 5 Popég yia va
ETTAVAEVEPYOTIOINOETE T CUOKEUN .

ZxeTikd pe Tn Aeitoupyia TCR: 21n Aeitoupyia TCR (Temperature Coefficient of Resistance) , n
OUOKEUN PTTOPE] va utroaTnpitel Siagopa Tnvia eAéyxou Beppokpaciag evidg Twv TipWvV TCR Kal €o€ig
uTopeite va puBpioete Tn Acitoupyia TCR yia SIGQOPETIKEG TINEG EVTOG TWV ETTITPETITWY OPIWV.
Evnuepwrtikd, akoAouBoUv didpopeg TePIOXEG TIHWY TCR yia dIapopPETIKEG KEQPAAEG:

YAIko NikeA TiTavio NiFeNiFe SS(303,304,316,317)
EUpog Tip@v TCR | 600-700 | 300-400 300-400 80-200

Znueiwon: 1.H niuf TCR aTov mivaka eival ToAAatmAdoia 105m§ Tpaypatikig TCR.
2. To ouvoAiké pag eUpog Tiywy TCR givar 1-1000.
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1516TNTEG

Eidomoinon XapnAou Atpotrointi: Otav n avriotacn Tng KeQaAng eival pikpdtepn amé 0.1ohm oe
Aerroupyia VW 1} xapnAdtepn améd 0.050hm oTig Aeitoupyieg TC, n 086vn Ba epgpavioer Tnv £voeign
«Atomizer Low».

MpooTtacia BpaxukukAwpartog ATpotrointi kai Atrouciag ATpomointi: Edv mapouciaoTei
BpayxukUKAwpa oTOV aTpoTroinTh, n 08dvn Ba epgavioer TV £voeign «Atomizer Short». H 086vn 8a
epoavioel Tnv €vdeiEn «No Atomizer» 6tav Sev UTTAPXEI TUVOESEUEVOG ATUOTIOINTAG.

MpooTtacia XapnAng Tdong: 6tav n Téon Twv PTTaTapIWY gival KaTtw amo 3.1V, n 086vn Ba eppavioel
apxika Tnv évoeign «Battery Low» kai otn cuvéxeia «Lock». PopTioTe TIG PTTATAPIES VIO VA EKAEIBWOETE
TN GUOKEUN.

MNpooTtacia Oeppokpaagiag: XTig Aeitoupyieg TC, dTav n TpayUatikr Beppokpaacia TNG KEPAAAG QTATEI
TNV kaBopiopévn Bepuokpaaia, n 086vn Ba eppavioel T évdeign «Temp Protection». Mtopeite va
OUVEXIOETE VA XPNOIPOTIOIEITE TN CUOKEUT KAVOVIKA.

Eidotoinon 8eppokpaciag: Av n Bepuokpacia TNG CUOKEUNG €ival TTAVwW aTrd To eTTiTTEd0 ouvayeppou, n
TTapaywyn atpou Ba kAgioel autépaTa kal n 086vn Ba eppavioel TNV €vdeiEn «Device Too Hot». MTopeite
Va OUVEXIOETE VO OTHICETE APOU KPUWOEL.

Eidomoinon XaunAng Mmrarapiag: e OAeg TIG A&ITOUPYiEG OTHIOPATOG, OTAV N CUOKEUR AEITOUPYET HE
£€vav atgoTToINTA Kal n Taon Tng PTratapiag méoel KaTw ammo Ta 2.9V, n 086vn Ba eppavioel Tnv £vdeign
«Weak Battery». Z1o petagu, n 10x0g rapaywyng 8a peiwbei avaAdywg.

Eidomoinon Aviowv Mmratapi®wyv: av n diagopd Taong petagy dUo Ptratapiwy gival ion rj peyaAitepn
amd 0.3V, n ouokeur| Ba epgavioel TNV £voeign «Avioeg MTratapieg» 6tav ptel atnv Tpida. MapakaAoUpe
@opTIOTE TTARPWG TIG UTTATAPIEG EGWTEPIKA 1) AVTIKATAOTACTE TIG HE GAAEG TTPOCPATA POPTITHEVEG
UTTaTapieg.

Eidotmoinon EAéyxou MTratapiag: 6tav ol pmratapieg dev €xouv TomoBeTnOei cwaoTd, n 086vn OLED 6a
epgavioel To pivupa «Check Battery».

Mposidotmroinon AdBoug ®opTioNG: KaTd TN POPTION, OTaV dev avixveletal peUpa, n 086vn OLED 6a
epgavioel To pfivupa «Charge Error».

Eidomoinon EAéyyxou USB: 6tav n 1édon tou @opTtiot USB eival ion i yeyaAdTepn amd 5.8V, n cuokeur)
Ba epgavioel To pvupa «check USB», otav ptrel otnv mpida fj atpioeTe.
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Eyyonon
Aev gipaoTe utreUBuvol yia otroiadATToTE BAGBN TTOU TTPOKAAEITal aTTé avBpwTTIivo o@dApa. E@apudletal
VOWIKA gyyunon.

Mposidomoinoeig

1. Na QuAdooeTal pokpid amé maidid.

2.H ouokeur) auTh dev OUVIOTATAI VIO XPRON aTré veapd GTodad, Jn KaTTVIOTEG, £yKUoUg 1) BnAdlouoeg
yuvaikeg, 1) aropa Tou gival aAAepyIKa / uaioBnTa oTn vIKoTivn.

Avrevdeigeig:

1. Mnv ETTIXEIPAOETE VA ETTIOKEUGOETE TNV CUOKEUN POVOI 0ag KABWG PTTOPEi va TTpokAnBei BAGRN i
TPAUUATIOPOG.

2. Mnv a@rveTe Tn OUOKEUN o€ uYnAég Beppokpaaieg i uypég ouvonkeg, aAMWG PTTopEi va TTPoKANBEi
BAGBN. H katdAANANn Beppokpaaia Asitoupyiag gival amé 0 C €wg 45 C katd Tn @opTion kai -10 C €wg
60 C kata Tnv xpron.

3. Mnv XpnoIPOTIOIEITE QUTH T CUOKEUN Yia GAAO OKOTTO TTapd POVO yia ATHIOUA KAl PNV KATOTTIVETE TO
e-uypo.

Meavég ApvnTikég ETITTWOEIG:

1. Autd TO TTPOIGV PTTOPET VA Eival ETTIKIVOUVO yia TNV UyEia Kal TIEPIEXEI VIKOTIVN n oTToia gival éBI0TIKA.
2.MNa dropa Ye apvnTIKA avTidpaon PETA TN XPrion auToU Tou TTPOIGVTOG, OUVIOTATAI N XPrion XUHOU pE
XAPNAGTEPN TTEPIEKTIKOTNTA OE VIKOTIVN 1 XWPIg VIKOTIVN.
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Uwagi dotyczace uzytkowania

Dzigkujemy za wybér produktéw Eleaf! Prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg obstugi
przed przystgpieniem do prawidtowego korzystania z urzadzenia. W razie potrzeby uzyskania
dodatkowych informacji lub zadania pytan dotyczacych produktu lub jego uzytkowania, prosimy o kontakt
z lokalnymi przedstawicielami lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod adresem www.eleaf-
world.com.

Jak uzywac?

Wigczanie/wytaczanie zasilania: popchnij do przodu, aby otworzy¢ pokrywe baterii, umie$¢ dwie wysokiej
jakosci baterie 18650 w urzadzeniu a nastepnie zamknij pokrywe baterii. Nalezy nacisng¢ przycisk
zapalania 5 razy, aby wtgczy¢ badz wytgczy¢ urzadzenie. Na ekranie wy$wietlane sg odpowiednio
poziomy baterii 1 i baterii 2.

Uwaga:

1. Z powoddw bezpieczenstwa nie nalezy uzywac baterii z uszkodzong obudowg.

2. Nalezy stosowac wysokowydajng baterie akumulatorowg 18650, ktérej ciggty prad wytadowczy wynosi
ponad 25A.

3. Przed uzyciem nalezy ustawi¢ zakres mocy w watach dostosowany do wspoétpracujgcego atomizera.
Palenie e-papierosa: przytrzymaj przycisk zapalenia i wciggnij powietrze przez ustnik. Zwolnij przycisk
zapalenia i wypusc powietrze.

tadowanie: baterie 18650 mogg by¢ tadowane w urzadzeniu przez port USB za posrednictwem ztgcza
$ciennego lub komputera lub tadowane zewnetrzng tadowarka.

Aktualizacja oprogramowania uktadowego: oprogramowanie uktadowe mozna zaktualizowa¢
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podtgczajac urzadzenie przez wejécie USB lub kabel mikro USB do komputera.

Podstawowe czynnosci:

1. Gdy urzadzenie jest wigczone, szybkie 3-krotne kliknigcie na przycisk fire pozwoli wej$¢ do menu
gtéwnego.

2. Kilkakrotnie naci$nij przycisk + lub — aby wybra¢ opcje MODE, SET lub INFO, a nastepnie nacisnij
przycisk fire, aby potwierdzi¢ wybér. W podmenu w ten sam sposéb mozna wybrac¢ tryb vaping, ustawi¢
parametry lub wtgczy¢ / wytgczy¢ niektére funkcje itd. (nacisnij przycisk +/- aby przesungé lub zmieni¢, a
nastepnie raz nacisnij przycisk fire, aby potwierdzi¢ wybor).

3. Po zakonczeniu ustawien nalezy przej$¢ do przycisku EXIT i raz klikng¢ przycisk fire, aby potwierdzi¢
i powroci¢ do gtéwnego interfejsu.

Dodatkowe instrukcje

Ustawienia parametréw: w trybie VW, mozna regulowa¢ moc naciskajac przycisk + lub -; gdy wybrano
tryb TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3), mozna regulowa¢ temperature za pomocg przyciskow + lub -,
podczas gdy moc moze by¢ regulowana tylko w menu SET-POWER.

Uwaga:

1. Tryb TC-SS zostat specjalnie zaprojektowany dla cewki ze stali nierdzewnej typu 316.

2. Tryb TC/TCR obstuguje maksymalnie 1,5 oma. Urzgdzenie automatycznie przetgczy sie na tryb VW,
gdy opor bedzie wiekszy niz 1,5 oma.

3. W przypadku zastosowania drutu Kanthal w trybie TC/TCR, urzadzenie automatycznie przetgczy sie
na tryb VW.

Funkcja Stealth: gdy wigczona jest funkcja stealth (STEALTH ON), mozesz pali¢ z wytgczonym
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wyswietlaczem. Wystarczy raz nacisng¢ przycisk fire, aby zobaczy¢ aktualne ustawienie.
Sub-parametry: W sktad podrzgdnych parametréw wchodzg Puff (fgczna liczba zaciggnie¢), Time
(taczny czas palenia w sekundach) i AMP (obecny amp). Mozesz wybrac¢ jeden z parametréw, aby zostat
wyswietlony na gtéwnym interfejsie.

Wiasne logo: pobierz plik zawierajgcy oprogramowanie urzadzenia z naszej oficjalnej strony
internetowej, podtgcz urzadzenie do komputera za pomoca kabla USB i dwukrotnie kliknij na plik
EleafUpdate.exe. Nastgpnie kliknij "LOGO" i otwérz stworzony przez Ciebie obraz, aby go umiesci¢ w
urzadzeniu. Gdy opcja LOGO jest wigczona, obraz zostanie wy$wietlony na ekranie.

Uwaga: upewnij sie, ze obraz, ktéry wybrate$ jest monochromatyczny i ma rozmiar 64*40 pikseli w
formacie bmp.

Funkcja grzania wstepnego: funkcja grzania pozwala urzadzeniu szybko podgrza¢ cewke przy wyzszej
mocy w pewnym przedziale czasowym. Ta funkcja dziata tylko w trybie VW. Gdy funkcja grzania jest
aktywna, kolor litery "w" na gtéwnym interfejsie trybu VW zmieni sie z biatego na czarny.

Funkcja tadowania USB: przykre¢ adapter RC (nie dotgczony) do urzgdzenia i podtagcz go do innego
e-papierosa lub telefonu komérkowego za pomocg kabla USB. Gdy opcja USB CHARGE jest
WLACZONA, urzadzenie bedzie mogto tadowac innego e-papierosa lub telefon komérkowy.

Czas trwania: po ustawieniu czasu trwania (np. na 5 sekund), po przytrzymaniu przycisku fire i paleniu
przez okreslony czas, zostanie wy$wietlona opcja ochrony Over 5S i wigczy sig¢ automatyczna blokada.
Nacisnij przycisk fire 5 razy, aby ponownie wtgczy¢ urzadzenie.

Informacje dotyczace trybu TCR: w trybie TCR (wspdtczynnik temperaturowy oporu) urzadzenie moze
obstugiwac rézne cewki kontrolujgce temperature w réznych zakresach wartosci TCR i mozna ustawi¢
rézne warto$ci TCR we wtasciwym zakresie.
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Ponizej podane zostaty informacyjnie rézne zakresy wartosci TCR dla réznych grzatek:

Material Nikiel Tytan NiFe Stal nierdzewna (303,
304,316,317)
Zakres wartosci TCR | 600-700 | 300-400 300-400 80-200

Uwaga: 1. Warto$¢ TCR w arkuszu réwna sie rzeczywistej wartosci TCR razy 10°.
2. Wartosci TCR mieszczg sie w zakresie od 1 do 1 000.

Wiasciwosci

Powiadomienie ,,Atomizer Low”: Gdy opér grzatki jest nizszy niz 0,1 Ohma w trybie VW lub nizszy niz
0,05 Ohma w trybach TC, na wys$wietlaczu pojawi sie komunikat ,Atomizer Low” (niski atomizer).
Zwarcie atomizera i brak ochrony atomizera: W przypadku wystagpienia zwarcia atomizera, na ekranie
wyswietlany jest komunikat ,Atomizer Short” (zwarcie atomizera). Gdy atomizer nie zostat podtgczony, na
ekranie pojawi sie komunikat ,No atomizer” (brak atomizera).

Zabezpieczenie przed zbyt niskim napigciem sieci: Gdy napigcie pradu elektrycznego zasilajgcego
baterie jest nizsze niz 3.1V, na ekranie zostanie wys$wietlony komunikat ,Niska bateria” a nastepnie
,Blokada”. Nataduj baterie, aby odblokowa¢ urzadzenie.

Zabezpieczenie przed zbyt wysoka temperatura: W trybach TC, gdy rzeczywista temperatura grzatki
osiggnie zadang temperature, na ekranie wyswietlony zostanie komunikat ,Temp Protection” (ochrona
przed temperaturg). Mozesz nadal normalnie korzysta¢ z urzadzenia.

Powiadomienie o temperaturze: Jesli temperatura jest wyzsza od ustawionej temperatury powiadomie-
nia, nastgpi automatyczne wytgczenie mocy, a na ekranie pojawi sie¢ komunikat ,Device Too
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Hot” (zbyt gorgce urzadzenie). Mozesz kontynuowac korzystania z urzadzenia po jego ochtodzeniu.
Powiadomienie o niskim poziomie baterii: We wszystkich trybach korzystania z e-papierosa, gdy
urzadzenie pracuje z atomizerem, a napigcie baterii spadnie ponizej 2,9V, na ekranie wys$wietlony
zostanie komunikat ,Weak Battery” (staba bateria). Jednoczes$nie zostanie odpowiednio zmniejszona
moc wyjsciowa.

Sygnat niesymetryczny: Jesli réznica napiecia pomigdzy dwiema bateriami jest réwna lub wieksza niz
0,3V, urzadzenie wyswietli po poditgczeniu komunikat ,Niesymetryczne baterie”. Prosze natadowaé
baterie do petni lub wymieni¢ roztadowane baterie na $wiezo natadowane.

Sprawdz komunikat dotyczacy baterii: jesli komorki zostaty nieprawidtowo zainstalowane, na ekranie
zostanie wys$wietlony komunikat ,Sprawdz baterig”.

Komunikat dotyczacy btedu podczas tadowania baterii: jesli nie wykryto pradu podczas tadowania
baterii, na ekranie zostanie wy$wietlony komunikat ,Btad tadowania”.

Sprawdz komunikat USB: Jesli napigcie tadowarki USB jest rowne lub wyzsze niz 5,8 V, urzadzenie
wyswietli komunikat ,sprawdz USB” po podtgczeniu lub podczas palenia.

Gwarancja
Nie ponosimy odpowiedzialnos$ci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu ludzkiego. Produkt
objety jest zgodng z prawem gwarancja.

Ostrzezenia

1. Przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.
2. Nie zaleca sig stosowania urzadzenia przez ludzi mtodych, osoby niepalgce, kobiety w cigzy lub

5 | invoke | Polish

karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania:

1. Nie nalezy prébowa¢ naprawia¢ urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub
obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ urzadzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyz moze
ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od 0 C do 45 C podczas tadowania i -10 C do
60 C podczas uzywania.

3. Nie nalezy uzywac¢ urzadzenia do innych celéw, z wyjatkiem wdychania pary. Nie nalezy potykaé
e-liquidu.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne:

1. Produkt moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotyne, ktéra jest uzalezniajgca.

2. Osobom, u ktérych wystgpita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sie stosowanie liquidu
z nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.
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For du gar i gang

Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Serg for at laese denne manual grundigt igennem fer du bruger dit
produkt, sa du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spargsmal
vedrgrende produktet eller dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter, eller besgge vores
hjemmeside pa www.eleafworld.com.

Brugsanvisning

Taend/sluk: tryk fremad for at abne battericoveret, indszet to hgjhastigheds 18650 batterier pa den
korrekte made i enheden, og luk derefter battericoveret. Enheden kan teendes eller slukkes ved at trykke
5 gange pa udlgserknappen. Batteriniveauet af batteri 1 og batteri 2 vises pa skaermen.

Bemaerk:

1.Brug ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmeaessige arsager.

2.Serg for at bruge hgjhastigheds 18650 batterier med fortsaettende udledningsstrem over 25A.

3.Indstil watt til et passende niveau i forhold til den forstever, du installerede, inden brug.

Dampning: hold udlgserknappen inde og inhaler gennem mundstykket. Slip udlgserknappen og pust ud.
Opladning: 18650 batterierne kan oplades i enheden gennem USB porten via en vaegadapter eller en
computer, og kan oplades med en ekstern batterioplader.

Opgradering af firmware: firmwaren kan opgraderes ved at forbinde enheden til en computer gennem
USB porten med et mikro USB kabel.

Generel brug:

1. Nar enheden er teendt, 3 hurtige klik pa ildknappen for at komme ind i hovedmenuen.

2. Tryk gentagende gange pa + eller — knappen for at veelge mellem MODE, SET og INFO, og tryk pa

1] invoke | Danish

ildknappen engang for at bekreefte dit valg. | deres undermenuer kan du veelge forstever mode, indstille
parametre eller teende/slukke for en given funktion pa samme made (tryk +/- knappen for at flytte eller
justere og tryk engang pa ildknappen for at bekrzefte).

3. Efter indstillingerne er fuldfert, flyt til EXIT og klik engang pa ildknappen for at bekreefte og ga tilbage
til hovedmenuen.

Supplerende instruktioner

Parameterindstillinger: under VW mode, kan watt justeres ved blot at trykke pa + eller — knappen; nar
TC(Ni, Ti, SS)/TCR(M1, M2, M3) mode er valgt, kan temperaturen justeres ved blot at trykke + eller —
knappen mens watt kun kan justeres under SET-POWER menuen.

Bemaerk:

1. TC-SS mode er specielt designet til kun rustfrit stal 316 type spole.

2. TC/TCR mode understgtter kun maksimalt 1.5 ohm. Enheden vil automatisk skifte til VW mode nar
modstanden er stgrre end 1.5 ohm.

3. Nar Kanthal-ledningen anvendes under TC-/TCR mode, vil enheden ogsa automatisk skifte til VW
mode.

Stealth funktion: nar stealth funktionen er aktiveret (STEALTH ON), kan du benytte forstaveren med
skaermen slukket og du kan trykke engang pa ildknappen for at se den nuveerende indstilling.

Under parameter: under parameter inkludere Puff (totalt vaping puffs), Time (total vaping sekunder) og
AMP (nuvaerende amp). Du kan vaelge en af dem som skal vises pa hovedskaermen.

Brugerdefineret logo: download enhedens firmware fil pa vores officielle hjiemmeside, tilslut enheden
med USB-kabel til en computer og dobbeltklik pa EleafUpdate.exe. Klik sa pa "LOGO” og aben billedet
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som du har lavet og seet det ind pa enheden. Nar LOGO er sat til ON, vil billedet blive vist pa skaermen.
Bemeaerk: Sorg for, at billedet du veaelger, er et monokromt billede pa 64*40 pixel i formatet bmp.
Forvarmningsfunktion: forvarmningsfunktion tillader enheden hurtigt at opvarme spolerne til en hgjere
watt inden for en given tidsperiode. Denne funktion virker kun i VW mode. Nar forvarmningsfunktionen er
aktiveret, vil farven pa "w” bogstavet pa hovedskaermen i VW mode aendres fra hvid til sort.

USB opladefunktion: Skru et RC adapter (ikke inkluderet) pa enheden og forbind den med en anden
e-cigaret model eller telefon med et USB-kabel. Nar USB CHARGE er ON, vil enheden veere i stand til at
oplade en anden e-cigaret model eller din telefon.

Timeout varighed: nar varigheden er indstillet (f.eks. 5 sekunder), nar du holder ildknappen ned og
benytter enheden udover den forudindstillede tid, vil skaermen vise over 5S beskyttelse og slukke
automatisk. Tryk pa ildknappen 5 gange for at genaktivere enheden.

OM TCR mode: under TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, kan enheden understotte
flere forskellige temperaturkontrol spoler inden for forskellige TCR vaerdier og du kan indstille TCR til
forskellige veerdier inden for det passende omrade.

Folgende er forskellige TCR veerdireekkevidder for forskellige spoler, der kan bruges som reference:

Materiale Nikkel Titanium NiFe $S(303,304,316,317)

TCR veerdirekkevidde | 600 - 700 | 300 - 400 300 - 400 80-220

Bemaerk: 1. TCR vaerdien i skemaet er 10° gange den egentlige TCR.
2. Vores samlede TCR raekkevidde er 1 — 1000.
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Egenskaber

Forstever lav alarm: nar modstanden i spolen er lavere end 0.1ohm i VW tilstand eller lavere end
0.050hm i TC tilstand, vil skeermen vise “Forstaver lav”.

Forstover kortsluttet & ingen forstever beskyttelse: nar forsteveren kortslutter vil skeermen vise
"Forstaver kort”. Skaermen vil vise "Ingen forstever” nar der ikke er nogen forstgver forbundet.

Lav volt beskyttelse: nar voltniveauet i batterierne er under 3.1V vil skeermen ferst vise “Batteri lavt” og
derefter “Las”. Oplad batterierne for at abne enheden.

Temperaturbeskyttelse: i TC tilstande vises “Temp beskyttelse” pa skaermen hvis den egentlige
temperatur i spolen nar den forudbestemte temperatur. Du kan fortseette med at bruge enheden.

Temperaturalarm: hvis temperaturen i enheden er over alarmtemperatur vil outputtet slukkes
automatisk, og skeermen vil vise “Enhed overophedet”. Du kan fortseette med at dampe efter den kaler
ned.

Svagt batteri alarm: nar enheden er i brug med en forstgver og voltniveauet i batterierne falder under
2.9V i alle damptilstande, vil skeermen vise “Svagt batteri”. Samtidig vil outputstrammen reduceres.

Ubalance alarm: hvis voltforskellen mellem de to batterier er lig med eller starre end 0.3V vil displayet
vise “Ubalancerede batterier” nar den forbindes. Oplad batterierne helt uden for enheden, eller erstat
cellerne med helt opladede celler.

Tjek batteri alarm: hvis cellerne er installeret ukorrekt, vil skaermen vise “Tjek batteri”.
Opladningsfejlalarm: nar ingen strem findes i opladningstilstanden, vil skeermen vise "Opladningsfejl”.

Tjek USB alarm: hvis voltniveauet i USB opladeren er lig med eller hgjere end 5,8V vil enheden vise
“tjiek USB” nar den forbindes eller du damper.

Garanti
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Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget af menneskelige fejl. Lovmaessig garanti geelder.

Advarsler

1. Hold veek fra bern.

2. Dette produkt ber ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med
allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forsaeg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formal end dampning, og slug ikke e-vaesken.

Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan veere skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhaengighedss-
kabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, ber bruge e-vaesken med lavere
nikotinindhold, eller vaesken uden nikotin.

5 | invoke | Danish

Mededeling voor de gebruiker

Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door
voor gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over
het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leveranciers of naar onze
website gaan: www.eleafworld.com.

Hoe te gebruiken?

In- en uitschakelen: naar voren duwen om de batterijklep te openen; plaats twee batterijen van het
type 18650 van hoge kwaliteit er op de juiste wijze in en sluit de batterijklep. Het apparaat kan in- of
uitgeschakeld worden door 5 keer op de vuurknop te drukken. De batterijniveau's van batterij 1 en
batterij 2 worden beiden op het scherm weergegeven.

Opmerking:

1. Let erop dat u geen batterijen gebruikt die beschadigd zijn omdat die gevaarlijk kunnen zijn.

2. Zorg ervoor dat u gebruik maakt van batterijen van het type 18650 van hoge kwaliteit met een
continue laadstroom die hoger is dan 25A.

3. Stel het wattage, véor gebruik, in op een goed bereik waarmee de door u geplaatste verstuiver kan
werken.

Roken: houd de vuurknop ingedrukt en adem in via het mondstuk. Laad de vuurknop los en adem uit.
Opladen: de 18650-batterijen kunnen via een op een stopcontact of computer aangesloten USB-poort
of via een externe oplader voor batterijen worden opgeladen.

Firmware bijwerken: de firmware kan worden bijgewerkt door het apparaat via een Micro USB-kabel
aangesloten op de USB-poort aan te sluiten op een computer.

Algemene bediening:

1. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, druk de ‘fire’ knop drie keer snel in om het hoofdmenu te
openen.
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2. Met de +/- toets kunt u scrollen tussen MODE, SET en INFO. Druk één keer op de ‘fire’ knop om uw
keuze te bevestigen. In de submenu’s kunt u op dezelfde manier Vape-modus kiezen, parameters
instellen of bepaalde functies in- of uitschakelen (druk op de +/- toets om te scrollen of om instellingen
aan te passen. Druk één keer op de ‘fire’ knop om te bevestigen).

3. Nadat de instellingen zijn voltooid, ga naar EXIT en druk één keer op de ‘fire’ knop om dit te
bevestigen en terug te gaan naar het hoofdmenu.

Aanvullende instructies

Parameters instellingen: in VW modus kan het wattage eenvoudig worden aangepast door op de +/-
toets te drukken. Wanneer de TC (Ni, Ti, SS) / TCR (M1, M2, M3)-modus is geselecteerd, kan de
temperatuur eenvoudig worden aangepast door op de +/- toets te drukken. Het wattage kan enkel
worden ingesteld onder het SET-POWER menu.

Opmerking:

1. TC-SS-modus is speciaal ontworpen voor roestvrij staalsoort 316, type spoel.

2. TC/CTC-modus ondersteunt maximaal 1,5 ohm. Het toestel schakelt automatisch over naar
VW-modus wanneer de weerstand groter is dan 1,5 ohm.

3. Wanneer Kanthal-draad gebruikt wordt in TC/TCR-modus, schakelt het apparaat automatisch over
naar VW-modus.

Stealth functie: wanneer de stealth functie ingeschakeld is (STEALTH ON), kunt u vapen met het
display uitgeschakelt. Om de huidige instellingen te zien, kunt u de ‘fire’ knop één keer indrukken.
Subparameters: onder subparameters vallen ‘Puff’ (totaal aantal pufjes), Tijd (duur van vape-sessie in
seconden) en AMP (huidige versterker). U kunt kiezen uit één van die drie in het hoofdmenu.

Custom logo: download het firmware bestand van het apparaat op onze officiéle website, sluit het
toestel aan op een computer met een USB-kabel en dubbelklik op EleafUpdate.exe. Klik dan op 'LOGO'
en open de afbeelding die u in het toestel weergegeven wilt zien. Wanneer LOGO ingesteld staat op ON,
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wordt deze afbeelding weergegeven op het display-scherm.
Let op: De afbeelding die u kiest moet een zwart-witte afbeelding zijn van 64 * 40 pixels, in bmp-for-
maat.

Voorverwarmingsfunctie: met de voorverwarmingsfunctie kan het toestel met een hoger watt de spoel
snel opwarmen, binnen een bepaalde tijdslimiet. Deze functie werkt alleen in VW-modus. Wanneer de
voorverwarmingsfunctie is ingesteld, verandert de kleur van de letter "w" op het hoofdmenu van
VW-modus van wit naar zwart.

USB-laadfunctie: koppel een RC-adapter (niet meegeleverd) aan op het apparaat en sluit deze met
een andere e-sigaretmodule of mobiele telefoon aan, via een USB-kabel. Wanneer USB CHARGE is
ingeschakeld, kan het toestel een andere e-sigarettenmod of uw mobiele telefoon opladen.

Time-out duur: deze functie werkt pas zodra de tijdsduur is ingesteld. Stel u stelt deze tijdsduur in op
vijf seconden. Wanneer u de ‘fire’ knop indrukt en langer blijft vapen dan de ingestelde tijdsduur, dan
verschijnt de tekst “Over 5S Protect” en sluit het toestel autimatisch af. Druk vijf keer op de ‘fire’ knop
om het apparaat opnieuw te activeren.

Over TCR-modus: in TCR (Temperatuurcoéfficiént van weerstand)-modus kan het apparaat
verschillende temperatuurregelingsspoelen ondersteunen binnen verschillende TCR-waardebereiken, en
kunt u de TCR instellen op verschillende waarden binnen een bepaald bereik.

Stel de verschillende TCR-waarde in op basis van de verschillende spoelen:

Materiaal Nikkel Titanium | NiFe RVS (303, 304, 316,
371)

Waardebereik TCR 600-700 300-400 300-400 80-220

Opmerking: 1. De TCR-waarde in het blad is 105vermenigvuldigd met de daadwerkelijke TCR.
2. Het totale bereik van de TCR-waarde ligt tussen de 1 en 1000.
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Functies

Verstuiver bijna leeg: als de weerstand van de spoel minder is dan 0,1, ohm in de VW-modus of lager
is dan 0,05 ohm in de TC-modussen, dan verschijnt de melding "Atomizer Low" [verstuiver bijna leeg]".
Beveiliging tegen kortsluiting en geen verstuiver: als er een korstsluiting in de verstuiver plaatsvindt,
dan verschijnt de melding "Atomizer Short" [Kortsluiting in verstuiver]. Op het scherm verschijnt "No
Atomizer" [Geen verstuiver] als er geen verstuiver is aangesloten.

Beveiliging tegen laagspanning: als de spanning van het apparaat lager is dan 3,1V verschijnt op het
display de melding "Battery Low" [Batterij bijna leeg] en daarna "Lock" [Vergrendelen]. Laad de batterijen
om het apparaat te ontgrendelen.

Temperatuurbeveiliging: de melding "Temp Protection" [Temp. beveiliging] zal verschijnen in de
TC-modussen, als de daadwerkelijke spoeltemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. U kunt het
apparaat normaal blijven gebruiken.

Temperatuurwaarschuwing: als de temperatuur van het apparaat hoger is dan de waarschuwingstem-
peratuur, dan zal de uitvoer automatisch worden uitgeschakeld, en verschijnt de melding "Device Too
Hot" [Apparaat te heet]. Na het afkoelen kunt u verder gaan met roken.

Waarschuwing batterij bijna leeg: als het apparaat werkt met een verstuiver en de spanning van de
batterijen daalt tot onder de 2,9V dan verschijnt de melding "Weak Batterij" [Batterij bijna leeg]. Dit geldt
voor alle modussen. Tegelijkertijd zal het vermogen van de uitvoer worden gereduceerd.
Waarschuwing geen balans: als het spanningsverschil tussen de twee batterijen gelijk of groter is dan
0,3V dan verschijnt de melding "Imbalanced Batteries" [Batterijen niet in balans] als het apparaat is
aangesloten. Laad de batterijen extern helemaal op of vervang de batterijen door nieuw opgeladen
batterijen.

Waarschuwing batterij controleren: als de batterijen verkeerd zijn geplaatst, dan verschijnt de melding
"Check Battery" [Batterij controleren].

Foutmelding laden: als er geen stroom wordt gedetecteerd in de laadstatus, dan verschijnt de melding
"Charge Error" [Laadfout].
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Waarschuwing USB controleren: als de spanning van de USB-lader gelijk of groter is dan 5,8V dan
verschijnt de melding "Check USB" [USB controleren] als het apparaat is aangesloten of tijdens het
roken.

Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van
toepassing.

Waarschuwingen

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.

2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het
zal defect raken.

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen
minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.
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