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Lemo 3 Atomizer
User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before
use so as to use correctly. If you require additional information or have questions
about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website
at www.eleafworld.com.

Product Introduction

Lemo 3, an innovatively designed atomizer, can either be used with replaceable
atomizer head or used with pre-made or self-built coil as RTA for DIY fun. The
e-juice can easily be refilled from the top by removing the top cap only. Also all
parts of Lemo 3 can be detached and reassembled, allowing convenience in
cleaning and maintenance.

How to Use?
A. When used with pre-made or self-built coil as RTA:
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1. Screw off the atomizer base, loosen the two screws on the RTA cap and take the
RTA cap off.

2. Fix the pre-made or self-built coil on the RTA base, activate the coil with your
device till it goes red, and then put the cotton through the coil after the coil cools
down. (Note: please make sure the finally fixed coil does not come into contact with
the surface of the deck and the inner wall of the RTA cap.)

3. Drip a few drops of e-liquid directly into the pre-made or self-built coil to make it
fully saturated before use, put the RTA cap on and tighten the screws, and then
screw the atomizer tube onto the atomizer base tightly.
4. Screw off the top cap from the atomizer, slowly fill
e-liquid into the atomizer along the glass tube and -
screw the top cap on tightly after filling. (Note: please

don’t overfill and don't fill e-liquid into the air pipe;

please take several puffs without activating the (2 1
atomizer and leave the atomizer sit for several
minutes before use.)
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5. The airflow can be adjusted by rotating the airflow control ring on the atomizer
base.

6. Finally the Lemo 3 as RTA is ready for use.

B.When used with atomizer head as ordinary atomizer:
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1. Take off the RTA base from the atomizer base, and fix the atomizer head base
on with screws tightened.

2. Drip a few drops of e-liquid directly into the atomizer head to make it fully
saturated before use, screw the atomizer head onto the atomizer head base tightly,
and screw the atomizer tube on. ~

3. Screw off the top cap from the atomizer, slowly fill
e-liquid into the atomizer along the glass tube and
screw the top cap on tightly after filling. (Note: please
don’t overfill and don't fill e-liquid into the air pipe;
please take several puffs without activating the
atomizer and leave the atomizer sit for several
minutes before use.)

4. The airflow can be adjusted by rotating the airflow control ring on the atomizer

ase.
5. Finally the Lemo 3 atomizer is ready for use.
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Precautions

1. Only have your Lemo 3 atomizer repaired by Eleaf. Do not attempt to repair the
unit by yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the Lemo 3 atomizer in high temperatures or damp conditions,
otherwise it may be damaged. The appropriate operation temperature is from -10 C
to 60 C while using.

3. Do not attempt to combine the Lemo 3 atomizer with parts from other brands of
e-cigarettes. If it is damaged in this way, our company will not take on responsibility
and your warranty will be void.

Warnings
1. Please keep out of reach of children.
2. This is not recommended for use by young people or non-smokers.

Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is
applied.
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Notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi les produits Eleaf. Veuillez lire ce manuel avec attention avant
utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez
des questions sur ce produit, merci de vous adresser a votre agent local ou
consulter notre site www.eleafworld.com.

Présentation

Le Lemo 3 est un atomiseur a la conception novatrice qui peut étre utilisé soit avec
une téte d'atomiseur soit avec un plateau reconstructible. Le e-liquide peut
facilement étre rempli par le haut en enlevant le capuchon supérieur. Toutes les
composants du Lemo 3 peuvent étre détachés et réeassemblés, facilitant I'entretien.

Utilisation
A. Configuration RTA (résistance pré-faite ou a monter soit méme)
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1. Dévissez la base de I'atomiseur, desserrer les deux vis C sur le couvercle RTA
et enlever le.

2. Fixer la résistance pré-faites ou bien la résistance que vous avez faite
vous-méme sur la base RTA, chauffer le fil résistif avec votre appareil jusqu'a ce
qu'il passe au rouge, puis mettre le coton a travers la résistance aprés que la
bobine est refroidie. (Remarque : assurez-vous que la résistance fixée ne vienne
pas en contact avec la surface du plateau et la paroi intérieure du couvercle RTA.)
3. Imbiber le coton de quelques gouttes d'e-liquide avant de refermer le couvercle
RTA et serrer les vis, puis visser le réservoir sur la base de I'atomiseur.

4. Dévissez le capuchon supérieur de I'atomiseur, S

remplir lentement le réservoir sur le long du tube en %
verre et visser le capuchon fermement apres le

remplissage. (Remarque : ne surchargez pas le

réservoir et n’injecter pas de e-liquide dans la (2 1
conduite d'air, prenez quelques bouffées sans
activer I'atomiseur et laisser I'atomiseur reposer

pendant plusieurs minutes avant de I'utiliser.) E & I |
| 1
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5. Le flux d'air peut étre réglé en tournant la bague d’airflow sur la base de
I'atomiseur.
6. Le Lemo 3 RTA est prét a I'emploi.

B.Configuration avec téte d’atomiseur:

Bague Airflow O-ring Reservmr
Vis B
(S
»
a BM O | ™
o <= W I g.
Vis B —/ ‘ ‘ ‘
Base Base pour Téte d’atomiseur Tube en verre Tuyau d'air Top Cap Embout

d'atomiseur téte d’atomiseur
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1. Retirez la base RTA de la base de I'atomiseur, et fixer la base de la téte
d’'atomiseur avec les vis B

2. Imbiber la téte d’atomiseur de quelques gouttes d'e-liquide, visser la téte
d’atomiseur sur la base et visser le réservoir.

3. Dévissez le couvercle supérieur de |'atomiseur,
remplir lentement le réservoir de e-liquide le long
du tube en verre et visser le couvercle fermement
apres le remplissage. (Remarque : ne surchargez
pas le réservoir et n’injecter pas d’e-liquide dans la
conduite d'air, prenez quelques bouffées sans
activer l'atomiseur et laisser I'atomiseur reposer
pendant plusieurs minutes avant de I'utiliser.)

4. Le débit d'air peut étre réglé en tournant la bague d’airflow sur la base de
|'atomiseur.
5. Le Lemo 3 est prét a I'emploi.
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Précautions

1. Ne faire réparer votre atomiseur Lemo 3 que par Eleaf. Ne pas tenter de réparer
soi-méme au risque d’endommager votre produit ou de vous blesser.

2. Ne pas laisser atomiseur Lemo 3 exposé a des températures élevées ou a des
conditions humides, au risque de 'endommager. LYCHE doit étre utilisé dans des
environnements secs et a des températures comprises entre -10°C et 60°C, et
chargé a des températures comprises entre 0°C et 45°C.

3. Ne pas tenter de combiner I'atomiseur Lemo 3 avec des accessoires d’autres
marques d’e-cigarettes. Si I'appareil est endommagé de cette maniéere, notre
société ne sera pas tenue responsable et votre garantie sera annulée.

Attention
1. Tenir hors de portée des enfants.
2. Ce produit n’est pas recommandé aux mineurs et aux non fumeurs.

Garantie

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs
humaines. La garantie |égale est appliquée.

French| Lemo3 [

Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte
lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur
so kann eine korrekte Nutzung gewahrleistet werden. Falls Sie weitere Fragen
haben und zusatzliche Informationen bendtigen bezliglich unserer Produkte,
setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder
besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

Produktbeschreibung

Der Lemo 3 ist ein innovativ gestalteter Verdampfer. Der erste der mit konventio-
nellen Verdampferkernen oder mit vorgefertigten oder selbstgewickelten Spulen
wie RTA fiur DIY Fun verwendet werden kann. Das e-Liquid kann bequem von oben
eingefiillt werden indem einfach der Deckel abgeschraubt wird. Der Lemo 3 kann
komplett zerlegt und somit einfach gesaubert und gewartet werden.

Anleitung

A. Wenn Sie den Verdampfer mit vorgefertigten oder selbst gebauten Spulen
als RTA verwenden:
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1. Schrauben Sie die Verdampfer Basis ab, I6sen Sie die beiden Schrauben an der
RTA Kappe und nehmen Sie die RTA Kappe ab.

2. Befestigen Sie die vorgefertigte oder selbstgewickelte Spule auf der RTA Basis,
testen Sie die Spule bis der Draht rot gliiht. Dann die Baumwolle durch die Spule
ziehen, nachdem sich die Spule abkuihlt hat. (Anmerkung: Bitte stellen Sie sicher,
dal die fest verbaute Spule nicht in Kontakt kommt mit der Oberflache des Decks
und der Innenwand des RTA Kappe.)

3. Traufeln Sie ein paar Tropfen e-Liquid direkt in die vorgefertigten oder selbst -
gewickelte Spule bis die Watte voll mit e-Liquid gesogen ist. Setzen die RTA-Kappe
auf und ziehen Sie die Schrauben fest. Schrauben Sie das Verdampferrohr fest auf
die Verdampfer-Basis.
4. Schrauben Sie die obere Kappe vom Verdampfer, —D
fullen Sie langsam e-Liquid in den Verdampfer entlang [
der Glasrohre und schrauben Sie die obere Kappe |
wieder zu. (Hinweis: Bitte nicht zu viel e-Liquid 4 1
einfiillen und kein e-Liquid in das LufteinlaRrohr

einfiillen. Bitte ziehen Sie mehrmals am deaktivierten I
Verdampfer trocken und lassen Sie den Verdampfer

fiir einige Minuten vor dem Gebrauch stehen.) ] ]
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5. Der Luftstrom kann durch den Luftstrémungssteuerring an der Verdampfer Basis
eingestellt werden.
6. Der Lemo 3 als RTA ist fiir den Einsatz bereit.

B. Wenn Sie konventionelle Verdampferkerne verwenden:

Airflow Steuer-Ring O-ring Verdampfer Rohr
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1. Nehmen Sie die RTA Basis aus der Verdampfer Basis und schrauben Sie die
Verdampferkern-Basis ein.

2. Traufeln Sie ein paar Tropfen e-Liquid direkt auf den Verdampferkern bis die
Watte voll mit e-Liquid gesogen ist. Schrauben Sie den Verdampferkern fest auf die
Verdampferkern-Basis . ~

3. Schrauben Sie die obere Kappe vom Verdampfer, S
fullen Sie langsam e-Liquid in den Verdampfer entlang g ="
der Glasrohre und schrauben Sie die obere Kappe

wieder zu. (Hinweis: Bitte nicht zu viel e-Liquid einflllen &
und kein e-Liquid in das LufteinlaBrohr einflllen. Bitte
ziehen Sie mehrmals am deaktivierten Verdampfer
trocken und lassen Sie den Verdampfer fiir einige
Minuten vor dem Gebrauch stehen.)

| |
"
)

4. Der Luftstrom kann durch den Luftstromungssteuerring an der Verdampfer Basis
eingestellt werden.
5. Der Lemo 3 ist fiir den Einsatz bereit.
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Bitte Beachten!

1. Lassen Sie Ihren Lemo 3 nur direkt von Eleaf reparieren. Versuchen Sie bitte
nicht das Gerat selbsténdig zu reparieren um weitere Schaden und/oder
Personenschaden zu vermeiden.

2. Der Lemo 3 sollte bei einer Temperatur von -10 C (14 T) bis 60 C (140 F)
betrieben werden. Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihr.
3. Wenn Sie lhren Lemo 3 mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann
dies die Funktionsweise des Geréates beeintrachtigen und zu Schaden fiihren. Fir
diese Schaden wird keine Haftung Gbernommen und fiihrt zum Verlust der
Garantieleistungen.

Warnung
1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerét wird nicht empfohlen fiir Jugendliche und Nichtraucher.

Garantie

Wir sind nicht fir Schaden die durch unsachgemafe Nutzung verursacht wurden
verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.
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Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual atentamente
antes de utilizar el dispositivo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted
requiere de informacion adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso,
por favor consulte con su vendedor mas cercano o visite nuestra pagina web
www.eleafworld.com.

Introduccion de producto

El Lemo 3 es un atomizador con disefio innovador, es el primero que, o bien se
puede utilizar con la cabeza del atomizador reemplazable o con bobinas
pre-hechas o auto-construidas como la RTA para la diversion de DIY. El e-liquido
se puede rellenar facilmente por la parte superior con soélo quitar la tapa superior.
Ademas todas las partes del Lemo 3 pueden separarse y volver a montar, lo cual
facilita la conveniencia en cuanto a limpieza y mantenimiento.

¢ Como utilizar?
A. Cuando se usa con la bobina pre-hecha o auto-construida como la RTA:
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1. Desenroscar la base del atomizador, aflojar los dos tornillos de la tapa RTAy
sacar la tapa RTA.

2. Fijar la bobina pre-hecha o auto-construida sobre la base RTA, activar la bobina
con su dispositivo hasta que se esté rojo, y luego poner el algodon a través de la
bobina después que se enfrie. (Nota: asegurese que la bobina colocada no tenga
contacto con la superficie de la cubierta y la pared interna de la tapa RTA).

3. Dejar caer unas cuantas gotas de e-liquido directamente en la bobina pre-hecha
o auto-construida para que esté totalmente saturada antes de su uso, colocar la
tapa RTAy ajustar los tornillos, luego enrosque el tubo de atomlzador en la base
del atomizador, presione bien.

4. Desenroscar la tapa superior del atomizador, - %’
lentamente rellenar el e-liquido en el atomizador [ —]
a lo largo del tubo de vidrio y enroscar la tapa \
superior con fuerza después del llenado. (Nota: -

por favor no llene en exceso y tenga cuidado de
no dejar caer e-liquido en el tubo de aire, por favor

realice algunas caladas sin activar el atomizador y i
dejar el atomizador reposando durante varios minutos !!-‘ - |
antes de su uso.) . w
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5. El flujo del aire se puede ajustar mediante la rotacion del anillo de control de
flujo del aire en la base de atomizador.
6. Finalmente, el Lemo 3 RTA esta listo para su uso.

B. Cuando se usa con la cabeza de atomizador como un atomizador
ordinario:

Anillo de control O-ring Tubo del atomizador

del flujo de aire
Tommo B n B
7' — — 7\ —
a @M O | o =
< N < =f' <
Torml\o B == ‘ -
Base del Base dela Cabezadel Tubo de Vidrio Tubo de Aire Tapa Boquilla
atomizador cabeza del atomizador superior

atomizador
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1.Quitar la base RTA desde la base de atomizador, y fijar la base de la cabeza de
atomizador con tornillos bien ajustados.

2. Dejar caer unas cuantas gotas de e-liquido directamente en la cabeza del
atomizador para que sea totalmente saturada antes de su uso, enroscar la cabeza
de atomizador sobre la base de la cabeza del atomizador con fuerza y luego
enroscar el tubo de atomizador por encima.

3. Desenroscar la tapa superior del atomizador,
lentamente rellenar e-liquido en el atomizador a lo
largo del tubo de vidrio y atornillar la tapa superior
con fuerza después del llenado. (Nota: por favor no
llene en exceso y tenga cuidado de no dejar caer
e-liquido en el tubo de aire, por favor realice algunas
caladas sin activar el atomizador y dejar el atomizador
reposando durante varios minutos antes de su uso.)

4. El flujo de aire puede ajustarse mediante la rotacién del anillo de control de flujo
del aire en la base atomizador.
5. Por ultimo, el atomizador Lemo 3 esta listo para su uso.
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Precauciones:

1. El Lemo 3 atomizador debe ser reparado Gnicamente por Eleaf. No intente
reparar el aparato usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones
personales.

2. No dejar el Lemo 3 bajo temperaturas altas o condiciones humedas, esto podria
dafar el dispositivo. La temperatura apropiada esta entre -10 C a 60 C mientras
esta siendo utilizado.

3. No intente combinar el Lemo 3 con otros componentes de otras marcas de
cigarrillos electrénicos. En caso que el dispositivo se dafie, Eleaf no se
responsabiliza y la garantia quedara anulada.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este dispositivo no estd recomendado ser utilizado por personas jévenes o no
fumadores.

Garantia

No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.
Se aplica la garantia legal.
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BBeneHue

Bnaropgapum Bac 3a BbiGop npoaykuumn komnavum Eleaf! Moxanyiicta,
BHMUMATENbHO I'IpO‘-WITaVITe AaHHOe PYKOBOACTBO nepe Hav4anom UCnonb3oBaHusa
npoaykta. Ecnu Bam notpebyeTcsi AONONHUTENbHAA UH(OPMALUS, NOSBATCA
BOMPOCHI N0 YCTPONCTBY UMK €ro 3KCniyaTauuu, noxanymncra,
NPOKOHCYNbLTUPYATECH C NPOAABLIOM MIM NOCETUTE HaLl ouLManbHbii canT
www.eleafworld.com.

OnucaHue

Lemo 3 — knupomaiaep ¢ MHHOBALMOHHOW KOHCTPYKLMeR. DTOT knupomMaiisep
MOXET MCNOoNb30aTbCA Kak CO CMEHHbIMW UCNapUTENamMun, Tak n ¢ chnymwsaemoﬁ
6a3oii. YoobHasn BepxHsis 3anpaBka Nno3BonseT ObICTPO 3anpaBuTb KnNnpomamnsep.
Bce yacTu knupomaisepa SBnNsSOTCS pasbopHbIMU, YTO NO3BOSISET NOMb30BATENO
6e3 npobnem obcnyxuBaTh KNMpomanaep.

Ucnonb3oBaHue
A.Mpu ncnonb3oBaHuun obcnyxmBaemon 6asbli:
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KonbLio perynnpoBku 3asaTsxkn Kopnyc atomaiizepa
BuHT A =
BuHT B =
= -Il w5 BuHT C \
pd - W)~ .. —~ - - -
- o =
m < o m | < e <~ <~ <
BUHTB s 1 ~ EBwiTC
\ | Be? \ | \ \
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1. OTKpyTUTE OCHOBaHWe aTtomainsepa, ocrnabbTe BUHTBI Kyrnona u CHUMUTE ero.

2. 3akpenuTe cnupanb B cTokax obcnyxueaemon 6asbl, NPOXIUTE cnvparns.
(MpumeyaHmne: Y6eauTech, YTo cnmparnb He kacaeTtcsi nnowaaku obcnyxmsaemoit
6a3bl unu kynona obcnyxueaemon 6asbl).

3. YcTaHoBuTE BaTy B cnuparnb U CMO4YUTE ee XUAKOCTbI, 3aTeM yCTaHOBUTE Kynorn
obcnyxvBaemoin 6a3bl, 3aTAHUTE BUHTBI Kynona. HakoHeL, NpukpyTuTe Kopnyc
Knupomamaepa kK OCHOBaHMIO.

4. OTKpyTUTE BEPXHIOIO KPLILLKY W 3anpaBbTe KNMpOMai3ep nAKOCTbIO.
(Mpumeyanmne: He 3anpaBnsinTe XUAKOCTb B BO3AYXOBOA; c,qename HECKONbKO

«XOMNocTbIx» (6e3 HaxaTusi Ha KHOMKY) 3aTsbkek nepes ~
MCMONb30BaHUEM.) %’
[ ‘ i
i
= |
£

3| Lemo 3 | Russian

5. 3aTsxKy MOXHO OTPerynupoBaTth KOSbLOM PerynmpoBKu 3aTsKKK.
6. Lemo 3 roToB Kk NCMONb30BaHUIo.

B.Mpu ucnonb3oBaHMMU CO CMEHHBLIMU UCNAPUTENSAMMU:

KonbLio perynupoBku 3aTsixku O-ring KOD”YC knupomariaepa
BVIHT B _‘
.-
=i & S | N

< N < =f' <

BMHT B ‘ ‘

OCHOBaHleE Eaaa Mcnapmenh CTeKNsAHHbI Boa/:(yxoao,u. BepxHssi MyHAWTYK

Knupomaraepa ucnaputens Kopnyc KpbillKka
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1. CHumunTe obcnyxuBaemyto 6a3y 1 yctaHoBuTe 6asy AN CMEHHbIX UcnapuTenen.
2. CMOoYMTE CMEHHbI UCnapuTenb XUAKOCTbIO U BKPYTUTE ero B 6a3y Ans CMEHHbIX
ncnaputenei. MpukpyTUTE KOPNYyC KNMpoManaepa kK OCHOBaHWIO KNMpoMmaiisepa.

3. OTKpYTUTE BEPXHIO KPbILLKY 1 3anpaBbTe KNMpoManaep XuaKoCTbo.
(Mpumevanue: He 3anpaBnsiTe XWAKOCTb B BO34YyXOBOA;
caenanTe HeckomnbKo «XOnocTbiX» (6e3 HaxaTusa Ha KHOMKY)
3aTshxek nepef UCMonb3oBaHUEM.)

‘
|
)
B cﬁ" i LL
[T K e

4. 3aTsKKy MOXHO OTPErynmnpoBaTh KOMbLOM PEerynupoBKY 3aTsSHKKM.
5. Lemo 3 roToB K 1CMOMb30BaHMIo.
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Mepbl NpeaoCTOPOXHOCTH

1. YcTpoicTBO MOXeET 6blTb OTPEMOHTUPOBAHO TOMNbKO B CeLnani3npoBaHHbIX
CepBUCHbIX LieHTpax, He MbiTalTeck caenaTb 3T0 CaMOCTOsATeNIbHO. OTO MOXeT
NpUBECTN K MOBPEXAEHNI0 YCTPOWNCTBA UMK TpaBMme.

2. YCTPOWNCTBO MOXET UCnonb3oBaTbcsi Npu Temnepatype oT 0° o 45° C, a
3apspkaTtbesoT -10° go 60° C

3. 3anpeuyaeTcsi UICNONb30BaTb YCTPOWCTBO C 3MIEMEHTamu Apyrux
dvpm-npounssoauTeneii. MponssoanTenb He HECET OTBETCTBEHHOCTL 3a Npobnembl
1 yulep6, Bbi3BaHHble HapyLUIEHWeM NpaBun 3KCrnyaTaLmn.

BHumaHue
1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYMNHbIX ANs AeTe.
2. YCTPOWCTBO He PEKOMEHAYTCS ANA UCMOMb30BaHUA HEKYPSALLMMN.

FapaHTus

MpounssoanTenb CHUMaeT ¢ cebs BClo OTBETCTBEHHOCTL 3a MOBPEXAEHUs,
CBS3aHHbIE C HEMpaBUNbHON aKcnnyaTauven yctpoiicTea. MNpumensetca
ouLmanbHas rapaHTus.
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Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo
manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di
ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di
consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleaf-
world.com.

Introduzione al prodotto

Lemo 3 & un atomizzatore dal design innovativo, € il primo che puo essere
utilizzato con la testa atomizzatore sostituibile o con bobina pre-made o
auto-costruito come il RTA per divertimento fai da te. L'e - liquido pud essere
facilmente riempito dall'alto rimuovendo il tappo superiore. Inoltre tutte le parti del
Lemo 3 possono essere staccate e ricomposte, permettendo uns convenienza
nella pulizia e manutenzione.

Modo d’uso
A. Quando é utilizzato con una bobina pre-made o auto-costruito come RTA:
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Anello di controllo del flusso dellaria Tubo dell'atomizzatore
Vite A /\ -
Vite B — i
= Vite C
Ll - -—l_" W 4"'0— - - -
ll;; < < g..’ <
Vite B s “eviec

Vite A ‘ ‘

Base Base RTA Tappo RTA  Tubo di vetro Tubo dell’aria Tappo Boccaglio
dell'atomizzatore superiore

Vite A
vl wme B wee g

M2.0x5.5mm M1.7x5.0mm M1.7x2.7mm
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1. Svitare la base dell’atomizzatore, svitare le due viti sul tappo RTA e tirare via il
tappo RTA

2. Fissare la bobina pre-made o auto-costruito sulla base RTA, attivare la bobina
con il dispositivo fino a che non diventa rossa, e poi mettere il cotone attraverso la
bobina dopo che la batteria si raffredda. (Nota: assicurarsi che la bobina inserita
non entri in contatto con la superficie del piano e la parete interna del cappuccio

3. Lasciare alcune gocce di e-liquido direttamente nel pre-made o auto - bobina
costruita per renderlo completamente saturo prima dell'uso, r|mettere il tappo RTA
e stringere le viti, e poi avvitare il tubo dell’atomizzatore

sulla base dell’atomizzatore strettamente. 0

4. Svitare il tappo superiore dall’atomizzatore, riempire

lentamente e- liquido nell’atomizzatore lungo il tubo di

vetro e avvitare il tappo superiore saldamente dopo il 2 1

riempimento. (Nota: si prega di non riempire
eccessivamente e non riempire e-liquido nel tubo
dell'aria , si prega di effettuare diversi tiri senza attivare
|'atomizzatore e lasciare |'atomizzatore riposare per =

alcuni minuti prima dell'uso.) [T | -
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5. Il flusso d'aria puo essere regolato ruotando I'anello di controllo del flusso d'aria
sulla base dell'atomizzatore.
6. Il Lemo 3 RTA & pronto all'uso.

B.Quando viene utilizzato con la testa atomizzatore di un normale atomizza-
tore:

Anello di controllo

del flusso d’aria O-ring Tubo dell'atomizzatore
Vlle B _‘
- - .-
2 =10 | N
< - <~ < N < =F <~
Vlle B ‘ ‘ ‘
Testa Tubo di vetro Tubo deII aria Tappo Boccaglio
Base della dell'atomizzatore superiore
Base testa dell'atomizzatore

dell'atomizzatore
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1. Togliere la base RTA dalla base dell'atomizzatore , e fissare la base della testa

dell’atomizzatore avanti con viti ben strette.

2. Lasciare alcune gocce di e-liquido direttamente nella testa dell'atomizzatore per

renderla completamente satura prima dell'uso , avvitare la testa dell’atomizzatore

sulla base della testa dell'atomizzatore strettamente, e avvitare il tubo atomizza-

tore sopra. ~

3. Svitare il tappo superiore dall’atomizzatore, riempire ‘i%

lentamente e- liquido nell’atomizzatore lungo il tubo di =’ 3

vetro e avvitare il tappo superiore saldamente dopo il =“""T'="'

riempimento. (Nota: si prega di non riempire

eccessivamente e non riempire e-liquido nel tubo

dell'aria , si prega di effettuare diversi tiri senza attivare )

I'atomizzatore e lasciare I'atomizzatore riposare per )

alcuni minuti prima dell'uso.) E i
£ E i

4. |l flusso d'aria pud essere regolato ruotando I'anello di controllo del flusso d'aria

sulla base dell’atomizzatore.

5. L'atomizzatore Lemo 3 & pronto per I'uso.
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Precauzioni

1. Il vostro atomizzatore Lemo 3 deve essere riparato solo ed esclusivamente da
tecnici specializzati Eleaf. Non tentare di riparare |'apparecchio da soli, in quanto si
possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre I'atomizzatore Lemo 3 ad alte temperature o a condizioni di
umidita, altrimenti potrebbe danneggiarsi. La temperatura di funzionamento
appropriata € da -10 C a 60 C durante 'uso.

3. Non tentare di combinare I'atomizzatore Lemo 3 con parti di altre marche di
sigarette elettroniche. Se si danneggia a causa di questo uso inappropriato, la
nostra azienda non si assume la responsabilita e la garanzia sara nulla.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non
fumatori.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori umani.
Viene applicata la garanzia legale.
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