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iCare
User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before
use so as to use correctly. If you require additional information or have questions
about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website
at www.eleafworld.com.

Product Introduction

Petite yet cute looking, the iCare is a tiny e-cigarette starter kit with inbuilt tank. It
is quite simple to use for the adoption of an automatic battery that applies the
technology of air pressure sensor. With LEDs in three different colors, you can
easily check the battery level by a simple glance at the light. Various colors and
great vaping flavor also make the iCare an optimal choice for starter vapers.
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How to Use

op Cap
(with mouthpiece)
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Assembling:

1. Pull out the top cap, and then take the air pipe out by inserting it into the
rectangular slot on the top cap and rotating it counterclockwise.

2. Slowly fill e-juice into the tank. (Note: please don't fill beyond the Max line to
avoid overflow.)

I
I
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3. Drip 2 or 3 drops of e-juice directly into the coil before first use, and screw the
atomizer head on the air pipe tightly.

4. The airflow can be adjusted by rotating the airflow control ring on the air pipe.

5. Insert the air pipe with atomizer head into the tank again and tighten it with the
help of the rectangular slot on the top cap.

6. Finally put the top cap on, and the iCare is ready to use.

Vaping:

Take a puff directly. When vaping, the indicator light stays lit.

When the battery level is between 100%-16%, the indicator light is green; when the
battery level is between 15%-6%, the indicator light is yellow; when the battery
level is no higher than 5%, the indicator light is red.

Charging:

The device can be charged by connecting it with 1A wall adapter or computer via
the USB cable. It will take about 1 hour to get a full charge via 1A wall adapter. The
charging indicator light is red during charging and goes out when fully charged.

English | iCare [4

Properties and Protections:

Atomizer Protection: Every time when vaping time exceeds 10 seconds, the
indicator light flashes 10 times and the output cuts off automatically.

Short Circuit Protection: If short circuit occurs before vaping, the indicator light
will flash 5 times and the output cuts off automatically when you start to vape; if
short circuit occurs during vaping, the indicator light will flash 3 times.

Low Voltage Protection: When the voltage of the device is lower than 3.3V, the
red indicator light flashes 20 times and there is no output when vaping. Charge the
device to reactivate it.

Resistance Detect: If the output load resistance is higher than 3.50hm, the
indicator light will flash slowly to indicate that no atomizer is detected when vaping;
if the output load resistance is lower than 1.0ohm, the indicator light will flash 5
times to indicate a low output load or a short circuit when vaping.

Output Voltage: When the voltage of the device is no lower than 3.7V, the output
voltage is constant 3.7V; when the voltage of the device is lower than 3.7V, the
output voltage changes according to the battery level.

Precautions
1. Only have your iCare repaired by Eleaf. Do not attempt to repair the unit by
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yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the iCare in high temperatures or damp conditions, otherwise it
may be damaged. The appropriate operation temperature is within 0 C to 45C
while charging and -10 C to 60 C while using.

3. Do not attempt to combine the iCare with parts from other brands of e-cigarettes.
If it is damaged in this way, our company will not take on responsibility and your
warranty will be void.

Warnings
1. Please keep out of reach of children.
2. It is not recommended for use by young people or non-smokers.

Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is
applied.
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Notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de
votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions
sur ce produit, merci de vous adresser a votre agent local ou consulter notre site
www.eleafworld.com.

Présentation

L' iCare est un minuscule starter kit avec réservoir intégré. Simple d’utilisation, il
est équipé d’une batterie automatique et d’un capteur de pression d’air, il vous
suffit d’inspirer pour vaper. D’un simple coup d’oeil, vous pouvez vérifier le niveaux
de batterie grace a la LED multicolores. Disponible en plusieurs couleurs, I'iCare
est le kit de démarrage qui vous fera découvrir I'une des meilleure experience de
vape.
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Utilisation

— Couvercle supérieur
(avec embout)
-1

I
Js=—Bague d'airflow
i

— Cheminée de ventilation

Fente rectangulaire

| [—
Batterie
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Assemblage:

1. Retirez le couvercle supérieur, puis enlever la cheminée de ventilation en
tournant dans le sens anti horaire.la fente rectangulaire sur le capuchon supérieur.
2. Remplir lentement le réservoir de e-liquide. (Remarque : ne pas remplir au-dela
de la ligne Max pour éviter tout débordement.)

-~ Max

3. Avant la premiére utilisation, pensez a imbiber le coton de votre téte d’atomiseur
de quelques gouttes de e-liquide, puis visser la téte d’atomiseur sur le tuyau d’air
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hermétiquement.

4. Le flux d'air peut étre réglé en tournant la bague d’airflow sur la base de
I'atomiseur.

5. Insérer la cheminée de ventilation avec la téte d’atomiseur dans le réservoir et
serrer avec |'aide de la fente rectangulaire sur le couvercle supérieur.

6. Enfin mettre le capuchon sur, et iCare est prét a 'emploi.

vaper:
Prenez directement une bouffée. Lorsque vous vaper, le voyant reste allumé
Lorsque le niveau de la batterie est compris entre 100 % et 16%, le voyant est vert
; lorsque le niveau de la batterie est compris entre 15 % et 6 %, le voyant passe au
jaune ; lorsque le niveau de la batterie ne dépasse pas 5 %, le t¢émoin lumineux
devient rouge.

Charge:

La batterie peut étre chargée en la connectant avec un adaptateur mural 1A ou un
ordinateur via le cable USB. Il faudra environ 1 heure pour obtenir une charge
complete par l'intermédiaire de I'adaptateur mural 1A. Le voyant de charge est
rouge pendant la charge et disparait une fois la charge terminée.
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Propriétés et protections:

Protection de I'atomiseur: Lorsque le temps de vape dépasse les 10 secondes,
I'appareil cesse de fonctionner et le bouton de tir brille 10 fois.

Protection contre les court-circuit: Si un court-circuit se produit avant de vaper,
le voyant lumineux clignote 5 fois et la batterie se coupe automatiquement dés que
vous commencez a vaper, si un court-circuit se produit pendant que vous vaper, le
voyant clignote 3 fois.

Protection contre la basse-tension: Lorsque la tension du dispositif est inférieure
a 3,3V, la LED rouge clignote 20 fois puis se vérouillera. Une fois la batterie en
charge, la protection se dévérouillera.

Détection de la résistance: Si la valeur de la résistance est supérieure a 3.50hm,
le voyant lumineux clignote lentement pour indiquer qu'aucun atomiseur est
détectée lors de la vape ; si la valeur de la résistance est inférieure a 1.00hm, le
voyant lumineux clignote 5 fois pour indiquer valeur trop basse ou un court-circuit
pendant la vape.

Tension de sortie: Lorsque la tension de |'appareil est égale 3.7V, la tension de
sortie est constante; lorsque la tension de I'appareil est inférieure a 3,7V, la tension
de sortie change en function du niveau de la batterie.
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Précautions:

1. Ne faire réparer votre iCare que par Eleaf. Ne pas tenter de réparer soi-méme
au risque d’endommager votre produit ou de vous blesser.

2. Ne pas laisser I'iCare exposé a des températures élevées ou a des conditions
humides, au risque de 'endommager. L'iCare doit étre utilisé dans des environne-
ments secs et a des températures comprises entre -10°C et 60°C, et chargé a des
températures comprises entre 0°C et 45°C.

3. Ne pas tenter de combiner L'iCare avec des accessoires d’autres marques
d’e-cigarettes. Si I'appareil est endommagé de cette maniére, notre société ne sera
pas tenue responsable et votre garantie sera annulée.

Attention
1. Tenir hors de portée des enfants.
2. Ce produit n’est pas recommandé aux mineurs et aux non fumeurs.

Garantie

Nous ne sommes pas responsables de tout dommage causé par une erreur
humaine . Garantie Iégale est appliquée .
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Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte
lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur
so kann eine korrekte Nutzung gewahrleistet werden. Falls Sie weitere Fragen
haben und zusatzliche Informationen bendtigen bezliglich unserer Produkte,
setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder
besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

Produkt Beschreibung

Klein und liebreizend in der Erscheinung. Die iCare ist ein kleines Starterkit mit
eingebauten Tank. Einfach in der Handhabung mit seinem automatischen Akku und
durch seinen neu entwickelten Luftdrucksensor. Die LED Beleuchtung in drei
verschiedenen Farben lasst Sie mit einem Blick den Ladestand des Akkus
erkennen. Eine breite Vielfalt an verschiedenen Farben und vollen Geschmack
machen die iCare zu einer guten Lésung flr Einsteiger.

1
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Gebrauchsanleitung:

— Obere Kappe
(with mouthpiece)
o]

il
Jo—— Airflow Steuer-Ring
.

— LufteinlaBrohr

Rechteckiger Schitz

H | — Verdampferkopf
Akku
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Montage:

1. Ziehen Sie die obere Kappe ab und nehmen Sie dann das LufteinlafRrohr und
stecken Sie es in den rechteckigen Schlitz gegen den Uhrzeigersinn und stecken
die obere Kappe auf.

2. Fiillen sie langsam e-Liquid in den Tank. (Hinweis: Fiillen Sie bitte nicht tiber das
Max-Zeichen.)

-

)
N,

-—Max
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3. Traufeln Sie 2 oder 3 Tropfen e-Liquid direkt auf die Spule bevor Sie das Gerat
verwenden und schrauben Sie dann den Verdampferkopf fest auf das
LufteinlaRrohr.

4. Der Luftstrom kann durch den Luftstromungssteuerring eingestellt werden.

5. Fligen Sie dann das LufteinlaBrohr zusammen mit dem Verdampferkopf in den
Tank ein und machen es fest mit dem rechteckigen Schlitz an der oberen Kappe.
6. Setzen schlieBlich die obere Kappe auf und der iCare ist sofort einsatzbereit.

Vapen:

Ziehen Sie am iCare. Wahrend des Vapens leuchtet die Anzeige.

Ist der Ladestand des Akkus zwischen 100% und 16% leuchtet die Anzeige griin.
Ist der Ladestand des Akkus zwischen 15% -6% leuchtet die Anzeige gelb und bei
5% und weniger leuchtet die Anzeige rot.

Aufladen:

Das Gerat konnen Sie mit einem 1A Wandladegerat aufladen. Auch am Computer
Uber das USB-Kabel ist dies mdglich. Es wird ca. 1 Stunde dauern bis das Gerat
mit einem 1A Wandladegerat aufgeladen ist. Wahrende des Ladevorgangs leuchtet
Anzeige rot und erlischt wenn voll aufgeladen ist.
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Einstellungen und Schutzfunktionen:

Atomizer Schutz: Uberschreitet die vaping Zeit 10 Sekunden, schaltet sich das
Gerat automatisch ab und das Gerat blinkt 10 x.

Atomizer Uberspannungsschutz: Tritt eine Uberspannung beim Verdampfer auf
blinkt das Gerat 5x und das Geréat schaltet sich ab. Kommt es zu einer Uberspan-
nung wahrend des Vapens blinkt das Gerat 3x.

Unterspannungsschutz: Sinkt die Spannung der Batterie unter 3,3 V, blinkt das
Gerat 20 x in rot und das Gerat ist deaktiviert. Die iCare einfach wieder aufladen.
Widerstand Erkennung: Liegt der Ausgangslastwiderstand héher als 3,5 Ohm,
blinkt das Gerat langsam, um anzuzeigen, dass kein Verdampfer erkannt wurde; ist
der Ausgangslastwiderstand niedriger als 1,0 Ohm, blinkt das Gerat 5 Mal um zu
zeigen die Ausgangslast ist zu niedrig oder eine Uberspannung ist wahrend des
Vapens passiert.

Ausgangsspannung: Betragt die Spannung des Gerates weniger als 3,7 V oder
konstant gleich oder mehr als 3,7 V andert sich die Ausgangsspannung anhand
des Ladezustand der Batterie.

Bitte Beachten!
1. Lassen Sie lhren iCare nur direkt von Eleaf reparieren. Versuchen Sie bitte nicht
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das Gerét selbstandig zu reparieren um weitere Schaden und/oder Personen-
schaden zu vermeiden.

2. Der iCare sollte bei einer Temperatur von -10 C (14 T ) bis 60 C (140 T)
betrieben und zwischen 0 C (32 T) bis 45 C (113 F) aufgeladen werden. Zu
hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihr.

3. Wenn Sie lhren iCare mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann
dies die Funktionsweise des Gerates beeintrachtigen und zu Schéden fihren. Fir
diese Schaden wird keine Haftung tbernommen und fiihrt zum Verlust der
Garantieleistungen.

Warnung
1. Das Gerat vor Kindern fernhalten
2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher.

Garantie

Wir sind nicht fiir Schaden die durch unsachgemafie Nutzung verursacht wurden
verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.
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Indicaciones para el uso

iGracias por elegir los productos Eleaf! Por favor lea este manual atentamente
antes de usarlo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere de
informacion adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor
consulte a su vendedor local o visite nuestro sitio web www.eleafworld.com.

Introduccién del producto

Pequefo pero cuco, el iCare es un pequefio e-cigarrillo kit de iniciacion con el
tanque incorporado. Es muy facil de usar para tener una bateria automatica que
esta tecnoldégicamente dotada de un sensor de presion de aire. Con los LEDs en
tres colores diferentes, se puede comprobar facilmente el nivel de la bateria
mediante un simple vistazo a la luz. Sus colores variados y el gran sabor al vapear
hacen del iCare una opcion 6ptima para los vapeadores que recién se inician en el
mundo del vapeo.
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¢ Como utilizar?

— Tapa Superior
(con la boquilla)
1

I
. Anillo de Control
el fujo de are

5]
‘ — Tubo de Aire
'+

‘ | | — Cabeza de Atomizador

Ranura Rectangular

Bateria
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Montaje:

1. Extraiga la tapa superior, y luego saque el tubo de aire insertado girando la
ranura rectangular en la tapa superior hacia la izquierda.

2. Rellene lentamente el e-liquido en el tanque. (Nota: por favor, no llene mas alla
de la linea Max. para evitar el desbordamiento.)

3. Deje caer 2 o 3 gotas de e-liquido directamente en la bobina antes del primer
uso, y enroscar con firmeza la cabeza del atomizador en el tubo de aire.
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4. El flujo del aire se puede ajustar mediante la rotacion del anillo de control de
flujo del aire.

5. Inserte nuevamente el tubo de aire con la cabeza del atomizador en el tanque y
presione con la ayuda de la ranura rectangular en la tapa superior.

6. Finalmente ponga la tapa superior encima, y el iCare esta listo para usar.

Vaping:

Realizar una calada directamente. Cuando esté vapeando, el indicador lumimoso
permanece encendido.

Cuando el nivel de la bateria esta entre el 100% y el 16%, el indicador es verde;
cuando el nivel de la bateria esta entre el 15% y el 6%, el indicador es de color
amarillo; cuando el nivel de la bateria es menor de 5%, el indicador es de color
rojo.

Carga:

El dispositivo se puede cargar mediante a través del adaptador de pared de 1A o
el ordenador a través del cable USB. Para una carga completa toma aproximada-
mente 1 hora a través del adaptador de pared 1A. El indicador luminoso es de
color rojo durante la carga y se apaga cuando esta completamente cargada.
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Propiedades y Protecciones:

Proteccion del atomizador: Cada vez cuando cuando se vapea mas de 10
segundos, e indicador luminoso parpadea 10 veces y la salida se apaga
automaticamente.

Proteccion del atomizador de un Cortocircuito: Si antes de vapear se produce
un cortocircuito en el atomizador, el indicador luminoso parpadeara 5 veces.
Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador durante el vapeo, el
indicador luminoso parpadeara 3 veces.

Proteccion de bajo voltaje: Cuando el voltaje de la pila esta por debajo de 3,3V,
el indicador luminoso parpadeara 20 veces, y la salida se apagara durante el
vapeo. Hay que cargar la célula para desbloquear el dispositivo.

Deteccion de Resistencia: Si la resistencia de carga de salida es mayor que
3,50hm, el indicador luminoso parpadea lentamente para indicar que no se detecta
ninguno atomizador durante el vapeo; cuando la resistencia utilizada tiene una
salida menor de 1,0ohm, el indicador luminoso parpadeara 5 veces para indicar
una carga de salida baja o un cortocircuito al vapear.

Voltaje de salida: Cuando el voltaje del dispositivo no es inferior a 3,7 V, la
tension de salida es de 3,7 V constantemente; cuando el voltaje del dispositivo es
inferior a 3,7 V, el voltaje de salida se cambiara en funcién del nivel de la bateria.
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Precauciones

1. Haga reparar su iCare Unicamente por Eleaf. No intente repararlo por su cuenta,
ya que puede dafar el producto o causar lesiones.

2. No dejar el iCare bajo temperaturas altas o condiciones humedas, esto podria
dafar el dispositivo. La temperatura apropiada esta entre 0 C a 45 C durante la
carga y entre -10 C a 60 C mientras esta siendo utilizado.

3. No intente combinar el iCare con otros componentes de otras marcas de
cigarrillos electrénicos. En caso que el dispositivo se darie, Eleaf no se
responsabiliza y la garantia quedara anulada.

Atencion:
1. Mantener fuera del alcance de los nifios.
2. Este dispositivo no esta recomendado para su uso por jévenes o no fumadores.

Garantia

No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.
Se aplica la garantia legal.
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BeepeHue

Bnarogapum Bac 3a BbiGop npoaykuuu komnanuu Eleaf! Moxanyiicra,
BHMMaTENbHO NpoynTaiitTe JaHHOE PYKOBOACTBO Nepes Havanom UCrnonb3oBaHus
npogykTta. Ecnu Bam notpebyetcs fononHuTenbHas nHgopmauus, nossaTcs
BOMPOCHI MO YCTPOMCTBY UNK €r0 3KCNIyaTauum, noxanyncra, npoKOHCYNbTUPYIT
ecb C NpoAaBLOM MUNK NoceTUTe Hal oduumanbHbli cant www.eleafworld.com.

OnucaHue

iCare — MMHMaTIOpHasn aNeKkTpoHHas curapeta oT komnaHnun Eleaf. HoeuHka
MaKkcuMManbHO NpocTa B UCMOMb30BaHUM Bnarogaps HOBOW TeXHonorum
«aBTOMaTay, B HEN UCMOMb3YETCH HE MUKPOOH, a AaTUYMK AaBneHus Bo3dyxa.
Takke yCTPOMCTBO MMeET CBETOBOW UHAMKATOP, KOTOPLI NoMoraeT 6bIcTpo
onpeaennTb 3apsi akkymynstopa.

1
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Ucnonb3osaHue

— Bepxes Kpbika
(¢ MyHAWTYKOM)
-

!
4 KonbLio perynuposki
k3 3aATAKKN

-
H -
-

[

MpsmoyronsHoe rHeazo

AxkymynaTop
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Cb6opka:

1. CHUMUTE BEPXHIOK KPbILLKY, 3aTeM CHUMWUTE BO3AYXOBOA, [Nt 3TOr0 BCTaBbTE
€ero B NPsSIMOYrofnbHOE rHE3A0 Ha BEPXHE KPbILLKE U MOBEPHUTE NPOTUB YacoBON
CTperku.

2. 3anpaBbTe aTomansep xuakocTbio. (MprmMeyanne: He 3anpasnsinTe atomainsep
Bbllle oTMeTkn Max.)

I
I
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3. CMoumnTE UCnapuTenb XUAKOCTLIO ANS SNEKTPOHHbIX CUrapeT v BKPYTUTE ero B
BO3/yX0BOA.

4. 3aTsHkKY MOXHO OTPErynupoBaTh KOMbLOM PerynupoBKu 3aTsKKM.

5. YcTaHOBMTE BO3[lyXOBOZ C Ucnaputenem obpaTHo B Gak.

6. YCTaHOBUTE BEPXHIOK KPbILLKY.

MapeHue:

CpenainTte 3aTsikKy, MPU 3aTsKKE 3aropuTCst CBETOBON MHAMKATOP.

Mpwu 3apsage akkymynstopa B gnanasoHe 100%-16%, UHAUKATOP ropuT 3eneHbIM
uBetom; MNpu 3apsige akkymynatopa B gnanasoHe 15%-6%, nHamkaTtop roput
XENTbIM LIBETOM; NMPU 3apsiae akkyMynsitopa MeHblue 5% WHAUKaTOp roput
KpacHbIM LIBETOM.

3apsapka:
YcTpoWicTBO 3apsixaeTtcsi Yepes kabenb Micro USB, npu 3apsigke Tokom B 1A
ronHas 3apsiika 3aHMMaeT OKOIo Yaca.

DYHKUMK:
3awwuTa ucnaputensa: Ecnu Bpems 3atsxku npesbiwaeT 10 cekyHa noapsa,
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CpaﬁaTblBaeT 3awuTa, NHOAUKaTop MOprHeT 10 pa3 u nuTaHue OTKIK4YNUTCA.
Bau.wl'ra OT KOPOTKOro 3aMblKaHUA: Ecnn KOpPOTKO€ 3aMblKaHune rnpousowno Ao
ncnonb3oBaHnA, UHONKATOP MOPrHeT 5 pas; ecrnn KopoTKoe 3aMblKaHNe npousoLwno
BO BpeMsi UCMOSb30BaHWUS, TO UHOUKATOP MOPrHeT 3 pasa.

3awwuTa ot nepepaspsaaa: Ecnu HanpsixeHne Ha akKyMynsiTope OMnycKaeTCcs Huxe
3.3V, nHagukatop moprHeT 20 pas KpacHbIM LBETOM. [1ns NpOAOIMKEHNS
MCMONb30BaHUA 3apAaUTE akKyMynaTop.

OnpeaeneHue conpoTuBnenus: Ecnu conpotuenexue ucnaputens 6onble 3.5
Owm, nHaukaTtop 6yaeT MeAnieHHo MopraTh, MUTaHWe Ha ucnapuTesb He NoJaeTcs;
ecnu conpoTueneHne Hwke 10M, MHAMKATOP MOPrHET 5 pas, NnuTaHne Ha
ucnaputenb He nogaeTcs.

Crtabunusauusa HanpsikeHus: [py HanpshkeHun akkymynstopa 6onble 3.7V,
BbIXOZHOE HanpsbxeHue ctabunusunpyetcst Ha 3.7V. Npu HanpsbkeHun
akkymynsiTopa MeHblue 3.7V, BbIXOAHOE HanpsbkeHne ByaeT CHkaTbes no mepe
paspsfa akkymynsTtopa.

Mepbl NpeAoCTOPOXKHOCTH:

1. YCTPOWCTBO MOXET GblTb OTPEMOHTUPOBAHO TOMBLKO B CNEeLUann3mpoBaHHbIX
CEepBUCHLIX LleHTpax, He nbiTanTecb caenaTtb 3TO CaMOCTOSATENbHO. 310 MOXeT
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NMPpUBECTU K NOBPEXAEHUIO yCTpOI;ICTBa nnu Tpasme.

2. YCTPOWCTBO MOXET UCMONb3oBaThCA Npu Temnepatype ot -10° go 60° C.

3. 3anpeluaeTcsi UCMONbL30BaTL YCTPOWCTBO C YACTAMMW APYrvX NPOU3BOANTENE.
MpounsBoanTenb He HeCeT OTBETCTBEHHOCTU 3a yLep6, NonyYeHHbIN npu
MCMOMb30BaHUM YCTPOWCTBA C HapyLIeHWeM npasui aKcnyatauyum.

BHumaHune
1. XpaHuTb B MecTax, HeOCTYMHbIX AN AeTen.
2. YCTPOWNCTBO HE pPEKOMEHAYeTCs ANS UCMONb30BaHNSA HEKYPALLMMU.

FapaHTus

MpounssoanTens CHUMaeT ¢ cebs BClO OTBETCTBEHHOCTL 3a MOBPEXAeHUs,
CBA3aHHbIe C HeNpaBunbHOW aKcnyaTauuen yctponctsea. MpumeHsertca
oduumnaneHas rapaHTus.
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Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo
manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di
ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di
consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito
www.eleafworld.com.

Presentazione del prodotto

Piccolo ma bello al verdersi, il nuovo iCare € un piccolo starter kit della e-sigaretta
con serbatoio integrato. E 'abbastanza semplice da utilizzare grazie all'adozione di
una batteria automatica che applica la tecnologia del sensore di pressione
dell'aria. Con il LED a tre colori diversi, si puo facilmente controllare il livello della
batteria con un semplice sguardo alla luce. Presentazione in vari colori e sapore
vaping, di piu il iCare € una scelta ottimale per svapatori che si affacciano al mono
dello svapo.
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Come usare?

— Top Cap
(with mouthpiece)
ll' ! Anello di controllo
= del flusso dell‘aria

— Vent Pipe

slot rettangolare

— Testa Atomizzatore

Batteria
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Assemblaggio:

1. Svitare il tappo superiore; e poi prendere il tubo dell'aria inserendo nello slot
rettangolare sul tappo superiore e ruotare in senso antiorario.

2. Riempire lentamente e- liquido nel serbatoio (Nota: si prega di non riempire
eccessivamente Max Line per evitare il trabocamento).

e
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3. Prima del primo utilizzo lasciare 2 o 3 gocce di e-liquido direttamente nella
atomizzatore, e avvitare la testa atomizzatore sul tubo dell'aria ermeticamente.

4. Il flusso d'aria puo essere regolato ruotando I'anello di controllo del flusso d'aria.
5. Avvitare il tubo dell'aria con la testa atomizzatore nel serbatoio e serrare con
I'aiuto della fessura rettangolare sul tappo superiore.

6. Infine avvitare il tappo superiore, e il iCare € pronto per l'uso.

Svapo:

Effettua il tiro direttamente. Quando svapi, la spia rimane accesa.

Quando il livello di batteria & tra 100%-16%, quando il livello della batteria &
compresa tra 15 % -6 %, la spia & di colore giallo; quando il livello della batteria &
meno 5 %, la spia & rossa.

Caricamento:

Basta caricare il dispositivo collegandolo ad adattatore 1A a muro o al computer
tramite un cavo USB. Il processo di carica dura circa 1 ora ottenendo cosi una
carica completa se si utilizza un adattatore da parete da 1A. La spia si accende di
colore rosso quando la batteria € in carica e la luce si spegne quando &
completamente carica.
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Proprieta

Protezione dell’Atomizzatore: Quando il tempo del tiro supera i dieci secondi, la
spia lampeggia per dieci volte e si spegne automaticamente.

Protezione da corto circuito: Se corto circuito si verifica prima di svapare, la spia
lampeggia 5 volte e tagli di uscita spegne automaticamente quando si inizia a
Vape; se il cortocircuito si verifica durante vaping , la spia lampeggia 3 volte.
Protezione di bassa tensione: quando la tensione della batteria € inferiore a 3,3
V, la spia bianca lampeggia per 20 volte. Caricare il dispositivo per riattivarlo.
Resistenza Detect: Se la resistenza di carico di uscita & superiore 3.50hm, la
spia lampeggia lentamente per indicare che non atomizzatore viene rilevata
quando vaping ; se la resistenza di carico di uscita € inferiore a quella 1.00hm , la
spia lampeggia 5 volte per indicare un basso carico di uscita o un corto circuito
quando vaping.

Tensione di uscita: Quando la tensione del dispositivo & non inferiore 3.7V, la
tensione di uscita € costante 3.7V ; quando la tensione del dispositivo € inferiore a
3,7V, La tensione di uscita in funzione del livello della batteria.

Precauzioni
1. La vostra iCare deve essere riparata solo ed esclusivamente da tecnici
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specializzati Eleaf. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si
possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre iCare ad alte temperature o a condizioni di umidita, altrimenti
potrebbe danneggiarsi. La temperatura di funzionamento appropriata € da 0 C a
45 C durante la carica e da-10 C a 60 C durante I'utilizzo.

3. Non tentare di combinare iCare con parti di altre marche di sigarette elettron-
iche. Se si danneggia a causa di questo uso inappropriato, la nostra azienda non si
assume la responsabilita e la garanzia sara nulla.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non
fumatori.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori umani.
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