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Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as
to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or
its use, please consult your local distributors, or visit our website at www.eleafworld.com.
For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video/.

How to Use?

Power on/off: press the fire button 5 times in quick succession within two seconds, and the
indicator light will flash 5 times to show the device is powered on. In the same way, it can
also be powered off. The color of the battery life indicator changes according to the
remaining battery capacity as follows:

Battery Life 100%-60% | 59%-20% <20%
Color of LED Green Blue Red

Power Control: when the device is powered on, you can select a power

mode among Bypass Mode, Low Power, Medium Power, High Power and

Max Power by one click on the power control button. When a power mode is

selected, its LED gives white color as shown in the picture.

Vaping: keep holding down the fire button to inhale when the device is powered on. When
vaping, both the battery life indicator and the power mode LED light up.

Preheat Function: when the device is powered on, press the fire button 3 times to activate
the preheat function. The preheat process lasts 10s. The battery life indicator flashes during
the process and goes out when the process finishes.

Charging: the device can be charged by connecting it with wall adapter or computer via the
USB Type-C cable. The battery life indicator is red during charging and goes out when fully
charged.

Properties and Protections

Resistance Range: 0.3Q-3Q

Atomizer Protection: every time when vaping time exceeds 10 seconds, the battery life
indicator flashes 5 times and the output cuts off automatically.

Short Circuit Protection: if short circuit occurs before vaping, the battery life indicator will
flash 5 times and the output cuts off automatically when you start to vape; if short circuit
occurs during vaping, the indicator light will flash 3 times.

Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.3V, the battery life
indicator flashes 20 times and there is no output when vaping. Charge the device to
reactivate it.

Warranty
Please refer to the Warranty Card.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be
damaged. The proper operating temperature for the device is -5 C ~ 50 C and the proper
charging temperature is 0C ~50C.

3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t swallow the
e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the
e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.
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Comment utiliser?

Allumage/extinction: appuyez sur le bouton de tir 5 fois de suite en moins de 2 secondes,
et le voyant lumineux clignotera 5 fois pour indiquer que I'appareil est sous tension. De la
méme maniére, il peut également étre éteint. La couleur du voyant lumineux de la batterie
change en fonction de la capacité restante de la batterie comme suit:

Durée de vie de la batterie | 100%60% | 59%-20% <20%
Couleur de la LED Verte Bleue Rouge

Contréle de puissance: lorsque I'appareil est allumé, vous pouvez
sélectionner un mode de puissance parmi les modes Bypass, Low Power,
Medium Power, High Power et Max Power en un clic sur le bouton de controle
de puissance. Lorsqu'un mode de puissance est sélectionné, sa LED s’allume
en blanc comme indiqué sur I'image.
Vaporisation: maintenez enfoncé le bouton de tir pour inhaler lorsque I'appareil est sous
tension. Lors de la vaporisation, le voyant lumineux de la batterie et le voyant du mode de
puissance s'allument tous les deux.

Fonction de préchauffage: lorsque I'appareil est sous tension, appuyez 3 fois sur le
bouton de tir pour activer la fonction de préchauffage. Le processus de préchauffage dure
10s. Le voyant lumineux de la batterie s’allume pendant le processus et s’éteint lorsque le
processus est terminé.

Chargement: I'appareil peut étre rechargé en le connectant a un adaptateur mural ou a un
ordinateur via le cable USB Type-C. Le voyant lumineux de la batterie est rouge pendant la
charge et s’éteint lorsque la batterie est complétement chargée.

Propriétés et protections

Plage de résistance: 0,3Q-3Q

Protection de I'atomiseur: a chaque fois que la durée de vaporisation dépasse 10
secondes, le voyant lumineux de la batterie clignote 5 fois et la sortie est automatiquement
coupée.

Protection contre les courts-circuits: si un court-circuit se produit avant la vaporisation,
le voyant lumineux de la batterie clignotera 5 fois et la sortie est automatiquement coupée
lorsque vous commencerez a vaporiser; si un court-circuit se produit pendant la
vaporisation, le voyant lumineux clignote 3 fois.

Protection contre les basses tensions: lorsque la tension de I'appareil est inférieure a
3,3V, le voyant lumineux de la batterie clignote 20 fois et il n'y a pas de sortie lors de la
vaporisation. Chargez I'appareil pour le réactiver.

Garantie
Veuillez-vous référer a la carte de garantie.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes
enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer I'appareil vous-méme, car vous risqueriez de 'endommager ou
de vous blesser.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température élevée ou d’humidité, sinon
il risque d’étre endommagé. La température de fonctionnement correcte de I'appareil est de
-5C ~50C et latempérature de charge correcte estde 0C ~50C.

3. N'utilisez pas ce produit a d'autres fins que pour la vaporisation et n'avalez pas le
e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apres I'utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser le e-liquide a faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

Wie zu benutzen?

Schalten ein/ab: Driicken Sie Feuerwerksbutton 5 Mal in rascher Abfolge innerhalb zwei
Sekunden, und Anzeigeleuchte werden 5 Mal, der Power-on Zustand des Gerates zu
zeigen. Auf dieser Weise ist das Gerat abgeschaltet. Die Farbe der Batterie Lebensdauer
Anzeige verandert gemaR verbleibender Batteriekapazitat als folgend:

Batterielebensdauer 100%-60% | 59%-20% <20%
LED Farbe Griin Blau Rot

Leistungsregelung: Wenn das Geréat eingeschaltet ist, konnen Sie ein
Power Modus aus Uberbriickung Modus, Niedrig Power, Mittlere Leistung,
Hohe Power und Max Power wahlen, indem Sie den Power Kontrol Button
driicken. Wenn ein Stromversorgungsmodus ausgewahlt ist, leuchtet die LED
weild.

Vaping: Halten Sie den Feuerknopf gedriickt, um einzuatmen, wenn das Gerat
eingeschaltet ist. Bei Vaping leuchten sowohl die Batterielebensdaueranzeige als auch die
Betriebsmodus-LED auf.

Vorheizfunktion: Wenn das Gerat eingeschaltet ist, driicken Sie dreimal auf den
Feuerknopf, um die Vorheizfunktion zu aktivieren. Der Vorheizvorgang dauert 10s. Die
Batterielebensdaueranzeige leuchtet wahrend des Vorgangs auf und erlischt, wenn der
Vorgang abgeschlossen ist.

Aufladung: Sie kdnnen das Geréat aufladen, indem Sie es liber das USB-Kabel Typ C mit
einem Wandadapter oder einem Computer verbinden. Die Akkulaufzeitanzeige leuchtet
wahrend des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Akku vollstandig aufgeladen ist.

Eigenschaften und Schutz

Widerstandsbereich: 0.3Q-3Q

Zerstauber Schutz: Jedes Mal wenn Vaping Zeit 10 Sekunden iberschreiten, beleuchten
die Batterie Lebensdauer Anzeige 5 Mal. Der Output schaltet automatisch ab.
KurzschluBschutz: Wenn KurzschluRschutz bevor Vaping passiert, der Batterie
Lebensdauer Anzeige 5 Mal beleuchtet, und der Output schaltet wahrend Vaping
automatisch ab, falls Kurzschluss wahrend Vaping passiert, die Anzeige Licht wird 3 Mal
beleuchten.

Niedrige Unterspannungsschutz: Wenn die Spannung des Gerats unter 3,3 V liegt, blinkt
die Batterielebensdaueranzeige 20-mal und beim Dampfen wird kein Strom abgegeben.
Laden Sie das Gerat auf, um es wieder zu aktivieren.

Gewibhrleistung
Bitte beziehen Sie sich auf die Garantiekarte.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende
Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Gegenanzeige

1. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da dies zu Schaden oder
Verletzungen fiihren kann.

2. Lassen Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit liegen, da es
sonst beschadigt werden kann.

3. Die richtige Betriebstemperatur fiir das Gerat ist -5 ~ 50 C und die richtige Ladetempera-
turist0~50 C.

3. Verwenden Sie dieses Produkt nur zur Vaping und schlucken Sie das E-Liquid nicht.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches siichtig
macht.

2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts
zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

¢Como funciona?

Encendido / apagado: Presione el botén de encendido 5 veces rapidamente durante dos
segundos, y el indicador luminoso parpadeara 5 veces para mostrar que el dispositivo esta
encendido. Repita los pasos para apagar el dispositivo. El color del indicador del nivel de la
bateria cambia de acuerdo a la capacidad restante de la bateria de la siguiente manera:

Nivel de bateria 100%-60% 59%-20% <20%
Color del LED Verde Azul Rojo

Control de potencia: Cuando el dispositivo esta encendido, puede
seleccionar un modo de energia: Bypass Mode, Medium Power, High Power
and Max Power con un solo clic en el botén de control. Cuando se
selecciona un modo de energia, su LED da color blanco como se muestra en
la imagen.

Vapear: Mantener presionado el botén de encendido para inhalar cuando el dispositivo esta
encendido. Al vapear, tanto el indicador de duracion de la bateria como el LED del modo de
alimentacion se iluminan.

Funcién Preheat: Cuando el dispositivo estd encendido, presione el botén de encendido 3
veces para activar la funcion de precalentamiento. El proceso de precalentamiento dura 10
segundos. El indicador de duracién de la bateria se ilumina durante el proceso y se apaga
cuando finaliza el proceso.

Cargar: El dispositivo se puede cargar conectandolo al adaptador de pared o un ordenador
a través del cable USB tipo C. El indicador de duracién de la bateria es rojo durante la
carga y se apaga cuando esta completamente cargado.

Propiedades y protecciones

Rango de la resistencia: 0.3Q-3Q

Proteccion del atomizador: Cada vez que supera los 10 segundos al vapear, el indicador
de duracién de la bateria parpadea 5 veces y la salida se corta automaticamente.
Proteccion contra cortocircuitos: Si se produce un cortocircuito antes de vapear, el
indicador de duracion de la bateria parpadeara 5 veces y la salida se cortard automatica-
mente cuando comience a vapear; Si se produce un cortocircuito mientras que vapea, el
indicador luminoso parpadeara 3 veces.

Proteccion de bajo voltaje: Cuando el voltaje del dispositivo es inferior a 3.3V, el indicador

de duracion de la bateria parpadea 20 veces y no se podra vapear. Cargar el dispositivo
para reactivarlo.

Garantia
Consultad la tarjeta de garantia.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los joévenes, los no fumadores,
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles
a la nicotina.

Contraindicaciones

1. No intente reparar el producto usted mismo, ya que pueden producirse dafios o lesiones
contra su persona.

2. No deje el producto expuestos ante alta temperatura o humedad, de lo contrario podria
dafarse. La temperatura de funcionamiento adecuada para el dispositivo es -5 C ~50 C y
la temperatura de carga adecuadaes 0 C ~50 C.

3. No use este producto para otros fines, excepto Uinicamente para vapear y no ingerir el
e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa después de usar este producto, se recomienda
utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Kak nonb3oBatb?

BkntoueHue / BbIKNOYEHWE NUTAHUA: HaxmuTe kHonky “fire" 5 pa3 noapsia B TeueHne AByx
CeKyHA, U UHaAuKaTop 6yFleT muratb 5 pas, nokasblBas, 4To yCTpOVICTBO BKIHOYEHO. Takum xe
obpasom, OH Takke MOXeT bGbiTb BbikIoYeH. LiBeT nHankatopa 3apsaa 6atapen meHsietcst B
3aBMCMMOCTY OT OCTaBLLeiica eMKocTu B6aTapeu cneayownm obpasom:

3apsap 6atapeu 100%-60% | 59%-20% <20%

LiBeT nHaukaTopa 3eneHblit CuHnia KpacHblit

YnpaBneHne MOLHOCTM: KOTZa YCTPOMCTBO BKIIOYEHO, Bbl MOXeTE BbiGpaTh

PEXUM NUTaHUSI U3 pexuma Baiinaca, HU3KOW MOLLHOCTU, CpeaHeit

MOLLHOCTH, BbICOKON MOLLHOCTW Y MakCUMarbHON MOLWHOCTU OQHUM

HaXaTueM KHOMKW ynpasneHust nutaHnem. Korga Bbl BbiGUpaeTe pexum

nuTaHus, ero ceetognoa gaet Benbiit LUBET, KaK NOKas3aHOo Ha pUCYHKe.

MapeHwue: yaepxupaiite HaxaToit KHonky "fire”, 4ToBbl BAOXHYTb, KOrAa yCTPOMCTBO
BKrioYeHo. Mpu ncnapexum 3aropaloTcst kak MHAMKaTOp 3apsiga 6aTtapeu, Tak U CBETOAWNOA
pexnMma MOLHOCTH.

DyHKUMA noporpeBa: Korga yCTPONCTBO BKIOYEHO, HaXMuTe KHonky "fire" 3 pasa, utobbl
akTueMpoBaTb PyHKUWMIO nofgorpesa. [pouecc npeasapuTenbHoro Harpesa Anutest 10
CeKyHA. I/Iqu(aTop 3apsaga 6aTapeV| 3aropaeTtcsa BO Bpems rnpouecca v racHeT no
OKOHYaHMK npouecca.

3apﬂpKa: yCTpOVIcTBO MOXHO 3apsXaTb, NOAKNKYUB €ro C NOMOLLbI KOMNbKOTEPA NN
HacTeHHoro agantepa yepes USB Type-C. MHaukaTtop 3apsiga 6atapen roput KpacHbiM BO
BpeMsi 3apsifKM U raCHET Npu NONHOI 3apsiake.

CeoicTBa 1 3awuTa

a conporT : 0.3Q-3Q

3awmra aTomaitzepa: Kaxablii pas, korga Bpems ucnapeHnusi npesbiwaet 10 cekyHA,
vHavKaTop 3apsiaa 6atapen muraeT 5 pas, U BbIXOJ aBTOMATUYECKM OTKIIIOYaeTCs .

3awuTa oT KOPOTKOFrO 3aMbIKaHUSA: €CIIN KOPOTKOE 3aMblkaHue NPOUCXOaNT nepes
vcnapeHuem, nHaukartop sapsiaa 6atapeun 6yaet muratb 5 pas, u BbIXo[ aBTOMaTU4eckn
OTKITIOYMTCS, KOTAA Bbl HAYHETE NapUTh; ECNK BO BPEMS NapeHnsi NPOUCXOANT KOPOTKoe
3aMblkaHue, MHauKaTop muraeT 3 pasa.

3awmTa OT HU3KOro HaNpPsHKEHUA: Koraa HanpsbkeHne yctpoictsa Huxe 3,3 B, nHamkatop
3apsiaa 6atapen muraeT 20 pa3 U Npu UcNapeHnUn OTCYTCTBYET BbIXOIHOM curHan. 3apsaute
YCTPOIACTBO, 4TOObI aKTUBMPOBATL €ro.

MpoTuBonokasaHue

1. He nbiTaiitecb PeMOoHTMpOBaTb U3aenne CamoCToATeNbHO, TakK Kak 3TO MOXEeT NpuBecTu K
MNOBPEXAEHUIO UNN TpaBMe.

2. He ocrtasnsute nsgenuve B yCnoBusax BbICOKON TeMnepartypbl UNU BNaXHOCTU, B
NPOTUBHOM Cry4ae yCTPOWCTBO MOXET 6biTb noBpexaeHo. MpaeunbHas paboyas
Temneparypa Ans yctpoiictea coctasnset -5 C ~ 50 C, a npaBunbHas Temneparypa
3apsigku coctaensiet 0 C ~50 C.

3. He ncnonb3yiite 3TOT NpOAYyKT ANSA APYroii Lenu, KpoMe Kak A1s NapeHus 1 He rnotainTe
XWUAKOCTb NS 3MEKTPOHHBIX cUraper .

BHumaHue
1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYMHbIX AN AeTeN.
2. YCTPOWCTBO HE PeKOMEHAYTCS AMNS UCMONb30BaHUSI HEKYPSILLUMU.

FapaHTusa
MoxanyicTta, o6paTnTech K rapaHTUIHOWM KapToyke.

Modo d’uso

Accensione / spegnimento: premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida
successione entro due secondi e la spia lampeggera 5 volte per mostrare che il dispositivo
& acceso. Allo stesso modo, pud anche essere spento. Il colore dell'indicatore della durata
della batteria cambia in base alla capacita residua come segue:

Durata della batteria 100%-60% 59%-20% <20%
Colore del LED Verde Blu Rosso

Controllo della potenza: quando il dispositivo & acceso, & possibile

selezionare una modalita di potenza tra Modalita bypass, Bassa potenza,

Media potenza, Alta potenza e Potenza massima con un clic sul pulsante di

controllo della potenza. Quando viene selezionata una modalita di potenza,

il suo LED diventa di colore bianco come mostrato in figura.

Svapare: tenere premuto il pulsante di accensione per inalare quando il

dispositivo & acceso. Durante lo svapo, si accendono sia l'indicatore di durata

della batteria sia il LED della modalita di potenza.

Funzione di preriscaldamento: quando il dispositivo & acceso, premere il pulsante di
accensione 3 volte per attivare la funzione di preriscaldamento. Il processo di preriscalda-
mento dura 10 secondi. L'indicatore della durata della batteria si illumina durante il
processo e si spegne al termine del processo.

Ricarica: il dispositivo puo essere caricato collegandolo ad un adattatore a parete o ad un
computer tramite il cavo USB di tipo C. L'indicatore della durata della batteria & rosso
durante la carica e si spegne quando il dispositivo & completamente carico.

Proprieta e protezioni

Intervallo della resistenza: 0.3Q-3Q

Protezione dell’atomizzatore: ogni volta che il tempo di svapo supera i 10 secondi,
I'indicatore della durata della batteria lampeggia 5 volte e l'uscita si interrompe
automaticamente.

Protezione da cortocircuito: se si verifica un cortocircuito prima dello svapo, l'indicatore
della durata della batteria lampeggera 5 volte e |'uscita si interrompera automaticamente
quando si inizia a svapare; se si verifica un corto circuito durante lo svapo, la spia
lampeggera 3 volte.

Protezione per bassa tensione: quando la tensione del dispositivo & inferiore a 3,3 V,
I'indicatore della durata della batteria lampeggia 20 volte e non c'é uscita durante lo svapo.
Caricare il dispositivo per riattivarlo.

Garanzia
Fare riferimento alla scheda di garanzia.

Attenzione
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne
incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare il prodotto da soli poiché potrebbero verificarsi danni o lesioni
personali.

2. Non lasciare il prodotto in condizioni di alta temperatura o umidita, altrimenti potrebbe
essere danneggiato. La temperatura corretta per il dispositivo durante il suo useo & -5 C ~
50 C e la temperatura corretta durante la ricaricae 0 C ~50 C.

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi tranne che per lo svapo e non ingerire il
liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto puo essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea
dipendenza.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di
utilizzare il liquido con contenuto di nicotina piu basso o senza nicotina.

Po

Jak korzystac?

WHL/Wyt .: naci$nij przycisk ognia pig¢ razy w ciggu dwéch sekund, a kontrolka zamiga 5
razy, wskazujac, ze zasilanie jest wigczone. Mozna go réwniez wytaczy¢ w ten sam sposéb.
Kolor wskaznika zywotnosci baterii zmienia sie w nastepujacy sposob, w zaleznosci od
pozostatej pojemnosci baterii:

Zywotnosé baterii | 100%-60% | 59%-20% <20%
Kolor LED Zielony Niebieski Czerwony

Regulacja mocy: gdy urzadzenie jest wtgczone, mozesz wybrac tryb

energii z trybu obej$cia, niskiej mocy, $redniej, wysokiej mocy i maksymainej

mocy za pomocg jednego kliknigcia przycisku zarzgdzania energig. Po

wybraniu trybu zasilania dioda LED $wieci na biato, jak pokazano na rysunku.

Rozpylanie: przytrzymaj przycisk ognia, aby oddycha¢, gdy urzadzenie jest

wigczone. Podczas natryskiwania zapalajg sig¢ wskazniki zywotnosci baterii i kontrolki trybu
zasilania.

Funkcja podgrzewania: po wigczeniu urzgdzenia naci$nij trzykrotnie przycisk zwalniajacy,
aby wigczy¢ funkcje podgrzewania. Proces podgrzewania trwa 10 sekund. Wskaznik
zywotno$ci baterii zapala sie podczas procesu i gasnie po zakoriczeniu procesu.

Optata: urzadzenie mozna tadowac, podtgczajac je do adaptera $ciennego lub komputera
za pomocg kabla USB typu C. Wskaznik tadowania akumulatora jest czerwony podczas
tadowania i gasnie po petnym natadowaniu.

Funkcje i zabezpieczenia

Zakres rezystancji: 0.3Q-3Q

Ochrona atomizera: jesli czas natryskiwania jest dtuzszy niz 10 sekund, wskaznik
akumulatora mignie 5 razy, a moc wyj$ciowa zostanie automatycznie wytgczona.
Zabezpieczenie zwarciowe: jesli przed natryskiem wystgpi zwarcie, wskaznik akumulatora
zamiga 5 razy, a wyjscie wytgczy sig automatycznie po rozpoczeciu natryskiwania; jesli
wystapi zwarcie podczas natryskiwania, wskaznik mignie 3 razy.

Zabezpieczenie przed niskim napigciem: gdy napiecie urzadzenia jest mniejsze niz 3,3 V,
wskaznik akumulatora miga 20 razy i podczas natryskiwania nie ma mocy wyjsciowe;j.
Nataduj urzadzenie, aby je ponownie aktywowac.

Gwarancja
Sprawdz karte gwarancyjng, aby zobaczyé¢.

Ostrzezenia

1. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

2. Nie zaleca sie stosowania urzadzenia przez ludzi mtodych, osoby niepalgce, kobiety w
cigzy lub karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazanie

1. Nie prébuj samodzielnie naprawia¢ produktu, poniewaz moze to spowodowaé
uszkodzenie lub obrazenia.

2. Nie pozostawiaj produktu w wysokiej temperaturze lub w mokrych warunkach, w
przeciwnym razie moze zosta¢ uszkodzony. Prawidlowa temperatura pracy urzadzenia to -5
~ 50 stopni, a prawidtowa temperatura tadowania to 0 ~ 50 stopni.

3. Nie nalezy uzywac tego produktu do celéw innych niz waporyzowanie i nie potykanie
ptynu elektronicznego.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne

1. Produkt moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotyne, ktéra jest uzalezniajgca.
2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca si¢
stosowanie liquidu z nizszg zawartos$cig nikotyny lub bez nikotyny.

Mg va xpnoipgoTroigital;

Evepyotroinon / amevepyotroinon: TatioTe To KoupTri fire 5 popég ouvexdueva péoa oe
500 deutepOAeTITa Kal n eVOEIKTIKA Auxvia Ba avaBooBrivel 5 gopég yia va degigel 0TI n
OUOKeUn eival evepyotroinpévn. Me Tov idlo TpOTIO, PTTOpPEi ETTiIONG va gival
armevepyoTroinuévn. To xpwpa TG £€vOeIgng oTddung Tng pTrartapiag aAAaler avahoya pe Tnv
UTTOAOITTN XWPENTIKOTNTA TNG PTTATAPIAG WG EENAG:

Z166pun Mrratapiag | 100%-60% | 59%-20% <20%
Xpwpa LED Mpdoivo MTAe Kékkivo

"EAeyx0g 10X006: 6TaV N OUOKEUN Eival EVEPYOTTOINUEVN, ITTOPEITE VA

€MAEGETE Pia KaTaoTaon Tpopodoaiag HeTagu Tng AsiToupyiag Bypass, Low

Power, Méong 10x00g, YwnAng 1ox00og kai Méyiotng 10X00g He éva KAIK OTO

KOUWTT EAEyxou 10XU0G. OTav emAEYETAI Hia KaTdoTaon Tpogodoaiag, To LED

NG OeiXVEl AEUKO XpWHa OTTWG aiveTal aTnv €IKOVA.

ATHIOMO: KPATAOTE TTATNUEVO TO KOUTTI fire yia va el0TTveUoeTe 6Tav n oUoKeUn eival
gvepyoTtroinpévn. Katd tn Sidpkeia atpiopatog, avaBouv 1600 n €vOeign Tng aTabung Tng
pTatapiag 600 kal N Auxvia Aeitoupyiag Tpo@odoaoiag.

AsiToupyia TpoBéppavong: 6tav n cuokeun eival evepyoTToinuévn, TTATAOTE 3 QOPEG TO
KoupTri fire yia va evepyotrolBei n Aeitoupyia TTpoBéppavang. H diadikacia TpoBépuavong
Siapkei 10 deutepoAemta. H évdeign Tng oTaBUNG TNG pTTatapiag avaper katd T didpKeia TNG
diadikaoiag kal aBrvel 6Tav TeAEIWoEl n dladikaacia.

DOPTION: N CUCKEUN UTTOPET VO QOPTIOTE CUVOEOVTAG TNV HE TTPOTAPHOYEX TOIXOU 1
utrohoyI1oTH péow kaAwdiou USB Type-C. H €vdeign o1aBung Tng prrarapiog eivar KOKKivn
Katd T SIdpKela TNG POPTIONG Kal GRRVEl 6TaV €ival TTARPWS QOPTICHEVN.

1516TnTEG Kai NpooTacisg

EUpog avriotaong: 0.3Q-3Q

MpooTtacia ATpotroinTA: KGO Popd TTOU 0 Xpdvog aTpiopartog utrepBaivel Ta 10
SEUTEPOAETTTA, N €vOEIEN TNG OTABUNG TNG UTTaTapiag avaBooBrivel 5 gopég kal n £60d0g
QATTEVEPYOTTOIEITAI AUTOPATA.

MpooTacia BPaxUKUKAWNATOG: edv gUUBEl BPaXUKUKAWUA TTPIV aTré TO ATUIOHA, N £VOEIEn
NG 0TABUNG TG pTTatapiag Ba avaBooBrvel 5 opég Kai n £§0dog Ba oPrioel autéuata 6Tav
apxioel To ATHIoPA. av oUPBEi BPaxUKUKAwHO KATd T SIGPKEIR TOU ATHIOPATOG, N EVOEIKTIKNA
Auyvia 8a avaBooBrvel 3 Qopég.

MNpooTacia xaunAng Tdong: étav n 1don TNg CUOKEUNG ival xapnAoTepn oo 3.3V, n
eVOEIKTIKA Auxvia Tng oTd8ung Tng ptratapiag avaBooPrivel 20 @opég kail Sev UTTAPXE! £6000G
Katd Tn SIGpKela Tou aThiopaTog. PopTioTe TN CUCKEUN YIO VA €ival ETTAVEVEPYOTTOINKEVN.

Eyyonon
MapakahoUpe avatpégTe oTNV KEPTA £yyUNoNG.

Mposidotoinosig

1. Na QuAdooetal pakpid até Taidid.

2. H ouokeur auTr Sev OUVICTATAI YIa XPHON aTTd VEapd ATopa, Pn KamvioTég, eykUoug i
BnAddouoeg yuvaikeg, | dTopa TTou gival aAAepyIkd / euaiodnTa oTn vikoTivn.

AvTevdeigeig

1. Mnv €TTIXEIPACETE VA ETTIOKEUGOETE TO TTPOIOV POVOI 0OG, KABWGS PTTOPET Vo TTPOKANBET
{nuia A TpAUPATIOPOG.

2. Mnv a@iveTe 1O TTPOIGV 0€ UWNAEG BepUoKpaaTieg 1 o€ CUVONKES uypaciag, dIAPOPETIKA
evdéxeTal va kataoTpaei. H katdAAnAn Beppokpacia Asitoupyiag yia Tn ouokeun gival -5 C
~50 C kal n katdAAnAn Bepuokpacia @dptiong eivar 0 C ~50 C.

3. Mnv xpnaoiyoTroleiTe autéd T TTPOIGV yia GAAOUG OKOTTOUG EKTOG AT TO ATUICUA KAl PNV
KATOTTIEITE TO UYPO AVATTARPWONG.

Meavég ApvnTikég EmITTTWOEIg

1. AuTé TO TTPOIGV PTTOPET Va €ival ETTIKIVOUVO yIa TNV UYEIT Kal TIEPIEXEI VIKOTIVR N oTToia eival
£010TIKNA.

2. MNa aTopa e apvnTIKA avTidpaaon YETE TN XPAON auTou Tou TTPOIGVTOG, CUVIOTATAI N XPrion
XUHOU PE XauNASTEPN TTEPIEKTIKOTNTA OE VIKOTIVN i} XWPIG VIKOTIVN.

Netherlands

Hoe te gebruiken?

Aanl/uit: druk vijf keer in twee seconden op de vuurknop en het indicatielampje knippert 5
keer om aan te geven dat de stroom is ingeschakeld. Op dezelfde manier kan het ook
worden uitgeschakeld. De kleur van de levensduurindicator van de batterij verandert als
volgt, afhankelijk van de resterende capaciteit van de batterij:

Levensduur van de batterij 100%-60% | 59%-20% <20%
LED kleur Groen Blauw Rood

Vermogensregeling: wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u met

één klik op de knop voor energiebeheer een energiemodus selecteren uit de
bypass-modus, laag vermogen, gemiddeld, hoog vermogen en maximaal

vermogen. Wanneer een power-modus is geselecteerd, licht de LED wit op,

zoals weergegeven in de afbeelding.

Verstuiving: houd de vuurknop ingedrukt om in te ademen wanneer het apparaat aan staat.
Tijdens het spuiten gaan de indicator van de batterijlevensduur en het indicatielampje van
de stroommodus branden.

Voorverwarmen functie: wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u driemaal op de
ontgrendelknop om de voorverwarmfunctie te activeren. Het voorverwarmingsproces duurt
10 seconden. De levensduurindicator van de batterij licht op tijdens het proces en gaat uit
aan het einde van het proces.

Oplading: het apparaat kan worden opgeladen door het aan te sluiten op de muuradapter
of computer via de Type C USB-kabel. De batterij-oplaadindicator is rood tijdens het
opladen en gaat uit wanneer deze volledig is opgeladen.

Eigenschappen en beschermingen

Bereik van weerstand: 0.30-3Q

Verstuiver bescherming: wanneer de sproeitijd langer is dan 10 seconden, knippert de
batterij-indicator 5 keer en wordt de uitgang automatisch uitgeschakeld.

Kortsluiting bescherming: als er een kortsluiting optreedt voordat u gaat spuiten, knippert
de batterij-indicator 5 keer en wordt de uitgang automatisch uitgeschakeld wanneer u begint
te spuiten; als er tijdens het spuiten kortsluiting optreedt, knippert de indicator 3 keer.
Laagspanningsbeveiliging: wanneer de spanning van de unit lager is dan 3,3 V, knippert
de batterij-indicator 20 keer en is er geen output tijdens het spuiten. Laad het apparaat op
om het opnieuw te activeren.

Garantie
Raadpleeg de garantiekaart te bekijken.

Waarschuwingen

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of
vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine
wordt afgeraden.

Tegen-indicatie

1. Probeer het product niet zelf te repareren, omdat dit schade of letsel kan veroorzaken.

2. Laat het product niet op hoge temperatuur of in natte omstandigheden liggen, anders kan
het beschadigd raken. De juiste bedrijfstemperatuur van het apparaat is -5 ~ 50 graden en
de juiste oplaadtemperatuur is 0 ~ 50 graden.

3. Gebruik dit product niet voor iets anders dan vapen en het niet doorslikken van de
elektronische vloeistof.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die
verslavend werkt.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt
aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Hvordan bruges det?

Til/fra: tryk pa brandknappen fem gange pa to sekunder, og indikatorlampen blinker 5
gange for at indikere, at strammen er teendt. Det kan ogsa slukkes pa samme made. Farven
pa batterilevetidskiftet zendres som falger afhaengigt af batteriets resterende kapacitet:

Batteriets levetid 100%-60% | 59%-20% <20%
LED farve Gron Bla Rad

Stremregulering: nar enheden er teendt, kan du veelge en energitilstand

fra bypass-tilstand, lav effekt, medium, hgj effekt og maksimal effekt med et

enkelt klik pa stremstyringsknappen. Nar der veelges en stremtilstand, lyser

LED’en hvid, som vist pa figuren.

Pulverisering: hold ildknappen nede for at indande, nar enheden er teendt.

Under sprgjtning teendes batteriets levetid og indikatorlampen for stremtilstand.
Forvarmningsfunktion: nar apparatet er taendt, skal du trykke pa frigerelsesknappen tre
gange for at aktivere forvarmningsfunktionen. Forvarmningsprocessen tager 10 sekunder.
Batterilevetid-indikatoren lyser under processen og slukkes ved afslutningen af processen.
Opladning: enheden kan oplades ved at tilslutte den til veegadapteren eller computeren via
USB-kablet Type C. Batteriopladningsindikatoren er red under opladning og slukkes, nar
den er fuldt opladet.

Funktioner og beskyttelse

Modstandsomrade: 0.3Q-3Q

Atomizer beskyttelse: hvis sprgjtetiden er laeengere end 10 sekunder, blinker batteriindika-
toren 5 gange, og udgangen slukkes automatisk.

Kortslutningsbeskyttelse: hvis der opstar en kortslutning inden sprgjtning, blinker
batteriindikatoren 5 gange, og udgangen slukkes automatisk, nar du begynder at sprojte;
hvis der opstar en kortslutning under sprgjtning, blinker indikatoren 3 gange.
Lavspandingsbeskyttelse: nar enhedens spaending er mindre end 3,3 V, blinker
batteriindikatoren 20 gange, og der er ingen udgang under sprgjtning. Oplad enheden for at
aktivere den igen.

Garanti
Se garantikortet for at se.

Advarsler

1. Hold vaek fra barn.

2. Dette produkt bor ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller
personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Mod indikation

1. Forseg ikke at reparere produktet selv, da dette kan forarsage skade eller personskade.
2. Efterlad ikke produktet ved hgj temperatur eller under vade forhold, ellers kan det blive
beskadiget. Enhedens rigtige driftstemperatur er -5 ~ 50 grader, og den rigtige opladnings-
temperatur er 0 ~ 50 grader.

3. Brug ikke dette produkt til andet end indanding og ikke indtagelse af elektronisk vaeske.

Mulige bivirkninger
1. Dette produkt kan veere skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er
afhaengighedsskabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, ber bruge e-vaesken med
lavere nikotinindhold, eller veesken uden nikotin.

Japanese
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Finnis
Kuinka kayttaa?
Paalle/pois: paina palonappainta viisi kertaa kahden sekunnin aikana ja merkkivalo vilkkuu
viisi kertaa osoittaen, etta virta on paalla. Se voidaan myos kytkeé pois paalta samalla

tavalla. Akun kayttéian osoittimen vari muuttuu seuraavasti akun jéljella olevan kapasiteetin
mukaan:

Akun kesto | 100%-60% | 59%-20% <20%
LED-vari Vihrea Sininen Punainen

Virran saato: kun laite kytketaan paalle, voit valita energiatilan

ohitustilasta, pienitehoisesta, keskisuuresta, suuresta tehosta ja

maksimiteholta yhdelld napsautuksella virranhallintapainikkeella. Kun

virrankayttétila on valittu, LED-valo palaa valkoisena kuvan osoittamalla tavalla.
Jauhamisen: pida tulenappainta alhaalla hengittaaksesi laitteen ollessa paalla.
Suihkutuksen aikana akun kayttéian merkkivalo ja virrankulutuksen merkkivalo syttyvat.
Esilammitys: kun laite kytketdan paalle, paina vapautuspainiketta kolme kertaa
aktivoidaksesi esilammitystoiminnon. Esilammitys kestda 10 sekuntia. Akun kayttéian
merkkivalo syttyy prosessin aikana ja sammuu prosessin lopussa.

Lataus: laite voidaan ladata kytkemalla se seindsovittimeen tai tietokoneeseen tyypin C
USB-kaapelin avulla. Akun latauksen merkkivalo on punainen latauksen aikana ja sammuu,
kun se on latautunut tayteen.

Ominaisuudet ja suojaukset

Kestavyysalue: 0.3Q-3Q

Sumutin suojaus: jos ruiskutusaika on yli 10 sekuntia, akun merkkivalo vilkkuu viisi kertaa
ja lahtd sammuu automaattisesti.

Oikosulkusuojaus: jos ennen ruiskutusta tapahtuu oikosulku, akun merkkivalo vilkkuu 5
kertaa ja lahto sammuu automaattisesti ruiskutuksen aloittamisen yhteydessa; Jos
ruiskutuksen aikana tapahtuu oikosulku, merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.
Matalajannitesuojaus: kun yksikon jénnite on alle 3,3 V, akun merkkivalo vilkkuu 20 kertaa
eiké ruiskutuksen aikana ole 1aht6a. Lataa laite uudelleen aktivoidaksesi sen.

Takuu
Katso takuukortti néhdaksesi sen.

Varoitukset

1. Pidé lasten ulottumattomissa.

2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai
imettaville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkildille.

Vastaan osoitus

1. Ala yrita korjata tuotetta itse, koska se voi aiheuttaa vaurioita tai vammoja.

ta tuotetta korkeassa lampdtilassa tai mérissa olosuhteissa, muuten se voi
vaurioitua. Laitteen oikea kayttdlampdtila on -5 ~ 50 astetta ja oikea latauslampétila on 0 ~
50 astetta.

3. Ala kéyta tata tuotetta muuhun kuin elektronisen nesteen tyhjentdmiseen ja nielemiseen.

Mahdolliset haittavaikutukset

1. Taman tuotteen kayttd voi vahingoittaa terveytta ja sisaltaa nikotiinia, joka aiheuttaa
riippuvuutta.

2. Henkildiden, jotka saavat haittavaikutuksia kayton jalkeen, suositellaan kayttédvan
nestettd, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.

Czech

Jak pouzivat

Zapnuto / vypnuto: stisknéte vypalovaci tlacitko pétkrat za dvé sekundy a kontrolka 5krat
blikne, coZz znamena, Ze je napdjeni zapnuto. Stejné tak Ize vypnout. Barva indikatoru
Zivotnosti baterie se méni v zavislosti na zbyvajici kapacité baterie takto:

Zivotnost baterie 100%-60% | 59%-20% <20%
Barva LED Zelena Modra Cervena

Regulace vykonu: kdyzZ je zafizeni zapnuto, mlzete jednim kliknutim na

tlacitko Fizeni spotieby zvolit reZzim energie z rezimu bypassu, nizkého

vykonu, stfedniho, vysokého vykonu a maximaliniho vykonu. Je-li vybran

rezim napajeni, LED sviti bile, jak je znazornéno na obrazku.

Postfik: kdyZ je zafizeni zapnuté, podrzte tlacitko palby a nadechnéte se.

Béhem stiikani se rozsviti kontrolka Zivotnosti baterie a kontrolka rezimu napéjeni.
Funkce predehfivani: kdyz je spotiebi¢ zapnuty, stisknéte tfikrat tlacitko pro aktivaci
funkce predehfivani. Proces predehfivani trva 10 sekund. Béhem procesu se rozsviti
indikator Zivotnosti baterie a na konci procesu zhasne.

Poplatek: zafizeni Ize nabijet pfipojenim k nasténnému adaptéru nebo pocitaci pomoci
kabelu USB typu C. Indikator nabijeni baterie je béhem nabijeni ¢erveny a po tplném nabiti
zhasne.

Funkce a ochrana

Rozsah odporu: 0.3Q-3Q

Ochrana rozprasovace: pokud je doba stiikani del$i nez 10 sekund, indikator baterie 5krat
blikne a vystup se automaticky vypne.

Ochrana proti zkratu: pokud pred stfikanim dojde ke zkratu, indikator baterie 5krat zablika
a vystup se automaticky vypne, jakmile za¢nete stfikat; Pokud béhem stiikani dojde ke
zkratu, kontrolka tfikrat zablika.

Nizkonapét'ova ochrana: pokud je napéti jednotky mensi nez 3,3 V, indikator baterie blikne
20krat a béhem stfikani nedochazi k zadnému vystupu. Nabijte zafizeni a znovu jej
aktivujte.

Zaruka
Prohlédnéte si zarucni list.

Varovani

1. Udrzujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporu¢en pro mladé lidi, nekufaky, t€hotné nebo kojici Zeny nebo
osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Pocitadlo

1. Nepokousejte se produkt sami opravovat, protoZe by to mohlo zpUsobit poskozeni nebo
zZranenl.

2. Nenechavejte produkt na vysoké teploté nebo ve vihkych podminkach, jinak by se mohl
poskodit. Spravna provozni teplota zafizeni je -5 ~ 50 stupiiti a spravna teplota nabijeni je 0
~ 50 stupfid.

3. Nepouzivejte tento produkt k ni¢emu jinému nez k vypary a pro spolknuti elektronické
tekutiny.

Mozné nepfiznivé ucinky

1. Tento vyrobek muzZe byt zdravi $kodlivy a obsahuje nikotin, ktery je navykovy.

2. Osobam, které po pouziti ocituji nepfiznivé G¢inky, doporu¢ujeme pouziti e-kapalinu s
niz§im nebo zadnym obsahem nikotinu.

Romanian

Instructiuni de Utilizare

Pornire/Oprire: apasati butonul de pornire de 5 ori in succesiuni rapide de pana la doua
secunde, iar indicatorul luminos va clipi de 5 ori pentru a aréta c& dispozitivul este pornit. Tn
acelasi mod poate fi de asemenea oprit. Culoarea indicatorului de nivel al bateriei se
modifica in functie de capacitatea ramasa a bateriei, dupa cum urmeaza:

Nivel Baterie | 100%60% | 59%20% <20%
Culoare LED Verde Albastru Rosu

Controlul puterii de alimentare: atunci cand dispozitivul este pornit,

puteti selecta un mod de alimentare dintre modul Bypass, Putere Scazuta,

Putere Medie, Putere Ridicata si Putere Maxima printr-un singur clic pe

butonul de control al puterii. Cand este selectat un mod de alimentare,

LED-ul aferent devine de culoare alba, asa cum se arata in imagine.

Vaporizarea (fumatul): tineti apasat butonul de pornire pentru a inhala atunci cand
dispozitivul este pornit. Atunci cand se vaporizeaza, atat indicatorul de nivel al bateriei, cat
si LED-ul pentru modul de alimentare se aprind.

Functia de preincalzire: cand dispozitivul este pornit, apasati butonul de pornire de 3 ori
pentru a activa functia de preincalzire. Procesul de preincalzire dureaza 10 secunde.
Indicatorul de nivel al bateriei se aprinde in timpul procesului si se stinge cand procesul se
termina.

Incircarea: dispozitivul poate fi incarcat conectandu-I la adaptorul de perete sau computer
prin intermediul cablului USB Tip-C. Indicatorul de nivel al bateriei este rosu in timpul
incarcarii si se stinge cand este complet incarcat.

Proprietati si masuri de protectie

Interval de rezistenta: 0.30Q-3Q

Protectie atomizor: de fiecare data cand timpul de vaporizare (fumat) depaseste 10
secunde, indicatorul de nivel al bateriei clipeste de 5 ori, iar debitul se opreste automat.
Protectie la scurtcircuit: daca inainte de vaporizare (fumat) are loc un scurtcircuit,
indicatorul de nivel al bateriei va clipi de 5 ori, iar debitul se va opri automat atunci cand
incepeti sa fumati; daca scurtcircuitul apare in timpul fumatului, indicatorul luminos va clipi
de 3 ori.

Protectie la tensiune scazuta: cand tensiunea dispozitivului este mai mica de 3,3 V,
indicatorul de nivel al bateriei clipeste de 20 de ori si nu exista debit la vaporizare. incarcati
dispozitivul pentru a-l reactiva.

Garantie
Vedeti Cardul de Garantie.

Avertizari

1. Anu se ldsa la indemana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate sau
celor care aldpteaza, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Nu incercati sa reparati singuri produsul, deoarece pot s& apara daune sau vatamari
personale.

2. Nu depozitati produsul in conditii de temperatura ridicata sau umezeald, sau pot aparea
deteriorari. Temperatura corespunzatoare de functionare a dispozitivului este -5 C ~50 C,
iar temperatura de incarcare corespunzatoare este 0 C ~50 C.

3. Nu folositi acest produs in alte scopuri, cu exceptia vaporizarii (fumatului) si nu inghititi
e-lichidul.

Posibile efecte adverse

1. Acest produs poate fi periculos pentru sanatate si contine nicotina care provoaca
dependenta.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda
utilizarea de e-lichid cu un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.
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Como usar?

Ligar/desligar: pressione o botéo de disparo 5 vezes em sucessao rapida em dois
segundos e a luz indicadora piscara 5 vezes para mostrar que o dispositivo esta ligado. Da
mesma forma, também pode ser desligado. A cor do indicador de duragéo da bateria muda
de acordo com a capacidade restante da bateria, como a seguir:

Duragdo da bateria 100%-60% 59%-20% <20%
Cor de LED Verde Azul Vermelho

Controle de energia: quando o dispositivo esta ligado, vocé pode
selecionar um modo de energia entre Modo de desvio, Baixa poténcia,
Poténcia média, Alta poténcia e Poténcia maxima com um clique no botdo
de controle de energia. Quando um modo de energia é selecionado, o LED
exibe a cor branca, como mostrado na imagem.

Vaping: mantenha pressionado o botéo de disparo para inalar quando o
dispositivo estiver ligado. Ao vaping, o indicador de duracéo da bateria e o LED do modo de
energia acendem.

Funcao de pré-aquecimento: quando o dispositivo estiver ligado, pressione o botdo de
disparo 3 vezes para ativar a fungéo de pré-aquecimento. O processo de pré-aquecimento
dura 10s. O indicador de duracéo da bateria acende durante o processo e apaga quando o
processo termina.

Carregamento: o dispositivo pode ser carregado de conectando-o ao adaptador de parede
ou ao computador via cabo USB tipo C. O indicador de duragéo da bateria fica vermelho
durante o carregamento e apaga quando carregado totalmente.
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Propriedades e Protecdes
Faixa de resisténcia: 0.3Q-3Q

Protegao contra : cada vez que o tempo de vaping exceder 10 segundos, o
indicador de duragéo da bateria pisca 5 vezes e a saida é cortada automaticamente.
Protegao contra curto-circuito: se ocorrer um curto-circuito antes do vapor, o indicador
de duracdo da bateria piscara 5 vezes e a saida sera interrompida automaticamente
quando vocé comegar a vapor; se ocorrer um curto-circuito durante o vaping, a luz
indicadora piscara 3 vezes.

Protegao contra baixa tensado: quando a tensao do dispositivo ¢ inferior a 3,3V, o
indicador de duragéo da bateria pisca 20 vezes e nao ha saida ao vaping. Carregue o
dispositivo para reativa-lo.

Garantia
Por favor, consulte o Cartdo de Garantia.

Avisos

1. Mantenha-se fora do alcance das criangas.

2. Este produto ndo é recomendado para uso de jovens, nao-fumantes, mulheres gravidas
ou que amamentam, ou pessoas que sdo alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagao

1. N&o tente reparar o produto por conta prépria, pois podem ocorrer danos ou ferimentos.
2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condigées Umidas, caso contrario, ele
podera ser danificado. A temperatura operacional adequada para o dispositivo é de -5 C ~
50 C e a temperatura de carregamento adequada ¢ de 0 C ~50C.

3. Nao use este produto para outros fins, exceto apenas para vaporizar e ndo engula o
e-liquid.

Efeitos Adversos Possiveis

1. Este produto pode ser perigoso para a satide e contém nicotina que € viciante.

2. Para pessoas com reac¢do adversa apds o uso deste produto, recomenda-se a utilizagdo
do liquido eletrénico com menor teor de nicotina ou nicotina.

Hur anvénder jag?

Palav: tryck pa brandknappen fem ganger pa tva sekunder och indikatorlampan blinkar fem
ganger for att indikera att strommen ar pa. Det kan ocksa stangas av pa samma satt.
Féargen pa batteriets livslangdsindikator &ndras enligt féljande, beroende pa batteriets
aterstaende kapacitet:

Batteriets livslangd 100%-60% 59%-20% <20%
LED -farg Gron Bla Rod

Kraftreglering: nar enheten ar paslagen kan du vélja ett energilage fran

bypass-laget, lag effekt, medium, hog effekt och maximal effekt med ett klick

pa knappen for stromhantering. Nar ett stromlage ar valt, lyser LED: n vit,

som visas pa figuren.

Pulverisering: hall ner brandknappen for att andas in nar enheten ar pa.

Under sprutning tands batteriets livslangdsindikator och indikatorlampan for

stromlage.

Foérvarmningsfunktion: nar apparaten ar pa, tryck tre ganger pa frigéringsknappen for att
aktivera forvarmningsfunktionen. Férvarmningsprocessen tar 10 sekunder. Batteriets
livslangdsindikator tands under processen och slocknar i slutet av processen.

Laddning: enheten kan laddas genom att ansluta den till vaggadaptern eller datorn via
USB-kabeln Type C. Batteriladdningsindikatorn ar r6d under laddning och slocknar nar den
ar fulladdad.

Funktioner och skydd

Motstandskraft: 0.3Q-3Q

Atomizer-skydd: om spraytiden ar langre an 10 sekunder blinkar batteriindikatorn 5 ganger
och utgangen stangs automatiskt av.

Kortslutningsskydd: om en kortslutning intraffar innan sprutning blinkar batteriindikatorn 5
ganger och utgangen stangs av automatiskt nar du bérjar spraya; om en kortslutning
uppstar under sprutning, blinkar indikatorn 3 ganger.

Lagspanningsskydd: nar enhetens spéanning ar mindre @n 3,3 V blinkar batteriindikatorn
20 ganger och det finns ingen utgang under sprutning. Ladda enheten for att aktivera den
igen.

Garanti
Se garantikortet for att se.

Varningar

1. Hall enheten utom réckhall for barn.

2. Anvéndning av denna produkt rekommenderas inte fér unga manniskor, icke-rokare,
gravida eller ammande kvinnor, personer som ar allergiska kéansliga/allergiska mot nikotin.

Mot indikation

1. Forsok inte reparera produkten sjélv eftersom det kan orsaka skador eller skador.

2. Lamna inte produkten vid hég temperatur eller i vata forhallanden, annars kan den
skadas. Rétt driftstemperatur for enheten ar -5 ~ 50 grader och ratt laddningstemperatur ar
0 ~ 50 grader.

3. Anvand inte den har produkten for annat &n anga och svélja inte den elektroniska
vatskan.

Méjliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din halsa och innehaller nikotin som ar beroendeframkallande.
2. For manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt, rekommend-
erar vi att anvanda en e-vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.

®PDBCER

MADE IN CHINA

Manufactured by Eléaf’
Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park,

Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.

Email: service@eleafworld.com
Web: www.eleafworld.com
Facebook: www.facebook.com/EleafWorld/
Instagram: www.instagram.com/eleafglobal/




