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Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use
correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please
consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video/.

How to Use?

Power on/off: unscrew the battery cap, put one high-rate 18650 cell (positive side down and
negative side up) into the iStick Pico X and finally screw down the battery cap. The device can be
powered on/off by pressing the fire button 5 times.

Note:

1.Please be careful not to use battery with torn casing as it is a safety hazard.

2.Please make sure you are using high-rate 18650 battery whose continuous discharge current is
above 25A.

3.Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your
atomizer before use.

Vaping: keep holding down the fire button to take a puff when the device is powered on.
Charging: the 18650 battery can be charged in the device through USB port via wall adapter or a
computer or charged with an external battery charger.

Firmware upgrading: the firmware can be upgraded by connecting the device with a computer
through the USB port via a micro USB cable.

General Operations

1. Select vaping mode: when the device is powered on, you're free to switch the vaping modes
among Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1,TCR-M2 and TCR-M3 by first
pressing the fire button 3 times and then pressing +/- button to choose a mode.
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Wattage recommending function: wattage recommending function is that in Wattage (VW) mode
when you screw an atomizer onto the device, the device will give a recommended wattage
automatically according to the resistance of the coil the device detected. At the same time, this
recommended wattage is for protecting your coil from being burnt in case it’s the first time you use
the device and do not know the wattage you could set for the coil.

Resistance detected (£2) <0.6Q 0.6Q2 < Resistance<1Q >1Q
Wattage recommended (W) 30W 20W 10W

Adjust wattage: in Wattage (VW) mode, the wattage can be adjusted by pressing +/- button. Keep
holding +/- button to increase/decrease the wattage rapidly. In TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)
mode, first press the fire button 4 times in quick succession and then press +/- button to adjust the
wattage.

Adjust temperature: in TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, simply press +/- button to
increase/decrease the temperature setting.

2. Other settings: press the fire button and + button simultaneously to enter set menu, and you'll be
able to choose a parameter among Puff/Time/Volt to be displayed on main interface, set stealth
on/off, activate/deactivate preheat function in Wattage (VW) mode, choose timeout duration, check
hardware and firmware versions of the device and battery status, lock/unlock coil in TC modes, and
set TCR value in TCR (M1/M2/M3) mode simply by pressing +/- button to move or adjust and
pressing fire button once to confirm your choice. After settings are complete, just move to EXIT icon
and click fire button once to confirm and go back to the main interface.

You can reset the counter of Puff/Time to zero by first moving to the submenu of Puff/Time and then
keep holding down the + button.
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EXIT SUBPARAMETERS

00

Timeout Duration

STEALTH

PREHEAT

VERSION
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Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid
with lower nicotine content or no nicotine.
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Utilisation

Allumer/Eteindre: ouvir le couvercle de la batterie et insérer 'accumulateur 18650 (Pdle positif en
bas) dans le corps de I'iStick Pico X et revisser le couvercle. Pour allumer et éteindre I'appareil,
appuyer 5 fois sur le bouton de tir.

Note:

1.Veuillez-vous assurez que vous utilisez un accumulateur18650 avec un courant de décharge
continue supérieure a 25A.

2.Attention a ne pas utiliser un accumulateur avec I'enveloppe déchirée, cela est un danger pour la
sécurité.

3.Lors de la premiére utilisation, pensez a régler la puissance de votre iStick Pico X avec une
puissance appropriée a votre atomiseur.

Vaper: pressez longuement le bouton de tir et inhaler.

Chargement: 'accumulateur 18650 peut étre chargée dans I'appareil via un port USB via un
adaptateur mural, un ordinateur ou chargée avec un chargeur de batterie externe.

Firmware evolutif: le firmware peut étre upgradé en connectant I'appareil a un ordintateur via le
cable USB.

Opérations générales

1. Sélectionnez le mode Vape: lorsque I'appareil est sous tension, Wattage (VW), Bypass, TC-Ni,
TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3 en appuyant d'abord 3 fois sur le bouton de tir et
en appuyant sur +/- pour choisir un mode.

Fonction de recommandation de puissance: en mode Wattage (VW), lorsque vous vissez un
atomiseur sur I'appareil, 'appareil indiquera automatiquement la puissance recommandée qui
convient la valeur résistif détectée. En méme temps, cette puissance recommandée est de protéger
votre résistance contre les bralures éventuelles lors de la premiére utilisation de I'appareil et si vous
ne connaissez pas la puissance que vous pouvez définir pour la résistance.
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La valeur résistif détectée <0.6Q 0.6Q< >1Q
() Résistance<1Q
La puissance recommandée (W) 30W 20W 10W

Ajuster la puissance: en mode Wattage (VW), la puissance peut étre ajustée en appuyant sur le
bouton +/-. Maintenez le bouton +/- enfoncé pour augmenter / diminuer rapidement la puissance. En
mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), appuyez d'abord briévement sur le bouton de tir 4 fois,
puis appuyez sur le bouton +/- pour régler la puissance.

Réglez la température: en mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), appuyez simplement sur le
bouton +/- pour augmenter / diminuer le réglage de la température.

2. Autres paramétres: appuyez sur le bouton de tir et le bouton + simultanément pour entrer dans
le menu, et vous serez en mesure de verrouiller / déverrouiller la résistance dans les modes TC,
choisir un paramétre a afficher sur l'interface principale, activer / désactiver furtif, choisir la durée
TIMEOUT, vérifier la version firmware / matériel de I'appareil et vérifier I'état de la batterie, activer /
désactiver la fonction de préchauffage en mode Wattage (VW) et régler la valeur TCR dans TCR
(M1 /M2 / M3) simplement en appuyant sur le bouton +/- pour déplacer ou ajuster et appuyez sur le
bouton de tir pour confirmer votre choix. Une fois les réglages terminés, passez simplement a EXIT
et cliquez a nouveau sur l'interface principale.

Vous pouvez remettre a zéro le compteur de Puff / Time en vous déplagant d'abord dans le
sous-menu de Puff / Time, puis en maintenant le bouton + enfoncé.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie
légale est appliquée.
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Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou
allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des dommages ou des blessures peuvent se
produire.

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait
étre endommageé.

3. N'utilisez pas ce produit a d'autres fins que la vape et n’'ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés I'utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser le e-liquide a faible teneur en nicotine ou sans nicotine.
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Nutzungshinweis:

Ein- und Ausschalten: Schrauben Sie den Akkudeckel ab und verwenden Sie eine high-rate 18650
Zelle (Plus Pol unten Minus Pol oben). Driicken Sie die Feuertaste 5x schnell hintereinander. So
schalten Sie das Gerat ein und aus.

Hinweis:

1.Bitte stellen Sie sicher, dal3 Sie eine High-Rate 18650 Zelle verwenden mit einem kontinuierliche
Entladestrom von (iber 25A.

2.Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur funktionsfahige Akkus ohne risse verwenden. Beschadigte
Akkus stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

3.Vor dem verwenden stellen Sie die fiir den Verdampfer angemessene Wattzahl ein.

Vaping: Driicken Sie lange die Feuer-Taste und ziehen Sie am Gerat.

Aufladen: Der Akku 18650 kann im Gerat Gber den USB-Anschluss tiber einen Wandladestecker
oder am Computer aufgeladen oder mit einem externen Ladegerat geladen werden.
Aktualisierung der Firmware: Die Firmware kann durch den USB Port mittels Ihres Computers
aktualisiert werden.

Allgemeine Operationen

1. Wahlen Sie den Dampfmodaus: Ist das Gerat eingeschaltet, kdnnen Sie zwischen Wattage (VW),
Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 und TCR-M3 Modi wechseln indem Sie zuerst
dreimal den Feuerknopf driicken und dann +/- driicken, um einen Modus auszuw&hlen.

Funktion der Empfehlung von Leistung: Die Funktion der Empfehlung von Leistung ist, Wenn Sie
einen Verdampfer auf das Gerat schrauben, gibt das Gerat im Watt-Modus (VW-Modus) automatisch
eine empfohlene Wattzahl entsprechend dem Widerstand der vom Gerat erkannten Spule aus.
Gleichzeitig wird mit dieser empfohlenen Wattleistung die Spule vor dem Verbrennen geschiitzt, falls
Sie das Gerat zum ersten Mal verwenden und nicht wissen, welche Leistung Sie flr die Spule
einstellen kénnen.
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Widerstand () <0.6Q 0.6Q < Widerstand<1Q >1Q
Empfohlene Wattleistung (W) 30W 20W 10w

Watt einstellen: Im Wattage (VW) -Modus kann die Wattleistung durch Driicken der +/- Taste
eingestellt werden. Halten Sie die +/- Taste gedriickt, um die Wattleistung schneller zu erhéhen /
verringern. Driicken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) zuerst die Feuertaste 4 mal
kurz hintereinander und dann die +/- Taste, um die Wattleistung einzustellen.

Temperatur einstellen: Driicken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) einfach die Taste
+/-, um die Temperatur zu erhéhen bzw. zu verringern.

2. Andere Einstellungen: Driicken Sie gleichzeitig die Feuer-Taste und die + Taste, um in das
Set-Menl zu gelangen. Sie kénnen die Spule in den TC-Modis sperren / entsperren, einen
Parameter wahlen der im Hauptmen( erscheint, stellen Sie STEALTH ein oder aus, wahlen Sie
TIMEOUT Zeitspanne, Firmware / Hardware-Version des Gerats Uberpriifen und den Batteriestatus
anzeigen, aktivieren / deaktivieren Vorheiz-Funktion im VW-Modus und TCR-Wert in TCR (M1 /M2 /
M3) Modus festlegen, einfach durch Driicken der +/- Taste auswahlen und einstellen und einmaliges
Driicken der Feuer Taste besatigen. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, wahlen Sie
einfach zum EXIT-Symbol und klicken Sie einmal auf den Feuerknopf, um zu bestatigen und zur
Hauptoberflache zuriickzukehren.

Sie kénnen den Zahler fir Ziige/Zeit auf Null setzen, indem Sie zuerst in das Untermen( Puff / Time
gehen und dann die Taste + gedriickt halten.

Garantie
Wir sind nicht fir Schaden die durch unsachgemafRe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.
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Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen
oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere Schaden und/oder
Personenschaden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem
Gerat schaden.

3. Verwenden Sie das Geréat nur zum ,Vapen“ und nicht fiir andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid
zu verschlucken.

Mégliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches siichtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen,
e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.
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¢ Como utilizar?

Encendido / apagado: quitar la tapa de la bateria y colocar una célula 18650 alta-potencia (polo
positivo hacia abajo y el negativo hacia superior) dentro del iStick Pico X y por ultimo monte la tapa
de la bateria. El dispositivo se puede encender / apagar pulsando el botén de encendido 5 veces.
Nota:

1. Por favor tenga cuidado de no usar ninguna célula que tenga la carcasa rota, ya que podria ser
peligro para su seguridad.

2. Por favor asegurese de que esta utilizando una célula 18650 con alta potencia, cuya corriente de
descarga continua debe estar por encima de 25A.

3. Antes de usar, ajuste la potencia dentro de un rango apropiado para que el atomizador instalado
funcione correctamente.

Vaping: mantener pulsado el botén de encendido al realizar una calada.

Carga: la bateria 18650 se puede cargar en el dispositivo a través del puerto USB mediante un
adaptador de pared o un ordenador o con un cargador de bateria externo.

La actualizacion del firmware: el firmware se puede actualizar mediante la conexién del
dispositivo con un ordenador a través del puerto USB con un cable micro USB.

Operaciones generales

1. Seleccione el modo de vapeo: cuando el dispositivo esta encendido, puede cambiar los modos
de vapeo entre Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 y TCR-M3 a
través de presionar primero el botén de encendido 3 veces y luego presionar el botén +/- para elegir
un modo.

Funcion de recomendacion de vataje: la funcion de recomendacion de vataje es que en el modo
de Wattage (VW) cuando coloca un atomizador preparado de integracion en el dispositivo, el
dispositivo proporcionara automaticamente el vataje recomendado de acuerdo con la resistencia de
la bobina en su atomizador.
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Resistencia () <0.6Q 0.6Q < Resistencia<1Q >1Q
Vataje recomendado (W) 30W 20W 10W

Ajuste de la potencia: en el modo Wattage (VW), la potencia se puede ajustar presionando el
boton +/-. Mantenga presionado el botén +/- para aumentar / disminuir la potencia rapidamente. En
el modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 /M2 / M3), primero presione el botén de encendido 4 veces en
sucesion rapida y luego presione el boton +/- para ajustar la potencia.

Ajuste de la temperatura: en el modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), simplemente presione el
boton +/- para aumentar / disminuir la configuracion de temperatura.

2. Otras configuraciones: presione el botén de encendido y el botén + simultdneamente para
ingresar al menu de configuracién, podra bloquear / desbloquear la bobina en los modos de TC,
elegir un parametro para mostrar en la interfaz principal, activar / desactivar el modo oculto, elegir
la duracion del TIEMPO DE ESPERA, verificar la version de firmware / hardware del dispositivo y
comprobar el estado de la bateria, activar / desactivar la funcién de precalentamiento en el modo
Wattage (VW) y configurar el valor de TCR en el modo TCR (M1 /M2 / M3) simplemente
presionando el botén +/- para mover o ajustar y presionar el botén de encendido una vez para
confirmar su eleccién. Una vez completada la configuracién, simplemente elija el icono EXIT y haga
clic en el boton de encendido una vez para confirmar y volver a la interfaz principal.

Puede restablecer el contador de Puff / Time desde cero a través de entrar primero al subment de
Puff / Time y luego mantener presionado el botén +.

Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.Se aplica la
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garantia legal.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los jovenes, los no fumadores, mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podria ser
danado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el
e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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Wcnonb3oBaHue

BknouyeHue/BbikntoyeHue: [Ins Havana yctaHoBuTe akkymynsitop cpopmata 18650 B
npenHaaHaquHbM AnNs 3TOro oTcek. 3arem NATUKPATHBIM HaXXaTUeM Ha KHOMKY akTuBauun
BKIIIOYMTE YCTPOMCTBO. BbikniovaeTcst ycTPOMCTBO aHaNoOrn4Ho, NATUKPATHLIM HaxaTneMm.
lMpumeyaHue:

1. Moxanyticma, He ucronb3ylime akKyMynsimopbl C 8U3yanbHbIMU 108PEXO0eHUsIMU.

2. lMoxanyticma, ucronb3ylime 8bICOKOMOKO8bIE aKKyMynsimopbl ¢ MOCmMosiHHolU mokoomdayel
bonee 25 Amnep.

3. YemaHosume pexum u MOWHOCMb 8 COOMEEeMmcmeuu ¢ UCMoMb3yeMbiM amomali3epom.
MapeHue: yaepxusaiiTe kHonky Fire n coenaiTe 3atsikky. OTnyCcTUTE KHOMKY MO 3aBEPLUEHUN.
3apsapka: akkymynatopbl 18650 moryT 3apsxaTbcs B ycTporictBe no USB unu B otaensHom
3apsiAHOM YCTpOMCTBE.

OGHOBMEHUEe NPOLMUBKN: NPOLUMBKA MOXET ObITb OGHOBNEHA NPV NOAKITIYEHUN YCTPONCTBA K
KkoMmnbtoTepy no USB.

MHCprKLlVI;I no Ucnonb30BaHUKO

1. BeiGop pexuma: Koraa Balle YCTPOWCTBO BKIIOYEHO, Bbl MOXeETE BbIGpaTh OAWH U3 CrieaytoLmx
pexxwumoB napexusi: Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 n TCR-M3.
[ins aToro HaxmuTe kHonky Fire Tpu pasa, 3aTem ncnonb3yinTe KHOMKM “nnc” n “mMuHyc” ans
BbIGopa.

DYHKLUMA peKOMeHAaUMUN MOLHOCTU: (hYHKLMS PEKOMEeHAALMM N0 MOLLHOCTU 3aKnioyaeTcs B TOM,
47O B pexume mowHocTv (VW), koraa Bbl NpYBMHYMBAETE atoMainaep K yCTPOMCTBY, YyCTPOMCTBO
aBTOMaTUYECKW NojaeT pekoMeHAYeMYo MOLHOCTb B COOTBETCTBUM C COMPOTUBREHUEM Cripanu,
o6HapyKeHHOI yCTPOWCTBOM. B TO e Bpemsi aTa pekoMeHAyemasi MOLHOCTb NpeAHasHaveHa ans
3alMThl BaLLEN Crvpan oT CropaHus B criyyae, eCnu Bbl BNepBble UCNONb3yeTe YCTPONCTBO U He
3HaeTe, Kakyd MOLWHOCTb Bbl MOXeTe YCTaHOBUTb A5 aTon cnupanu.

1] iStick Pico X|_Russian

Obnapy:xenHoe conporusjenne (Om) <0,60M 0,60m< conpornprenne< Om >10m

P Tyemast T 30BT 20BT 10Bt

HacTpoiika MmowHocTu: B pexume Wattage (VW) MOLLHOCTb perynmpyeTcst HaxaTusiMu KHOMOK +/-,
AnuTenbHoe yaepxaHue kHonok ByaeTt yBenuumsBaTb/yMeHblUaTb 3HaYeHus GeicTpee. B pexumax TC
(Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) cHa4ana HaxmuTe Fire YeTbipe pa3a u 3aTem UCNoMb3yNTe KHOMKN +/-
LN HACTPOUKK.

HacTtpoiika Temnepatypsbi: B pexumax TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) TemnepaTypa perynupyercs
HaXXaTUsSIMU KHOMOK +/-.

2. [ipyrue HacTpomku: 3axmute kHonku Fire u “nnioc” ans Bxoga B MeHI0 HAacTpoek, rae Bam 6yayT
[OCTYNHbI crieaytoLime hyHKLMUKU: BrIoKMpoBKa CONpOTMBNEHWS, BbIGOp oToBpaxaeMoro B rraBHOM
VHTepdeiice napameTpa, CTeNC-pexuM, yCTaHOBUTL BPEeMSA OTCEYKM, NPOoBEPKa BEPCUI NPOLLMNBOK 1
3apsiaa akkymynsitopa, aktuBaumsa npegHarpesa B pexume Wattage (VW) u HacTpoiika 3Ha4deHuni
TCR B pexumax TCR (M1/M2/M3). VcnonbayiiTe KHOMKK “nntoc” u “MuHyc” ans Haeurauum u Fire
Ans noaTBepxaeHus. MNMocne 3aBepLueHusi HacTpoek BbibepuTe NyHKT EXIT u HaxmuTte Ha Fire.

Bbl MOXeTe cOpOCUTL CHETUMKM 3aTsxek/BpeMeHU, BbibpaB OAHO 13 3HAYEeHWIt B COOTBETCTBYOLLEM
MEHI0 1 yAepXuBasi KHomnky “nntoc”.

Mepbl NpeaocTopoXHOCTH

1.YCTpOI7ICTBO MOXET BbITb OTPEMOHTMPOBAHO TOJbKO B Creuuanmn3npoBaHHbIX CEPBUCHBIX LeHTpax,
He nbiTaliTecb caenaTtb 3TO CAMOCTOATENBLHO. JTO MOXKET NPUBECTU K NOBPEXAEHUIO YCTPOUCTBA Unu
Tpasme.

2.YCTPOICTBO MOXET UCMONb30BaTbCsl Npu TemnepaTtype oT -5° go 60° C.

3.3anpelyaeTcs UCNONb30BaTh YCTPOWCTBO C YacTAMM Apyrvx npoussoauTeneii. Mpoussogutens He
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HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a yLlep6, NonyyYeHHbIN Npu UCNONb30BaHUM YCTPOCTBA C HapyLUeHneM
npasun aKcnayaTauuu.

BHumaHue
1. XpaHuTb B MecTax, HefOCTYMHbIX AN AeTen.
2. YCTPOMCTBO HE PEKOMEHAYTCS AN UCMONb30BaHUS HEKYPSLLUMU.

FapaHTusa

HpOI/ISEOFlVITe]'Ib CHUMaeT ¢ cebsi BCloO OTBETCTBEHHOCTb 3a noBpexaeHusa, CBA3aHHble C HapyleHnem
npaBun akcnnyaTtauuy ycTponcTea. MpuMeHUMbI NpaBoBbIe rapaHTUu.
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Modo d’uso

Accensione / spegnimento: svitare il tappo della batteria, iserire una pila da 18650 (lato positivo
verso il basso e lato negativo verso I'alto) nell’iStick Pico X e infine avvitare il tappo della batteria. Il
dispositivo pud essere acceso/spento premendo il pulsante di accensione per 5 volte.

Nota:

1.Si prega di fare attenzione a non usare una pila con involucro rotto in quanto é un pericolo per la
sicurezza.

2.Assicurarsi che si stia utilizzando una pila da 18650 la cui corrente continua di scarica dovrebbe
essere al di sopra dei 25A.

3. Prima dell’'uso, impostare all’interno la potenza ad un intervallo adeguato da permettere il buon
funzionamento dell’atomizzatore.

Svapare: mantenere premuto il pulsante di accensione mentre si effettua il tiro.

Caricamento: la pila 18650 puo essere caricata nel iStick Pico X attraverso la porta USB tramite
adattatore di parete di o un computer o caricata con un caricabatterie esterno.

Aggiornamento del firmware: il firmware puo essere aggiornato collegando il dispositivo ad un
computer alla porta USB tramite un cavo micro USB.

Operazioni generali

1. Selezionare la modalita di svapo: quando il dispositivo & acceso, si € liberi di cambiare la
modalita di svapo tra Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3
premendo prima il pulsante di accensione 3 volte e poi premendo il pulsante +/- per scegliere una
modalita.

Funzione di wattaggio raccomandato: la funzione di wattaggio raccomandato consiste che in
modalita Wattage (VW), quando si inserisce un atomizzatore sul dispositivo, il dispositivo fornira
automaticamente un wattaggio in base alla resistenza della bobina presente nell’atomizzatore.
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Resi (D) <0.6Q 0.6Q<Resi <1Q >1Q
wattaggio raccomandato (W) 30W 20W 10W

Regola il wattaggio: in modalita Wattage (VW), la potenza pud essere regolata premendo +/-.
Tenere premuto il pulsante +/- per aumentare / diminuire rapidamente la potenza. Nella modalita TC
(Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), premere prima il pulsante di accensione 4 volte in rapida
successione e quindi premere il pulsante +/- per regolare la potenza.

Regolare la temperatura: in modalita TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), & sufficiente premere il
pulsante +/- per aumentare / diminuire il valore della temperatura.

2. Altre impostazioni: premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante + per
entrare nel menu di impostazione, ed & possibile bloccare / sbloccare la bobina in modalita TC,
scegliere un parametro da visualizzare sull'interfaccia principale, attivare / disattivare la modalita
stealth, selezionare la durata del TIMEOUT, controllare la versione firmware / hardware del
dispositivo e controllare lo stato della batteria, attivare / disattivare la funzione di preriscaldamento
in modalita Wattage (VW) e impostare il valore TCR in modalita TCR (M1 /M2 / M3) semplicemente
premendo il pulsante +/- per spostarsi o regolare e premere una volta il pulsante di accensione per
confermare la scelta. Dopo aver completato le impostazioni, spostarsi sull'icona EXIT e fare clic una
volta sul pulsante di accensione per confermare e tornare all'interfaccia principale.

E possibile resettare il contatore di Puff / Time a zero spostandosi prima nel sottomenu di Puff /
Time e quindi mantenendo premuto il pulsante +.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la
garanzia legale.
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Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o
in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni
personali.

2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in quanto cio potrebbe
danneggiare il dispositivo.

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo |'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il
liquido con contenuto di nicotina piu basso o senza nicotina.
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NMwg 10 XpnoipoTroleiTe;

Evepyomoinon/ Amevepyotroinon: ZeBI3wWaTe To KAAUPPA TNG PTTOTAPIAG, TOTTOBETAOTE pIa
pmratapia 18650 uwnArg ammédoong (Ue Tov BeTIKG TTOAO KATW Kal TOV apvnTIKG TTOAO TTAvw) OTO
iStick Pico X kai TéAog, BidwaoTe {ava 1o kKGAUppa TNG pTTatapiag. H cuokeur ptropei va
€VEPYOTTOINBEI/ATTEVEPYOTTOINBEI TTATWVTAG TO KOUUTTi EVEPYOTTOINONG 5 CUVEXOUEVEG QPOPEG YPryopa.
Znueiwon:

1.MapakaAoUue punv xpnoiuotoleire umatapies ue okiopévo mepiBAnua kabwg amoreAolv kivouvo yia
v aocgdAeia.

2.BeBaiwbeire 611 xpnoiuotoieire pia pmarapia 18650 uwnAng amédoong, tng ormoiag n ouvexns
EKPOPTION PEULATOS TTPETTEI Va gival TTGvw arrd 25A.

3.Mpiv arré 1N xprRon, mapakaAoUue va opioeTe TNV 10U VIO TNG euPéAeIag ommou umopei va
A&ITOUPYHOEI O ATUOTTOINTAG TTOU EXETE EYKATAOTATEI.

ATpiopa: MNaTAOTE TTAPATETAUEVA TO KOUUTT VIO VO TIAPETE PIa pouPngid.

®oprion: H ymatapia 18650 ptropei va @optioTei 010 iStick Pico X péow tng BUpag USB pe
QAVTATITOPA TOIXOU 1} O€ £€vav UTTOAOYIOTH 1} va QOPTIOTEI PE EvVav EEWTEPIKO POPTIOTH UTTOTAPIOG.
AvaBabpion Firmware: To firmware pmopei va avaBaBuioTei ouvdéovTag Tn GUOKEUR HE évav
utrohoyioTr) péow NG BUpag USB pe kaAwdio micro USB.

Fevikég AeiToupyieg

1. AsiToupyia gAéyxou BeppoKpaciag: Tav N CUOKEUN €ival EVEPYOTTOINUEVT, UTTOPEITE va
evaAAageTe TIG AsiToupyieg Beppokpaaciag petagu Twv Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti,
TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 ka1 TCR-M3, matwvTag 10 TTARKTPO PE TN WTIA 3 QOPES Kal ETTEITA
TTATWVTOG TO TTANKTPO +/- WOTE va eTMAEGETE AgiToupyia.

AsiToupyia ocUVICTWHEVNG 1I0XU0G: N AEITOUPYia CUVICTWHEVNG I0XUOG ival OTI o€ AsIToupyia
Wattage (VW) 61av TOTTOBETOETE évav ETOINATHPEVO ATPOTIOINTH) OTN GUOKEUR, N GUOKEUR Ba
TIPOCPEPEI AUTOPATA CUVICTWHEVN 10XU OUUQWVA UE TNV AVTIOTAOTN TOU TTNVIOU OTOV ATUOTIOINTH
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00G.

Avrictaon () <0.6Q 0.6Q < Avtictaon<1Q >1Q
cuvieTOpevS oyvog (W) 30W 20W 10w

Augopeiwon loxug: oc Acitoupyia Wattage (VW), n nAeKTPIKN 10XUG PTTOPEI va TIPOCAPHOCTEI
TTATWVTAG TO KOUTTi +/-. To TTapaTeTapévo TTATNHO OTO KOUMTT +/- yia va au§AOETE / JEIWOETE TNV
10%0 o ypriyopa. Ze Aeitoupyia TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), TTpWTa TTATAOTE CUVEXOUEVA TO
koupTri fire TEGOEPIG (4) POPEG KAl OTN GUVEXEID TTATAOTE KOUMTTI +/- yIa va puBpiceTe TNV I0XU.
Augopciwon Beppokpaciag: oe Aeitoupyia TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), atTAd TTATAOTE KOUPTT
+/- yia va au§noeTe / pelwaoeTe Tn pUBUIon Bepuokpaciag.

2. AAAeg puBpioelg: TTATACTE TO TTARKTPO PE TN QWTIA KAl TO TIARKTPO + TAUTOXPOVA YIa va EI0EABETE
OTO peEVOU pubpicewyv, OTTOU PTTOPEITE VO KAEIDWOETE/EEKAEIDWOETE TIG AgITOUPYieG EAEYXOU
Beppokpaciag (TC), va eAEEETE TNV EPPAVIOT PIOG TTAPAUETPOU OTNV KUPIA ETTIQAVEIT, Va
EVEPYOTTOINOETE/ATTAVEPYOTTOINOETE TNV adpaTn AsiToupyia, va eAEy§eTe TNV €KdOCT TOU
UAIKOAOYIOHIKOU TNG OUOKEURG Kal TNV KATEOTAON TNG PTTatapiag, va
EVEPYOTTOINOETE/ATTEVEPYOTTOINOETE TN AciToupyia TTpoBéppavang oe Acitoupyia Wattage (VW) kai va
puBpioete TNV TIPR TCR o€ Aeitoupyia TCR (M1/M2/M3), TTatwvTag aTrAd To KOUUTTI +/- yia
HETaKivnaon 1} pUBUION Kal TTATWVTAG TO TTARKTPO HE TN QWTIA Hia popd WAOTE va ETTIRERAIOETE TNV
etmAoyr) oag. AQoU ohokAnpwBoUv ol pubpioelg, TNyaiveTe oTo eikovidio EXIT kal TatRoTe T0
TTAAKTPO PE TN QWTIA Hia Qopd, WoTe va MRERAIVTETE KAl va TTIOTPEWETE OTNV KUPIA ETIQAVEIQ.
Mrropeite va emavagépete Tov petpntr) Puff/Time oto undév, Tnyaivovrag apyikd oto utropevol
Puff/Time kai £TTeITa KPATWVTAG TTATAPEVO TO TTARKTPO +.

Eyyunon
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Aev gipaaTe urelBuvol yia otroladATToTE BAGRN TTOU TTPOKaAEITal ATTd AVOPWTTIVO OCPAApA.
E@apudletal vopikA eyyunon.

MpogidoTtroinoeig

1. Na @uAdoaoeTal pakpid amméd Taidid.

2.H ouokeur) auTr dev OUVIOTATAl yIa XPHon atrd veapd GToua, Jn KamvioTéG, eykUoug fi BnAddouoeg
yuvaikeg, ) dtopa Tou gival aAAepyikd / euaiobnTa oTn vikoTivn.

Avrevdeigeig:

1. Mnv €TTIXEIPATETE va ETTIOKEUAOETE TNV CUCKEUT POVOI 0ag KaBwg ptropei va TpokAnBei BAGRN 1y
TPAUPATIOPOG.

2. Mnv a@rVveTe TN CUOKEUN 0€ UYPNAEG BEPPOKPATIEG 1) UYPEG CUVONKEG, OAAIWG UTTOPET va
TTpokANBei BAGRN. H katdAAnAn Beppokpaacia Aeitoupyiag eival amd 0 C €wg 50 C katd Tn @opTIoN
kal -5 C €wg 60 C katd Tnv xpRon.

3. Mnv xpnaoIyoTIoIEiTE AUTH TN CUCKEUN yia GAAO OKOTTO TTapd POVO Yia GTUICHA KOl PNV KATOTTIVETE
TO e-Uypo.

Meavég ApvnTikég EmmTwoeig:

1. AuTé TO TTpOIdV PTTOPET Va gival ETTIKIVOUVO yia TNV UYEia Kal TTEPIEXEI VIKOTIVN N oTToia gival
€010TIKA.

2. MNa dropa pe apvnTIKA avTidpaon YETA Tn Xprion autoU Tou TTPOoIGVTOG, CUVIGTATAI N XPron XUpoU
HE XOUNASTEPN TTEPIEKTIKOTNTA OE VIKOTIVN | XWPIG VIKOTIvN.
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Sposob uzycia

WL./Wyt. zasilania: Odkre¢ pokrywe akumulatora, wtéz do iStick Pico X jedng wysokowydajng
baterig akumulatorowg 18650 (biegunem dodatnim do dotu i ujemnym do gory), a nastgpnie dokre¢
$ruby na pokrywie akumulatora. Urzadzenie mozna wigczyé/wytaczyé przyciskajac przycisk
zapalania 5 razy.

Uwaga:

1. Z powodéw bezpieczenstwa nie nalezy uzywac baterii z uszkodzong obudowa.

2. Nalezy stosowac wysokowydajng baterie akumulatorowg 18650, ktérej ciggly prad wytadowczy
wynosi ponad 25A.

3. Przed uzyciem nalezy ustawi¢ zakres mocy w watach dostosowany do wspoétpracujgcego
atomizera.

Korzystanie z e-papierosa: nacisnij i przytrzymaj przycisk zapalania, aby wciggnac¢ pare do ptuc.
tadowanie: baterie 18650 w urzadzeniu iStick Pico X mozna takze tadowa¢ przez wejscie USB z
adaptera $ciennego lub komputera lub za pomoca zewnetrznej tadowarki.

Aktualizacja oprogramowania uktadowego: oprogramowanie uktadowe mozna zaktualizowac¢
podtaczajac urzadzenie przez wejscie USB lub kabel mikro USB do komputera.

General Operations

1. Wybierz tryb wapowania: kiedy urzadzenie jest wtgczone, mozesz przetaczacé tryby vapingu
miedzy Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 i TCR-M3 przez
pierwsze nacisniecie przycisku wigczenia 3 razy, a nastepnie nacisniecie przycisku +/-, aby wybra¢
tryb.

Funkcja zalecanej mocy: funkcja polega na tym, W trybie mocy (VW), po wiozeniu
zagruntowanego rozpylacza na urzadzenie, ze urzadzenie automatycznie podaje zalecang moc w
zaleznosci od rezystancji cewki w rozpylaczu.
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Rezystancji (22) <0.6Q 0.6Q<Rezystancji<1Q >1Q
Zalecanej mocy (W) 30W 20W 10W

Dopasuj moc: w trybie Wattage (VW), mocy mozna regulowa¢ za pomoca przycisku +/-.Przytrzymaj
przycisk +/-, aby szybko zwiekszy¢ / zmniejszy¢é moc.W trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3)
najpierw nacisnij krotko przycisk ognia cztery razy, a nastepnie naci$nij przycisk +/-, aby
wyregulowa¢ moc.

Dopasujtemperature: w trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), po prostu naciénij przycisk +/-,
aby zwiekszy¢ / zmniejszy¢ ustawienie temperatury.

2. Inne ustawienia: naci$nij przycisk wiaczenia i przycisk + jednoczesnie, aby wej$¢ do menu
ustawien, a bedziesz w stanie zablokowac / odblokowa¢ grzatke w trybach TC, wybra¢ parametr
wys$wietlany na gtéwnym interfejsie, ustawi¢ stealth on / off, sprawdzi¢ wersje oprogramowania /
sprzetu urzadzenia i sprawdzi¢ stan baterii, wybra¢ czasu trwania TIMEOUT, wt/ wyt funkcje
wstepnego podgrzewania w trybie VW i ustawi¢ warto$¢ TCR w TCR (M1 / M2 / M3) wci$nij przycisk
+/-, aby przesuna¢ lub wyregulowac i naci$nij raz przycisk wiaczenia , aby potwierdzi¢ swoéj wybor.
Po zakonczeniu zmian ustawien, po prostu przejdz do ikony WYJSCIE i kliknij przycisk
uruchamiania, aby potwierdzi¢ i wréci¢ do gtéwnego interfejsu.

Mozesz zresetowac licznik Puff / Time do zera, przechodzac najpierw do podmenu Puff / Time i
przytrzymujac wcisnigty przycisk +.

Gwarancja
Nie ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu ludzkiego. Produkt
objety jest zgodng z prawem gwarancja.
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Ostrzezenia

1. Przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

2. Nie zaleca sig stosowania urzadzenia przez ludzi mtodych, osoby niepalace, kobiety w cigzy lub
karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania:

1. Nie nalezy prébowac¢ naprawia¢ urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub
obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ urzadzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyz
moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od 0 C do 50 C podczas tadowania i
-5 C do 60 C podczas uzywania.

3. Nie nalezy uzywac¢ urzadzenia do innych celéw, z wyjatkiem wdychania pary. Nie nalezy potykac
e-liquidu.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne:

1. Produkt moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotyne, ktéra jest uzalezniajgca.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca si¢ stosowanie
liquidu z nizsza zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.
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Brugsanvisning

Taend/sluk: skru batterihzetten af, og indsaet et enkelt hgjhastigheds 18650 batteri (positive side
ned og negative side op) i iStick Pico X. Skru derefter batterihzetten tilbage pa. Enheden kan
teendes og slukkes ved at trykke 5 gange pa udlgserknappen.

Bemaerk:

1.Brug ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmaessige arsager.

2.Sprg for at bruge hgjhastigheds 18650 batterier med fortsaettende udledningsstrem over 25A.
3.Indstil watt til et passende niveau i forhold til den forstgver, du installerede, inden brug.
Dampe: taend enheden, og hold udlgserknappen inde for at dampe.

Opladning: 18650 batterierne kan oplades i enheden gennem USB porten via en veegadapter eller
en computer, og kan oplades med en ekstern batterioplader.

Opgradering af firmware: firmwaren kan opgraderes ved at forbinde enheden til en computer
gennem USB porten med et mikro USB kabel.

Generelle Operationer

1. Vaelg indstilling: Nar enheden er teendt kan du skifte indstilling mellem Wattage (VW), Bypass,

TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 og TCR-M3 ved forst at trykke pa ild-knappen 3 gange
og derefter trykke pa +/- knappen for at vaelge indstilling.

Watt anbefaling funktion: Watt anbefaling funktion er at i watt (VW)-tilstand, nar du seetter en ny

atomizer ind i enheden for farste gang, enheden vil anbefale en anbefalede wattforbrug automatisk
ifelge modstanden i varmespiralen i din atomizer.

Modstanden () <0.6Q2 0.6Q<Modstanden<1Q >1Q
Watt anbefaling (W) 30W 20W 10w
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Juster watt: | Wattage (VW) tilstand kan watt justeres ved at trykke pa +/- knappen. Bloiv ved med
at holde +/- knappen for at gge/mindske watt hurtigt. | TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, pres
da ferst 4 gangehurtigt efter hinanden og tryk derefter pa +/- knappen for at justere watt.

Juster temperatur: | TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, tryk da bare pa +/- knappen for at
oge/mindske tempaturindstillingerne.

2. Andre indstillinger: Tryk pa ild-knappen og + knappen samtidig for at tilga fast indstiling og du
kan lase/oplase spolen i TC indstillinger, veelg et parameter der skal vises pa hovedgreensefladen,
seet stille til teend/sluk, vaelg TIMEOUT varighed, tiek firmware/hardware version pa enheden og tjek
batteri status, aktiver/deaktiver forvarmning funktionen i Wattage (VW) indstilling og seet TCR
veerdien i TCR (M1/M2/M3) indstilling ved simpelt at trykke +/- knappen for at rykke eller justere og
trykke pa ild-knappen en gang for at bekraefte dit valg. Efter du er feerdig med indstillinger kan du
blot rykke til EXIT ikonet og derefter klikke ild-knappen en gang for at bekraefte og ga tilbage til
hovedgrzensefladen.

Du kan nulstille taelleren til tid til 0 ved ferst at rykke til undermenuen af tid (Puff/Time) og hold +
knappen nede.

Garanti
Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget af menneskelige fejl. Lovmaessig garanti geelder.

Advarsler

1. Hold vaek fra barn.

2. Dette produkt ber ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer
med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
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1. Forsgg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formal end dampning, og slug ikke e-vaesken.

Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan veere skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er
afhaengighedsskabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, ber bruge e-vasken med lavere
nikotinindhold, eller vaesken uden nikotin.
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R S =ik <0.6Q 0.6Q<HEHi<1Q >1Q

HET Y MY 30W 20W 10W

T M Wattage (VW) E—RFT+-REVERL Ty MIERFELE T, +- K2V ER LT TR
STy MEEEZMETLE Y, TC(NI, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) E— R TIE. 77147 - RE2 >V HREL4
EHR LG +-RE BB Ty MIEEELE T,

SREEFHEE: TC(Ni. Ti, SS. TCR-M1/M2/M3) E— K T & +-R2VE T2 IF TREREFIERATE £

EB

2. ZOMBRE : ANRRZVE+REVEFISICHTIETCTAZI—RENTEL I, TCE—Fhpav
DO Oy 7R A VEE CD/INTA—ZRIRATIVADF > 74T [TIMEOUT (ZA LTI H)
A BIRL T 77— LT 7 R/N\—F I 7N\ —I 3V DERRELV/N\Y T =R T =R ADET.
Wattage (VW) E—FTOFHAREDA 1. TCR (M1/M2/M3) E— FHRDTCRIEAHRE CEE Y.+
— R TRE A RARZ Y TERLTEEV, INTORENMEDYE LIS EXIT7A OV &%
ROBENRZVZIRL A Z1—BEEICRYE T,
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Kuinka kayttaa?

Virta paalle/pois: ruuvaa akun kansi irti, asenna korkean tason 18650 akku (positiivinen puoli
alaspain ja negatiivinen puoli yl6spain) ja lopuksi ruuvaa akun kansi paalle. Laite voidaan kytkea
paalle/pois paalta painamalla tulipainiketta 5 kertaa.

Huomautus:

1. Ole varovainen, ettet kdytéd rikkoutunutta paristokoteloa turvallisuusriskin vuoksi.

2. Varmista, ettd kdytat korkean tason 18650 akkua, jonka jatkuva purkuvirta on yli 25A.

3. Ennen kéyttéa, aseta teho sopivaan alueeseen, jolla asentamasi atomisaattori voi toimia.
Hoyryttely: kun laite on kytketty paalle, paina tulipainiketta pitkdan imaisua varten.
Lataaminen: 18650-akku voidaan ladata laitteessa USB-portin kautta seindadapterin tai
tietokoneen kautta tai ladata ulkoisella akkulaturilla.

Laiteohjelmiston paivitys: laiteohjelmisto voidaan paivittda kytkemalla laite tietokoneeseen
USB-portin kautta mikro USB-kaapelilla.

Yleisia toimintoja:

1. Valitse polttamistila: kun laite on paalla, voit vaihtaa polttamistilan Wattage (VW), Bypass,
TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 ja TCR-M3 joukosta painamalla ensin sytytys-nappainta
3 kertaa ja sitten painamalla +/- nédppainta valitakseen tilan.

Teho suositteleminen toiminto: teho suositteleminen toiminto on tallainen toiminto, etta teho (VW)
muodossa kun laitat pohjustetun sumuttimen laitteeseen, laite antaa suositellun tehon
automaattisesti riippuen kdamin resistanssista sumuttimeen.

Resistanssista () <0.6Q2 0.6Q < Resi ista<1Q >1Q
Teho suositteleminen 30W 20W 10W
w)
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Saada tehontasoa: Wattage (VW)-muodossa voi sdataa tehontasoa painamalla +/- painiketta. Pida
+/- painiketta painettuna lisataksesi/vahennaksesi tehoa nopeasti. TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1/M2/M3)-muodossa paina ensin palopainiketta 4 kertaa perékkain ja nopeasti, ja sitten +/-
painiketta sdadaksesi tehontasoa.

Saada lampétilaa: TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muodossa, paina vaan +/- painiketta
lisataksesi/vahennaksesi lampdtilan asetuksia.

2. Muut asetukset: paina sytytys nappainté ja + nappainta yhta aikaa ja mene set-valikkoon. Sitten
voit lukita/avata kdamin TC valikossa, valita parametrin naytettavaksi paanakymassa, asettaa
pimennys tilan paalle/pois, valitset TIMEOUT kestoa, lle tai laittaa sen pois paalta, valita Wattage
(VW) toiminnan valikon ja asettaa TCR arvon TCR (M1/M2/M3) valikossa yksinkertaisesti
painamalla +/- nappainta lilkuttaakseen tai sdataakseen ja painamalla sytytys nappainta kerran
vahvistaakseen valinnan. Asetuksten asettamisen jalkeen mene EXIT merkkille ja paina sytytys
nappainta kerran vahvistakseen ja mennékseen takaisin paanakymaan.

Voit resetoida laskijan puff/aika nollaan ensin liikkuttamalla puff/ajan alivalikkoon ja sitten pitamalla +
nappainta alhaalla.

Takuu
Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisaateista takuuta sovelletaan.

Varoitukset

1. Pida lasten ulottumattomissa.

2. Taté tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettaville
naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkildille.

Vastaindikaattorit
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1. Alé yrité korjata laitetta itse, silla se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkilévahinkoja.

2. Ala jata laitetta korkeisiin [ampétiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa
tuotetta.

3. Al3 kayta tata tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkéstaan hoyryttelyyn, &léka niele e-nestetta.

Mahdolliset haittavaikutukset

1. Taman tuotteen kayttd voi vahingoittaa terveytta ja sisaltaa nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
2. Henkildiden, jotka saavat haittavaikutuksia kayton jalkeen, suositellaan kayttavan nestettd, jossa
on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.
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Pouziti

Zapnuti/vypnuti: odSroubuijte kryt baterie, vloZte baterii typu 18650 (kladnou stranou dolu,
zapornou nahoru) do iStick Pico X a nakonec opét nasroubujte kryt na baterii. Zatizeni se zapina ¢&i
vypina stisknutim tlacitka napajeni pétkrat.

Poznamka:

1.Budte prosim opatrni a z bezpecnostnich diivodi nevkladejte baterie s poskozenym povrchem.
2.Ujistéte se prosim, Ze pouzivate rychlonabijeci baterii 18650 s trvalym proudem vy$§im nez 25A.
3.Pred pouzitim nastavte vykon na vhodnou hodnotu, pfi niz muze vami viozeny atomizér pracovat.
Vapovani: kdyz je pfistroj zapnuty, pro potahnuti dlouze stisknéte tlacitko napajeni.

Nabijeni: baterie 18650 muze byt nabijena pomoci USB portu pfes napdjeci adaptér nebo pocitac
nebo také pomoci externi nabijecky.

Aktualizace firmwaru: firmware muze byt aktualizovan spojenim zafizeni s pocitactem pomoci USB
portu prfes USB mikro kabel.

Obecné operace

1. Zvolte rezim vaporizéru: pokud je zafizeni zapnuté, mizete libovolné ménit médy vaporizéru
jako Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1,TCR-M2 a TCR-M3 tak, Ze nejprve
stisknete spoustéci tlacitko 3 krat a poté stisknete +/- tladitko k nastaveni modu.

Funkce doporuéeni vykonu: funkci doporuceni vykonu je, Ze v rezimu vykonu (VW), kdyZ na
zafizeni polozite pfipraveny rozprasovac, zafizeni automaticky udava doporuc¢eny vykonu podle
odporu civky v rozprasovaci.

Odporu (Q) <0.6Q 0.6Q< Odporu<1Q >1Q
Doporu€eny vykonu (W) 30W 20W 10W

Nastavit prikon: v rezimu Wattage (VW) Ize pfikon nastavit stisknutim tlacitek +/-. Udrzujte
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Nastavit teplotu: v rezimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) jednoduse stisknéte tlacitko +/- pro
zvy$eni/snizeni teploty.

2. Dalsi nastaveni: stisknéte spoustéci tlacitko a tladitko + zaroven pro otevieni nabidky nastaveni
a budete moct zamknout/odemknout civku v TC moédu, zvolit parameter, ktery bude uveden na
hlavnim displaji, diskrétni moéd on/off, zvolit trvani TIMEOUT, zkontrolovat firmware/hardware verzi
zafizeni a zkontrolovat stav baterie, aktivovat/deaktivovat funkci predehrati v Wattage (VW) médu a
nastavit TCR hodnotu v TCR (M1/M2/M3) modu jednudus$e stisknutim +/- tlacitka pro pfizplsobeni a
stisknutim spoustéciho tlacitka jednou potvrdit vasi volbu. Poté, co dokoncite nastaveni, se posurite
k ikoné EXIT a stisknutim spoustéciho tladitka potvrdte a vratte se do hlavniho rozhrani.

Muzete obnovit pocitaci zafizeni Puff/Time na nulu posunutim k podnabidce Puff/Time a naslednym
drzenim tlacitka +.

Garance
Nejsme zodpovédni za zadné skody zplsobené chybou ¢lovéka. Pravni zaruka plati.

Varovani

1. UdrZujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporu¢en pro mladé lidi, nekufaky, téhotné nebo kojici Zeny nebo osoby,
které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. Nepokousejte se vyrobek opravit, mohlo by dojit ke Skodam nebo zranénim.

2. Neuchovavejte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vihkém prostfedi, jinak muze dojit k jeho
poskozeni.
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3. Nepouzivejte tento vyrobek k jinym ucelim nez k vapovani a nepolykejte e-kapalinu.

Mozné nepfiznivé ucinky

1. Tento vyrobek muzZe byt zdravi $kodlivy a obsahuje nikotin, ktery je navykovy.

2. Osobam, které po pouziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporuujeme pouziti e-kapalinu s niz§im
nebo zadnym obsahem nikotinu.
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Mod de utilizare

Pornire/oprire: desurubati capacul bateriei, instalati bateria 18650 (partea pozitiva in jos si partea
negativa in sus) n iStick Pico X, iar la final insurubati capacul bateriei. Dispozitivul poate fi pornit
sau oprit prin apasarea butonului flacara de 5 ori.

Nota:

1. V& rugam aveti grija sa nu utilizati baterii cu carcasa ruptad deoarece este un pericol pentru
siguranta.

2. Va rugam asigurati-va ca utilizati baterii cu un nivel ridicat 18650 ale céror curent continuu de
descdércare este mai mare de 25A.

3. Inainte de utilizare, vé rugam selectati puterea intr-un interval corespunzétor pentru ca atomizorul
instalat s& poata functiona.

Vapare: cand dispozitivul este pornit, apasati lung pe butonul flacara pentru a trage un fum.
incarcare: bateria 18650 poate fi incarcata in dispozitiv prin portul USB prin adaptorul de perete
sau un calculator sau printr-un incarcator cu baterie externa.

Actualizare soft integrat: softul integrat poate fi actualizat prin conectarea dispozitivului la un
calculator prin portul USB printr-un cablu micro USB.

Operatiuni generale

1.Selectarea Modului de vapat: cand Device-ul este pornit poti sa schimbi modurile de a vapa intre
Wattage (VW), Bypass,TC-Ni,TC-TI,TC-SS316,TCR-M1,TCR-M2 si TCR-M3 apasati pe butonul de
foc de 3 ori dupa pe +/- pentru a va selecta Mod-ul.

Functia recomandata de putere: asta inseamna ca in modul Putere (VW) cand inserati atomizorul
pregatit in dispozitiv, dispozitivul va oferi putere recomandat in dependenta de rezistenta bobinei in
atomizorul dvs.
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Rezistenta () <0.6Q 0.6Q < Rezistenta<1Q >1Q
Putere recomandat (W) 30W 20W 10W

Daca folositi o bobina in dispozitiv cu aceeasi rezistenta ca cea precedent si doriti sa pastrati
setarile vechi, apasati butonul — (stanga) o data.

Ajustare putere: in modul Wattage (VW), puterea poate fi ajustata prin apasarea butonului +/-.
Tineti ap&sat butonul +/- pentru a mari/micsora puterea rapid. In modul TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1/M2/M3), apasati prima data butonul flacara in succesiune rapida de 4 apoi, iar apoi apasati
butonul +/- pentru a ajusta puterea.

Ajustare temperatura: in modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), pur si simplu apasati butonul +/-
pentru a mari/micsora setarea temperaturii.

2. Celelalte setari: apasati butonul de foc si + simultan ca sa intrati in meniul de setare si sunteti
gata pentru a debloca/bloca arcul in modul TC si dupa alegeti-va parametru pentru a fii aratat pe
display pe interfata principala, Puteti pune: Stealt pornit/oprit, alegeti durata TIMEOUT, Sa verificati
Hardware-ul/Firmware-ul versiunii pe care o detineti si sa verificati starea bateriei, Sa
acrivati/dezactivati functia de preincazire in modul Wattage (VW) si sa setati valoare TCR-ului
(M1/M2/M3) apasand +/- sa miscati sau sa ajustati si apasati o data pe butonul de foc pentru a
confirma setariile facute. Dupa ce ati terminat setarile doar duceti-va catre iconita EXIT si apastati
pe butonul de foc o data pentru a confirma si a va duce inapoi pe interfata principala.

Puteti reseta Data la zero ducandu-va la submeniul de tragere si tinand apasand pe butonul +.

Garantie
Nu suntem responsabili pentru nicio dauna cauzata de eroarea umana. Garantia legald este
aplicata.
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Avertizari

1. A nu se lasa la indemana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate sau celor
care alapteaza, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Nu incercati sa reparati singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vatamarea
corporala.

2. Nu lasati produsul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeala, in caz contrar acesta se
poate deteriora.

3. Nu utilizati produsul in alte scopuri cu exceptia vaparii si nu inghititi e-lichid.

Posibile efecte adverse

1. Acest produs poate fi periculos pentru sanatate si contine nicotina care provoaca dependenta.
2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda utilizarea
de e-lichid cu un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.
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Como usar?

Ligar/desligar: atordoar a tampa da bateria, instale a bateria 18650 (lado positivo para baixo e lado
negativo para cima) no iStick Pico X e, finalmente, aperte a tampa da bateria. O dispositivo vai ser
ligado/desligado de pressionando o botéo de disparo 5 vezes.

Nota:

1. Por favor, tenha cuidado para ndo usar bateria com caixa rasgado, pois é um risco para a
seguranga.

2. Certifique-se de que esta usando bateria de alta velocidade 18650 cuja corrente de descarga
continua esta acima de 25A.

3.Antes de usar, configure a poténcia dentro de um intervalo adequado para o qual o atomizador
que vocé instalou pode trabalhar.

Vaping: quando o dispositivo é ligado, pressione o botédo de incéndio prolongado para tirar um
sopro.

Carregamento: a bateria 18650 pode ser carregada no dispositivo através da porta USB via
adaptador de parede ou um computador ou carregada com um carregador de bateria externo.
Atualizacdo de Firmware: o firmware pode ser atualizado conectando o dispositivo com um
computador através da porta USB através de um cabo micro USB.

Operagoes gerais

1. Selecione o modo de vaping: quando o dispositivo esta ligado, vocé esta livre para alternar os
modos de vaping entre Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 e
TCR-M3 de pressionando primeiro o botédo de disparo 3 vezes e, em seguida, pressionando o botdo
+/- para escolher um modo.

Funcgao de Poténcia Recomenda: a funcéo de poténcia recomenda é que no modo Wattage (VW)
enquando vocé coloca um atomizador preparado no dispositivo, o dispositivo dara uma poténcia
recomendada automaticamente de acordo com a resisténcia da bobina do seu atomizador.
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Resisténcia () <0.6Q 0.6Q2<Resisténcia<1Q >1Q
Poténcia Recomenda (W) 30W 20W 10W

Ajuste a poténcia: no modo Wattage (VW), a poténcia pode ser ajustada pressionando o botdo +/-.
Mantenha pressionado o botdo +/- para aumentar/diminuir a poténcia rapidamente. No modo TC
(Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), primeiro pressione o botédo de incéndio 4 vezes em rapida sucessao
e, em seguida, pressione o botdo +/- para ajustar a poténcia.

Ajuste a temperatura: no modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), basta pressionar o botédo +/-
para aumentar / diminuir a configuragéo da temperatura.

2. Outras configuragdes: pressione o botéo de disparo e o botdo + simultaneamente para entrar
no menu de configuragéo, e vocé podera bloquear/desbloquear a bobina nos modos TC, escolher
um parametro a ser exibido na interface principal, Definir furtividade Ligado/desligado, escolha a
duragdo TEMPO ESGOTADO, verifique a verséo do firmware/hardware do dispositivo e verifique o
estado da bateria, ative/desactive a fungé@o de pré-aquecimento no modo Wattage (VW) e defina o
valor TCR no TCR (M1 / M2 / M3) modo simplesmente pressionando o botdo +/- para mover ou
ajustar e pressionando o botéo de disparo uma vez para confirmar sua escolha. Depois que as
configuragdes estiverem concluidas, basta mover para o icone EXIT e clicar no botdo de disparo
uma vez para confirmar e voltar para a interface principal.

Vocé pode redefinir o contador de Sopro/Tempo para zero na primeiro passando para o submenu
de Sopro/Tempo, em seguida, mantenha pressionado o botao +.

Garantia
Né&o responsamos por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.
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Avisos

1. Mantenha-se fora do alcance das criangas.

2. Este produto ndo é recomendado para uso de jovens, ndo-fumantes, mulheres gravidas ou que
amamentam, ou pessoas que sao alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagao

1. N&o tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condigbes timidas, caso contrario,

pode estar danificado.

3. Nao use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e ndo engula o e-liquid.

Efeitos Adversos Possiveis

1. Este produto pode ser perigoso para a saude e contém nicotina que € viciante.

2. Para pessoas com reagao adversa apos o uso deste produto, recomenda-se a utilizagado do
liquido eletrénico com menor teor de nicotina ou nicotina.
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Hoe te gebruiken?

In- en uitschakelen: schroef de batterijklep eraf en doe een batterij van het type 18650 van hoge
kwaliteit in (de positieve kant naar beneden toe gericht) de iStick Pico X en schroef de klep er weer
op. Het apparaat kan in- of uitgeschakeld worden door 5 keer op de vuurknop te drukken.
Opmerking:

1. Let erop dat u geen batterijen gebruikt die beschadigd zijn omdat die gevaarlijk kunnen zijn.

2. Zorg ervoor dat u gebruik maakt van batterijen van het type 18650 van hoge kwaliteit met een
continue laadstroom die hoger is dan 25A.

3. Stel het wattage, voor gebruik, in op een goed bereik waarmee de door u geplaatste verstuiver
kan werken.

Roken: als het apparaat is ingeschakeld, moet u de vuurknop lang ingedrukt houden om een haaltje
te nemen.

Opladen: de 18650-batterijen kunnen via een op een stopcontact of computer aangesloten
USB-poort of via een externe oplader voor batterijen worden opgeladen.

Firmware bijwerken: de firmware kan worden bijgewerkt door het apparaat via een Micro
USB-kabel aangesloten op de USB-poort aan te sluiten op een computer.

Algemene bediening

1. Selecteer vape-modus: wanneer het apparaat aan staat, kunt u zelf uit de volgende
vape-modussen kiezen: Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 en
TCR-M3 door eerst drie keer op de ontstekingsknop en daarna op de +/- knop te drukken om een
modus uit te kiezen.

Functie aanbevolen wattage: met de functie aanbevolen wattage, in de Wattage(VW)-modus
wanneer u een verzadigde verstuiver op het apparaat plaatst, zal het apparaat automatisch een
aanbevolen wattage geven, afhankelijk van de weerstand van de spoel in uw verstuiver.
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Weerstand (Q) <0.6Q 0.6Q < Weerstand<1Q >1Q
Aanbevolen wattage (W) 30W 20W 10w

Afstellen van het wattage: in Wattage (VW)-modus kan het wattage worden aangepast door op de
knop +/- te drukken. Houd de knop +/- ingedrukt om het wattage snel te verhogen / verlagen. In de

TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) drukt u eerst vier keer kort achter elkaar op de vuurknop
en vervolgens op de knop +/- om het wattage in te stellen.

Aanpassen van de temperatuur: druk in de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) op de knop
+/- om de temperatuurinstelling te verhogen / verlagen.

2. Andere instellingen: druk tegelijkertijd op de ontstekings- en + knoppen om het instellingsmenu
te openen, daarna kunt u de spoel vergrendelen/ontgrendelen in de TC modussen, een parameter
kiezen die weergegeven wordt op de hoofd-interface, stealth aan/uitschakelen, kies de
TIMEOUT-duur, firmware/hardware versie van het apparaat checken, de batterij status checken, de
voorverhit functie activeren/deactiveren in Wattage (VW) modus en de TCR waarde zetten in TCR
(M1/M2/M3) modus alleen door de +/- knop te drukken om te verplaatsen of aan te passen en de
ontstekingsknop één keer in te drukken om uw keuze te bevestigen. Nadat de instellingen compleet
zijn, beweegt u naar het EXIT icoon en klikt u de ontstekingsknop eenmaal om te bevestigen en
terug te gaan naar de hoofd-interface.

U kunt de teller of Puff/Tijd naar nul zetten door eerst naar het submenu van Puff/Tijd te gaan en
dan de + knop ingedrukt te houden.

Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van
toepassing.
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Waarschuwingen

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.

2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad;
het zal defect raken.

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof

niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend
werkt.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt
aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.
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Anvandning

Sla av/pa: skruva av batterilocket, installera ett 18650 batteri (positiva sidan ner och negativa upp) i
iStick Pico X och skruva slutligen pa batterilocket. Enheten kan slas pa/av genom att trycka pa
aktiveringsknappen 5 ganger.

Obs:

1. Var forsiktig med att inte anvédnda ett batteri med trasigt omslag, da detta &r en sékerhetsrisk.

2. Vénligen se till att du anvédnder ett h6g-grads 18650 batteri vars fortlbpande avlastningsstrém &r
6ver 25A.

3. Innan anvéndning, stéll in watteffekten inom ett passligt intervall som férangaren du har installerat
fungerar med.

Vejping: nar enheten ar paslagen, hall ner aktiveringsknappen och ta ett bloss.

Laddning: 18650 batteriet kan laddas i denna enhet genom USB-porten via en vaggadapter eller en
dator eller med en extern batteriladdare.

Uppgradering av firmware: firmware kan uppgraderas genom att ansluta enheten till en dator via
USB-porten med en micro USB-kabel.

Konfigurationer

1. Vélj vaping lage: nar enheten ar paslagen, ar du fri att &ndra vaping lagen mellan, Wattage
(VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC SS316, TCR-M1, TCR-M2 och TCR-M3 genom att forst klicka pa
eld knappen 3 ganger och sedan klicka +/- knappen for att valja lage.

Wattal rekommendation funktion: wattal rekommendation funktion ar att i wattal (VW)-laget nar du
satter en ny atomizer in i enheten for forsta gangen, enheten kommer att ge ut ett rekommenderat
wattal automatiskt enligt motstandet av uppvérmningsspiralen i din atomizer.

Motstandet () <0.6Q 0.6Q < Motstandet<1Q >1Q
Wattal rekommendation (W) 30W 20W 10W
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Justera energiforbrukning: i Wattage (VW)-lage kan energiférbrukningen justeras med +/-
knappen. Hall kvar +/- knappen for att 6ka/minska energifoérbrukningen snabbt. For att justera
energianvandningen i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) lage, tryck férst ner startknappen snabbt 4
ganger och tryck sedan pa +/- knappen.

Justera temperatur: i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) lage, tryck pa +/- knappen for att 6ka/minska
temperaturinstéllningen.

2. Andra instéllningar: tryck pa eld knappen och + knappen samtidigt fér att komma at menyn och
du kommer kunna lasa/lasa upp rullen i TC lagen, valj en parameter att bli visad pa huvudsakligt
granssnitt, satt smygande pa/av, véalja TIMEOUT-varaktighet, kolla firmware/hardvaran verisionen av
enheten och kolla batteri status, aktivera/inaktivera férvarmningsfunktionen i Wattage (VW) lage och
satt TCR valutan i TCR (M1/M2/M3) lage enkelt genom att trycka +/- knappen for att flytta eller
justera och klicka pa eld knappen en gang for att bekrafta ditt val. Efter instaliningarna ar fardiga,
flytta bara till avbryt ikonen och klicka eld knappen en gang for att bekrafta och ga tillbaka till huvud
gransnitt.

Du kan aterstalla raknaren av puff/tid till noll genom att forst flytta till undermenyn av puff/tid och
fortsatt halla ned + knappen.

Garanti
Vi har inte ansvaret for skador som orsakas av manskliga fel. Juridisk garanti géller.

Varningar

1. Hall enheten utom réackhall fér barn.

2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte fér unga manniskor, icke-rékare, gravida eller
ammande kvinnor, personer som &r allergiska kéansliga/allergiska mot nikotin.

2 | iStick Pico X | Swedish

Kontraindikation

1. Forsok inte reparera enheten sjalv eftersom du kan orsaka forstorelse eller personlig skada.
2. Lamna inte produkten i hogtempererade eller fuktiga forhallanden, eftersom detta kan skada
produkten.

3. Anvand inte denna produkt for andra féremal an vejping och svalj inte e-vatskan.

Méjliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din hélsa och innehaller nikotin som ar beroendeframkallande.

2. For manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt, rekommenderar vi att
anvanda en e-vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.
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