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Eléaf’

iStick Tria

User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use
correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please
consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

Structure

(1) Fire Button

(2) 0.9%-inch Screen
(@ “+ Button

(@ - Button

(®) Micro USB Port
(®) Battery Cover

How to Use?

Power on/off: push forward to open the battery cover, put three high-rate
18650 batteries correctly into the battery housings, and finally close the
battery cover. The device can be powered on or off by pressing the fire
button 5 times. The battery levels of battery 1, battery 2 and battery 3

are respectively displayed on the screen.
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Note:

1. Please be careful not to use batteries with torn casing as it is a safety hazard.

2. Please make sure you are using high-rate 18650 batteries whose continuous discharge current
should be above 25A.

3. Before using, please set the wattage within a proper range that the atomizer you installed can
work with.

Vaping: when the device is powered on, long press the fire button to take a puff.

Stealth on/off: press the fire button and “-” button simultaneously when the device is powered on to
switch between Stealth On and Stealth Off mode. In Stealth On mode, you can vape with the OLED
screen off and you can press the fire button once to see current setting.

Adjustment button lock/unlock: keep pressing “+” and “-” buttons simultaneously for two seconds
when the device is powered on, then the adjustment buttons will be locked and the screen will
display “Key Lock”. In the same way, the adjustment button can be unlocked and the screen will
display “Key Unlock”. Through this operation, you can protect the buttons from unintentional presses
and prolong their lifespan.

Switch display mode: keep pressing “+” and “-” buttons simultaneously for two seconds when the
device is powered off, the screen display will rotate 180 degrees. You can view the screen from two
different angles through this operation.

Switch display interfaces: in power-on state, choose VW mode; keep holding “+” and fire buttons
till the current interface flashes; when it’s flashing, press “+"or “-” button to switch among different
parameters; finally press fire button once to confirm the interface you chose.

Note: the interface can only be changed and selected under VW mode in power-on state. And when
one interface is selected under VW mode, the interfaces of TC (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) modes will
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change accordingly and automatically.

Puff/second reset function: in power-on state, choose VW mode; keep holding “+” and fire buttons
till the puff or second interface flashes, and then keep holding “+” and “-” buttons till the puffs or
seconds are reset to “0”.

Preheat function: in power-off state, keep holding “+” and fire buttons till the M1 mode appears;
press the fire button 3 times to “Power”, and press “+” or “-” button to adjust the wattage of preheat;
press the fire button again to “Time”, and press “+” or “-” button to adjust the second of preheat or to

turn off the preheat function.

Function of charging cell phone: screw an RC adapter (not included) on the device and connect it
with a cell phone by a USB cable. When the device is powered on, press the fire button once to start
to charge the cell phone.

Function of charging other e-cigarette mod: screw an RC adapter (not included) on the device
and connect it with another e-cigarette mod by a USB cable. In power-off state, keep holding “+”
button and fire button till the M1 mode appears; press the fire button 5 times to “USB” interface, and
press “+” or “-” button to turn on or off this function. When the “USB” is turned on, 5 clicks of the fire
button to power on the device, and in USB Charge mode, press fire button once to start to charge
other e-cigarette mod.

Switch vaping modes: when the device is powered on, press the fire button 3 times in quick
succession, the device will display current vaping mode. Press the “+” or “-” button to switch among
VW, USB Charge (this mode appears only when “USB” is on), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1,
TCR-M2, TCR-M3 modes and then press the fire button once or stay in the interface for about 10

seconds to confirm the vaping mode you chose.
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1) VW mode:

When set in VW mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of
0.10hm-3.50hm.

Adjust wattage: in this mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 300W by pressing “+”
or “-” button, “+” button to increase and “-” button to decrease. Long press “+” or “-” button can
rapidly increase or decrease the wattage level.

2) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Mode:

When set in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS mode, the device can separately support Nickel 200, Titanium, and
Stainless Steel 316 coils. In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, the device can
support different temperature control coils within different TCR value ranges and you can set the
TCR at different values within proper range. (Resistance range of coil: 0.050hm-1.50hm)

The Setting of TCR Mode (M1,M2,M3): when the device is powered off, keep pressing the fire button
and the “+” button simultaneously, then you will enter into the TCR (M1,M2,M3) set menu:

1. Press the fire button to choose among M1, M2 and M3 modes;

2. Press the “+” or “-” button to increase or decrease the TCR value according to the material of the

coil you use;

3. Keep pressing the fire button or stay in the interface for about 10 seconds to confirm your setting.

Following are different TCR value ranges for different coils for your reference:

Material Nickel |Titanium| NiFe |SS(303,304,316,317)
TCR Val
R value 1600-700 | 300400 | 300-400 80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2. Our total range of TCR value is 1-1000.
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Adjust wattage: in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, the output wattage can be adjusted
from 1W to 300W. Press the fire button 4 times in quick succession to enter the wattage setting
menu and press “+” or “-” button to increase or decrease the wattage level. Keep pressing “+” or
button without looseness to rapidly increase or decrease the wattage level.

Adjust temperature: in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, temperature can be adjusted
from 100-315 C or 220-600 F by pressing “+” or “-" button, “+” button to increase and “-” button to
decrease. Each press of the “+” or “-” button will increase or decrease the temperature setting by 5 C
or 10 F. Keep pressing “+” or “-” button without looseness can rapidly increase or decrease
temperature setting.

How to put custom logo in the device?

Download the file on our official website, plug the device in with USB cable to a computer, and
double click the EleafUpdate.exe. Then click “LOGO” and open the image you choose to put it in the
device. Finally press the fire button twice in quick succession when the device is powered on to
enter logo on/off interface and press “+” button or “-” button once to turn on/off logo.

Note:

1. Please make sure the image you choose is a monochrome image of 96*32 pixels in the format of

mp.
2. If you fail to put the custom logo in and the device shuts down, press the “-” button once to restart

the device.

Functions of Micro USB Port

Charging:

The battery power indicator on the screen of the device will keep flashing when the remaining power
of the 18650 batteries is less than 10%.

The 18650 batteries can be charged in the device through USB port via wall adapter or a computer
or charged with an external battery charger. If the 18650 batteries are charged in the device, the
battery bars on the screen will keep flashing during charging and the screen will go out when fully
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charged.

Firmware Upgrading:

The firmware can be upgraded by connecting the device with a computer through the USB port via a
micro USB cable.

Properties

Atomizer Protection: each time when vaping time exceeds 10 seconds, the output shuts off
automatically with “Over 10s” display on the screen.

Atomizer Low Alert: when the resistance of coil is lower than 0.1ohm in VW mode or lower than
0.050hm in TC modes, the screen will display “Atomizer Low”.

Atomizer Short-circuit & No Atomizer Protection: when atomizer short-circuit occurs, the screen
will display “Atomizer Short”. The screen will display “No Atomizer” when there is no atomizer
connected.

Low-voltage Protection: when the voltage of the batteries is below 3.3V, the screen will first
display “Battery Low” and then “Lock”. Charge the batteries to unlock the device.

Temperature Protection: in TC modes, when the actual temperature of coil reaches the set
temperature, the screen will display "Temp Protection”. You can continue to use the device normally.
Temperature Alert: if the temperature of device is over alert temperature, the output will shut off
automatically and the screen will display “Device Too Hot”. You can continue to vape after it cools
down.

Weak Battery Alert: in all vaping modes, when the device is working with an atomizer and the
voltage of the batteries drops below 2.9V, the screen will display “Weak Battery”. Meanwhile, the
output power will be reduced accordingly.

Imbalanced Alert: if the voltage difference between two batteries is equal to or more than 0.3V, the
device will display “Imbalanced Batteries” when plugged in. Please fully charge the batteries
externally or replace the batterries with freshly charged batterries.

Check Battery Alert: if the batterries are installed incorrectly, the screen will display “Check
Battery”.
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Charge Error Alert: when no current is detected in charging state, the screen will display “Charge
Error”.

Check USB Alert: if the voltage of the USB charger is equal to or more than 5.8V, the device will
display “check USB” when plugged in or vaping.

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feed-
ing women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid
with lower nicotine content or no nicotine.
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Notice

Merci d'avoir choisi les produits Eleaf! Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin de
I'utiliser correctement. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions
sur le produit ou son utilisation, s'il vous plait consulter vos agents locaux, ou visitez notre site Web
a www.eleafworld.com.

(1) Bouton de tir

(2) Ecran de 0,91 pouce
(3) Bouton "+

(@ Bouton ™"

(®) Port Micro USB

() Etui de batterie

Comment utiliser?

Allumer / éteindre: enfoncer vers |'avant pour ouvrir le couvercle de

la batterie, mettre trois accus 18650 a haut débit dans les trois logements
de la batterie et enfin fermer le couvercle. L'appareil peut étre activé ou
désactivé en appuyant 5 fois sur le bouton de tir. Les niveaux des batteries
1, 2 et 3 sont affichés respectivement sur I'écran.
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Remarque:

1. Faites attention de ne pas utiliser des accumulateurs avec I'enveloppe déchirée car c’est
dangereux pour votre sécurité.

2. Assurez-vous d'utiliser des accumulateurs a haut débit 18650 dont le courant de décharge
continue doit étre au-dessus de 25A.

3. Avlelmt d'utiliser, veuillez régler la puissance a une valeur appropriée en fonction de I'atomiseur
installé.

Vaper: lorsque |'appareil est sous tension, appuyez longuement sur le bouton de tir pour prendre une
bouffée.

Stealth activé / désactivé: appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton «-» lorsque
I'appareil est sous tension pour basculer entre le mode Stealth On et le mode Stealth Off. En mode
Stealth On, vous pouvez vapoter avec I'écran OLED éteint. Vous pouvez appuyer une fois sur le
bouton de tir pour voir le réglage actuel.

Verrouillage / déverrouillage du bouton de réglage: maintenez les boutons «+» et «-» simultané-
ment pendant deux secondes lorsque |'appareil est sous tension, les boutons seront verrouillés et
I'écran affichera "Key Lock". De la méme maniére, les boutons de réglages peutvent étre
déverrouillés et I'écran affichera "Key Unlock". Grace a cette opération, vous pouvez protéger les
boutons des pressions involontaires et prolonger leur durée de vie.

Basculer le mode d’affichage: maintenez les boutons «+» et «-» enfoncés simultanément pendant
deux secondes lorsque I'appareil est hors tension, I'affichage va alors pivoter de 180 degrés. Vous
pouvez afficher I'écran dans deux angles différents grace a cette opération.

Basculer entre les différents modes d’affichages: appareil sous tension, choisissez le mode VW;
Maintenez la touche «+» et le bouton de tir enfoncée jusqu'a ce que l'interface actuelle clignote;
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Quand elle clignote, appuyez sur le bouton «+» ou «-» pour basculer entre les différentes interfaces;
Enfin appuyez sur le bouton de tir une fois pour confirmer l'interface que vous avez choisi.
Remarque: l'interface ne peut étre modifiée et sélectionnée qu'en mode VW a I'état de mise sous
tension. Lorsqu'une interface est sélectionnée en mode VW, les interfaces des modes TC (Ni, Ti,
SS, M1, M2, M3) changeront automatiquement.

Puff | seconde fonction de réinitialisation: en état de mise sous tension, choisissez le mode VW;
Maintenez les boutons «+» et le bouton de tir enfoncés jusqu'a ce que I'option bouffée ou la
seconde interface clignotent, puis maintenez les boutons «+» et «-» jusqu'a ce que les bouffées ou
I'autre interface soient réinitialisées a "0".

Fonction de préchauffage: appareil hors tension, maintenez la touche «+» et le bouton de tir
enfoncée jusqu'a ce que le mode M1 apparaisse; Appuyez trois fois sur le bouton de tir et appuyez
sur le bouton «+» ou «-» pour ajuster la puissance du préchauffage; Appuyez de nouveau sur le
bouton de tir et appuyez sur le bouton «+» ou «-» pour régler le temps de préchauffage ou pour
désactiver la fonction préchauffage.

Fonction charge du téléphone Mobile: vissez un adaptateur RC (non inclus) sur I'appareil et
connecter le avec un téléphone mobile via un cable USB. Lorsque I'appareil est sous tension,
appuyez sur le bouton de tir une fois pour commencer a charger le télephone mobile.

Fonction charge autre E-cig: vissez un adaptateur RC (non inclus) sur |'appareil et connecter le
avec une autre e-cigarette via un cable USB. L’appareil hors tension, maintenez la touche «+» et le
bouton de tir enfoncée jusqu'a ce que le mode M1 apparaisse; Appuyez ensuite sur le bouton de tir
5 fois pour voir apparaitre l'interface «USB» et appuyez sur le bouton «+» ou «-» pour activer ou
désactiver cette fonction. Lorsque la fonction "USB" est allumée, Appuyez 5 fois sur le bouton de tir
pour allumer I'appareil, et lorsqu'il est réglé en mode USB Charge, appuyez de nouveau sur le
bouton de tir une fois pour commencer a charger.
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Basculer entre les différents modes: lorsque I'appareil est sous tension, appuyez trois fois sur le
bouton de tir, I'appareil affichera alors le mode de vape actuel. Appuyez sur la touche «+» ou «-»
pour basculer entre les modes VW, USB Charge (Lorsque la fonction "USB" est allumée), TC-Ni,
TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3. Appuyez sur le bouton de tir ou ne toucher pas a
l'interface pendant environ 10 secondes pour confirmer le mode choisi.

1) Mode VW:

Lorsqu'il est réglé en mode VW, le dispositif peut supporter une résistance dont la valeur est
comprise entre 0,1 ohm et 3,5 ohm.

Régler la puissance: dans ce mode, la puissance de sortie peut étre ajustée de 1W a 300W en
appuyant sur les boutons «+» ou «-», «+» pour augmenter et «-» pour diminuer. Appuyez
longuement sur la touche «+» ou «-» pour augmenter ou diminuer rapidement le niveau de
puissance.

2) Mode TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3):

Lorsqu'il est réglé en mode TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS, le dispositif peut supporter les résistances Nickel
200, Titane et acier inoxydable 316. En mode TCR (Coefficient de température de la résistance), le
dispositif peut supporter différentes résistances fonctionnant en contréle de température. Vous
pouvez régler le TCR en fonction du matériau de la résistance utilisée. (Plage d'utilisation de la
résistance : 0.050hm-1.50hm)

Réglage du mode TCR (M1, M2, M3): lorsque I'appareil est éteint, continuez a appuyer simultané-
ment sur le bouton de tir et le bouton de réglage «+», puis vous entrez dans le menu déroulé TCR
(M1, M2, M3):

1. Appuyez sur le bouton de tir pour choisir parmi les modes M1, M2 et M3;

2. Appuyez sur la touche «+» ou «-» pour augmenter ou diminuer la valeur TCR en fonction du
matériau de la résistance que vous utilisez;

3. Continuez a appuyer sur le bouton de tir ou rester dans l'interface pendant environ 10 secondes

4| iStickTria | French

pour confirmer votre réglage.

Voici différentes gammes de valeurs TCR pour différentes résistances :

Matériaux Nickel | Titane NiFe |SS(303,304,316,317)
Valeur TCR 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Remarque: 1. La valeur TCR de la feuille est 10° multipliée par le TCR réel.
2. Notre gamme totale de la valeur TCR est 1-1000.

Régler la puissance: en mode TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la puissance peut étre
réglée de 1TW a 300W. Appuyer rapidement sur le bouton de tir 4 fois pour entrer dans le menu de
réglage de la puissance et appuyez sur «+» ou «-» bouton pour augmenter ou diminuer le niveau de
puissance. Maintenez la touche «+» ou «-» enfoncée pour augmenter ou diminuer rapidement le
niveau de puissance.

Réglage de la température: en mode TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la température
peut étre réglée de 100-315 C ou 200-600 F en appuyant sur le bouton «+» ou «-», «+» Pour
augmenter et «-» pour diminuer. Chaque pression du bouton «+» ou «-» augmente ou diminue le
réglage de température de 5 C ou 10 T. Maintenir la touche «+» ou «-» sans relachement peut
augmenter ou diminuer rapidement le réglage de la température.

Comment mettre un logo personnalisé dans I'appareil?

Téléchargez le fichier sur notre site officiel, branchez I'appareil avec un cable USB sur un ordinateur
et double-cliquez sur le fichier EleafUpdate.exe. Puis cliquez sur "LOGO" et ouvrez I'image que
vous choisissez de la mettre dans |'appareil. Enfin appuyez sur le bouton de tir deux fois rapidement
lorsque I'appareil est sous tension pour entrer dans l'interface logo on / off et appuyez sur le bouton
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«+» ou «-» une fois pour activer / désactiver le logo.

Remarque:

1. Assurez-vous que l'image que vous choisissez est une image monochrome de 96 * 32 pixels au
format bmp.

2. Si vous ne parvenez pas a mettre le logo personnalisé et que le périphérique s'arréte, appuyez
une fois sur le touche «-» pour redémarrer I'appareil.

Fonctions du port Micro USB

Chargement:

L'indicateur d'alimentation de la batterie sur I'écran de I'iStick Tria commence a clignoter lorsque la
puissance restante de I'appareil est inférieure a 10%. Il suffit de brancher I'appareil avec un
adaptateur mural ou un ordinateur via un cable USB pour le recharger. La barre de la batterie a
I'écran continuera a clignoter pendant la charge et I'écran s'éteindra lorsqu'il sera complétement
chargé.

Mise a jour du firmware:

Le firmware peut étre mis a jour en connectant le périphérique a un ordinateur via le port USB avec
un cable micro USB.

Propriétés

Protection de I'atomiseur: chaque fois que le temps de vapr dépasse 10 secondes, la sortie
s'éteint automatiquement avec I'affichage «Over 10s» sur I'écran.

Atomizer Low Alert: lorsque la valeur de la résistance est inférieure & 0.1ohm en mode VW ou
inférieure a 0.050hm en modes TC, I'écran affiche «Atomizer Low».

Court-circuit de I"atomiseur et détection de I’atomiseur: lorsqu'un court-circuit avec atomiseur se
produit, I'écran affiche «Atomizer Short». L'écran affichera «No Atomizer» s'il n'y a pas d'atomiseur
connecté.

Protection basse tension: lorsque la tension des accumulateurs est inférieure a 3,3V, I'écran
affiche d'abord «Batterie faible» puis «Verrouillage». Chargez les accumulateurs pour déverrouiller
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normalement.

Alerte de température: si la température de I'appareil est supérieure a la température d'alerte, la
tension de sortie s'arréte automatiquement et I'écran affiche «Appareil trop chaud». Vous pouvez
continuer a vape apres qu'il est refroidit.

Alarme de batterie faible: dans tous les modes de vape, lorsque I'appareil fonctionne avec un
atomiseur et que la tension des accumulateurs descend en dessous de 2.9V, I'écran affichera
"Weak Battery". Pendant ce temps, la puissance de sortie sera réduite en conséquence.

Alerte déséquilibrage: si la différence de tension entre deux accumulateurs est égale ou
supérieure a 0,3 V, I'appareil affichera « Batteries déséquilibrées » lorsqu'il est branché. Veuillez
charger complétement les accumulateurs a I'extérieur ou remplacer les acumulateurs par des
accumulateurs fraichement chargées.

Alerte vérifier la batterie: si les accumulateurs sont mal installées, I'écran affiche "Vérifier la
batterie".

Alerte de défaut de charge: lorsqu'aucun courant n'est détecté en état de charge, I'écran affiche
"Erreur de charge".

Alerte vérifier port USB: si la tension du chargeur USB est égale ou supérieure a 5,8V, I'appareil
affichera «Vérifier USB» lorsqu'il est branché.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie
légale est appliquee.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou
allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles a la nicotine.
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Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des dommages ou des blessures peuvent se
produire.

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait
étre endommageé.

3. N'utilisez pas ce produit a d'autres fins que la vape et n’ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés I'utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser le e-liquide a faible teneur en nicotine ou sans nicotine.
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Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam
das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Falls Sie weitere Fragen haben und
zusatzliche Informationen bendtigen beziiglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem
lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

(D) Feuertaste

(2) 0.91-Zoll-Bildschirm
®) "+ Taste

(@) " Taste

(8 Micro USB Port

(8) Akkuabdeckung

Gebrauchsanleitung

Ein- / Ausschalten: Dricken Sie die Abdeckung nach vorne, stecken
Sie drei high-rate-18650 Akkus in das Akkugehause und schlieRen Sie
die Abdeckung. Das Gerat kann durch Driicken der Feuertaste 5x ein-
oder ausgeschaltet werden. Die Akkustande aller drei Akkus werden
einzeln am Bildschirm angezeigt.

Hinweis:
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1. Bitte verwenden Sie nur voll funktionsfahige Zellen ohne Risse.

2. Hoch getaktete 18650 werden empfohlen mit einem kontinuierlichen Entladestrom liber 25A.

3. Bitte stellen Sie sicher dass die Leistung des MODs mit der empfohlenen Leistungsbereich des
verwendeten Verdampfers Ubereinstimmt.

Vapen: halten Sie die Feuertaste gedriickt und inhalieren Sie.

Stealth on/off: Driicken Sie die Feuetaste und die Taste "-" gleichzeitig, wenn das Geréat
eingeschaltet ist, um zwischen Stealth On und Stealth Off zu wechseln. Im Stealth On-Modus
konnen Sie den OLED-Bildschirm ausschalten. Uber die Feuertaste kann durch einmaliges driicken
die aktuelle Einstellung gesehen werden.

Einstelltasten sperren / entsperren: Halten Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig fir zwei
Sekunden gedriickt, wenn das Gerat eingeschaltet ist, dann werden die Tasten gesperrt und der
Bildschirm zeigt "Key Lock" an. So kénnen Sie auch die Einstelltaste entriegeln und auf dem
Bildschirm erscheint "Key Unlock". Dadurch wird unbeabsichtiges aktivieren des Gerats vermieden
die Lebensdauer des Geréts verlangert.

Wechsel der Display-Anzeige: ist das Gerat ausgeschaltet, halten Sie die beiden Einstell-Tasten
fur 2 Sekunden gedruckt. Das Display dreht sich um 180 Grad. So kdnnen Sie das Display von 2
verschiedenen Perspektiven ablesen.

Display-Schnittstelle wechseln: ist das Gerat eingeschaltet wahlen Sie den VW Modus. Halten Sie
die “+”- und die Feuer-Taste gedriickt bis die Strom Anzeige blinkt. Driicken Sie dann die “+”- und
“-"-Tasten um zwischen den Einstellungen zu wahlen. Mit einmaligen driicken der Feuertaste
bestatigen Sie Ihre Wahl.

Hinweis: die Einstellungen kénnen nur im VW-Modus bei eingeschalteten Gerat geandert und
gewahlt werden. Und wenn eine Einstellung im VW-Modus gewahlt wird, &ndert sich die Einstellung
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im VW-Modus gewahlt wird, andert sich die Einstellung in TC- (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) Modi
entsprechend automatisch.

Puff | zweite Reset-Funktion: Im Power-On-Zustand, wahlen Sie den VW-Modus; Halten Sie die
"+" und die Feuertaste, bis die Puff oder zweites Men blinkt, und halten Sie dann die "+" und "-"
Tasten, bis die Ziige oder Sekunden auf "0" zuriickgesetzt werden.

Vorheizfunktion: driicken Sie bei ausgeschalteten Gerat einfach die Feuertaste und die “+"-Taste
gleichzeitig bis der M1 Modus erscheint; driicken Sie 3x die Feuertaste und ,Power” erscheint.
Driicken Sie die “+”- und “-"-Taste um die Wattanzahl zum vorheizen einzustellen und driicken Sie
dann die Feuertaste nochmals um die Zeit einzustellen. ,Time" erscheint und mit den “+”- und

-"-Tasten kénnen Sie die Sekunden einstellen bzw. die Vorheizfunktion ausschalten.

Aufladen des Handys: schrauben Sie einen RC Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) auf das
Gerat und schlieBen Sie diesen mit einem Handy durch das USB-Kabel an. Wenn das Gerat
eingeschaltet ist, driicken Sie einmal die Feuer-Taste, um das Handy aufzuladen.

Aufladen von weiteren E-Zigaretten MODs: schrauben Sie einen RC Adapter (nicht im
Lieferumfang enthalten) auf dem Geréat und schlielRen Sie diesen mit einem anderen E-Zigaretten
MOD uber das USB-Kabel an. Im Power-Off-Zustand halten Sie die Tasten "+" und die Feuertaste,
bis der M1-Modus erscheint. Driicken Sie die Feuer-Taste 5x um zur "USB" -Schnittstelle zu
gelangen. Driicken Sie die Taste "+" oder "-", um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Ist der
"USB" aktiviert, mit 5 klicks des Feuerknopfes das Gerat einschalten und im USB Charge-Modus
die Feuertaste einmal betatigen, um einen anderen MOD aufzuladen.

Wechsel zwischen den Vaping Modi: das Gerat ist an und Sie driicken 3mal in schneller Folge die

Feuer-Taste um den aktuellen Vaping Modus zu sehen. Driicken Sie die “+” & “-” Taste um zwischen
den VW, USB Charge (Ist der "USB" aktiviert), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3
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Modi zu wechseln. Driicken Sie dann einmal die Feuer-Taste oder warten Sie 10 Sekunden um den
Vaping Modus zu bestatigen.

1) VW Modus:

Im VW Modus unterstiitzt das Geréat Coils mit einem Widerstand von 0,1 Ohm bis 3,5 Ohm.
Wattleistung: In diesem Modus kann die Ausgangsleistung von 1W bis 300W durch Driicken der
Taste "+" oder "-", "+" angepasst werden.

2) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR(M1, M2, M3) Modus:

Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS Modus unterstltzt das Gerat Nickel 200, Titan und Edelstahl 316 Spulen. Im
TCR (Temperatur-Koeffizient vom Widerstand) Modus unterstiitzt das Gerat verschiedene Spulen flr
Temcp;eraturkontrolle mit unterschiedlicher TCR Wertebereichen. (Widerstandsbereich: 0,05 Ohm bis
1,5 Ohm)

Die Einstellung des TCR-Modus (M1, M2, M3): driicken Sie bei ausgeschalteten Gerét gleichzeitig
die Feuertaste und die "+" - Taste, um in das Menl TCR (M1, M2, M3) zu gelangen:

1. Driicken Sie die Feuer-Taste, um zwischen den Modi M1, M2 und M3 zu wahlen.

2. Driicken Sie die "+" oder "-" Tasten um den TCR-Wert entsprechend dem Material der verwende-
ten Spule zu erhdhen oder zu verringern.

3. Halten Sie die Feuertaste gedriickt, oder bleiben warten Sie fiir ca. 10 Sekunden, um lhre
Einstellung zu bestatigen.

Folgender TCR Wertebereich als Referenz fir die verschiedenen Spulen:

Material Nickel Titan NiFe |SS(303,304,316,317)
TCR
WerthoR aich | 800700 | 300-400 | 300-400 80-200
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Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10° multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich fiir den VF Classic ist 1-1000.

Wattzahl anpassen: in den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi liegt die Ausgangsleistung
zwischen 1W und 300W. Driicken Sie die Feuertaste 4x in schneller Folge um die Wattzahl
anpassen zu kénnen. Mit den “+”-/*-"-Tasten kdnnen Sie die Wattzahl einstellen.
Temperaturregelung: in den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi kann die Temperatur mit
den “+"-/“-" Tasten eingestellt werden, zwischen 100-315 C oder 200-600 F . Einmaliges driicken
andert die Temperatur um 5 C oder 10 T . Bei langeren driicken der Einstelltasten dndern sich die
Wattzahlen schneller.

Individuelles Logo

Laden Sie die Datei von der offiziellen Webseite herunter, verbinden Sie das Geréat (iber das USB
Kabel mit dem Computer und driicken Sie Doppelklick auf EleafUpdate.exe. Klicken Sie dann auf
Logo und laden Sie Ihr gewlinschtes Foto hoch. Dricken Sie 2x die Feuertaste um die
Logo-Ein/Aus-Taste zu aktivieren. Einfach durch Driicken der “+"/“-"-Taste das Logo ein- oder
ausschalten.

Hinweis:

1. Verwenden Sie ein bmp-Dateiformat mit maximal 96 * 32 Pixel.

2. Wenn das individuelle Logo nicht hochgeladen wird und sich das Gerat abschaltet, driicken Sie

die “-"-Taste einmal um das Gerat neu zu starten.

Funktionen des Micro USB Ports

Aufladen:

Die Batterieanzeige im Display blinkt wenn der Ladestand des Akkus auf unter 10% sinkt.

Das Gerat kann Uber den USB Port mit einem Wandladegerat oder am Computer aufgeladen
werden oder Uber ein externes Ladegerat. Die Akku Anzeige blinkt wahrend des Aufladevorgangs
und erlischt sobald das Gerét voll aufgeladen ist.
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Firmware Upgrade:
Die Firmware kann aktualisiert werden in dem Sie das Gerat mit dem USB Kabel am Computer
verbinden.

Einstellungen .

Atomizer Schutz: Uberschreitet die vaping Zeit 10 Sekunden, schaltet sich das Gerat automatisch
ab und das Display zeigt “Over 10s ".

Atomizer Low Alarm: Sinkt der Widerstand der Spule unter 0,1 Ohm im VW Modus oder unter 0,05
Ohm im TC Modus, erscheint im Display ,Atomizer Low".

Verdampfer Schutz & Atomizer Short: Falls eine Uberspannung auftritt, zeigt das Gerat:.
,Atomizer Short“ und das Display zeigt, ,No Atomizer“ wenn kein Verdampfer verschraubt ist.

Low Power Alarm: Wenn die Spannung der Batterie unter 3,3 V sinkt, zeigt das Gerat erst ,Battery
Low" und dann "Lock". Laden Sie die Akkus wieder auf um das Gerat zu entriegeln.
Temperaturschutz: Im TC-Modus, ist die Ist-Temperatur der Spule hdher als die Solltemperatur,
zeigt das Gerat "Temp Protection”.

Temperatur-Alarm: Wenn die Temperatur des Gerats Gber 70 C erreicht, schaltet sich die Leistung
ab und im Display zeigt es “Device Too Hot”. Das Gerat muf sich erst wieder abkuhlen.

Akku schwachelt: Im VW/TC Modus wahrend ein funktionierender Verdampfer installiert ist wird bei
einer Spannung des Akkus von unter 2,9 V zeigt das Gerat: Battery Weak. Die Ausgangsspan-
nung wird gleichzeitig zur Spannung reduziert.

Imbalanced Alarm: Ist die Differenz der Spannung zwischen den beiden Zellen groRer als 0,3 V,
zeigt das Display "imbalanced Batteries" an, nachdem Sie das USB-Ladekabel anstecken. Laden
Sie die Zellen voll auf mit einem externen Ladegerat.

Uberpriifen Sie Akku Alarm: Ist das Gerét eingeschaltet und 1&adt auf und eine der Zellen ist nicht
richtig eingelegt, erscheint im Display "Check Battery".

Ladungsfehleralarm: Wird kein Strom erkannt wéhrend des Ladevorgangs erscheint im Display
,Ladefehler "= “Charge Error”.

Uberpriifen Sie USB-Alarm: Ist die Spannung des USB-Ladegerat gleich oder groRer als 5,8 V,
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zeigt das Display "Check USB" nachdem Sie das USB-Kabel anstecken oder nach dem Vapen.

Garantie
Wir sind nicht fiir Schaden die durch unsachgemafe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerét wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen
oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere Schaden und/oder
Personenschaden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem
Gerat schaden.

3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen“ und nicht fiir andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid
zu verschlucken.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches siichtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen,
e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.
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Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleaf! Por favor lea este manual cuidadosamente antes de
usarlo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere informacion adicional o tiene
preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte a su vendedor local o visite nuestro sitio
web www.eleafworld.com.

(@ Botén de encendido

(2) Pantalla de 0,91 pulgadas
(3 Boton "+"

(@) Boton "

(® Puerto Micro USB

(®) Tapa de bateria

@
@
®
@
®

¢Como utilizar?

Encendido / apagado: Empuje hacia adelante para abrir la tapa de bateria,
ponga tres baterias 18650 de alta velocidad en las tres carcasas de bateria y
cierre la tapa de bateria. El dispositivo se puede encender o apagar presionando
el boton de encendido 5 veces. Los niveles de bateria de la bateria 1, la bateria
2y la bateria 3 se muestran respectivamente en la pantalla.
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Nota:

1. Tenga cuidado de no usar células con las cubiertas rotas ya que es un peligro para la seguridad.
2. Se recomienda usar las células 18650 de alta potencia, cuya corriente de descarga continua
debe estar sobre 25A.

3. Antes de usarlo, ajuste la potencia dentro de un rango apropiado con la que el atomizador
instalado puede funcionar.

Vaping: pulse largamente el botén para realizar una calada cuando el dispositivo esta encendido.

Funcion Oculta activada / desactivada: presione el botén de encendido y el boton "-" simultdnea-
mente cuando el dispositivo esté encendido para cambiar entre la funcién oculta activada y
desactivada. Con la funcién oculta, puede vapear con la pantalla OLED apagada y puede pulsar el
botén de encendido una vez para ver la configuracion actual.

Botones de ajuste de bloqueo / desbloqueo: Mantenga pulsado el “+” y el “-” al mismo tiempo
durante dos segundos, recuerde que el dispositivo esté encendido, de esta manera los botones
estaran bloqueados y la pantalla mostrara "Key Lock". De la misma manera, el botén de ajuste
puede ser desbloqueado y en la pantalla aparecera "Key Unlock". A través de esta operacion, puede
evitar pulsaciones no intencionales y prolongar la vida util de los botones.

Cambio de modo de visualizacion: siga pulsando el botén “+” y “-” simultdneamente durante dos
segundos, cuando el dispositivo esté apagado, la pantalla girara 180 grados. Gracias a esta
operacion puede visualizar la pantalla desde dos angulos diferentes.

Cambio entre interfaces de visualizacion: cuando el dispositivo esté encendido, elija el modo VW
y pulse el botén de encendido y el botén “+” hasta que el signo de la interfaz actual parpadee.
Cuando esté parpadeando, pulse el botén “+” o “-” para cambiar entre difetentes interfaces;
Finalmente pulse el botén de encendido una vez para confirmar la interfaz que ha elegido.

Spanish | iStickTria [2

Nota: las interfaces solo se pueden cambiar y seleccionar en el modo VW en el estado de
encendido. Y cuando se selecciona una interfaz en el modo VW, la interfaz de los modos TC (Ni, Ti,
SS, M1, M2, M3) cambiara en consecuencia y automaticamente.

Funcion de reajuste del Puff / Segundo: En el estado de encendido, elija el modo VW; Mantenga
presionados el botdn "+" y el botdn de encendio hasta que la interfaz del puff o del segundo
parpadee, y luego mantenga pulsados los botones "+" y "-" hasta que los puffs o segundos se

restablezcan a "0".

Funcion de precalentamiento: en el estado de apagado, mantenga presionado el boton “+” y el
botén de encendido hasta que aparezca el modo M1; Pulse el boton de encendido 3 veces para ir a
"Power", y pulse el botén “+” o “-” para ajustar el vataje del precalentamiento; Presione nuevamente

el botén de encendido para ir a "Time" y presione el botén “+” o “-” para ajustar los segundos de
precalentamiento o para apagar la funcion de precalentamiento.

Funcion de carga del teléfono celular: atornille un adaptador RC (no incluido) en el dispositivo y
conéctelo con un teléfono celular mediante un cable USB. Cuando el dispositivo esté encendido,
presione el boton de encendido una vez para comenzar a cargar el teléfono celular.

Funcion de cargar otro mod e-cigarrillo: atornille un adaptador RC (no incluido) en el dispositivo
y conéctelo con otro mod de cigarrillo electrénico mediante un cable USB. En el estado de apagado,
mantenga pulsados los botones "+" y de encendido hasta que aparezca el modo M1; Pulse el botén
de encendido 5 veces en la interfaz "USB" y pulse el botén "+" o "-" para activar o desactivar esta
funcién. Cuando el "USB" esta encendido, haga 5 clics en el botén de encendido para encender el
dispositivo, y en el modo USB Charge, presione el botédn de encendido una vez para comenzar a
cargar otro mod de cigarrillo electrénico.
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Cambiar modos de vapeo: cuando el dispositivo esté encendido, pulse el botén de encendido 3
veces rapidamente, el dispositivo mostrara el modo de vapeo actual. Presione el botén "+" o "-"
para cambiar entre los modos de VW, USB Charge (Cuando el "USB" esta encendido), TC-Ni,
TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, y luego presione el botén de encendido una vez, o dejar
la pantalla parpadear 10 veces en la configuracion actual para confirmar el modo de vapeo que
haya elegido.

1) Modo VW:

Cuando se establece el modo VW, el dispositivo puede trabajar con una bobina cuya resistencia
esta dentro del rango de 0,10hm hasta 3,50hm.

Ajuste del vataje: En este modo, la potencia de salida se puede ajustar de 1W a 300W presionan-
do el botén "+" 0 "-", el boton "+" para aumentar y el botén "-" para disminuir.

2) Los modos TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3):

Cuando se establece el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS, el dispositivo puede trabajar separadamente
con bobinas de Niquel 200, titanio y acero inoxidable 316. En el TCR modo (Coeficiente de
Temperatura de Resistencia), el dispositivo puede trabajar con diferentes bobinas de control de
temperatura en diferentes rangos de los valores de TCR y se puede ajustar el TCR en diferentes
valores dentro del rango apropiado. (Rango de resistencia de la bobina: 0,050hm-1,50hm)

El ajuste del modo de TCR (M1, M2, M3): cuando el dispositivo esté apagado, mantenga pulsado
el botén de encendido y el “+” simultdneamente, usted va a entrar en el ment de TCR (M1, M2,
M3):

1. Pulse el botén de encendido para elegir entre los modos M1, M2 y M3;

2. Pulse el “+” o el “-” para aumentar o disminuir el valor TCR de acuerdo con el material de la
bobina que se utiliza;

3. Mantenga pulsado el boton de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10 segundos
para confirmar el ajuste.
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A continuacioén se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su referencia:

Material Niquel | Titanio | NiFe |[SS(303,304,316,317)
Rangos de
Valoreg Ye TCR | 800-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10° multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR es 1-1000.

Ajuste de potencia: en el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la potencia de salida se
puede ajustar de 1TW a 300W. Mantenga pulsado el botén de encendido 4 veces rapidamente para
entrar en el menu de ajuste de potencia, pulse el botén “+” o “-” para aumentar o disminuir el nivel
de potencia. La pulsacion prolongada del botén “+” o “-” puede aumentar o disminuir rapidamente el
nivel de potencia.

Ajuste de temperatura: en el modo TC-Ni / TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la temperatura se
puede ajustar entre 100-315 C 0 200-600 F pulsando el boton “+” 0 “-”, el boton “+” para aumentar y
el botén “-” para disminuir. Una pulsacion momentéanea del botén “+” o “-” aumenta /disminuye la
temperatura en intervalos de 5 °C o 10 °F. Pulsando prolongadamente el botén “+” o “-”
aumentara/disminuira rapidamente el ajuste de la temperatura.

¢ Como poner el logotipo personalizado en el dispositivo?

Descargue el archivo en nuestro sitio web oficial, conecte el dispositivo con un cable USB a un
ordenador y haga doble clic en EleafUpdate.exe. A continuacion, haga clic en "LOGQO" y abra la
imagen que elija para ponerla en el dispositivo. Finalmente presione el boton de encendido dos
veces en sucesion rapida cuando el dispositivo esté encendido, para entrar en la interfaz de
encendido / apagado de logotipo y pulse el botén “+” o “-” una vez para activar / desactivar el
logotipo.
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Nota:

1. Asegurese de que la imagen que elija es una imagen monocroma de 96 * 32 pixeles en el
formato de bmp.

2. Si no aparece el logotipo personalizado y el dispositivo se apaga, presione el botén “-” una vez
para reiniciar el dispositivo.

Funciones del puerto micro USB

Carga:

El indicador de carga de la bateria en la pantalla del iStick Tria seguira parpadeando cuando la
carga restante de la bateria 18650 es inferior al 10%.

Las células 18650 se pueden cargar en el dispositivo a través del puerto USB con un adaptador de
pared o un ordenador, o con un cargador de bateria externo. Si las células 18650 se cargan en el
dispositivo, el indicador de bateria de la pantalla continuara parpadeando durante la carga y la
pantalla se apagara cuando esté completamente cargada.

Actualizacion del firmware:

El firmware se puede actualizar mediante la conexion del dispositivo con un ordenador a través del
puerto USB con un cable micro USB.

Propiedades

Proteccion de Atomizador: cada vez cuando el tiempo de vapeo supera los 10 segundos, la salida
se apaga automaticamente mostrando "Over 10s Protection” en la pantalla.

Alerta Atomizador Bajo: cuando la resistencia de la bobina es menor que 0,17ohm en el modo VW
o inferior a 0,050hm en los modos TC, la pantalla OLED mostrara "Atomizer Low ".

Proteccion del Atomizador contra cortocircuitos & Sin Atomizer: cuando se produce un
cortocircuito en el atomizador, la pantalla OLED mostrara "Atomizer Short". La pantalla muestrara
"No Atomizer" cuando no haya atomizador conectado.

Alerta de baja potencia: cuando el voltaje de la bateria esta por debajo de 3,3 V, la pantalla del
dispositivo muestra: "Battery Low" y luego "Lock". Por favor, recargue la bateria para reactivar el
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dispositivo.

Proteccion en temperatura: en los modos de TC, cuando la temperatura real de la bobina alcanza
a la temperatura ajustada, la pantalla mostrara el mensaje "Temp Protection". Puede continuar
utilizando el dispositivo normalmente.

Alerta de temperatura: si la temperatura del dispositivo ha superado a la alerta de temperatura, la
salida se apagara automaticamente y la pantalla mostrara el mensaje "Device Too Hot". Puede
seguir vapeando después de que se enfrie.

Alerta de bateria baja: en todos los modos, cuando el dispositivo esta funcionando con un
atomizador y el voltaje de la célula cae por debajo de 2,9V, la pantalla mostrara el mensaje "Weak
Battery". Mientras tanto, la salida de potencia se reducira en consecuencia.

Baterias Desequilibradas: si la diferencia de tension entre las dos células alcanza a 0,3 V o
superior, el mensaje "Imbalanced Batteries" aparecera en la pantalla cuando se conecta el cable.
Cargue completamente las células externamente o reemplace con células recién cargadas.
Deteccion de Bateria: si las células no se coloquen correctamente, la pantalla mostrara "Check
Battery".

Error de Carga: si el dispositivo detecta que no hay la corriente de carga cuando esta enchufado
en el cargador, la pantalla mostrara "Charge Error".

Deteccion del adaptador USB: si el voltaje del adaptador USB es 5,8V o superior, la pantalla
aparecera el mensaje "Check USB" cuando esta conectado al cargador o pulsando el botén de
encendido para vapear.

Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.Se aplica la
garantia legal.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios. . .
2. Este producto no esta recomendado para su uso por los jévenes, los no fumadores, mujeres
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embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podria ser
dafado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el
e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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I'Iepe.:l ncnonb3oBaHUeMm:

Bnarogapum Bac 3a Bbibop npogykuuu komnaHum Eleaf! BHumatensHo npounTainte gaHHoe
PYKOBOACTBO Nepea Hayanom ucronb3oBanus. Ecnu Bam notpebyeTcs AonoNHUTENbHAs
MHbopMaLUs, NOSIBATCS BOMPOCHI MO YCTPOCTBY UMW €ro SKCnyaTtauuu, noxanyncra,
NPOKOHCYNLTUPYNTECH C MPOAABLIOM UMK MOCETUTE Hall ouLIManbHbIN CanT
http://www.eleafworld.com.

(1) OcHosHas kHonka
(2) 091" ancnrneit

(@) Kronka “+”
(@) Kworka "

(5 Micro USB nopt

(®) Kpbika 6atapeiiHoro orcea

Wcnoneb3oBaHue

BkntoueHune u BeikntoueHune: CABMHbTE N OTKPOWTE KpbILLKY GaTapeiiHoro
oTceka, NOMecTUTe BHYTpb, cobniofasi MonspHOCTb, TPY BbICOKOTOKOBbBIX
akkymynsaTtopa 18650 B otcekn 1, 2 1 3. Tenepb Bbl MOXETE BKMIOYUTL UMK
BbIKMIOYNTL YCTPONCTBO NATUKPATHBIM HaXaThem Ha OCHOBHYHO KHOMKY. YPOBHM
3apsifa KaXgoro M3 yCTaHOBMEHHbIX akkyMynsiTopoB oTobpaxatoTcs Ha gucnnee.
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BAXHO:

1. yﬁeﬂMTer, 4YTO aKKyMyInsTopbl pa3MmellieHbl B COOTBETCTBUU C Mofitocamu, yKasaHHbIMU BHYTPU
GartapeiiHoro oTceka.

2. bynbTe OCTOPOXHbI: HEe NCMOMb3YNTe akkyMynsTopbl C NM0ObIMU BHELHUMU NOBPEXAEHUAMM.

3. [lo Hayana ucnonb3oBaHus y6eanTech, YTO BbICTaBNeHHAs MOLLHOCTb NOAXOAMT Nof Balu
aTomaisep.

Pexum stealth: OgHoBpeMeHHO 3aXXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY W KHOMKY “-*“ O NOSIBNEHUs cOobLLeHNs
Stealth On unu Stealth Off. Takum o6pa3om BbI BKMOYAETE U BbIKMOYAETE PEXMUM, B KOTOPOM
avcnnei He ByaeT CBETUTLCS NPU 3aTsKKe.

BriokMpoBKa KHOMOK yNpaBneHUsi: O4HOBPEMEHHO 3aXXMUTE KHOMKKN “+” 1 “-” Ha ABe ceKyHAbl npu
BKIKOYEHHOM ycTpoiicTBe. Ha ancnnee nosisutcs coobuieHne “Key Lock”, n kHonku ynpasnexus
6yanyT 3abnokuposaHbl, YTo6bI n3b6exaTb Cry4yaHoro U3MeHeHust HacTpoek. [Ans cHATUSE GNOKMPOBKN
noBTOPUTE NpOLEAYPY.

MepeBOpPOT 3KpaHa: HAXMUTE U yaepXuBaTe OAHOBPEMEHHO [iBE KHOMKW ynpaBsneHus “-" n “+” B
BbIKMIOYEHHOM COCTOSIHUM YCTPOICTBA [0 TeX Mnop, noka nsobpaxeHue Ha aucnnee He
nepgaepHeTca. Takum 06pa3om, Bbl MoXeTe B M0G0 MOMEHT NOBEPHYTb 3KpaH Tak, kak Bam 6Gyaet
ynobHee.

CmeHa uHTepdeiica: B pexume VW HaXMUTE U yAEpPXUBaNTE OCHOBHYIO KHOMKY U KHOMKY
ynpaBsneHus “+” 4o Tex nop, noka akpaH He 3amuraeT. Bo Bpemsi MUraHust HaxumanTe KHOMKK
ynpasneHus “+” 1 “-”, nepekntoyascb Mexay pasHbiIMU CTUNSIMU UHTepdeica.

Mpumeyanue: VHTepdeic MOXHO CMeHUTb TONbKo U3 pexxuma VW. Mpu 3ToM BbIGpaHHbIi
MHTepdenc aBToMaTu4eckn n3ameHuTcs B octanbHbix pexumax (TC Ni/ Ti/ SS, TCR/ M1/ M2/ M3).

C6poc cueTynKa 3aTskek/CyMMapHOro BpeMeHu 3aTskek: Ha BKMOYEHHOM YCTPOICTBE
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BbiGepuTe pexum VW, HaxmuTe 1 yaepxuBanTe KHOMKY “+” 1 OCHOBHYIO KHOMKY O Tex rnop, noka
CYETYMK 3aTsKeK HE 3aMUraeT, a 3aTeM HaXxXMUTe n yaepxusaiite o6e KHOMKKU ynpasneHus Ans
cBpoca 3Ha4YeHNs cyeTumKa.

®yHKuunA Preaheat (npeaBapuTenbHbIM HarpeB cnupanu): B BbIKIIOYEHHOM COCTOSIHUM HaXMuTe
1 yaepXnBanTe OCHOBHYIO KHOMKY W KHOMKY yNpaBneHns “+”, noka Ha aKpaHe He nosiBuTcs
HacTpoika npocuns M1. Haxumasa oCHOBHYIO KHOMKY, NCTaWTe HACTPONKM A0 NOABNEHNA HaAnucu
«Power», rge Bbl CMOXeTe HaCTPOWTb MOLLHOCTb NPEABapUTENBHOMO HarpeBa, NCMomnb3ys KHOMKM “+”
n “-". 3aTeMm elle pa3 HaXXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY, YTOObI NEpenTu K HaCTponke ANUTENIbHOCTH
npeasaputensHoro Harpesa («Time»). Ecnu B HacTpolike «Time» ocTaBuUTb 3HadeHne «OFF»,
dyHKumMs Preheat octaHeTcsi BbikntoYeHHOW. [ANsi cCoXpaHeHWs HacTpoek, BKIHOYUTE YCTPONCTBO
5-HbIM HaX<aTem Ha OCHOBHYIO KHOMKY.

3apsaka mobunbHoro TenedoHa: MNMpuenHTMTEe RC-aganTtep (B KOMMNEKT HE BXOAUT) K KOHHEKTOpY
YCTPOWCTBA, ¥ MOAKIIYMTE K HEMY TenedoH ¢ nomoLlbio USB-kabensi. BknounTe ycTpoiicTBO
NATUKPATHLIM Ha)Xatuem Ha OCHOBHYIO KHOMKY, N H&XXMUTE Ha 3Ty KHOMKY elle pas And 3anycka
3apsagku TenedoHa.

3apsinka apyrov aneKTPOHHOW curapeThbl unu 6arapeiHoro moaa: MpusuHtuTe RC-apgantep (B
KOMMMEKT He BXOAMNT) K KOHHEKTOPY YCTPOICTBA, U NOAKIIYNTE K HEMY APYTYI0 3MEKTPOHHYI0
curapeTy unu mog c nomolubto USB-kabens. Beiknounte Balle yCTPOWCTBO, U yaepxusante
OCHOBHY0 KHOMKY M kHOMKy "+" o nosiBneHns HacTpoekTCR (M1). MNocne atoro HaxmuTe NsTb pa3
Ha OCHOBHYIO KHOMKY Anst BxoAa B pexum "USB", n BKNoUMTE 3TOT PEXUM, UCMONb3YS KHOMKN "+"
vnn "-". AKTUBMPOBAB 3TOT PEXWM, BKIIOYMTE YCTPOWCTBO MATUKPATHLIM HaXaTUeM Ha OCHOBHYIO
KHOMKY, 1 3aTeM B pexume "USB Charge" 3anycTtuTe npouecc 3apsku, Haxas OAuH pa3 Ha
OCHOBHYIO KHOTKY.

MepeknioyeHre peXMMOB NapeHUsi: KOrga yCTPOUCTBO BKITKYEHO, TPMXKAbLI BbICTPO HaXMUTE
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OCHOBHYO KHOMKY AJ1s1 BXOAa B MeHIo Bblibopa pexumoB. Ha akpaHe oTo6pasnTcs Ha3BaHue
TekyLero pexuma. Haxumas kHonku "+" un "-" Boibepute HyxHbin pexum: VW, USB Charge (atoT
pexum BygeTt NOCTyneH, TONbKO €CNu OH BKIIOYeEH, kKak onncaHo Beiwe), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS,
TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3. [ins noatBepxaeHNs Bbibopa HaXXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY UK NPOCTO
nogoxaute 10 cekyHA.

1) VW mode:
HacTpolika MOLLHOCTU: B peXMMe BapuBaTTa Bbl MOXETE YNpaBnsaTe MOLWHOCTLIO, 3a4aBasi B
nuvanasoHe ot 1 go 300 BatT. N MU3BMEHEHUs1 MOLLHOCTM NPOCTO HaxumMaiTe “+” Ans yBenuyeHus

Unu “-" 4ns yMmeHblUeHWs. YaepxuBsaiTe Heo6XoaAMMyto KHOMKY ynpasneHusi, YTobbl yCKOpnTb
nepemMorTky.

2) Pexxumbl TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR(M1, M2, M3):

Pexumbl TepmokoHTpons TC Ni, TC Ti u TC SS no3sonsitoT Ucnonb3oBaTe aToMansepsl, cnupanm
KOTOpPbIX U3rOTOBIEHbI U3 HUKENS, TUTAHa UNu Hepxagetowel ctanu. Pexum TCR (M1, M2, M3)
No3BOSISIET NPOABUHYTHIM NOML30BATENSIM CAMOCTOATENbHO 3aAaBaTb TeMNepaTypHbIn
koappuumeHT conpotusnenus (TCR).

Hactpoiiku pexxuma TCR (M1,M2,M3): MNpu BbIKNIOYEHHOM YCTPOWUCTBE 3aXXMUTE OAHOBPEMEHHO
OCHOBHYH KHOMKY ¥ “+”, MoKa He nosiBUTCA MeHt HacTpoek TCR:

1. HaxumainTte ocHOBHy KHOMKY Anst Bbibopa syerku namatu M1, M2 unu M3;

2. HaxwumarnTe “+” or “-” onsa yctaHoBku Tpebyemoro 3HayeHust TCR B BbiGpaHHO siveiike (3HaveHue
TCR BbIGVpaeTtcs ncxoas U3 Matepvana cnvpanu);

3. [insi coXpaHeHUsi HaCTPOEK W BbIXOAA U3 MEHIO 3aXKMUTE U He OTMyCKanTe OCHOBHYI KHOMKY B
TeueHun 10 cekyHA.
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CnpaBoyHas Tabnuua 3HadveHunit TCR:

Mamepuan | M| A" | HOPRaseiowe |ss(303,304,316,317)
TGR walue | 600-700 | 300400 | 300400 80-200

BaxHo: 1. YTo6bl NOny4nTh yKasaHHble Ll,l/ld)spbl, peanbHblil TemMnepaTtypHbI KO3 MOULMEHT
COMNpOTUBIEHUSI MaTepuana yMHoxeH Ha 10",
2. lnana3soH HacTtporikn TCR ot 1 go 1000.

OrpaHu4YeHne MakcMManbHOW MolHocTU: B pexxnmax TepmokoHTponsa TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS /
TCR (M1, M2, M3) Bbl MOXeTe NPUHYAUTENBHO OrPaHNYUTb MakCUMarnbHYH BbIXOAHYH MOLLHOCTb B
npeaenax ot 1 go 300 BaTT. [Ins nameHeHnst 3TOro 3Ha4YeHUs1 HAXXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY 4 pasa, a
3aTeM 3afaiiTe MOLHOCTb KHOMKaMU YNpaBneHns «+» n «-».

HacTpoiika Temnepatypbl: B pexumax TepmokoHTpons TC-Ni/ TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3)
Bbl MOXETE CAMOCTOSITENBHO YCTAHOBUTL HYXKHOE 3Ha4YeHWe TeMMepaTypbl CnMpany ucnaputens B
npeaenax 100-315 C unu 200-600 T, npocTo Haxumast KHOMKY «-» A YMEHbLUEHUS 3HAYEHNUs Unn
KHOMKY «+» Ans yBenuuenus. Kaxpoe HaxaTue 6yaeT U3MeHsTb 3Ha4YeHne Temnepatypbl Ha 5 C unu
10 F. [Insl yCKOPEHHOM CMEeHbl 3HAYEHNII MPOCTO 3AKMUTE HYXHYIO KHOMKY U YAEpXuUBanTe ee.

3ameHa noroTuna: Ans yCTaHOBKW [PYroro forotuna ckavyante cneunansHoe NpuioxeHme ¢
oduymansHoro canTa komnanun www.eleafworld.com. MNogcoeanHNTe yCTPOCTBO K KOMMbIOTEPY U
3anycTuTe NpuUnoXxeHue ABOMHLIM Wenykom no spnbiky EleafUpdate.exe. 3atem HaxmuTe Ha KHOMKY
«LOGO» B nosiBuBLIEMCS OKHE U BbiGepuTe n3obpaxeHne, KoTopoe XxoTenu Gbl yCTaHOBUTD.
OTcoeanHUTe YCTPOICTBO U HAXMUTE HA OCHOBHYIO KHOMKY 2 pasa, YToObl BOMTW B MEHIO aKTUBaLUM
norotuna. M3o6paxeHne NosBMTCA Npy BKMNIOYEHHOM COCTOSHUM YCTpOiiCTBa CnycTs 5 cekyHa nocne
NO6bIX HaXXaTUN Ha KHOMKN.
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MpumeyaHue:

1. Y6eoutecb, 4To BbiIGpaHHOe BamMu U3obpaxkeHne MOHOXPOMHOE, B chopmate .bmp 1 umeet
pasmep 96*32 nukcens.

2. Ecnu Bam He yaanoch yCTaHOBUTL M300paKeHUe 1 Balle YCTPOWCTBO OTKIKYUNOCh, HAXMUTE
KHOMKY «-» A11s nepesarnycka.

®yHKuumn nopta Micro-USB:

3apspaka akkymynstopa:

WHpavkaTop 3apsiaa akkymynsitopa Ha avcnnee 6yneT muratb, €Cnv OCTaBLUMIACS 3apsia cocTaBnsieT
MeHee 10%. 3apsigka akkymynsTopoB npovcxoauT yepe3 Micro-USB nopt. MNogknountb
USB-kabenb moxHo nnbo k ceteBomy agantepy, nmbo k USB-nopty komnbioTepa.

O6HoBneHne BcTpoeHHoro MO:

BctpoenHoe MO mMoxeT 6biTb 06HOBMEHO NOMb30BaTENEM CAMOCTOSATENBHO C MOMOLLLIO
crneumnarnbHOro NPUoXeHNs, KOTOPOE MOXHO ckayaTb C OhULManbHOro caita komnaHun www.eleaf-
world.com. 1nsi 06HOBNEHWs crnefyeT NoAKMoYNTb YCTPONCTBO K MEPCOHANbHOMY KOMMbIOTEPY C
nomoublo USB-kabens.

Coo6leHns 1 NnpeaynpexaeHns Ha aucnnee:

Over 10s: Ecnu ocHoBHas kHomka HaxaTta 6onee 10 cekyHa noapsa, cpabaTteiBaeT 3awuTta
aTomaiisepa, 1 Ha Aucnnen BelBoanuTcst cooobuleHue “Over 10s”.

«Atomizer Low»: faHHOe CoObLLeHVe NOSIBMSETCs, eCny CONPOTUBMNEHNEe BalLero atomanaepa
Huxe 0.1 Om B pexume VW, unu 0.05 Om B pexxume TC.

Atomizer Short & No Atomizer: Ecnn anekTpoHuka moga puKcMpyeTt KOpoTKoe 3amblkaHne B
vcnapuTene Unu oH MMeeT CONPOTUBIIEHNE HUXE NOAAEPKMBAEMOro, BbIBOAUTCA HaAnNWCh “Atomizer
Short”. B Tom cniyyae, ecrnu anekTpoHuka He obHapyxuna ucnapuTens UM oH HeMcnpaseH,
nosiensietca coobuwexme “No Atomizer”.

«Battery Low» - faHHoe coobLueHne nosiBnsieTcs npy NageHnn HanpskeHns akkyMyrnsiTopoB MeHee
3.3B, yCTPOMCTBO OTKIIOYAETCs U BbIBOAUTCS cooblleHune “Lock” Ha aucnnei. Heobxoanmo
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3apsiAUTbL akKyMymnsiTopbl.
Temp Protection: B pexwumax TepmokoHTpons TC-Ni / TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), npu
[OCTUXEHUN 3ajaHHOI Nonb3oBaTeneM TeMneparypbl cnmpanu, BbIBOAUTCS cooblieHune "Temp
Protection".

Device Too Hot: 370 coobLieHne BbIBOAUTCA Ha AWUCNIEN B criyyae, ecnv TemnepaTypa camoro
YCTPOICTBa Yepecuyp Bbicoka. YToObl MPOAOIIKUTL UCNONb30BAHWE, HYXXHO AaTb YCTPOMCTBY
OCTbITb.

«Weak Battery» - naHHoe coobLieHVe NOABNSETCS, KOrAa HanpsXkeHne BallnX akkyMynsTopoB
napaet Huxe 2.9 BonbT. MOWHOCTL Npy 9TOM aBToMaTUyecku ByAeT yMeHbLUeHa C yH4eTOM TeKyLLero
BOJbTaXa.

«Ilmbalanced Batteries» - faHHoe coobLueHne NosBNSAETCA Npu NoMbITKe 3apsaaAnNTb YCTPONCTBO
yepe3 USB kabenb, korga pasHuua HanpsbkeHus mexay akkymynstopamu coctasnsiet 0.3 Bonbsra. B
TakoMm cryyae HeobXxoAMMO AOCTaTb akkyMynsiTopbl U3 MOAA W 3apsfauTb UX Yepea OTAenbHoe
3apsiiHOe YCTPOICTBO, YTOObI BLIPOBHSATL 3HAYEHUS HAMPSHKEHNS.

«Check Battery» - naHHoe coobLueHve NosiBnseTcs B cryvae, eCnv oavH akkyMynsitTopoB 6bin
HenpaBWIIbHO YCTaHOBIEH.

«Charge Error» - nanHoe coobLeHne nosiBnseTcs B criy4ae oTCYyTCTBUS NoAayn Toka npu 3apsake.
«Check USB» - faHHOe coobLieHune nosiBnsieTcs, koraa HanpshkeHne npu 3apsigke ot USB paBHO
vnu npesbiwaet 5.8 Bonbr.

Mepbl NpefoCTOPOXKHOCTHU

1. YCTPOWCTBO MOXET BbITb OTPEMOHTUPOBAHO TOMNbLKO B CNELMann3npoBaHHbIX CEPBUCHBIX LIEHTpaXx,
He nbiTaliTecb cAenaTb 9TO CaMOCTOSTENbHO. OTO MOXET NPUBECTYU K NOBPEXAEHMIO YCTPOICTBA UK
TpaBme.

2. YCTpOWCTBO MOXET Mcnonb3oBaTbes Npu TemnepaTtype ot -10° go 60° C.

3. 3anpewlaeTca NCNONb30BaTh YCTPOWCTBO C YacTaAMK Apyrux nponssoanTenei. MNponssoanTens He
HecCeT OTBETCTBEHHOCTU 3a yu.Lep6, I'IOJ'IyHeHHbIVI npu ncnonb3oBaHun yCTpOVICTBa C HapyLlieHnem
npasun aKcnnyarauuu.
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BHumaHue
1. XpaHuTb B MecTax, HeoCTyMNHbIX Ans AeTen
2. YCTPOWCTBO HE PEKOMEHAYTCS NS NCMOMNb30BAHNS HEKYPALLMMU

FapaHTus

I'lpom3sop,v|Tenb CHMMaeT ¢ cebsi BClo OTBETCTBEHHOCTb 3a noBpexageHus, cBA3aHHble C
HenpaBunbHO dKcnnyartauneit yctponctea. [MpumeHsieTcs odulmansbHas rapaHTus.
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Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima
dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di
domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o
visitare il nostro sito www.eleafworld.com.

(@) Pulsante di accensione
(2) Schermo da 0.91 poliici
(@ Pulsante "+"

(@) Pulsante "

(5) Porta micro USB

(®) Coperchio della batteria

@
@
®
®
®

Modo d’uso

Accensione / spegnimento: spingere in Avanti il coperchio della batteria per
aprirlo, inserire tre batterie 18650 ad alta capacita in tutti e tre gli alloggiamenti
e infine chiudere il coperchio della batteria. Il dispositivo pud essere acceso o
spento premendo il pulsante di accensione per 5 volte. | livelli della delle batterie
1, 2 e 3 sono rispettivamente visualizzati sullo schermo.
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Nota:

1. Si prega di fare attenzione a non usare pile con l'intelaiatura strappata in quanto & pericoloso per
la sicurezza.

2. Si prega di assicurarsi che si sta utilizzando pile 18.650 ad alta capacita la cui corrente continua
di scarico dovrebbe essere al di sopra di 25A.

3. Prima dell’'uso, impostare all'interno la potenza ad un intervallo adeguato da permettere il buon
funzionamento dell'atomizzatore.

Vaping: quando il dispositivo & acceso, premere a lungo il pulsante di mentre si effettua il tiro.
Invisibile on/off: premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante "-" quando il
dispositivo & acceso per passare da Stealth On a Stealth Off. In modalita Stealth On, & possibile
disattivare lo schermo OLED e se si preme una volta il pulsante di accensione, si visualizza
l'impostazione corrente.

Blocco / sblocco del pulsante di regolazione: tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "+"
e "-" per due secondi quando il dispositivo & acceso per bloccare i pulsanti. Sullo schermo verra
visualizzato "Key Lock". Allo stesso modo, il pulsante di regolazione pud essere sbloccato e lo
schermo visualizzera “Key Unlock”. Attraverso questa operazione, € possibile proteggere i pulsanti

da pressioni non intenzionali e prolungare, cosi, la loro durata di vita.

Cambiare la modalita di visualizzazione: tenere premuto i estremita “+” e “-” contemporanea-
mente per 2 secondi quando il dispositivo & spento; lo schermo ruotera di 180 gradi. E possibile
visualizzare lo schermo da due diverse angolazioni attraverso questa operazione.

Cambiare I'interfaccia di visualizzazione: quando il dispositivo & acceso, scegliere la modalita

VW; tenere premuto "+" e il pulsante di accensione fino a quando l'interfaccia inizi a lampeggiare;
quando lampeggia, premere il estremita "+" o "-" per muoversi tra le diverse interfacce; infine
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premere il pulsante di accensione una volta per confermare l'interfaccia selezionata.

Nota: l'interfaccia pud essere cambiata e selezionata in modalita VW solamente quando il
dispositivo & acceso. E quando I'interfaccia viene selezionata in modalita VW, le interfacce di
modalita TC (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) cambieranno di conseguenza e automaticamente.

Reset della funzione secondi dei tiri (Puff/second): quando il dispositivo & acceso, scegliere la
modalita VW; Tenere premuti i pulsanti "+" e di accensione fino a quando la scritta “puff” o la
seconda interfaccia non lampeggiano, quindi tenere premuti i pulsanti "+" e "-" finché i puff o i
secondi non vengono ripristinati a "0".

Funzione di preriscaldamento: quando il dispositivo & spento, tenere premuti i pulsanti "+" e di
accensione fino a visualizzare la modalita M1; premere il pulsante di accensione per 3 volte a
"Power", e premere il estremita "+" o "-" per regolare la potenza di preriscaldamento; premere di
nuovo il pulsante di accensione a "Time", e premere il estremita "+" o - per regolare i secondi di

preriscaldamento o disattivare la funzione di preriscaldamento.

Funzione di ricarica del telefono cellulare: fissare un adattatore RC (non incluso) sul dispositivo e
collegarlo ad un telefono cellulare tramite un cavo USB. Quando il dispositivo & acceso, premere il
pulsante di accensio una volta per iniziare a ricaricare il cellulare.

Funzione di ricarica di altri modelli di sigaretta elettronica: fissare un adattatore RC (non
incluso) sul dispositivo e collegarlo con un altro modello di sigaretta elettronica tramite un cavo USB.
Quando il dispositivo & spento, tenere premuto i pulsanti "+" e di accensione fino a visualizzare la
modalita M1; premere il pulsante di accensione 5 volte per accederé all'interfaccia "USB", e premere
il estremita "+" o "-" per attivare o disattivare questa funzione. Quando la funzione "USB" ¢ attivata,
effettuare 5 click del pulsante di accensione per accendere il dispositivo e in modalita USB Charge
premere il pulsante di accensione una volta per iniziare a ricaricare altri modelli sigaretta elettronica.
Passare da una modalita di svapo ad un’altra: quando il dispositivo & acceso, premere il pulsante
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di accensione 3 volte in rapida successione, il dispositivo visualizza la modalita di svapo attuale.
Premere il estremita “+” o “-” per scegliere le modalita VW, USB Charge (Quando la funzione "USB"
& attivata), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, premere quindi il pulsante di
accensione una sola volta o rimanere nell'interfaccia per circa 10 secondi, per confermare la
modalita scelta.

1) In modalita VW:

Quando & impostato in modalita di VW, il dispositivo pud supportare una bobina la cui resistenza ha
valori compresi tra 0.1ohm e 3.50hm.

Regolare la potenza: in questa modalita, la potenza di uscita pu6 essere regolata da 1W a 300W
premendo il pulsante "+" o "-", il tasto "+" per aumentare e il pulsante "-" per diminuire. Premere a
lungo il estremita “+” o il estremita “-” per aumentare o diminuire rapidamente il livello di potenza.

2) In modalita TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3):

Quando & impostato in modalitda TC-Ni/ TC-Ti / TC-SS, il dispositivo pud supportare separatamente
bobine in Nickel 200, titanio e in acciaio inox 316. In modalita TCR (Temperature Coefficient of
Resistance - Coefficiente di temperatura di resistenza), il dispositivo pud supportare diverse bobine
di controllo della temperatura all'interno di diversi campi di valori TCR ed & possibile impostare il
TCR a va)lori diversi all'interno della gamma adeguata. (Gamma di resistenza della bobina: 0.050hm
- 1.50hm

Impostazione della modalita TCR (M1, M2, M3): quando il dispositivo & spento, tenere premuto il
pulsante di accensione e I'estremita “+” contemporaneamente per entrare nel menu di impostazione
del TCR (M1, M2, M3):

1. Premere il pulsante di accensione per scegliere tra le modalita M1, M2 e M3;

2. Premere I'estremita “+” o “-” del pulsante per aumentare o diminuire il valore del TCR a seconda
del materiale della bobina che si utilizza;
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3. Tenere premuto il pulsante di accensione o rimanere nell'interfaccia per circa 10 secondi per
confermare l'impostazione.

Di seguito sono riportati diversi intervalli di valori TCR per le diverse bobine, come vostro
riferimento:

Materiale Nickel | Titanio NiFe |SS(303,304,316,317)
JRange di | 600-700 | 300-400 | 300400 80-200

Nota: 1. Il valore TCR della tabella & moltiplicato per 10° rispetto al valore del TCR attuale.
2. Il nostro intervallo totale del valore TCR e 1-1000.

Regolare la potenza: in modalita TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la potenza di uscita
puo essere regolata da 1W a 300W. Premere il pulsante di accensione 4 volte in rapida successione
per accedere al menu di impostazione della potenza e premere il estremitae “+” o “-” per aumentare
o diminuire il livello di potenza. Tenere premuto a lungo il estremita “+” o “-” per aumentare o
diminuire il livello di potenza rapidamente.

Regolare la temperatura: in modalita TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la temperatura
puo essere regolata a 100-315 C o F 200-600 premendo il estremita “+” o “-” “+” per aumentare e
“-” per diminuire. Ad ogni pressione del estremita “+” o “-”, I'impostazione della temperatura aumenta

o diminuisce di 5 C 010 F. Tenere premuto a lungo il estremita “+” o “-” per aumentare o diminuire i
gradi della temperatura rapidamente.

Come inserire il logo personalizzato nel dispositivo?

Scaricare il file dal nostro sito ufficiale, collegare il dispositivo con il cavo USB a un computer e fare
doppio click su EleafUpdate.exe. Quindi fare clic su "LOGQO" e aprire I'immagine che si vuole
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inserire nel dispositivo. Infine, premere il pulsante di accensione per due volte in rapida successione
quando il dispositivo & acceso per entrare nell'interfaccia logo on / off e premere una volta il
estremita “+” o “-” per attivare / disattivare il logo.

Nota:

1. Assicurarsi che I'immagine scelta sia un'immagine in bianco e nero con una risoluzione di 96 * 32
pixel nel formato BMP.

2. Se non si riesce a inserire un logo personalizzato e il dispositivo si spegne, premere il estremita

-” una volta per riavviare il dispositivo.

Funzioni della porta Micro USB

Caricamento:

L'indicatore della potenza della batteria sullo schermo del iStick Tria continua a lampeggiare quando
la carica residua delle pile 18650 & inferiore al 10%.

Le pile 18650 possono essere ricaricate nel dispositivo attraverso la porta USB tramite adattatore a
muro o un computer o ricaricate attraverso un caricabatterie esterno. Se le pile 18650 vengono
ricaricate nel dispositivo, I'indicatore della batteria sullo schermo continuera a lampeggiare durante
la carica e lo schermo si spegne quando esse sono completamente cariche.

Aggiornamento del firmware:

Il firmware puo essere aggiornato collegando il dispositivo ad un computer alla porta USB tramite un
cavo micro USB.

Proprieta

Protezione dell’atomizzatore: ogni volta che il tempo del tiro supera i 10 secondi, la batteria si
blocca automaticamente e sullo schermo verra mostrato il messaggio "Over 10s".

Avviso Atomizzatore Basso: quando la resistenza della bobina € inferiore a 0.1ohm in modalita
VW o inferiore a 0.050hm in modalita TC, lo schermo visualizzera il messaggio "Atomizer Low".
Protezione da cortocircuito dell’Atomizzatore e avviso “No atomizzatore”: quando si verifica
un cortocircuito dell’atomizzatore, lo schermo mostrera il messaggio "Atomizer Short". Lo schermo

Italian | iStickTria [

visualizzera il messaggio "No Atomizer" quando non é stato inserito nessun atomizzatore.
Protezione di bassa tensione: quando la tensione delle pile € inferiore a 3.3V, lo schermo
visualizzera prima il messaggio "Battery Low" e poi "Lock". Caricare le pile per sbloccare il
dispositivo.

Protezione della temperatura: in modalita TC, quando la temperatura effettiva della bobina
raggiunge la temperatura impostata, lo schermo mostrera il messaggio "Temp Protection”. E
possibile continuare a utilizzare il dispositivo normalmente.

Avviso della temperatura: se la temperatura del dispositivo & superiore alla temperatura di allarme,
la batteria si spegne automaticamente e lo schermo visualizzera "Device Too Hot". E possibile
continuare a svapare dopo il suo raffreddamento.

Allarme di Batteria Debole: in tutte le modalita di svapo, quando il dispositivo sta lavorando con un
atomizzatore e la tensione delle pile scende al di sotto dei 2.9V, lo schermo mostrera il messaggio
"Weak Battery". Nel frattempo, la potenza di uscita sara ridotta di conseguenza.

Avviso di Squilibrio: quando la differenza tra la tensione massima e minima delle pile & uguale o
superiore a 0,3 V, lo schermo mostrera il messaggio "Imbalanced Batteries", una volta collegato. Si
prega di caricare le pile con un caricatore esterno o sostituirle con pile appena ricaricate.

Avviso di controllo della batteria: quando le pile non sono inserite correttamente, lo schermo
mostrera il messaggio "Check Battery".

Avviso di Errore di Carica: quando non viene rilevata nessuna corrente in fase di carica, lo
schermo mostrera il messaggio "Charge Error".

Avviso di controllo USB: quando la tensione del caricabatterie USB & uguale o superiore a 5.8V, il
dispositivo mostrera il messaggio "Check USB" una volta inserito o mentre si svapa.

Garanzia

Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la
garanzia legale.
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Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o
in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni
personali.

2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in quanto cio potrebbe
danneggiare il dispositivo.

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo |'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il
liquido con contenuto di nicotina piu basso o senza nicotina.
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Mapartnpnoeig yia Tn XprRon

Zag euxapioToupe Trou eTIAégaTe Ta TrpoidvTa EleaflMapakaAolpe diaBdaoTe TTPOOEKTIKG AUTO TO
EYXEIPIOIO TIPIV ATTO TN XPrion, €701 WOTE va TO XPNOIUOTIOIEITE CWOTA Edv xpelddeoTe emITTAéOV
TTANPOPOPIES I £XETE ATTOPIEG OXETIKA PE TO TIPOIOV i} TN XPAON TOU, TTAPAKAAOUPE VO CUHBOUAEUTEITE
TOUG TOTTIKOUG QVTITTPOCWTTOUG OAg, 1) ETTIOKEPOEiTE TNV 1I0TOTEAIda pag oto www.eleafworld.com.

@ Kouprri Evepyorroinong
(2) 086vn 2,3 &x.

(3@ Kouprri «+»

(@ Koupri «»

(5 ©upa Micro USB

(® Kahuppa Mmarapiag

NMwg 10 Xpnoiyotroisite?

Evepyotoinon/ Aevepyotroinon: oTTpwETe TTPOG Ta EUTTPOG YIA VA AVOIgETE
TO KAAUPPO TNG PTTATAPIOG, TOTTOBETAOTE, TTIPOCEXOVTAG TNV TTOAIKOTNTA,
TOTTOBETAOTE TPEIG PTTATAPiEG UYNARG ammodoang 18650 oTIg TPEIG Brikeg
uTratapiag kai TEAOG, KAEioTE TO KGAUPHA TNG UTTaTapiag. H ouokeun utropei va
£VEPYOTTOINOEI/ ATTEVEPYOTTOINBEI TTATWVTAG TO KOUUTTI EVEPYOTTOINONG 5 POPEG.
21NV 08dvn gpgavidovTal Ta ETTITTEd PTTATAPiag TG pTratapiag 1, Tng Yrratapiag
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2 Kal utratapiag 3 avrioToIxa.

Inueiwon:

1. MapakaAoUPE PNV XPNOIPOTIOIEITE UTTATAPIEG PE OKIOPEVO TTEPIBANHA KABWG aTToTEAOUV KivOuvo
yla TNV aoc@daAgia.

2. BeBaiwbeite 611 XpnaoiyoTtroigite pia pmratapia 18650 uwnAng amédoong, TNG oTroiag n ouvexnig
EKQOPTION PEUPATOG TIPETTEI VA €ival TTAvw atrd 25A.

3. Mpiv a1md N XpAon, TapakaAoUpe va opioeTe TNV I0XU eVTOG TNG EPBEAEIOG OTTOU PTTOPET vV
AEITOUPYNAOEI O ATPOTIOINTAG TTOU €XETE EYKATACTHOEI.

Atpiopa: OTav n GUOKEUNR gival EVEPYOTTOINPEVN, TTATAOTE TTAPATETAUEVA TO KOUMTTI EVEPYOTTOINONG
yla va TTEpeTe Pia pou@néid.

Evepyomoinon/ Amevepyotroinon Stealth: MNatoTe To KOUPTT EVEPYOTTOINONG KAI TO «-» KOUYTTI
TAuTOXPOVa OTAV N CUCKEUR BpiokeTal o€ Asitoupyia, yia evaAlayr petagl Evepyotroinong kai
AmrevepyoTroinong Tng Aeitoupyiag Stealth. Ze Aeitoupyia Stealth , pmropeite va atpigete ye TNV 006vn
OLED oBnoTA Kal UTTOPEITE VO TTATACETE TO KOUMTTi EVEPYOTTOINONG Mia Popa yia va deiTe TRV
Tpéxouoa pubuion.

KAgidwpa/ ZekAgidwpa KOUPTTIOU pUBUIONG: KPATAOTE TAUTOXPOVA TTATNHEVA TA KOUPTTIA «+» Kal
«-» ylo dUO BeUTEPOAETITA OTAV N CUOKEUN €ival EvepyoTroinuévn, TOTE Ta KOUPTTIA Ba KAEIBWOOUV Kal
n 086vn Ba eppaviCel Tnv évdeign «Key Locky». Katd tov idio TpdTro, TO TTARKTPO pUBUIONG PTTOPET Va
EekAeIdwOE( kal N 006vn Ba eppaviCel «Key Unlock». Me autAv TNV Aeitoupyia, pTropeite va
TTIPOCTATEWETE TA KOUPTTIG aTTd aKOUOIa TIATHPOTA KAl VA TTOPATEIVETE TN dIAPKEIa {WAG TOUG.

AAAayn poBoAng 086vng: KpaTtwvtag Tatnuéva To «+» Kal TO «-» KOUNTT TauTtéxpova yia dUo

SeUTEPOAETTT OTAV N CUOKEUN €ival atmevepyoTroinuévn, n o8ovn Ba mepioTpaei 180 poipeg.
MTropeite va Seite TNV 086vn a1rd SU0 SIAPOPETIKEG YWVIEG PE QUTAV TNV AgIToupyia.
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AAAayn TpoBoAng 006vNG: evw N oUOTKeEUN gival evepyoTroinuévn, eMAEETE AeiToupyia VW,
KPATAOTE TTATNUEVA TO «+» KAl TO KOUWTTi EVEPYOTTOINONG HEXPIG 6TOu avaBooBracl n Tpéxouoa
AgiToupyia kal EVWow avaBooBAvel, TTATAOTE TO «+» 1) «-» Y VO ETTIAEGETE avApeoa O€ DIAPOPETIKES
AeiToupyieg, TEAOG TTATAOTE TO KOUMTTi EVEPYOTTOINONG HIa GOPd yia va eTIReRaIWoETE TN AgiToupyia
TTOU €TIAECATE.

Znueiwon: n Acitoupyia ptropei va aAAager kai va eTTIAeyei povo oe kataotaon VW v n GuoKeun
eival evepyotroinuévn. Kai étav pia Asitoupyia €xel emiAeyei oe kataotaon VW, or Aeitoupyieg TC (Ni,
Ti, SS, M1, M2, M3) Ba aAA&§ouv avTioToixa Kal autdyara.

Asgitoupyia eTravagopdg Puff/second: evw n ouokeur gival atrevepyoTroinpévn, €MAESTE TN
Aeitoupyia VW. KpaTaTe TTatnuéva To KOUPTTT «+» KOl TO KOUMTTi EVEPYOTTOINaNG HEXPI Va
avaBoofrver n £vdeign puff  second kai 0Tn CUVEXEID, KPATAOTE TTATNPEVA TA KOUPTTIA «+» KAl «-«
£wg GTOU oI POUPNEIEG 1 Ta DEUTEPOAETTTA £TTAVEPBOUV GTO «O».

AsiToupyia TPoBEPUAVONG: EVW N CUOKEUN EivVal ATTEVEQYOTTOINUEVN, KPATAOTE TTATNHEVO TO «+» Kal
TO KOUWTTI EVEPYOTTOINONG HEXP! VA ENPavIaTe N Aeitoupyia M1, TTaTAOTE TO KOUPTTI EvepyoTroinong 3
POPEG yia TNV 10U «Powery, Kal TTAaTAOTE «+» 1 «-» yIa va puBPioETE TNV 10XV TNG TTPOBEPpavang,
TIATAOTE TO KOUNTT EVEPYOTTOINONG Kal TIAAI yia TOV XpOvo «Timey, Kal TTAaTACTE «+» f «-» yid va
puUBUioETE Ta DEUTEPOAETTTA TNG TTPOBEPUAVONG 1| VO OTTEVEPYOTTOINTETE TN AEITOUpYia TTPoBEpUavang.

AsgiToupyia @opTiong KivnToU TNAgPwVvou: BiIdwaTe évav avramropa RC (Sev mepiéxeTal) oTn
OUOKEUN Kal ouvd£oTe TN He éva KivnTé TNAéQwvo péow kaAwdiou USB. Otav n cuokeun givai
EVEPYOTTOINUEVN, TTATACTE TO KOUUTTI EVEPYOTTOINONG HIG QOPA Yia va EEKIVATEI N ¢OPTION TOU
TNAEQUVOU.

AsiToupyia @opTiong dAAou nAekTpovikoU Tolydpou: BidwoTe évav avramtopa RC (Sev

TIEPIEXETAI) OTN CUOKEUN KAl OUVOEOTE TN HE éva AAAO NAEKTPOVIKS Tolydpo pe éva kaAwdio USB. Evw
N CUOKEUN gival OTTEVEPYOTTOINMUEVN, KPATAOTE TTATNHEVO TO «+» KOl TO KOUMTTi EVEPYOTTOINONG HEXP!
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va epg@avioTei n Aeitoupyia M1, TTaTAGTE TO KOUPTT evepyoTToinong 5 @opég yia Tn Asitoupyia «USB»,
Kal TTATACTE «+» ] «-» YIO VO EVEPYOTIOINOETE I VA ATTEVEPYOTTOINOETE QUTH TN AgiToupyia. OTav To
«USB» €xel evepyoTtroinBei, kavte 5 KAIK OTO KOUMTTi EVEPYOTTOINONG YIO VO EVEPYOTIOINOETE TN
OUOKEUR, Kal o€ AeiToupyia @opTiong USB, TTaTfoTe TO KOUPTTi EVEPYOTTOINONG HIa GOPa yia va
apxioel n @épTIan Tou NAEKTPOVIKOU TOIYdpOouU.

EvaAAayn AgiToupylwyv aTHiopaATOG: OTAV N CUCKEUN €ival EVEPYOTTOINUEVN, TTATACTE TO KOUUTTH
gvepyoTroinong 3 ouveXOUEVEG POPEG YPrYOPa Kal N CUCKEUN Ba ep@avigel TV Tpéxouaa AsiToupyia
atpioparog. MatAaTe 10 «+» N «-» yia evaAhayr petagl Twv Asitoupyiwv VW, USB Charge (auth n
Aertoupyia epgavi¢etal pévo otav 1o "USB" gival evepyotroinuévo), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1,
TCR-M2, TCR-M3 kal 0Tn GuVéXEla TTATAOTE TO KOUUTTI EVEPYOTTOINONG Hidt OPA 1| TIEPIYEVETE yia
TrepiTrou 10 SeuTEPOAETITA YIa va ETTIRERBAILOETE TN AEITOUPYia ATHIOPATOG TTOU ETTIAEEATE.

1) Ze Aeitoupyia VW:

e Aertoupyia VW, n ouokeun PTropei va utrooTnpigel dia KE@aAr aTUOTIoINTr TNG OTToiag n avrioTaon
eival petagu 0.1ohm-3.50hm.

PuBpioTe TnV 10XU: Z€ auTh Tn Asitoupyia, n 10xUg €§6dou utropei va puBpiaTei amé 1W éwg 300W
TTATWVTOG TO «+» 1] TO «-» KOUMTTI , TO «+» KOUUTTi YIO VO QUEAOCETE KAl TO «-» KOUUTTI yId v
eAaTTWOETE. TO TTAPATETAPEVO TIATNHA TOU «+» 1) TOU «-» KOUMTTIOU PTTOPEi TaXUTATA VO augnoel i va
MEIWOEI TO ETTITTESO 10KUOG.

2) Ze Azitoupyia TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3):

Otav pubpioTei og Asitoupyia TC-Ni / TC-Ti/ TC-SS, n cuokeur PTTOpEi {EXWPIOTA Va UTTOOTNPIGE!
ke@aAég NikeAiou 200, Titaviou kai AvogeidwTou AtaaAiod 316.2¢ Asitoupyia TCR (ZuvteAeoTng
O¢eppokpaaciag AvTioTaong), N CUCKEUN PTTOPET va UTTOOTNPIEE! DIAPOPETIKEG KEPAAEG EAEYXOU
Beppokpaagiag péoa o€ dIAPOPETIKEG TTEPIOXES TIHWY TCR kal pTTopeite va pubuioete To TCR og
S1apopPETIKEG TINEG PéTa aTo KaTdAAnAo eUpog. (EUpog avTioTaong kepahig: 0.050hm-1.50hm)
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H P0Bpion tng Aeitoupyiag TCR (M1, M2, M3): Otav n GUOKEUN €ival ATTEVEPYOTTOINUEVN, KPATAOTE
TIATNHUEVO TO KOUPTTT EVEPYOTTOINONG KAI TO «+» KOUUTT TAUTOXPOVA, WOTE VA UTTEITE OTO PEVOU
pUBuiong TCR (M1, M2, M3):

1. MatnoTe 10 KOUpTT svspvorroinor]g yia va emMAEEETE avapeoa oTig Asitoupyieg M1, M2 kai M3.

2. MatAOTE TO «+» 1} «-» YyIa va au§noeTe A va peiwaoeTe TNV Tipr TCR avaloya pe 1o UAIKG Tou TTnviou
TTOU XPNOIPOTIOIEITE.

3. KpatroTe TTatnUéVO TO KOUNTTI EVEPYOTTOINGNG ) TIEPINEVETE yia TTEPITTOU 10 SeUTEPOAETITA YIa VOl
EMPBEBAIWOETE TNV ETTIAOYH 0QG.

EvnuepwrTikd, akohouBouv didpopeg TTEPIOKES TIHWY TCR yia SI0QOPETIKEG KEPAAEG:

YAik6 NikeA | Titévio |NiFeNiFe | SS(303,304,316,317)
Eupog Tipwv
PEERMCY | 800-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Tnueiwon: 1. H miyry TCR oTov Tivaka eival moAamAdoia 10° Tng mpaypatikig TCR.
2. To oguvoAikd pag e0pog Tiywv TCR eivar 1-1000.

PuBuioTe Tnv 10X0: X¢ Aeiroupyia TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3), 1) 10x0¢ 680U pTTOpEi va
pubpioTei amd 1W €wg 300W. TaTtroTe T0 KOUPTIT EVEPYOTTOINGNG 4 GUVEXOHEVEG POPEG YPIYOPA VIO
va YTTEiTe gT0 Pevou pUBIONG I0XUOG Kal TIECTE TIPOG TA «+» I TIPOG TA «-» YIA VO QUEHOETE N va
HEIWOETE TO €TTiTTEDO 10XU0G. KpaToTe 0TABePd TTATNPEVO TO «+» ) TO «-» KOUMTI VIO va QUEAOETE i)
Va PEIWOETE YPAYOPQ TO ETTITIEDO 10XUOG.

PuBpioTe Tn Beppokpacia: e Acitoupyia TC-Ni / TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), n
Beppokpaaia ptropei va pubpioTei amd 100-315 C 1) 200-600 T TratwvTag 10 «+» 1} TO «-» KOUPTT,
TO «+» KOUMTTI VIO VO QUEAOETE KAl TO «-» KOUPTTI yia va eAaTTwoeTe. KABE TTATNUA TOU «+» f} TOU «-»
KoupTroU Ba au¢noel n Ba peiwaoel T pUBUIoN Tng Bepuokpaciag kata 5 C 1 10 F. KpatioTe
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oTaBepd TATNPEVO TO «+» 1} TO «-» KOUUTTI YIO VO QUEAOETE ) VA PEIWOETE TN pUBUION TNG
Beppokpaagiag TaxuTePa.

NMwg propw va aAAd§w AoyoTUTIO OTN CUCKEUR;

KateBdoTe 10 apyeio otnv emmionun 10TooeAida pag, ouvOEOTE T CUOKEUN) O€ UTTOAOYIOTH HE KaAwdIo
USB, ka1 k@vte dITTAG kAIk oTo EleafUpdate.exe. 1n guvéxeia, kdvTe KAk ato "LOGO" kai avoigre
TNV €IKOvVa TToU €TTIAEGATE yia va Tn BAAeTe 0Tn cuokKeur. TEAOG TTATACTE TO KOUPTTI EvEPYOTTOINONG
OU0 ouveXOUEVEG QOPEG YPryopa, OTaV N GUOKEUN gival EVEPYOTTOINPEVN YIO VA PTTEITE OTO PEVOU
£VEPYOTTOINONG/ ATTEVEPYOTTOINGNG TOU AOYOTUTTOU KAl TIIECTE TO «+» i «-» Hia Qopa yia va
EVEPYOTTOINCETE / ATTEVEPYOTTOINOETE TO AOYOTUTTO.

Inueiwon:

1. NapakaAhoUpe BeBaiwbeite 6T N eikOva TTou Ba eTTIAEGETE gival povoxpwpn oTa 96 * 32 pixel oe
pop@r bmp.

2. Av dev TTpoAaBare va aAAGgeTe To AOyOTUTTO KO | CUOKEUN KAEITEI, TTATAOTE TO «-» Hid POPA yia
Va ETTAVEKKIVIOETE TN GUOKEUN.

A&giToupyieg Tng @upag Micro USB

®doprion:

H évdeign 10x00g TNG pTraTapiag atnv 006vn TNG CUOKEURG Ba avaBoafrvel CUVEXWGS OTAV N
uttoAeImépevn 10X0G TNG ptratapiag 18650 eivar Aiyotepn ammé 10%.

O1 pmraTapieg 18650 pmopoUv va gopTIoToUV TTAVW OTN CUOKEUN péow Tng BUpag USB pe
QVTATITOPA TOiXOU | O€ évav UTTOAOYIOTA | VO QOPTIOTOUV HE Evav eEWTEPIKO QOPTIOTA UTTaTapiag. Av
ol pratapieg 18650 @optiovTal p€oa oTn CUOKEUN, N €VOEIEN TwV PTTATAPIWY TNV 006vn Ba
guveyioel va avaBoafriver katd Tn opTion Kai n 08dvn Ba ofrjoel dTav gival TTANPWG QOPTIOHEVEG.
AvafBdalpion Firmware:

To firmware ptropei va avaBaduioTei ouvdEovTag Tn oUOKEUN HE évav UTTOAOYIOTH Péow TnG BUpag
USB pe kaAwdio micro USB.
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MpooTtagia ATpotroinTA: K&be @opd TTou 0 xpdvog atpiopartog utrepPaivel Ta 10 deuTePOAETITA, N
TTapaywyr aTHOU aTTEVEPYOTTOIEITAI AQUTOPATA Kal 0TV 006vn ep@avigetal n évdeign "Over 10s".
Eidotoinon XapnAou Atpotrointi: Otav n avriotaon Tng KEQAAAG eival pikpdTepn atmd 0.1ohm oe
Aeitoupyia VW R xapunAoTepn ammé 0.050hm oTig Asitoupyieg TC, n 08évn Ba eppavioel Tnv évdeign
«Atomizer Low».

MpooTtacia BpaxukukAwparog ATpotroinTr kai ATrouciag Atpotrointh: Edv mapouciaoTei
BpayxukUkAwpa aTov aTuoTroinTh, N 006vn Ba epupavioel Tnv évdeign «Atomizer Short». H 086vn 6a
epgavioel Tnv £vdeign «No Atomizer» o1av dev UTTAPXEI CUVOEDEPEVOG ATHOTTOINTAG.

MpooTtacia XaunAng Taong: dtav n 1don Twv PIratapiwy gival kaTw améd 3.3V, n 08évn Ba
eppavioel apyikd Tnv évdeign «Battery Low» kal atn ouvéxeia «Lock». ®optioTe Tig pTTatapieg yia va
EEKAEIOWOETE TN OUCKEUN.

MNMpooTtacia Oepuokpaagiag: ZTig Acitoupyieg TC, 6Tav n TpaypaTik Bepuokpacia TNG KePAAng
@Taoel TNV kaBopigpévn Beppokpaacia, n 08dvn Ba eppavioel TNV €vdeign «Temp Protection».
MTTopeiTe va OUVEXIOETE VO XPNOIUOTIOIEITE TN CUOKEUN KAVOVIKG.

Eidotmoinon Bgppokpaciag: Av n Bepuokpacia TG OUOKEUNG €ival TTavw atrd To eTTiTedo
guvayeppou, N TTapaywyn atpou Ba kAgioel autépata kai n 08ovn Ba eypavioer TNV €vdeign «Device
Too Hot». MTropeiTte va guvexioeTe va atpifeTe aQoU KPUWOEL.

Eidomoinon XaunAng Mrartapiag: e OAeG TIG AITOUPYiEG ATUIOPATOG, OTAV N CUCKEUN AEITOUPYET PE
£vav OTPOTTOINTA KAl N TAoN TNG UTTaTapiag méoel Katw amo 1a 2.9V, n 08dvn Ba epgavioer Tnv
£vdeiEn «Weak Battery». Z1o petagu, n 1oxUg mapaywyng 6a Heiwbei avaAdywg.

EiSomoinon Avicwv Miratapiwv: av n diagopd Taong UeTagl dUo pTratapiwy ival ion f
peyaAuTepn atoé 0.3V, n ouokeur) Ba epgavioel Tnv Evdeign «Avioeg MTraTtapieg» éTav PTrel oTnv
mpida. MapakahoUue QoPTIoTE TTANPWG TIG UTTATAPIEG ESWTEPIKA 1} AVTIKATAOTAOTE TIG HE AAAEG
TTPOOPATA POPTICPEVES PTTATAPIEG.

Eidotmroinon EAéyxou MTratapiag: 6tav ol pratapieg dev €xouv TomoBeTnOei cwoTd, n 086vn OLED
Ba epgavioel 1o pivupa «Check Battery».

Mposgidomoinon AdBoug ®opTiong: KaTd TN POPTION, dTAV dEV aviXVeEUETAl peUpa, n 0B6vn OLED Ba
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epggavioel To yjvupa «Charge Errory.
Eidotroinon EAéyxou USB: étav n 16on Tou @optioT) USB ¢ival ion | peyaAutepn atmo 5.8V, n
ouokeun Ba epgavioel To prjvupa «check USB», étav ptrel oty Tpida i aTUioETE.

Eyyonon
Aev gipaoTe utreUBuvol yia otroladrTroTe BAGRN TTou TTPoKaAEiTal ammd avOpwITIvo oPaApa.
E@apudeTal vouikn gyyunon.

MpoeidoTtroinoeig

1. Na QuAdooeTal yakpid amoé maidid.

2. H ouokeun auTj dev GUVIOTATAI yIQ XPRON OTTO VEAPA ATOMA, PN KATIVIOTEG, EyKUOUG i BnAdalouoeg
yuvaikeg, fi dropa Tou gival aAAepyIkd / euaioBnTa oTn viKoTivn.

Avrevdeigeig:

1. Mnv ETTIXEIPAOETE Va ETTIOKEUGOETE TNV OUOKEUN HOVOI 0aG KaBWG pTTopei va TTpokAnBei BAGRN A
TPOAUUATIONOG.

2. Mnv a@nveTe TN OUCKEUN 0 UYPNAEG BeppoKpaadies 1 Uypég ouvOnKeS, aAAIG UTTOPET va TTPOKANBEi
BAGBN. H katdAAnAn Beppokpaaia Asitoupyiag eival amé 0 C €wg 45 C kartd Tn @opTion kai -10 C
£€wg 60 C kard Tnv xpRon.

3. Mnv XpnGIHOTIOIEITE AQUTH TN CUCKEUN YIat GAAO OKOTIO TTapd PGVO I ATHICHA KAl UNV KOTATTIVETE
TO e-uypo.

MoBavég ApvnTtikég EmITTTwOoEIg:

1. AuTd TO TTPOIGV PTTOPEI Va gival ETTIKIVOUVO YIa TNV UYEia Kal TIEPIEXEN VIKOTIVN N oTroia gival
€010TIKA.

2. lNa atopa pe apvnTikh avtidpaon PETE TN Xprion autol Tou TTPOI6VTOG, GUVIOTATAI N XPrion XUHoU
HE XaUNAGTEPN TTEPIEKTIKOTNTA O€ VIKOTIVN 1} XWPIG VIKOTivN.
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Uwagi dotyczace uzytkowania

Dzigkujemy za wybér produktéw Eleaf! Prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg
obstugi przed przystgpieniem do prawidtowego korzystania z urzadzenia. W razie potrzeby
uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytan dotyczgcych produktu lub jego uzytkowania,
prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami lub odwiedzenie naszej witryny internetowej pod
adresem www.eleafworld.com.

(D) Przycisk zaptonu
(2) Ekran 0,91 cala
(3 Przycisk "+

(@) Przycisk "'

(5) Mikro Port USB
() Pokrywa baterii

Jak uzywac?

Wiaczanie / wylaczanie: nacisng¢ do przodu, aby otworzy¢ pokrywe baterii,
umiesci¢ trzy wysokiej jakosci baterie 18650 we wszystkich trzech obudowach
baterii, a nastepnie zamkng¢ pokrywe obudowy. Urzadzenie mozna wigczy¢ lub
wytgczy¢, naciskajac przycisk zapalenia 5 razy. Na ekranie wyswietlane sg
odpowiednio, poziomy baterii 1, baterii 2 i baterii 3.
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Uwaga:

1. Z powodoéw bezpieczenstwa nie nalezy uzywac baterii z uszkodzong obudowa.

2. Nalezy stosowac wysokowydajng baterie akumulatorowg 18650, ktorej ciggty prad wytadowczy
wynosi ponad 25A.

3. Przed uzyciem nalezy ustawi¢ zakres mocy w watach dostosowany do wspotpracujgcego
atomizera.

Palenie elektrycznego papierosa: po wigczeniu urzgdzenia przytrzymaj przycisk zapalania, aby
zaciggna¢ sie.

Wiaczanie / wylaczanie opcji ,widocznej”: nacisng¢ przycisk zapalenia i "-" jednoczesnie, gdy
urzadzenie jest wigczone, aby przetgczy¢ sie miedzy trybem ,widocznym” wigczony a ,widoczny”
wytgczony. W trybie ,widoczny” wigczonym mozna wytgczy¢ ekran OLED i nacisngc¢ raz przycisk
zapal, aby zobaczy¢ aktualne ustawienie.

Regulacja przyciskéw zablokowac¢ / odblokowaé: przytrzymaj jednoczeénie przyciski "+" i "-"
przez dwie sekundy, gdy urzadzenie jest wtgczone, a nastepnie przyciski zostang zablokowane, a na
ekranie pojawi sie "Blokada przyciskow". W ten sam sposéb mozna odblokowac¢ przycisk regulacji, a
na ekranie pojawi sie wtedy komunikat ,Odblokowanie przyciskéw”. Dzigki tej funkcji mozna chroni¢
przyciski przed przypadkowym nacisnigeciem i wydtuzy¢ ich trwatos$¢.

Przelaczanie trybu wyswietlacza: Nacisnij i przytrzymaj przyciski w ,-” i w ,+” jednoczes$nie przez
dwie sekundy, gdy urzadzenie jest wytgczone, a ekran obroci sie o 180 stopni. Dzigki tej funkcji
mozesz patrze¢ na ekran pod dwoma roznymi kgtami.

Zmiana interfejsu wyswietlacza: w stanie wigczonym, wybierz tryb VW; przytrzymaj przycisk ,+” i

przycisk zapalania, az zacznie miga¢ aktualny interfejs; gdy bedzie miga¢, naciénij ,+” lub ,-”, aby
zmieni¢ interfejs; na koncu nacisnij przycisk zapalania raz, aby potwierdzi¢ wybrany interfejs.
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Uwaga: Interfejs moze zosta¢ zmieniony i wybrany tylko w trybie VW po witgczeniu urzgdzenia. Gdy
jeden interfejs zostanie wybrany w trybie VW, interfejsy trybéw TC (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) zostang
odpowiednio i automatycznie zmienione.

Funkcja resetu sekund/ zaciagnigcia: w stanie wigczonym, wybierz tryb VW; Trzymaj przyciski "+"
i zapali¢, az puff miga lub do migniecia ustawienia sekund, a nastepnie przytrzymaj przyciski "+" i
"-", az zaciggniecia lub sekundy zostang zresetowane do "0".

Funkcja nagrzewania wstepnego: po wytgczeniu urzgdzenia przytrzymaj koncoéwke przycisku ,+” i
przycisk zapalania, az pojawi sie tryb M1; 3 razy nacis$nij przycisk ,Zasilania”, a nastepnie nacisnij
,+" lub -, aby wyregulowa¢ moc nagrzewania wstepnego; ponownie nacisnij przycisk zapalania,
aby wyregulowac ,Czas” a nastgpnie nacisnij ,+” lub ,-”, aby wyregulowac¢ sekundy nagrzewania lub
wytgczy¢ funkcje nagrzewania wstepnego.

Funkcja tadowania telefonu komérkowego: przykre¢ ztgczke do tadowania odwrotnego (nie
wchodzi w sktad zestawu) do urzgdzenia podtgcz go do telefonu komérkowego za pomocg przewodu

Funkcja tadowania innego modelu papierosa elektronicznego: przykre¢ ztgczke do tadowania
odwrotnego do urzadzenia (nie wchodzi w skiad zestawu) i podtgcz go do innego modelu papierosa
elektronicznego za pomocga przewodu USB. Po wytaczeniu zasilania przytrzymaj koncowke
przycisku ,+” i przycisk zapalania, az pojawi si¢ tryb M1; nacisnij przycisk zapalania 5 razy az
wyswietli sie interfejs ,USB”, a nastepnie nacisnij koncowke ,+” lub ,-”, aby wigczy¢ lub wytgczy¢ te
funkcje. Po aktywacji trybu ,USB”, wciénij przycisk zapalania 5 razy, aby wigczy¢ urzadzenie, a w
trybie tadowania USB wci$nij prycisk zapalania jeden razz, aby rozpocza¢ tadowanie innego modelu
papierosa elektronicznego.

Zmiana trybu palenia papierosa elektronicznego: po wytgczeniu urzadzenia, szybko nacisnij

3] iStickTria | Polish

przycisk zapalania 3 razy, aby wyswietli¢ aktualny tryb palenia. Nacisnij koncowke ,+” lub ,-” aby
wybrac tryb zasilania VW lub USB (ten tryb pojawia sie tylko wtedy, gdy wtgczono ,USB”), TC-Ni,
TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, a nastepnie wci$nij jeden raz przycisk zapalania lub
pozostan w interfejsie przez okoto 10 sekund, aby potwierdzi¢ wybrany tryb palenia.

1) W trybie VW:

W trybie VW urzadzenie obstuguje grzatke, ktérej opér mieéci sie w zakresie od 0,1 Ohma do 3,5
Ohma.

Regulacja mocy: w tym trybie mozna wyregulowa¢ moc wyjsciowg od 1W do 300W, naciskajac
przycisk "+" lub "-", przycisk "+" zwieksza sig i przycisk "-" zmniejsza sig. Przycisnigcie i przytrzy-
manie przycisku w ,+" lub w ,-” spowoduje gwattowne zwigkszenie lub zmniejszenie mocy w watach.

2) W trybie TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3):

W trybie TC-Ni/TC-Ti/TC-SS urzadzenie moze oddzielnie obstugiwaé grzatki niklowe (200), tytanowe
i ze stali nierdzewnej (316). W trybie TCR (wspotczynnik temperaturowy oporu) urzgdzenie moze
obstugiwaé grzatki o réznej regulacji temperatury w réznych zakresach wartosci TCR. Istnieje
mozliwos$¢ ustawienia TCR przy réznych wartosciach w danym zakresie. (Zakres oporu grzatki: od
0,05 Ohma do 1,5 Ohma)

Ustawiania trybu TCR (M1, M2, M3): Gdy urzadzenie jest wytgczone, naciénij i przytrzymaj
réwnoczesnie przycisk zapalania i przycisk w gore, a wejdziesz do menu ustawien TCR (M1, M2 i
M3):

1. Naci$nij przycisk zapalania, aby wybiera¢ sposréd trybéw M1, M2 i M3;

2. Naci$nij koncowke ,+” lub ,-”, aby zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ warto$é wspoétczynnika temperaturo-
wego oporu elektrycznego, zgodnie ze zastosowanym materiatem cewki;

3. Przytrzymaj wcisniety przycisk zapalania lub pozostan w interfejsie przez okoto 10 sekund, aby
potwierdzi¢ ustawienie.
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Ponizej podane zostaly informacyjnie rézne zakresy warto$ci TCR dla réznych grzatek.

Materiat Nikiel | Tytan | NiFe (ﬁ,';';&if%ﬁ%‘f'g?-/)
Zakresrvcv,a.‘,"oéc" 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Uwaga: 1. Warto$¢ TCR w arkuszu réwna sie rzeczywistej wartosci TCR razy 10°.
2. Wartosci TCR mieszczg sie w zakresie od 1 do 1000.

Regulacja mocy: W trybie TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3) mozliwa jest regulacja mocy w
zakresie od 1W do 300W. Nacisnij czterokrotnie szybko przycisk zapalania, aby wej$¢ do menu
ustawien mocy. Naci$nigcie przyciskow w ,+” lub w ,-” spowoduje zwigkszenie lub zmniejszenie
mocy. Przycisnigcie i przytrzymanie przycisku w ,+” lub w ,-” spowoduje gwattowne zwigkszenie lub
zmniejszenie mocy w watach.

Regulacja temperatury: W trybie TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3) mozliwa jest regulacja
temperatury w zakresie od 100 do 315 C (200 — 600 ) poprzez naciskanie przyciskéw w ,+" i w ,-”
(przycisku w ,+”, aby zwigkszy¢ i przycisku w ,-", aby zmniejszy¢). Kazde nacis$nigcie przycisku w ,+”
lub w ,-" zwigkszy lub zmniejszy ustawiong temperature o 5C (10 T ). Przycisnigcie i przytrzymanie
przycisku w ,+” lub w ,-” moze gwattownie zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ temperature.

Jak ustawi¢ niestandardowe logo w urzadzeniu?

Pobierz plik na naszej oficjalnej stronie internetowej, podtgcz urzadzenie za pomocg kabla USB do
komputera i kliknij dwukrotnie plik EleafUpdate.exe. Nastepnie kliknij ,LOGO” i otw6rz obraz, ktéry
chcesz umiesci¢ w urzadzeniu. Na koniec naci$nij krétko przycisk zapalania po uprzednim wtgczeniu
urzadzenia, aby wejs¢ w interfejs wtgczania/wytgczania urzadzenia i nacis$nij raz koncéwke
przycisku ,+” lub ,-”, aby wtaczyé/wytaczy¢ logo.

5| iStickTria | Polish

Uwaga:

1. Upewnij sie, ze wybrany obraz to obraz w trybie monochromatycznym o rozmiarze 96*32 pikseli w
formacie bmp.

2. Jesli nie zdotasz umieSC|c logo niestandardowego w urzadzeniu, a urzadzenie zostanie
wytgczone, nacisnij raz ,-”, aby zrestartowac¢ urzadzenie.

Funkcje mikroportu USB

tadowanie:

Wskaznik zasilania akumulatora na ekranie urzgdzenia bedzie miga¢, gdy pozostata energia baterii
18650 bedzie wynosi¢ mniej niz 10%.

Baterie 18650 moga by¢ tadowane w urzadzeniu przez port USB za posrednictwem ztgcza
$ciennego lub komputera lub tadowane zewnetrzng tadowarkg. Jesli akumulatory 18650 sg
fadowane w urzadzeniu, podczas tadowania paski baterii bedg migota¢ na ekranie i ekran wytaczy
sig po ich petnym natadowaniu.

Aktualizacja oprogramowania uktadowego:

Oprogramowanie uktadowe mozna zaktualizowa¢ podtgczajgc urzadzenie przez wejscie USB lub
kabel mikro USB do komputera.

Wiasciwosci

Ochrona atomizera: Kazdorazowo, gdy wdychanie pary trwa ponad 10 sekund, wytgczana jest
automatycznie moc, a na wyswietlaczu pojawia si¢ komunikat ,Over 10s (ponad 10 s).
Powiadomienie ,,Atomizer Low”: Gdy opér grzatki jest nizszy niz 0,1 Ohma w trybie VW lub nizszy
niz 0,05 Ohma w trybach TC, na wyswietlaczu pojawi si¢ komunikat ,Atomizer Low” (niski atomizer).
Zwarcie atomizera i brak ochrony atomizera: W przypadku wystgpienia zwarcia atomizera, na
ekranie wy$wietlany jest komunikat ,Atomizer Short” (zwarcie atomizera). Gdy atomizer nie zostat
podigczony, na ekranie pojawi si¢ komunikat ,No atomizer” (brak atomizera).

Zabezpieczenie przed zbyt niskim napigciem sieci: Gdy napiecie pradu elektrycznego
zasilajgcego baterig jest nizsze niz 3.3V, na ekranie zostanie wyswietlony komunikat ,Niska bateria”

Polish | iStickTria [g

a nastepnie ,Blokada”. Nataduj baterie, aby odblokowa¢ urzadzenie.

Zabezpieczenie przed zbyt wysoka temperatura: W trybach TC, gdy rzeczywista temperatura
grzatki osiggnie zadang temperature, na ekranie wyswietlony zostanie komunikat , Temp Protection”
(ochrona przed temperaturg). Mozesz nadal normalnie korzysta¢ z urzadzenia.

Powiadomienie o temperaturze: Jesli temperatura jest wyzsza od ustawionej temperatury
powiadomienia, nastgpi automatyczne wytgczenie mocy, a na ekranie pojawi sie komunikat ,Device
Too Hot” (zbyt gorgce urzadzenie). Mozesz kontynuowac korzystania z urzgdzenia po jego
ochtodzeniu.

Powiadomienie o niskim poziomie baterii: We wszystkich trybach korzystania z e-papierosa, gdy
urzadzenie pracuje z atomizerem, a napiecie baterii spadnie ponizej 2,9V, na ekranie wyswietlony
zostanie komunikat ,Weak Battery” (staba bateria). Jednoczesnie zostanie odpowiednio zmniejszona
moc wyjsciowa.

Sygnal niesymetryczny: Jesli réznica napigcia pomiedzy dwiema bateriami jest rowna lub wieksza
niz 0,3 V, urzadzenie wyswietli po podtgczeniu komunikat ,Niesymetryczne baterie”. Prosze
natadowac baterie do petni lub wymieni¢ roztadowane baterie na Swiezo natadowane.

Sprawdz komunikat dotyczacy baterii: jesli komorki zostaty nieprawidtowo zainstalowane, na
ekranie zostanie wyswietlony komunikat ,Sprawdz baterie”.

Komunikat dotyczacy btedu podczas tadowania baterii: jesli nie wykryto pradu podczas
tadowania baterii, na ekranie zostanie wyswietlony komunikat ,Btgd tadowania”.

Sprawdz komunikat USB: Jesli napiecie tadowarki USB jest rowne lub wyzsze niz 5,8 V, urzadzenie
wyswietli komunikat ,sprawdz USB” po podtaczeniu lub podczas palenia.

Gwarancja
Nie ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu ludzkiego. Produkt
objety jest zgodng z prawem gwarancjg.

Ostrzezenia
1. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.
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2. Nie zaleca sie stosowania urzadzenia przez ludzi mtodych, osoby niepalgce, kobiety w cigzy lub
karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania:

1. Nie nalezy prébowac¢ naprawia¢ urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub
obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ urzadzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyz
moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od 0 C do 45 C podczas tadowania i
-10 C do 60 C podczas uzywania.

3. Nie nalezy uzywac urzadzenia do innych celow, z wyjgtkiem wdychania pary. Nie nalezy potyka¢
e-liquidu.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne:

1. Produkt moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotyne, ktéra jest uzalezniajgca.

2. Osobom, u ktorych wystgpita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sie stosowanie
liquidu z nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.
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For du gar i gan

Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Sgrg for at laese denne manual grundigt igennem for du bruger
dit produkt, sa du kan bruge det korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har
spgrgsmal vedrgrende produktet eller dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter,
eller besgge vores hjemmeside pa www.eleafworld.com.

(D Udlgserknap

(2) 0,91 tommer skeerm
®) “+ knap

@ “-" knap

(8 Mikro USB port

(®) Battericover

Brugsanvisning

Taend/sluk: Tryk fremad pa battericoveret, indszet tre hgjhastigheds 18650
batterier i alle tre batterihuse, og luk derefter battericoveret. Enheden kan
teendes eller slukkes ved at trykke 5 gange pa udlgserknappen.
Batteriniveauerne af batteri 1, batteri 2 og batteri 3 vises pa skaermen.
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Bemaerk:

1.Brug ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmaessige arsager.

2.Sprg for at bruge hgjhastigheds 18650 batterier med fortsaettende udledningsstrgm over 25A.
3.Indstil watt til et passende niveau i forhold til den forstgver, du installerede, inden brug.

Dampe: teend enheden, og hold udlgserknappen inde for at dampe.

Skjul til/fra: tryk samtidig pa udlgserknappen og “-“ knappen mens enheden er teendt for at sla
skjulefunktionen til eller fra. Med skjulefunktionen slaet til kan du dampe med OLED skaermen
slukket, og du kan trykke en enkelt gang pa udlgserknappen for at se nuveerende indstillinger.

Las/abn justeringsknap: hold “+” og “-“ knapperne inde samtidig i to sekunder mens enheden er
teendt. Knapperne vil nu veere last, og skeermen vil vise "Knaplas”. Justeringsknapperne kan abnes
igen pa samme made, og skaermen vil vise "Knapper lkke Last”. P4 denne made kan du beskytte
knapperne mod utilsigtede tryk og forleenge deres levetid.

Skift display tilstand: hold “+” og “-“ nede samtidig i to sekunder nar enheden er slukket. Skaermen
vil rotere 180 grader. Pa denne made kan du se skaermen fra to forskellige vinkler.

Skift display interface: Teend enheden, veelg VW tilstand; hold “+” og udlgserknappen inde indtil
det nuvaerende interface blinker; nar det blinker trykkes der pa “+” eller “-“ for at skifte mellem de
forskellige interfaces; tryk til sidst pa udlgserknappen en gang for at bekreefte det valgte interface.
Bemeerk: interfacet kan kun vaelges og skiftes under VW tilstanden mens enheden er teendt. Og nar
et interface er valgt under VW tilstand vil TC tilstandenes (Ni, Ti, SS, M1, M2, M3) interface skifte
automatisk pa samme made.

Pust/anden nulstillingsfunktion: vaelg VW tilstand mens enheden er teendt; hold “+” og
udlgserknappen inde indtil pust eller andet interface blinker, og fortsaet derefter med at holde “+” og
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“-“ knapperne inde indtil pust eller andet nulstilles til “0”.

Forvarmningsfunktion: sluk enheden, og hold “+” og udlgserknappen inde indtil M1 tilstanden
kommer frem; tryk 3 gange pa udlgserknappen for at tilga “Strem”, og tryk pa “+” eller “-* enderne for
at justere wattniveauet af forvarmningen; tryk pa udlgserknappen igen for at tilga “Tid”, og tryk pa “+”

eller “-* enderne for at justere den anden forvarmning, eller sla forvarmning fra.

Mobiloplader funktion: szt en RC adapter (ikke inkluderet) fast pa enheden, og forbind den til en
mobil med et USB kabel. Nar enheden er taendt, kan du trykke pa udlgserknappen for at begynde at
oplade mobilen.

Opladning af anden e-cigaret mod: saet en RC adapter (ikke inkluderet) fast pa enheden og
forbind den til en anden e-cigaret mod med et USB kabel. Sluk enheden og hold "+” enden og
udlgserknappen inde indtil M1 tilstanden kommer frem; tryk pa udlgserknappen 5 gange for at
komme til "USB” interface, og tryk pa "+” eller "-” enden for at teende eller slukke funktionen. Nar
USB er teendt, trykkes der 5 gange pa udlgserknappen for at teende enheden, og i USB opladnings
tilstéanden trykkes der en gang pa udlgserknappen for at begynde at oplade den anden e-cigaret
mod.

Skift damptilstand: teend enheden, og tryk 3 gange pa udlgserknappen hurtigt, enheden vil vise
den nuveerende damptilstand. Tryk pa "+” eller -” enderne for at skifte mellem VW, USB opladning
(denne tilstand vises kun nar "USB” er slaet til), TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3
tilstandene, og tryk derefter en gang pa udlgserknappen eller bliv i interfacet i 10 sekunder for at
bekraefte den valgte damptilstand.

1) VW tilstand:

Nar enheden er i VW tilstand kan den understgtte en spole med en modstand mellem 0.10hm —
3.50hm.
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Juster wattmveau I denne tilstand kan output watt justeres fra 1W til 300W ved at lrykke pa’+
eller =" knappen, "+” knappen for at gge og "-” knappen for at saenke. Hold "+” eller ”-” enden inde
for hurtigt at seenke eller gge wattniveauet.

2) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR(M1, M2, M3) tilstand:

Nar enheden er i TC-Ni/TC-Ti/TC-SS tilstand kan den understgtte Nikkel 200, Titanium og Rustfrit
stal 316 spoler. | TCR (Temperature Coefficient of Resistance) tilstand kan enheden understotte
forskellige temperaturkontrol spoler inden for forskellige TCR veerdier, og du kan indstille TCR til
forskellige vaerdier inden for den passende raekkevidde. (Modstandsraekkevidde af spole: 0.050hm —
1.50hm)

Indstilling af TCR tilstand (M1,M2,M3): sluk enheden, og hold udlgserknappen og "+” enden inde
samtidig for at tilga TCR (M1,M2,M3) menuen:

1. Tryk pa udlgserknappen for at vaelge mellem M1, M2 og M3 tilstandene;

2. Tryk pa “+” eller “-“ enden for at @ge eller seenke TCR veerdien i forhold til din spoles materiale;
3. Hold udlgserknappen eller bliv i interfacet i omkring 10 sekunder for at bekrzefte indstillingen.

Folgende er forskellige TCR veerdirsekkevidder for forskellige spoler, der kan bruges som reference:

Materiale Nikkel |Titanium| NiFe |SS(303,304,316,317)
600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

ZaTCR
veerdirekkevidde

Bemaerk: 1. TCR vaerdien i skemaet er 10° gange den egentllge TCR.
2. Vores samlede TCR raekkevidde er 1 — 1000

Juster wattniveau: i TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) tilstand kan output watt justeres fra 1W til
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300W. Tryk hurtigt 4 gange pa udlgserknappen for at tilga wattniveau indstillingsmenuen, og tryk pa
"+ eller ”-” enden for at @ge eller saenke wattniveauet. Hold "+” eller ”-” enden inde for hurtigt at ege
eller saenke wattniveauet.

Juster temperaturen: i TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) tilstand kan temperaturen indstilles fra
100 — 3150C eller 220 — 6000F ved at trykke pa "+” eller ”-” enden, "+” for at @ge, og "-” enden for at
saenke. Hvert tryk pa "+” eller ”-” enden vil gge eller seenke temperaturindstillingen med 50C eller
100F. Hold "+” eller "-" enden inde for hurtigt at @ge eller seenke temperaturindstillingen.

Hvordan indszettes et brugerdefineret logo i enheden?

Download filen pa vores officielle hjemmeside, forbind enheden til en computer med USB kablet, og
dobbeltklik pa EleafUpdate.exe. Klik derefter pa "LOGO”, og aben det billede, du gerne vil seette ind
i enheden. Tryk til sidst hurtigt to gange pa udlgserknappen mens enheden er taendt for at tilga logo
til/fra interfacet, og tryk pa "+” eller "-” enden en gang for at sla logoet til eller fra.

Bemaerk:

1. Serg for at billedet, du veelger, er monokromt og 96*32 pixels stort i formatet bmp.

2. Hvis du ikke kan indszette det brugerdefinerede logo og enheden slukker, trykkes der pa “-*
knappen en gang for at genstarte enheden.

Mikro USB portens funktioner

Opladning:

Batteriniveau indikatoren pa enhedens skeerm vil fortsaette med at blinke nar stremniveauet af 18650
batterierne er under 10 %.

18650 batterierne kan oplades i enheden gennem USB porten via en veegadapter eller en computer,
og kan oplades med en ekstern batterioplader. Hvis 18650 batterierne oplades inde i enheden vil
batteriindikatorerne pa skeermen blive ved med at blinke under opladningen, og skaermen vil ga ud
nar batterierne er fuldt opladet.

Opgradering af firmware:

Firmwaren kan opgraderes ved at forbinde enheden til en computer gennem USB porten med et
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mikro USB kabel.

Egenskaber

Forstoverbeskyttelse: hver gang damptiden overstiger 10 sekunder, vil outputtet lukkes automatisk
med “Over 10s” vist pa skeermen.

Forstgver lav alarm: nar modstanden i spolen er lavere end 0.1ohm i VW tilstand eller lavere end
0.050hm i TC tilstand, vil skeermen vise “Forstaver lav”.

Forstover kortsluttet & ingen forstever beskyttelse: nar forstgveren kortslutter vil skeermen vise
"Forstever kort”. Skaermen vil vise "Ingen forstaver” nar der ikke er nogen forstever forbundet.

Lav volt beskyttelse: nar voltniveauet i batterierne er under 3.3V vil skeermen forst vise “Batteri
lavt” og derefter “Las”. Oplad batterierne for at abne enheden.

Temperaturbeskyttelse: i TC tilstande vises “Temp beskyttelse” pa skeermen hvis den egentlige
temperatur i spolen nar den forudbestemte temperatur. Du kan fortszette med at bruge enheden.
Temperaturalarm: hvis temperaturen i enheden er over alarmtemperatur vil outputtet slukkes
automatisk, og skaermen vil vise “Enhed overophedet”. Du kan fortsaette med at dampe efter den
kaler ned.

Svagt batteri alarm: nar enheden er i brug med en forstever og voltniveauet i batterierne falder
under 2.9V i alle damptilstande, vil skeermen vise “Svagt batteri”. Samtidig vil outputstremmen
reduceres.

Ubalance alarm: hvis voltforskellen mellem de to batterier er lig med eller stgrre end 0.3V vil
displayet vise “Ubalancerede batterier” nar den forbindes. Oplad batterierne helt uden for enheden,
eller erstat cellerne med helt opladede celler.

Tjek batteri alarm: hvis cellerne er installeret ukorrekt, vil skaermen vise “Tjek batteri”.
fOpladningsfejlalarm: nar ingen strem findes i opladningstilstanden, vil skeermen vise "Opladnings-
ejl”.

Tjek USB alarm: hvis voltniveauet i USB opladeren er lig med eller hgjere end 5,8V vil enheden
vise “tiek USB” nar den forbindes eller du damper.
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Garanti
Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget af menneskelige fejl. Lovmaessig garanti geelder.

Advarsler

1. Hold veek fra barn.

2. Dette produkt ber ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer
med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forsgg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formal end dampning, og slug ikke e-vaesken.

Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan veere skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhaengighedss-
kabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bar bruge e-veesken med lavere
nikotinindhold, eller vaesken uden nikotin.
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Mededeling voor de gebruiker

Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door
voor gebruik zodat u het product correct gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft
over het product of het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leveranciers of
naar onze website gaan: www.eleafworld.com.

(@ Vuurknop

(2) Scherm van 0,91 inch
@ "+"-knop

@ ""knop

(® Micro-USB-poort

() Batterijklep

@ OO0

Hoe te gebruiken?

In- en uitschakelen: Duw de batterijklep naar voren en plaats drie batterijen
van het type 18650 in alle drie de batterijcompartimenten en sluit de batterijklep.
Het apparaat kan in- of uitgeschakeld worden door 5 keer op de vuurknop te
drukken. De batterijniveaus van batterij 1, batterij 2, en batterij 3 worden op

het scherm weergegeven.
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Roken: als het apparaat is ingeschakeld, moet u de vuurknop lang ingedrukt houden om een haaltje
te nemen.

Stealth aan/uit: Druk tegelijkertijd op de vuurknop en "-" als het apparaat is ingeschakeld om te
switchen tussen Stealth aan en Stealth uit. Als de Stealth is ingeschakeld, dan kunt u roken zonder
gebruik te hoeven maken van het OLED-scherm, en hoeft de vuurknop maar één keer in te drukken
om de huidige instellingen te zien.

Verstelknop vergrendelen/ontgrendelen: houdt de "+" en "-" twee seconden lang tegelijkertijd
ingedrukt als het apparaat is ingeschakeld, waarna de knoppen zullen worden vergrendeld en op het
scherm de melding: "Key Lock" [Toets vergrendeld]. Op dezelfde wijze kan deze vergrendeling
ongedaan worden gemaakt, en op het display verschijnt dan de melding "Key Unlock" [Toets
ontgrendeld]. Via deze handeling kunt u voorkomen dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt en
zo dus hun levensduur verlengen.

De display-modus veranderen: Houd de "+" en "-" twee seconden lang tegelijkertijd ingedrukt als
het apparaat is uitgeschakeld en het scherm zal 180 graden draaien. Door deze handeling kunt u het
scherm vanuit twee verschillende hoeken bekijken.

Van display-interface veranderen: Kies, als het apparaat is ingeschakeld, de VW-modus; houd de
"+" en vuurknop net zolang ingedrukt totdat de huidige interface gaat knipperen. Zodra het knippert,
moet u op "+" of "-" drukken om te schakelen tussen de verschillende interfaces. Druk dan op de
vuurknop om de door u gekozen interface te bevestigen.

Opmerking: er kan alleen van interface worden veranderd en gekozen in de VW-modus als het
apparaat is ingeschakeld. Als er in de VW-modus een interface wordt geselecteerd, dan zullen de
interfaces van TC-modus (Ni, Ti, SS, M1, M2, ME) eveneens automatisch veranderen.

Resetfunctie voor het inademen en de seconden: Selecteer de VW-modus als het apparaat is
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ingeschakeld en houdt de "+"en vuurknop net zolang ingedrukt totdat de indicator voor het
inademen of seconden gaat knipperen en houd daarna de "+" of "-" knoppen ingedrukt totdat het
inademen of de seconden op "0" (nul) staan.

Preheat-functie: Houd "+"en vuurknop net zolang ingedrukt als het apparaat is uitgeschakeld totdat
de M1-modus verschijnt. Druk 3 keer op de vuurknop voor "Power" [voeding] en druk op "+" of "-"
om het wattage van het voorverwarmen te verstellen; druk nogmaals op de vuurknop om naar
"Time" [Tijd] te gaan en druk op de "+" of "-" om het aantal seconden in te stellen waarna het
voorverwarmen wordt uitgeschakeld.

De mobiele telefoon opladen: Schroef een RC-adapter (niet meegeleverd) vast aan het apparaat
en sluit het via een USB-kabel aan op een mobiele telefoon. Als het apparaat is ingeschakeld, dan
moet u op de vuurknop drukken om te beginnen met het opladen van de mobiele telefoon.

Het opladen van een andere e-sigaretten-mod: Schroef een RC-adapter (niet meegeleverd) vast
aan het apparaat en sluit het via een USB-kabel aan op een andere e-sigaretten-mod. Houd "+"en
vuurknop net zolang ingedrukt als het apparaat is uitgeschakeld totdat de M1-modus verschijnt.
Druk 5 keer op de vuurknop voor "USB" interface en druk op "+" of "-" om deze functie in of uit te
schakelen. Als "USB" is ingeschakeld, moet u 5 keer op de vuurknop drukken om het apparaat in te
schakelen. In de USB-oplaadmodus moet u een keer op de vuurknop drukken om een andere
e-sigaretten-mod op te laden.

Van rookmodus veranderen: Druk 3 keer snel achter elkaar op de vuurknop als het apparaat is
ingeschakeld, en de huidige rookmodus verschijnt op het scherm. Druk op "+"of "-" om te schakelen
tussen VW, USB-opladen (deze modus verschijnt alleen als "USB" is ingeschakeld", TC-Ni, TC-Ni,
TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-3-modussen en druk daarna op een keer op de vuurknop of blijf
ongeveer 10 seconden in de interface om de door u gekozen rookmodus te bevestigen.
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1) VW-modus:

Het apparaat kan in de VW-modus een spoel aan met een weerstand die tussen 0,1 ohm tot 3,5 ohm
ligt.

Wattage verstellen: in deze modus kan het uitvoerwattage worden ingesteld van 1W tot 300W door
op "+" of "-" te drukken om het wattage te vergroten of te reduceren. Houd "+" of "-" lang ingedrukt
om het wattageniveau sneller te vergroten of te reduceren.

2) TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR(M1, M2, M3)-modussen:

Indien het apparaat is ingesteld op de TC-Ni/TC-Ti/TC-SS-modussen, dan kan het apparaat apart
werken met spoelen van nikkel 200, titanium en roestvrijstaal (316) werken. In de TCR-modus
(Temperature Coefficient of Resistance - "Weerstandscoéfficient van de temperatuur") dan kan het
apparaat met spoelen met verschillende temperatuurafstellingen werken binnen verschillende
TCR-waardebereiken, en kunt u de TCR instellen op verschillende waarden binnen het juiste bereik.
(Weerstandsbereik van spoel: 0,05 ohm-1,50hm)

Het instellen van de TCR-modus (M1, M2, M3): als het apparaat is uitgeschakeld moet u de
vuurknop en de "+" tegelijkertijd ingedrukt houden zodat het instellingenmenu van de TCR-modus
(M1, M2, M3) verschijnt:

1. Druk op de vuurknop om te kiezen tussen de modussen M1, M2 en M3;

2. Druk op "+" of "-" om de TCR-waarde te laten stijgen of dalen afhankelijk van de spoel die u
gebruikt;

3. Houd de vuurknop ingedrukt of blijf ongeveer 10 seconden in de interface om uw instellingen te
bevestigen.

Stel de verschillende TCR-waarde in op basis van de verschillende spoelen:

Materiaal Nikkel |Titanium| NiFe |RVS(303,304,316,317)
Waardebereik TCR| 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200
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Opmerking: 1. De TCR-waarde in het blad is 10° vermenigvuldigd met de daadwerkelijke TCR.
2. Het totale bereik van de TCR-waarde ligt tussen de 1 en 1000.

Wattage verstellen: Druk 4 keer snel achter elkaar op de vuurknop om naar het wattage-menu te
gaan, en druk p "+" of "-" om het wattageniveau te verhogen of te reduceren. Als u de "+"of "-"
ingedrukt blijft houden dan zal het wattageniveau sneller toe of afnemen.

De temperatuur verstellen: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3)-modussen, kunt u de
temperatuur, 100-315°C of 220-600°F, instellen door op "+" of "-", waarbij "+" wordt gebruikt om de
temperatuur te laten stijgen, en "-" om deze te laten dalen. Elke keer als u op "+" of "-" druk zal de
temperatuur met 5°C of 10°F toe- of afnemen. Als u de "+"of "-" ingedrukt blijft houden dan zal de
temperatuurwaarde sneller toe of afnemen.

Hoe plaats ik een eigen logo in het apparaat?

Download het bestand vanaf onze officiéle website en sluit het apparaat via een USB-kabel aan op
een computer en dubbelklik op EleafUpdate.exe. Klik daarna op "LOGO" en open de afbeelding die
u op het apparaat wilt gebruiken. Druk daarna twee keer snel achter elkaar op de vuurknop als het

apparaat is ingeschakeld om naar de interface van het logo te gaan en druk op "+" of "-" om het logo
in of uit te schakelen.

Opmerking:

1. Zorg ervoor dat u een monochrome afbeelding van 96*32 pixels in het BMP-formaat hebt
uitgekozen.

2. Als het u niet lukt om uw eigen logo te plaatsen en het apparaat wordt uitgeschakeld, dan moet u

op "-" drukken om het apparaat opnieuw op te starten.

Functies van de Micro USB-poort

Opladen:

De batterij-indicator op het scherm van het apparaat zal blijven knipperen als het resterende
vermogen van de 18650-batterijen lager is dan 10%.
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De 18650-batterijen kunnen via een op een stopcontact of computer aangesloten USB-poort of via
een externe oplader voor batterijen worden opgeladen. De batterijebalken op het scherm zullen
tijdens het opladen blijven knipperen en het scherm zal uit gaan als ze helemaal zijn opgeladen als
de 18650-batterijen in het apparaat worden opgeladen.

Firmware bijwerken:

De firmware kan worden bijgewerkt door het apparaat via een Micro USB-kabel aangesloten op de
USB-poort aan te sluiten op een computer.

Functies

Beveiliging verstuiver: elke keer als de rooktijd langer duurt dan 10 seconden, dan wordt de
uitvoer automatische uitgeschakeld en verschijnt de melding "Over 10s" [Langer dan 10 seconden]
op het scherm.

Verstuiver bijna leeg: Als de weerstand van de spoel minder is dan 0,1, ohm in de VW-modus of
lager is dan 0,05 ohm in de TC-modussen, dan verschijnt de melding "Atomizer Low" [verstuiver
bijna leeg]".

Beveiliging tegen kortsluiting en geen verstuiver: als er een korstsluiting in de verstuiver
plaatsvindt, dan verschijnt de melding "Atomizer Short" [Kortsluiting in verstuiver]. Op het scherm
verschijnt "No Atomizer" [Geen verstuiver] als er geen verstuiver is aangesloten.

Beveiliging tegen laagspanning: Als de spanning van het apparaat lager is dan 3,3V verschijnt op
het display de melding "Battery Low" [Batterij bijna leeg] en daarna "Lock" [Vergrendelen]. Laad de
batterijen om het apparaat te ontgrendelen.

Temperatuurbeveiliging: de melding "Temp Protection" [Temp. beveiliging] zal verschijnen in de
TC-modussen, als de daadwerkelijke spoeltemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. U kunt
het apparaat normaal blijven gebruiken.

Temperatuurwaarschuwing: Als de temperatuur van het apparaat hoger is dan de waarschuwings-
temperatuur, dan zal de uitvoer automatisch worden uitgeschakeld, en verschijnt de melding "Device
Too Hot" [Apparaat te heet]. Na het afkoelen kunt u verder gaan met roken.

Waarschuwing batterij bijna leeg: als het apparaat werkt met een verstuiver en de spanning van
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de batterijen daalt tot onder de 2,9V dan verschijnt de melding "Weak Batterij" [Batterij bijna leeg].
Dit geldt voor alle modussen. Tegelijkertijd zal het vermogen van de uitvoer worden gereduceerd.
Waarschuwing geen balans: Als het spanningsverschil tussen de twee batterijen gelijk of groter is
dan 0,3V dan verschijnt de melding "Imbalanced Batteries" [Batterijen niet in balans] als het
apparaat is aangesloten. Laad de batterijen extern helemaal op of vervang de batterijen door nieuw
opgeladen batterijen.

Waarschuwing batterij controleren: Als de batterijen verkeerd zijn geplaatst, dan verschijnt de
melding "Check Battery" [Batterij controleren].

Foutmelding laden: Als er geen stroom wordt gedetecteerd in de laadstatus, dan verschijnt de
melding "Charge Error" [Laadfout].

Waarschuwing USB controleren: Als de spanning van de USB-lader gelijk of groter is dan 5,8V
dan verschijnt de melding "Check USB" [USB controleren] als het apparaat is aangesloten of tijdens
het roken.

Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van
toepassing.

Waarschuwingen

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.

2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad;
het zal defect raken.

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.
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Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend
werkt.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen
minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.
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