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Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as
to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or
its use, please consult your local distributors, or visit our website at www.eleafworld.com.
For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video/.
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1. Please do not use the battery if the protective skin is damaged or peeled off.

2. Please make sure you are using high-rate 18650 battery whose continuous discharge
current is above 25A.

3. Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to
your atomizer before use.

Vaping: when the device is powered on, keep holding down the fire button to inhale.
Charging: the device can be charged through USB Type-C port via a wall adapter or a
computer.

How to Use?

Power on/off: remove the
battery door, and put one
18650 battery into the
battery slot, as shown in

the picture. The device can
be powered on or off by 5
quick clicks on the fire button.

General Operations

1. Select vaping mode: when the device is powered on, you're free to switch the vaping
modes among Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 and
TCR-M3 by first pressing the fire button 3 times and then pressing +/- button to choose a
mode.

Adjust wattage: in Wattage (VW) mode, the wattage can be adjusted by pressing +/-
button. Keep holding down +/- button to increase/decrease the wattage rapidly. In TC (Ni, Ti,
S8, TCR-M1/M2/M3) mode, first press the fire button 4 times in quick succession and then
press +/- button to adjust the wattage.

Adjust temperature: in TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, simply press +/- button to
increase/decrease the temperature setting.

2. Other settings: press the fire button and + button simultaneously to enter set menu, and
you'll be able to choose a parameter among Puff/Time/Volt to be displayed on main
interface, set stealth on/off, activate/deactivate preheat function in Wattage (VW) mode,
choose timeout duration, check hardware and firmware versions of the device and battery
status, lock/unlock coil in TC modes, and set TCR value in TCR (M1/M2/M3) mode simply
by pressing +/- button to move or adjust and pressing fire button once to confirm your
choice. After settings are complete, just move to EXIT icon and click fire button once to
confirm and go back to the main interface.

You can reset the counter of Puff/Time to zero by first moving to the submenu of Puff/Time
and then keep holding down the + button.

Stealth

Preheat

Exit Parameter

o0

Timeout Duration

Properties and Protections:

Resistance Range: 0.050-3Q

Short Circuit Protection: when short circuit occurs, the screen displays ‘Atomizer Short'.
Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.3V, the device
won'’t be powered on. Charge the device to reactivate it.

Warranty
Please refer to the Warranty Card.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be
damaged. The proper operating temperature for the device is -5C ~ 50 C and the proper
charging temperature is 0C ~50C.

3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t swallow the
e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the
e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.
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Utilisation

Mise sous/hors tension: Ouvrez simplement le couvercle latéral et insérez accumulateurs
18650 a haut débit dans le corps du mod. Appuyez rapidement 5 fois de suite sur le bouton
de tir pour allumer et éteindre I'appareil.

Note:

1. Veuillez-vous assurez que vous utilisez un accumulateur18650 avec un courant de
décharge continue supérieure a 25A.

2. Attention a ne pas utiliser un accumulateur avec l'enveloppe déchirée, cela est un danger
pour la sécurité.

3. Lors de la premiere utilisation, pensez a régler la puissance de votre iStick Rim C avec
une puissance appropriée a votre atomiseur.

Vaper: pressez longuement le bouton de tir et inhaler.

Chargement: I'accumulateur 18650 peut étre chargée dans I'appareil via un port USB
Type-C via un adaptateur mural, un ordinateur ou chargée avec un chargeur de batterie
externe.

Opérations générales

1. Sélectionnez le mode Vape: lorsque I'appareil est sous tension, Wattage (VW), Bypass,
TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3 en appuyant d'abord 3 fois sur le
bouton de tir et en appuyant sur +/- pour choisir un mode.

Ajuster la puissance: en mode Wattage (VW), la puissance peut étre ajustée en appuyant

sur le bouton +/-. Maintenez le bouton +/- enfoncé pour augmenter / diminuer rapidement la
puissance. En mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2/ M3), appuyez d'abord brievement sur le
bouton de tir 4 fois, puis appuyez sur le bouton +/- pour régler la puissance.

Réglez la température: en mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), appuyez simplement

sur

le bouton +/- pour augmenter / diminuer le réglage de la température.

2. Autres parametres: appuyez sur le bouton de tir et le bouton + simultanément pour
entrer dans le menu, et vous serez en mesure de verrouiller / déverrouiller la résistance
dans les modes TC, choisir un parametre a afficher sur l'interface principale, activer /
désactiver furtif, choisir la durée TIMEOUT, vérifier la version firmware / matériel de
I'appareil et vérifier I'état de la batterie, activer / désactiver la fonction de préchauffage en
mode Wattage (VW) et régler la valeur TCR dans TCR (M1 / M2/ M3) simplement en
appuyant sur le bouton +/- pour déplacer ou ajuster et appuyez sur le bouton de tir pour
confirmer votre choix. Une fois les réglages terminés, passez simplement a EXIT et cliquez
a nouveau sur l'interface principale.

Vous pouvez remettre a zéro le compteur de Puff / Time en vous déplagant d'abord dans le
sous-menu de Puff / Time, puis en maintenant le bouton + enfoncé.

Propriétés et protections:

Plage de résistance: 0.05Q-3.0Q

Protection contre les courts-circuits: en cas de court-circuit, I'écran affiche «Atomizer
Short».

Protection contre les basses tensions: lorsque la tension de I'appareil est inférieure a
3.3V, l'appareil ne sera pas mis sous tension.

Garantie
Veuillez vous référer a la carte de garantie fournie avec I'emballage pour plus de détails.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes
enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des dommages ou des blessures
peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il
pourrait étre endommagé.

3. N'utilisez pas ce produit a d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés I'utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser le e-liquide a faible teneur en nicotine ou sans nicotine.
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Nutzungshinweis:

Power Ein/Aus: Die Seitenabdeckung entfernen und eine High-Rate 18650-Zelle in den
Batteriekorper setzen. Driicken Sie zum Ein- oder Ausschalten den Powertaster 5-mal ziigig
in Folge.

Hinweis:

1. Bitte stellen Sie sicher, da3 Sie eine High-Rate 18650 Zelle verwenden mit einem
kontinuierliche Entladestrom von (iber 25A.

2. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur funktionsféhige Akkus ohne risse verwenden.
Beschédigte

Akkus stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

3. Vor dem verwenden stellen Sie die fiir den Verdampfer angemessene Wattzahl ein.
Vaping: Driicken Sie lange die Feuer-Taste und ziehen Sie am Gerat.

Aufladen: Der Akku 18650 kann im Gerat tUber den Type-C-Anschluss Uber einen
Wandladestecker oder am Computer aufgeladen oder mit einem externen Ladegerat
geladen werden.

Allgemeine Operationen

1. Wahlen Sie den Dampfmodus: Ist das Gerat eingeschaltet, kdnnen Sie zwischen
Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 und TCR-M3 Modi
wechseln indem Sie zuerst dreimal den Feuerknopf driicken und dann +/- driicken, um
einen Modus auszuwahlen.

Watt einstellen: Im Wattage (VW) -Modus kann die Wattleistung durch Driicken der +/-
Taste eingestellt werden. Halten Sie die +/- Taste gedriickt, um die Wattleistung schneller zu
erhohen / verringern. Driicken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) zuerst die
Feuertaste 4 mal kurz hintereinander und dann die +/- Taste, um die Wattleistung
einzustellen.

Temperatur einstellen: Driicken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) einfach
die Taste +/-, um die Temperatur zu erhohen bzw. zu verringern.

2. Andere Einstellungen: Driicken Sie gleichzeitig die Feuer-Taste und die + Taste, um in
das Set-Menl zu gelangen. Sie kénnen die Spule in den TC-Modis sperren / entsperren,
einen Parameter wahlen der im Hauptmeni erscheint, stellen Sie STEALTH ein oder aus,
wahlen Sie TIMEOUT Zeitspanne, Firmware / Hardware-Version des Geréts Uberpriifen und
den Batteriestatus anzeigen, aktivieren / deaktivieren Vorheiz-Funktion im VW-Modus und
TCR-Wert in TCR (M1 / M2 / M3) Modus festlegen, einfach durch Driicken der +/- Taste
auswahlen und einstellen und einmaliges Driicken der Feuer Taste besatigen. Wenn die
Einstellungen abgeschlossen sind, wahlen Sie einfach zum EXIT-Symbol und klicken Sie
einmal auf den Feuerknopf, um zu bestatigen und zur Hauptoberflache zurlickzukehren.
Sie kénnen den Zahler fur Zige/Zeit auf Null setzen, indem Sie zuerst in das Untermeni
Puff / Time gehen und dann die Taste + gedriickt halten.

Eigenschaften und Schutzmafnahmen:

Widerstandsbereich: 0,05 Q bis 3,0 Q

Kurzschlussschutz: wenn ein Kurzschluss auftritt, zeigt der Bildschirm ,Zerstau-
berkurzschluss® an.

Unterspannungsschutz: Wenn die Spannung des Geréts unter 3,3 V liegt, wird das
Gerét nicht eingeschaltet. Laden Sie das Gerat auf, um es erneut zu aktivieren.

Garantie
Beziehen Sie bitte auf der Garantiekarte, die der Verpackung fir Details beiliegt.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende
Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere Schaden
und/oder Personenschaden zu vermeiden.

2.Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann
dem Gerat schaden.

3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen® und nicht fiir andere Zwecke. Vermeiden Sie
e-Liquid zu verschlucken.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches siichtig
macht.

2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts
zeigen,

e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

¢Como utilizar?

Encendido / apagado: Retire la cubierta lateral y colocar la pila alta-capacidad 18650. Para
encender y apagar el dispositivo presione sucesivamente el botén principal 5 veces.
Nota:

1. Por favor tenga cuidado de no usar ninguna célula que tenga la carcasa rota, ya que
podria ser

peligro para su seguridad.

2. Por favor asegurese de que esté utilizando una célula 18650 con alta potencia, cuya
corriente de descarga continua debe estar por encima de 25A.

3. Antes de usar, ajuste la potencia dentro de un rango apropiado para que el atomizador
instalado funcione correctamente.

Vaping: mantener pulsado el botén de encendido al realizar una calada.

Carga: la bateria 18650 se puede cargar en el dispositivo a través del puerto USB Type-C
mediante un adaptador de pared o un ordenador o con un cargador de bateria externo.

Operaciones generales

1. Seleccione el modo de vapeo: cuando el dispositivo esta encendido, puede cambiar los
modos de vapeo entre Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2
y TCR-M3 a través de presionar primero el botén de encendido 3 veces y luego presionar el
botdn +/- para elegir un modo.

Ajuste de la potencia: en el modo Wattage (VW), la potencia se puede ajustar
presionando el botén +/-. Mantenga presionado el botén +/- para aumentar / disminuir la
potencia rapidamente. En el modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), primero presione el
botén de encendido 4 veces en sucesion rapida y luego presione el botén +/- para ajustar la
potencia.

Ajuste de la temperatura: en el modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), simplemente
presione el botdn +/- para aumentar / disminuir la configuraciéon de temperatura.

2. Otras configuraciones: presione el botén de encendido y el botén + simultaneamente
para ingresar al menu de configuracién, podra bloquear / desbloquear la bobina en los
modos de TC, elegir un parametro para mostrar en la interfaz principal, activar / desactivar
el modo oculto, elegir la duracion del TIEMPO DE ESPERA, verificar la version de firmware
/ hardware del dispositivo y comprobar el estado de la bateria, activar / desactivar la
funcién de precalentamiento en el modo Wattage (VW) y configurar el valor de TCR en el
modo TCR (M1 /M2 / M3) simplemente presionando el botdn +/- para mover o ajustar y

presionar el boton de encendido una vez para confirmar su eleccion. Una vez completada la
configuracion, simplemente elija el icono EXIT y haga clic en el botén de encendido una vez

para confirmar y volver a la interfaz principal.
Puede restablecer el contador de Puff / Time desde cero a través de entrar primero al
submenu de Puff / Time y luego mantener presionado el botén +.

Propiedades y Protecciones:

Rango de Resistencia: 0.05Q-3.0Q

Proteccion contra cortocircuitos: cuando se produce un cortocircuito, la pantalla muestra
"Atomizer Short" (cortocircuito).

Proteccion de bajo voltaje: cuando el voltaje del dispositivo es inferior a 3.3 V, el
dispositivo no se encendera. Cargue el dispositivo para reactivarlo.

Garantia
Consultar la tarjeta de garantia incluida en el embalaje para obtener mas detalles.

Atencién

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no estd recomendado para su uso por los jévenes, los no fumadores,
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles
a la nicotina.

Contraindicacién

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones
personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se
podria ser dafiado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el
e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa después de usar este producto, se recomienda
utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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Ucnonb3osaHue

BknioueHue / BbIKNIOYEHME NUTAHUA: CHAMUTE GOKOBYIO KPbILLKY 1 BCTaBbTE OfUH
BbICOKOCKOPOCTHOI akymmynsitop 18650 B kopnyc 6atapen. Haxmute kHornky “Fire” 5 pa3
noapsA, YTobbl BKIMIOYNTE U BbIKIKOYUTE YCTPONCTBO.

lMpumeyaHue:

1. Moxarnyticma, He UCronb3ytime akKyMynsimopb! C 8U3yasnbHbIMU M08PEXO0eHUAMU.

2. lMoxanyilicma, ucnonb3ylime 85ICOKOMOKO8bIe aKKyMysimopbl C MOCMOSTHHOU
mokoomadayell 6onee 25 Amnep.

3. YecmaHosume pexum u MOWHOCMb 8 COOMEemcmeuu C UCMOb3yeMbIM amomalizepom.
MapeHue: yaepxusaiite kHonky Fire u caenaiite 3atsixky. OTnycTuTe KHOMKY no
3aBepLUeHNN.

3apsaaka: akkymynsatopbl 18650 MoryT 3apshkaTtbest B ycTpoiicTee no USB Type-C unu B
OTAENbHOM 3apsiiHOM YCTPOUCTBE.

WHCTpYKUMSs N0 UCNOMb30BaHUI0

1. BbiGop pexuma: Koraa Ballue yCTPOWCTBO BKIIOYEHO, Bbl MOXeTe BblibpaTb OAUH 13
cneaylowmnx pexumos napenus: Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1,
TCR-M2 n TCR-M3. [Insa aToro HaxmuTe kHonky Fire Tpu pasa, 3aTem MCNonb3ayinTe KHOMKK
“nnioc” n “mMunyc” ans seibopa.

HacTtpoiika MmowHocTu: B pexnume Wattage (VW) MOLWHOCTb perynupyeTcsi Haxatusmm
KHOMOK +/-, ANUTENbHOE yAepXaHue KHOMoK ByaeT yBenuunBaTb/yMeHbLIaTh 3HaYEHUS
6bicTpee. B pexxumax TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) cHavyana HaxmuTe Fire YeTbipe pasa
1 3aTeM UCMONb3yNTe KHOMKKW +/- AN HACTPOMKU.

HacTpoiika Temnepatypsbi: B pexxumax TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) temnepatypa
PerynupyeTca HaxxaTusiMn KHOMOK +/-.

2. [ipyrue HacTpOWKKU: 3axmuTe kHonku Fire n “nntoc” ans Bxoga B MEHIO HAacCTpoek, rae
Bam ByayT AOCTYNHbI cneaytole dyHKLUM: 6rokMpoBKka CONpoTUBNEHUs, BbiGop
oTo6paxaemoro B rMaBHOM UHTepdeiice napameTpa, CTeNc-pexum, yCTaHoBUTL BpeMst
OTCEYKM, NpoBepKa BepCuit NPOLUMBOK U 3apsfa akkyMynsTopa, akTuBaums npeaHarpesa B
pexume Wattage (VW) n HacTpoiika 3HaueHuit TCR B pexumax TCR (M1/M2/M3).
Wcnonb3yitTe kHonku “nntoc” n “mMuHyc” anst Haeuraumm u Fire ans noatsepxaenus. Mocne
3aBepLUEHUs HacTpoek BbibepuTe NyHKT EXIT u HaxmuTe Ha Fire.

Bbl MOXeTe COpPOCUTL CHETHMKN 3aTsek/BPEMEHW, BbIGPaB OfIHO U3 3HAYeHWil B
COOTBETCTBYIOLLIEM MEHIO U yAepXuBasi KHOMKy “nnoc”.

Ceo#cTBa 1 3awmTa:

AvnanasoH conpotuBnexnus: 0,05 Om-3,0 Om

3awmTa OT KOPOTKOro 3aMblKaHUA: KOrga NPOUCXOAUT KOPOTKOE 3aMblkaHue, Ha
okpaHe otobpaxaeTcs «Atomizer Short» (kopoTkoe 3amblkaHKe).

3awmTa oT HU3KOro HaNPSXKEHUSI: Koraa HanpshkeHue ycTponcTea Hke 3,3 V,
YCTPOICTBO He BKMoYaeTcs. 3apsanTe yCTPOMNCTBO NS €ro NOBTOPHOTO BKITIOYEHUS.

Mepbl NPeAoCTOPOXHOCTHN

1. YCTPOMCTBO MOXET BbITb OTPEMOHTUPOBAHO TOMLKO B CMeLNannanpoBaHHbIX CEPBUCHBIX
UeHTpax, He nbiTanTecb caenartb 3TO CaMOCTOATENbHO. 310 MOXeT npuBecTu K
NoBpeXAEHNI0 YCTPONCTBA UMW TpaBMe.

2. YCTpOMCTBO MOXET UCNOMb3oBaThCs Npu Temnepatype oT -5° C go 50° C.

3. 3anpeLyaeTcs UCnonb3oBaTb YCTPOMUCTBO C HaCTSIMK APYrMx Npou3BoanTenen.
MpousBoanTenb He HeCeT OTBETCTBEHHOCTM 3a YLiep6, Mony4YeHHbI NPy UCMOMb30BaHUN
YCTPOICTBA C HapyLIeHeM NpaBun aKcnnyaTauum.

BHumaHue
1. XpaHuTb B MecTax, HEAOCTYMHbIX ANs AeTeil.
2. YCTPOMCTBO He PEKOMEHAYTCA AN UCNONb30BaHUA HEKYPSILLUMU.

MapaHTusa
Moxanyiicta, obpaTuTech K 4OMNOMHUTENBHON MHGMOPMALMM B YNaKOBKE U rapaHTUNHOW
KapTouyke.

Modo d’uso

Accensione / spegnimento: rimuovere il coperchio laterale e inserire una pila 18650 ad

alta capacita nel corpo della batteria. Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida
successione per accendere e spegnere il dispositivo.

Nota:

1. Si prega di fare attenzione a non usare una pila con involucro rotto in quanto é un
pericolo per la sicurezza.

2. Assicurarsi che si stia utilizzando una pila da 18650 la cui corrente continua di scarica
dovrebbe essere al di sopra dei 25A.

3. Prima dell’'uso, impostare all’interno la potenza ad un intervallo adeguato da permettere il

buon funzionamento dell’atomizzatore.

Svapare: mantenere premuto il pulsante di accensione mentre si effettua il tiro.
Caricamento: la pila 18650 puo essere caricata nel iStick Rim C attraverso la porta USB
Type-C tramite adattatore di parete di o un computer o caricata con un caricabatterie
esterno.

Operazioni generali

1. Selezionare la modalita di svapo: quando il dispositivo & acceso, si & liberi di cambiare
la modalita di svapo tra Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2
e TCR-M3 premendo prima il pulsante di accensione 3 volte e poi premendo il pulsante +/-

per scegliere una modalita.

Regola il wattaggio: in modalita Wattage (VW), la potenza puo essere regolata premendo

+/-. Tenere premuto il pulsante +/- per aumentare / diminuire rapidamente la potenza. Nella

modalita TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), premere prima il pulsante di accensione 4 volte

in rapida successione e quindi premere il pulsante +/- per regolare la potenza.
Regolare la temperatura: in modalita TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), ¢ sufficiente
premere il pulsante +/- per aumentare / diminuire il valore della temperatura.

2. Altre impostazioni: premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il
pulsante + per entrare nel menu di impostazione, ed & possibile bloccare / sbloccare la
bobina in modalita TC, scegliere un parametro da visualizzare sull'interfaccia principale,
attivare / disattivare la modalita stealth, selezionare la durata del TIMEOUT, controllare la
versione firmware / hardware del dispositivo e controllare lo stato della batteria, attivare /
disattivare la funzione di preriscaldamento in modalita Wattage (VW) e impostare il valore
TCR in modalita TCR (M1 / M2 / M3) semplicemente premendo il pulsante +/- per spostarsi
o regolare e premere una volta il pulsante di accensione per confermare la scelta. Dopo
aver completato le impostazioni, spostarsi sull'icona EXIT e fare clic una volta sul pulsante
di accensione per confermare e tornare all'interfaccia principale.

E possibile resettare il contatore di Puff / Time a zero spostandosi prima nel sottomenu di
Puff / Time e quindi mantenendo premuto il pulsante +.

Proprieta e protezioni:

Intervallo di resistenza: 0,05Q-3,0Q

Protezione da cortocircuito: quando si verifica un cortocircuito, lo schermo visualizza
"Atomizer Short" (corto circuito).

Protezione da bassa tensione: quando la tensione del dispositivo € inferiore a 3,3 V, il
dispositivo non si accende. Caricare il dispositivo per riattivarlo.

Garanzia
Per maggiori dettagli, consultare la scheda di garanzia fornita con I'imballaggio.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne
incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o
lesioni personali.

2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in quanto cio
potrebbe danneggiare il dispositivo.

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il
liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto puo essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea
dipendenza.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo I'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di
utilizzare il liquido con contenuto di nicotina pit basso o senza nicotina.

Sposéb uzycia

Wiaczanie / wytaczanie: Najpierw zdejmij pokrywe boczng i wiéz jedng 18650 baterig o
wysokiej czestotliwosci do korpusu baterii. a nastgpnie naci$nij przycisk ognia 5 razy w
krotkich odstepach czasu, aby wigczy¢ / wytgczy¢ urzadzenie.

Uwaga:

1. Z powodéw bezpieczeristwa nie nalezy uzywacé baterii z uszkodzong obudowa.

2. Nalezy stosowac wysokowydajng baterie akumulatorowg 18650, ktorej ciagty prad
wytadowczy wynosi ponad 25A.

3. Przed uzyciem nalezy ustawic¢ zakres mocy w watach dostosowany do wspofpracujgcego
atomizera.

Korzystanie z e-papierosa: naci$nij i przytrzymaj przycisk zapalania, aby wciagna¢ pare
do ptuc.

tadowanie: baterig¢ 18650 w urzgdzeniu iStick Rim C mozna takze tadowa¢ przez wejscie
USB Type-C z adaptera $ciennego lub komputera lub za pomocg zewnetrznej fadowarki.

General Operations

1. Wybierz tryb wapowania: kiedy urzadzenie jest wtgczone, mozesz przetgczac tryby
vapingu miedzy Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 i
TCR-M3 przez pierwsze naci$niecie przycisku wigczenia 3 razy, a nastepnie naci$nigcie
przycisku +/-, aby wybrac tryb.

Dopasuj moc: w trybie Wattage (VW), mocy mozna regulowa¢ za pomocg przycisku
+/-.Przytrzymaj przycisk +/-, aby szybko zwigkszy¢ / zmniejszy¢ moc.W trybie TC (Ni, Ti,
SS, TCR-M1/ M2 / M3) najpierw naci$nij krotko przycisk ognia cztery razy, a nastgpnie
nacisnij przycisk +/-, aby wyregulowa¢ moc.

Dopasujtemperature: w trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), po prostu nacisnij
przycisk +/-, aby zwiekszy¢ / zmniejszy¢ ustawienie temperatury.

2. Inne ustawienia: wejdz do menu ustawien, naciskajgc jednoczesnie przycisk ognia i
przycisk +,i bedziesz mogt wybra¢ parametr pomiedzy Wdech / Czas / Wolt , ktéry bedzie
wyswietlany na gtéwnym interfejsie,wtgczy¢ / wytaczy¢ ostroznosci, wigcza¢ / wytaczaé
funkcje podgrzewania w trybie Mocy (VW),wybra¢ czas oczekiwania,sprawdzi¢ wersje
sprzetu i oprogramowania urzadzenia oraz stan baterii, cewke blokujgca / odblokowujgcg w
trybach TC i ustawi¢ warto$¢ TCR w trybie TCR (M1 / M2 / M3) po prostu naciskajac
przycisk +/-, aby przesungc¢ lub wyregulowac i naciskajac przycisk ognia raz aby potwierdzi¢
swoj wybor. Po zakonczeniu ustawien, po prostu przejdz do ikony WYJSCIE i kliknij przycisk
uruchamiania, aby potwierdzi¢ i wréci¢ do gtéwnego interfejsu.

Mozna takze zresetowac licznik Wdech / Czas do zera, przechodzac najpierw do podmenu
Wdech / Czas i przytrzymujac wcidnigty przycisk +.

Wtasciwosci i zabezpieczenia:

Zakres rezystancji: 0.05Q-3.0Q

Zabezpieczenie przed zwarciem: gdy wystgpi zwarcie, na ekranie pojawi sie ,Atomizer
Short”.

Ochrona niskiego napigcia: gdy napiecie urzadzenia jest nizsze niz 3.3 V, urzadzenie nie
zostanie wigczone. Nataduj urzadzenie, aby je ponownie aktywowac.

Gwarancja
Aby uzyskac¢ wiecej informacji, zobacz karte gwarancyjng dostarczong z pakietem.

Ostrzezenia

1. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

2. Nie zaleca si¢ stosowania urzgdzenia przez ludzi mtodych, osoby niepalgce, kobiety w
cigzy lub karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania

1. Nie nalezy prébowaé naprawia¢ urzgdzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do
uszkodzenia lub obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ urzadzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach,
gdyz moze ulec uszkodzeniu. Wiasciwa temperatura pracy wynosi od 0 C do 50 C podczas
tadowania i -5 C do 50 C podczas uzywania.

3. Nie nalezy uzywaé urzadzenia do innych celéw, z wyjatkiem wdychania pary. Nie nalezy
potykac e-liquidu.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne

1. Produkt moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotyne, ktdra jest uzalezniajgca.
2. Osobom, u ktérych wystgpita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca si¢
stosowanie liquidu z nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.

Greek

NMwg 10 XpnoipoTtroleite;

Evepyotroinon / ammevepyoTroinon: AQaipéaTe 1o TTAEUPIKO KAAUMUA Kal TOTTOBETAOTE
Hia KUTTOpa pTTatapiag uwnAou pubuol 18650 oTo owua TnG utatapiag. MarfoTe 10 KouuT
fire 5 POPEG CUVEXOMEVA VIO VO EVEPYOTTIOINTETE ] VA ATTEVEPYOTTOINTETE TN CUCKEUN.
Znusiwon:

1. MapakaAoUue unv xpnoiuoToleite umrarapies e okiouévo mepiBAnua kabwgs amoreAovv
kivduvo yia Tnv acedAeia.

2. BeBaiwbeite 611 xpnoipomoleite pia pmarapia 18650 uwnAng amédoong, g ormoiag n
OUVEXNS EKPOPTION PeUATOS TTPETTEI Va Eival TTavw arré 25A.

3. Mpiv amré t xprion, mapakaAouue va opioeTe TNV 10XU EVIoS TNG eBéAEIag 6rmou prmopei va
Aeiroupynioei o atuomoInTrS OU €XETE EYKATAOTAOEL.

ATpiopa: MaTAOTE TOPATETAPEVT TO KOUPTTI YA VO TIGPETE pid pouPnEid.

®oprion: H pmarapia 18650 pmopei va goptioTei aTo iStick Rim C péow g 8Upag USB
Type-C pe avtdmropa ToiXou fj o€ £vav UTTOAOYIOTH ) VO QOPTIOTE UE Evav eEWTEPIKO
POPTIOTH PTTaTAPIAG.

Ievikég AsiToupyieg

1. AeiToupyia eAéyxou BEpPOKPATING: OGTAV N GUOKEUN| EiVal EVEPYOTTOINUEVT, HTTOPEITE
va evoAAGgeTe TIG AsiToupyieg Beppokpaaiag peTagy Twv Wattage (VW), Bypass, TC-Ni,
TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 ka1 TCR-M3, matwvtag 10 TARKTPO PE TN QwTid 3
POPEG Kal ETTEITA TTATWVTAG TO TTARKTPO +/- WOTE va eTMAEGETE AsiToupyia.

Augopcgiwaon loxug: ot Asitoupyia Wattage (VW), n NAeKTpIK 10X0UG PTTOPET va
TIPOCAPHOCTEl TTATWVTAG TO KOUUTT +/-. TO TTAPATETAPEVO TIATNHA OTO KOUNTTI +/- yia va
augnoete / peIoeTe TNV 10X0 TTI0 yprAyopa. e Aeitoupyia TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3),
TPWTA TTATAOTE CUVEXOUEVA TO KOUTTI fire TEGOEPIG (4) POPEG KAl GTN CUVEXEID TTATAOTE
KOUTT] +/- yia va puBpioeTe TNV 10XU.

Augopuciwon Bepuokpaaiag: ot Aeitoupyia TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), amAd
TIATAOTE KOUPTTI +/- y1a va au§AoETE / HEIWOETE TN pUBHION BEpUOKPATIag.

2. ANAeg puUBUIOEIG: TTATAOTE TAUTOXPOVA TO KOUNTTI fire Kal TO KOUNTTI + yIO va TTEITE OTO
Hevou pUBuIong kal Ba pTTopeiTe va eMAEGETE pia TTapdpeTpo peTagy Puff/Time/Volt Trou 6a
ed@avioTei oTnv KUpla dieTaen, va pubuioeTe stealth on/off, va evepyotroioere /
aTTEVEPYOTIOINOETE TN AglToupyia TTpoBépuavong otn Aeitoupyia Wattage (VW), va emiAégeTe
TN XPOVIKA BIAPKEIA, VO EAEYEETE TIG EKDOTEIG UNIKWYV Kal UNIKOAOYIGHIKWY TNG CUCKEUAG Kal
TNV KATAOTAON PTTATOAPIOG, VO KAEISWOETE / §EKAEIBWOETE TO TINVio o€ Aeitoupyia TC Kal va
pubpioete TNV TIuA TCR oTn Aertoupyia TCR (M1/M2/M3), atmAwg TEJOVTAG TO KOUUTT +/- yia
TNV €MAOYA 1 TN PUBHION Kai TTEfoVTag koupTri fire pia gopd yia Tnv emBeRaiwon Tng
£mAoyng oag. Metd TNV 0AOKARPWONG Twv pUBUicEWY, aTTAWG PETAREITE OTO EIKOVIDIO
EXIT(EZOAOZ) kai kGvTe KAIK 0TO KOUNTTT fire pia opd yia Tnv emBeBaiwan kal ETOTPOPR
aTnv KUpla dIETTAPr.

MTopeite va eTava@épeTe Tov heTpnTh Puff/Time oTo undév petaBaivovrag mpwra oTo
uttopevoU Puff/Time kal 0Tn ouvEXEIQ va KPATAOETE TTATNHEVO TO KOUUTTT +.

1516TnTEG KOl MpooTaTieg:

Eupog avriotaong: 0.05Q-3.0Q

MpooTacia BPaXUKUKAWHATOG: OTaV ENPaVIOTE BpayxuKUKAwHA, epavifeTal oTnv 08évn n
£vdeign 'Atomizer Short'.

MpooTacia xapnAng T@ong: étav n Tdon TNG CUCKEUNG eival XapunAotepn atd 3.3V, n
ouokeur dev Ba evepyoTroinBei. PopTioTe TN CUCKEUR YIa TNV ETTAVEVEPYOTTOINON.

Eyyunon
AvaTtpégre oTnv KApTa £yyUNONG TTOU TTAPEXETAI HAi HE TN OUOKEUAGTTA I AETITOPEPEIEG.



Mposidotroinoeig

1. Na guAdooeTtal yakpid atrd Taidid.

2. H ouokeun auTh 8ev oUVIOTATAI VIO XPAON aTré veapd AToUaA, PN KATTVIOTEG, EYKUOUG |
OnAddouoeg yuvaikeg, i GTopa TTou gival aAAepyIKd / uaiobnTa oTn viKoTivn.

AvTevdeigeig

1. Mnv eTTIXEIPACETE VA ETTIOKEUACETE TNV OUOKEUN POVOI 0AG KABWG UTTOPET va TTPOKANBEi
BAGBN 1) TPAUPATIONEG.

2. Mnv a@veTe TN CUOKEUR 0€ UWNAEG BEpUOKPATies i UYPEG CUVONRKES, AANILG PTTOPET va
TTpokANBei BAGBN. H katdAAnAn Bepuokpacia Asitoupyiag givar amé 0 C éwg 50 C kard n
@option kai -5 C £wg 50 C kard v xprion.

3. MnV XpNnOIPOTIOIEITE QUTH TN GUOKEUNR YIa GAAO OKOTIO TTapd POVO Yo ATHICHA Kal iV
KATATTIVETE TO e-uypo.

Moéavég ApvnTikég ETITTTOOEIG

1. AuTé TO TTPOIGV UTTOPE Va gival ETTIKIVOUVO yia TNV uyeia Kal TIEPIEXEN VIKOTIVN n oTroia eivail
€010TIKN.

2. MNa dropa Pe apvnTIKA avTidpaon YETE TN Xprion auTou Tou TTPoidvTog, GuvIoTaTal N XPRon
XUHOU pe XapnASTEPN TTEPIEKTIKATNTA OE VIKOTIVN 1} XWPIG VIKOTivN.

Dutch

Hoe te gebruiken?

In- / uitschakelen: verwijder de zijklep en plaats één hogesnelheids-18650-batterij in de
batterijbehuizing. Druk vijfmaal kort achter elkaar op de vuurknop om het apparaat in- en uit
te schakelen.

Opmerking:

1. Let erop dat u geen batterijen gebruikt die beschadigd zijn omdat die gevaarlijk kunnen
zijn.

2. Zorg ervoor dat u gebruik maakt van batterijen van het type 18650 van hoge kwaliteit met
een continue laadstroom die hoger is dan 25A.

3. Stel het wattage, véor gebruik, in op een goed bereik waarmee de door u geplaatste
verstuiver kan werken.

Roken: als het apparaat is ingeschakeld, moet u de vuurknop lang ingedrukt houden om
een haaltje te nemen.

Opladen: de 18650-batterijen kunnen via een op een stopcontact of computer aangesloten
USB Type-C-poort of via een externe oplader voor batterijen worden opgeladen.

Algemene bediening

1. Selecteer vape-modus: wanneer het apparaat aan staat, kunt u zelf uit de volgende
vape-modussen kiezen: Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2
en TCR-M3 door eerst drie keer op de ontstekingsknop en daarna op de +/- knop te drukken
om een modus uit te kiezen.

Afstellen van het wattage: in Wattage (VW)-modus kan het wattage worden aangepast
door op de knop +/- te drukken. Houd de knop +/- ingedrukt om het wattage snel te
verhogen / verlagen. In de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) drukt u eerst vier keer
kort achter elkaar op de vuurknop en vervolgens op de knop +/- om het wattage in te
stellen.

Aanpassen van de temperatuur: druk in de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) op
de knop +/- om de temperatuurinstelling te verhogen / verlagen.

2. Overige instellingen: druk tegelijkertijd op de vuurknop en de + knop om het instelmenu
te openen. Hier kunt u een parameter kiezen uit Puff / Time / Volt om op de hoofdinterface
getoond te worden, stealth in- of uitschakelen, activeren of deactiveren voorverwarmfunctie
in Wattage (VW) -modus, tijdsduur kiezen, hardware- en firmwareversies van het apparaat
en batterijstatus controleren. Ook kunt u de spoel in TC-modi ver- of ontgrendelen en
TCR-waarde instellen in TCR (M1 /M2 / M3) -modus door te drukken op de +/- knop om te
verplaatsen of in te stellen en druk éénmaal op de vuurknop om uw keuze te bevestigen.
Nadat de instellingen zijn voltooid, gaat u naar het pictogram EXIT en drukt u éénmaal op
de vuurknop om te bevestigen en terug te keren naar de hoofdinterface.

U kunt de teller van Puff / Time op nul zetten door eerst naar het submenu Puff / Time te
gaan en vervolgens de knop + ingedrukt te houden.

Eigenschappen en beschermingen:

Weerstandsbereik: 0,05Q-3,0Q

Kortsluitbeveiliging: wanneer er kortsluiting optreedt, wordt op het beeldscherm “Atomizer
Short” weergegeven.

Bescherming tegen lage spanning: wanneer het voltage van het apparaat lager is dan
3,3V, wordt het apparaat niet ingeschakeld. Laad het apparaat op om het opnieuw te
activeren.

Garantie
Raadpleeg de garantiekaart die bij de verpakking is geleverd voor meer informatie.

Waarschuwingen

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of
vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine
wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan
leiden.

2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge
vochtigheidsgraad; het zal defect raken.

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1.Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die
verslavend werkt.

2.Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt
aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Danish

Brugsanvisning

Tand/sluk: Tryk pa sidedeekslet. Szette en high-kvalitet modell 18650 battrie ind i
apparaten. Szette sidedaekslet tilbage. Tryk pa Fire-knappen 5 gange hurtigt efter hinanden
at sla enheden til eller fra.

Bemaerk:

1. Brug ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmaessige arsager.

2. Sorg for at bruge hgjhastigheds 18650 batterier med fortseettende udledningsstrom over
25A.

3. Indstil watt til et passende niveau i forhold til den forstaver, du installerede, inden brug.
Dampe: teend enheden, og hold udigserknappen inde for at dampe.

Opladning: 18650 batterierne kan oplades i enheden gennem USB Type-C porten via en
vaegadapter eller en computer, og kan oplades med en ekstern batterioplader.

Generelle Operationer

1. Vaelg indstilling: Nar enheden er teendt kan du skifte indstilling mellem Wattage (VW),
Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 og TCR-M3 ved forst at trykke pa
ild-knappen 3 gange og derefter trykke pa +/- knappen for at veelge indstilling.

Juster watt: | Wattage (VW) tilstand kan watt justeres ved at trykke pa +/- knappen. Bloiv
ved med at holde +/- knappen for at ege/mindske watt hurtigt. | TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1/M2/M3) tilstand, pres da forst 4 gangehurtigt efter hinanden og tryk derefter pa +/-
knappen for at justere watt.

Juster temperatur: | TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, tryk da bare pa +/-
knappen for at sge/mindske tempaturindstillingerne.

2. Andre indstillinger: Tryk pa Fire-knappen og + knappen samtidig for at fa vist
menuen af indstillingerne. | menuen, vil du kunne vaelge en parameter mellem Puff/tid/Volt
for at vise pa hoved menuen pa skeermen, aktivere eller deaktivere stealth-tilstand, aktivere
eller deaktivere forvarmningsfunktionen i watt (VW)-tilstand, vaelge timeout varighed af
temperatur beskyttelse, tjek hardware og firmware versioner af enhed og batteri niveau,
lase varmespiralen i TC-tilstandet, og indtast en veerdi i TCR-tilstand (M1, M2, M3) ved at
trykke pa +/- knappen for at eendre eller justere, og tryk derefter Fire-knappen en gang for
at bekreefte indstillingen. Nar indstillingerne er afsluttet, bare flytte til EXIT-ikonet og klik pa
Fire-knappen igen for at bekraefte og vende tilbage til hovedmenuen.

Du kan ogsa nulstille taelleren af Puff/tid-tilstandet til nul ved at forste flytte til Puff/tid
menuen, og derefter holde knappen trykket ned.

Egenskaber og beskyttelse:

Modstandsinterval: 0.05Q-3.0Q

Kortslutningsbeskyttelse: hvis der opstar en kortslutning, vises “Atomizer Short”
skaermen.

Lavspandingsbeskyttelse: hvis enheden spaending er lavere end 3,3 V, vil enheden
ikke teende. Oplad enheden for at aktivere den igen.

Garanti
Yderligere oplysninger finder du i garantikortet, der fulgte med pakken.

Advarsler

1. Hold veek fra bern.

2. Dette produkt ber ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller
personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forsag ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade
det.

3. Brug ikke produktet til andre formal end dampning, og slug ikke e-vaesken.

Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan veere skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er
afhaengighedsskabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, ber bruge e-vaesken med
lavere nikotinindhold, eller veesken uden nikotin.

Japanese
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Kuinka kayttaa?

Virta paélle/pois paalta: Irrota sivukansi, laita korkeanopeuden 18650 paristoa akun
runkoon. Kytke laite paélle tai pois paalta painamalla painiketta 5 kertaa perakkain nopeasti.
Huomautus:

1. Ole varovainen, ettet kdyté rikkoutunutta paristokoteloa turvallisuusriskin vuoksi.

2. Varmista, etta kdytat korkean tason 18650 akkua, jonka jatkuva purkuvirta on yli 25A.

3. Ennen kéyttod, aseta teho sopivaan alt 1, jolla aser i atomisaattori voi toimia.
Hoyryttely: kun laite on kytketty paalle, paina tulipainiketta pitkéan imaisua varten.
Lataaminen: 18650-akku voidaan ladata laitteessa USB Type-C-portin kautta
seindadapterin tai tietokoneen kautta tai ladata ulkoisella akkulaturilla.

Yleisia toimintoja

1. Valitse polttamistila: kun laite on paalla, voit vaintaa polttamistilan Wattage (VW),
Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 ja TCR-M3 joukosta painamalla ensin
sytytys-nappainta 3 kertaa ja sitten painamalla +/- nappainta valitakseen tilan.

Saada tehontasoa: Wattage (VW)-muodossa voi s&ataa tehontasoa painamalla +/-
painiketta. Pida +/- painiketta painettuna lisdtaksesi/vahennaksesi tehoa nopeasti. TC (Ni,
Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muodossa paina ensin palopainiketta 4 kertaa peréakkain ja
nopeasti, ja sitten +/- painiketta sdadéksesi tehontasoa.

aada lampétilaa: TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)-muodossa, paina vaan +/- painiketta
lisataksesi/vahennaksesi lampdtilan asetuksia.

2. Muut asetukset: paina samanaikaisesti palopainiketta ja + painiketta padstamaan
asetusvalikkoon, sitten voit valita parametria kuin Puff/Time/Volt, joka naytetaan
paaliittymassa, asettaa stealth paalle / pois, kytkenttda esikuumennusmuotoa paalle/pois
Teho(VW)-muodossa, valita TIMEOUT kestoa, tarkistaa laitteenlaitteiston ja laiteohjelmiston
versioa seké akun tilaa, aktivoida tai lopettaa kdamia TC-muotoissa, ja asettaa TCR-arvoja
TCR (M1/M2/M3)-muodossa painamalla suoraan +/- painiketta muutaksesi tai sdadaksesi,
ja vahvistaa sinun valintaa todeksi painamalla palopainiketta. Kun asetukset ovat valmista,
siirtda juuri POIS ikonille, klikkaa palopainiketta yksi kerta valinnansi vahvistaksesi ja mene
takaisin paaliitannalle.

Voit nollata Puff / Time -tilan nollaan siirtymélla ensin Puff / Time -alivalikkoon ja sitten
pitamalla + -painiketta painettuna.

Ominaisuudet ja suojaukset:

Vastusalue: 0.050-3.0Q

Oikosulkusuojaus: kun oikosulku tapahtuu, ruudulla nakyy “Atomizer Short”.
Pienjannitesuojaus: kun laitteen jannite on alle 3.3 V, laitetta ei voi kdynnistaa. Lataa
laite aktivoimaan sita edelleen.

Takuu
Lisatietoja on paketin mukana toimitetulla takuukortilla.

Varoitukset

1. Pidéa lasten ulottumattomissa.

2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai
imettaville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilille.

Vastaindikaattorit

1. Ala yrité korjata laitetta itse, sillé se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkilévahinkoja.
2. Al3 jat4 laitetta korkeisiin lampétiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi
vahingoittaa tuotetta.

3. Ala kayta tata tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkéstaan héyryttelyyn, alaka niele
e-nestetta.

Mahdolliset haittavaikutukset

1. Téaman tuotteen kaytto voi vahingoittaa terveytta ja sisaltaa nikotiinia, joka aiheuttaa
riippuvuutta.

2. Henkildiden, jotka saavat haittavaikutuksia kayton jalkeen, suositellaan kayttavan
nestettd, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.

Pouziti

Zapnuti/vypnuti: Odstraiite bocni kryt a do télesa baterie vioZte jednu vysokorychlostni
baterii 18650. Stisknutim tlacitka na oheri 5 krat rychle za sebou zapnéte a vypnéte
zafizeni.

Poznémka:

1. Budte prosim opatrni a z bezpecnostnich divodu nevkladejte baterie s poskozenym
povrchem.

2. Ujistéte se prosim, Ze pouzivate rychlonabijeci baterii 18650 s trvalym proudem vyssim
nez 25A.

3. Pred pouzitim nastavte vykon na vhodnou hodnotu, pfi niz mize vémi vioZzeny atomizér
pracovat.

Vapovani: kdyz je pfistroj zapnuty, pro potahnuti dlouze stisknéte tlagitko napajeni.
Nabijeni: baterie 18650 muze byt nabijena pomoci USB Type-C portu pies napajeci
adaptér nebo pocita¢ nebo také pomoci externi nabijecky.

Obecné operace

1. Zvolte rezim vaporizéru: pokud je zafizeni zapnuté, maZete libovolng ménit mody
vaporizéru jako Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1,TCR-M2 a
TCR-M3 tak, Ze nejprve stisknete spoustéci tlacitko 3 krat a poté stisknete +/- tlacitko k
nastaveni médu.

Nastavit pfikon: v rezimu Wattage (VW) Ize pfikon nastavit stisknutim tlacitek +/-.
Udrzujte stisknuté tlacitko +/-, abyste rychle zvysili / snizili pfikon. V rezimu TC (Ni, Ti, SS,
TCR-M1/M2/M3) stisknéte nejprve &tyfikrat tlacitko pozaru rychle a poté stisknutim tlacitka
+/- nastavte pfikon.

Nastavit teplotu: v rezimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) jednoduse stisknéte tlacitko
+/- pro zvy$eni/snizeni teploty.

2.Dalsi nastaveni: stisknutim tlacitka pozaru a tlagitka + sou¢asné vstoupite do menu
nastaveni a budete moci zvolit parametry Puff/Time/Volt pro zobrazeni na hlavnim rozhrani,
nastavit zapnuti/vypnuti tajného jednani, aktivovat/deaktivovat funkci pfedehfivani v rezimu
vykonu (VW), zvolit asovy limit, zkontrolovat verzi hardwaru a firmwaru zafizeni a stav
baterie, zamknout/odemknout civku v rezimu TC a nastavit hodnotu TCR v rezimu TCR
(M1/M2/M3) jednodu$e stisknutim tlacitka +/- pro pfesunuti nebo nastaveni a stisknutim
tlacitka pozaru jedenkrat pro potvrzeni vybéru. Po dokonéeni nastaveni se presurite na
ikonu EXIT a jednenkrat stisknéte tlacitko pozaru pro potvrzeni a prejdéte zpét na hlavni
rozhrani.

Poditadlo Puff/Time muZete resetovat nejprve presunutim do sub-menu Puff/Time a
podrzenim tlacitka +.

Vlastnosti a Ochrany:

Rozsah odporu: 0.05Q-3.0Q

Ochrana proti zkratu: pokud dojde ke zkratu, na obrazovce se zobrazi ,Atomizer Short*.
Ochrana proti nizkému napéti: kdyz je napéti zafizeni nizsi nez 3,3 V, zafizeni nebude
zapnuto. Nabijejte zafizeni, abyste jej znovu aktivovali.

Garance
Dal$i informace naleznete v zaruénim listu dodaném s obalem.

Varovani

1. UdrZujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporu¢en pro mladé lidi, nekuraky, téhotné nebo kojici Zeny nebo
osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. Nepokousejte se vyrobek opravit, mohlo by dojit ke §kodam nebo zranénim.

2. Neuchovavejte vyrobek pii vysokych teplotach nebo ve vihkém prostiedi, jinak mize dojit
k jeho poskozeni.

3. Nepouzivejte tento vyrobek k jinym tcelim nez k vapovani a nepolykejte e-kapalinu.

Mozné nepfiznivé ucinky

1. Tento vyrobek muze byt zdravi $kodlivy a obsahuje nikotin, ktery je navykovy.

2. Osobam, které po pouziti ocituji nepfiznivé uginky, doporucujeme pouziti e-kapalinu s
nizsim nebo zadnym obsahem nikotinu.

Romanian

Mod de utilizare

Pornire/oprire: Scoateti capacul lateral si introduceti o baterie de inalta calitate (18650)
n spatiul special destinat acesteia. Apasati butonul de incendiere de 5 ori in succesiune
rapida pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.

Nota:

1. V& rugam aveti grija sa nu utilizati baterii cu carcasa ruptd deoarece este un pericol
pentru siguranta.

2. Va rugam asigurati-va ca utilizati baterii cu un nivel ridicat 18650 ale caror curent
continuu de descércare este mai mare de 25A.

3. Inainte de utilizare, vd rugdm selectati puterea intr-un interval corespunzétor pentru ca
atomizorul instalat s& poata functiona.

Vapare: cand dispozitivul este pornit, ap&sati lung pe butonul flacara pentru a trage un
fum.

Incarcare: bateria 18650 poate fi incarcata in dispozitiv prin portul USB Type-C prin
adaptorul de perete sau un calculator sau printr-un incarcator cu baterie externa.

Operatiuni generale

1.Selectarea Modului de vapat: cand Device-ul este pornit poti sa schimbi modurile de
a vapa intre Wattage (VW), Bypass,TC-Ni,TC-TI,TC-SS316,TCR-M1,TCR-M2 si TCR-M3
apasati pe butonul de foc de 3 ori dupa pe +/- pentru a va selecta Mod-ul.

Ajustare putere: in modul Wattage (VW), puterea poate fi ajustata prin apasarea
butonului +/-. Tineti apasat butonul +/- pentru a méari/micsora puterea rapid. In modul TC
(Ni, Ti, S8, TCR-M1/M2/M3), apasati prima data butonul flacéra in succesiune rapida de 4
apoi, iar apoi apasati butonul +/- pentru a ajusta puterea.

Ajustare temperatura: in modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), pur si simplu apasati
butonul +/- pentru a mari/micsora setarea temperaturii.

2. Alte setari: apasati butonul de incendiere si butonul + in acelasi timp pentru a accesa
meniul si veti putea allege un parametru printre Puff/Timp/Volt pentru a fi afisat pe interfata
de baza, setarea stealth (camuflare), activarea/dezactivarea functiei de pre-incalzire in
modul Voltaj (VW), selectarea duratei de timeout, verificarea versiunilor de hardware si
firmware ale dispozitivului si nivelul bateriei, blocarea/deblocarea bobinei in modul TC, si
setarea valorii TCR Tn modul TCR (M1/M2/M3) prin apasarea butoanelor +/- pentru navigare
sau ajustare, si apasati butonul de incendiere o daté pentru a confirma alegerea dvs. Dupa
ce setarile sunt complete, navigati spre EXIT si apasati butonul de incendiere o data pentru
a confirma si reveni la inferfata de baza.

Puteti reseta contorul de Puff/Timp la zero mai intai navigand in submeniul Puff/Timp si
tineti apasat butonul +.

Proprietati si cautiuni:

Intervalul de rezistenta: 0,05Q-3,0Q

Protectia impotriva scurtului circuit: atunci cand are loc un scurt circuit, ecranul
afiseaza “Atomizer Short”.

Protectia impotriva voltajului scazut: atunci cand voltajul dispozitivului este mai
scazut de 3,3V, dispozitivul nu se va porni. Incércati dispozitivul pentru a-I reactiva.

Garantie
Pentru detalii, consultati cardul de garantie din interiorul cutiei.

Avertizari

1. A nu se lasa la indemana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate sau
celor care aldpteaza, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Nu incercati sa reparati singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau
vatamarea corporala.

2. Nu lasati produsul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeald, in caz contrar
acesta se poate deteriora.

3. Nu utilizati produsul in alte scopuri cu exceptia vaparii si nu inghititi e-lichid.

Posibile efecte adverse

1. Acest produs poate fi periculos pentru sénatate si contine nicotina care provoaca
dependenta.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda
utilizarea de e-lichid cu un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.

Como usar?

Ligar/Desligar: Remova a tampa lateral e coloque uma célula 18650 de alta taxa no
corpo da bateria. Pressione o botédo de disparo 5 vezes em rapida sucesséo para ligar e
desligar o dispositivo.

Nota:

1. Por favor, tenha cuidado para ndo usar bateria com caixa rasgado, pois é um risco para
a seguranga.

2. Certifique-se de que esta usando bateria de alta velocidade 18650 cuja corrente de
descarga continua esta acima de 25A.

3.Antes de usar, configure a poténcia dentro de um intervalo adequado para o qual o
atomizador que vocé instalou pode trabalhar.

Vaping: quando o dispositivo ¢ ligado, pressione o bot&o de incéndio prolongado para tirar
um sopro.

Carregamento: a bateria 18650 pode ser carregada no dispositivo através da porta USB
Type-C via adaptador de parede ou um computador ou carregada com um carregador de
bateria externo.

Operagoes gerais

1. Selecione o modo de vaping: quando o dispositivo esta ligado, vocé esta livre para
alternar os modos de vaping entre Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316,
TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3 de pressionando primeiro o botdo de disparo 3 vezes e, em
seguida, pressionando o botdo +/- para escolher um modo.

Ajuste a poténcia: no modo Wattage (VW), a poténcia pode ser ajustada pressionando o
botdo +/-. Mantenha pressionado o bot&o +/- para aumentar/diminuir a poténcia
rapidamente. No modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), primeiro pressione o botéo de

incéndio 4 vezes em rapida sucessao e, em seguida, pressione o botdo +/- para ajustar a
poténcia.

Ajuste a temperatura: no modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), basta pressionar o
botdo +/- para aumentar / diminuir a configuragéo da temperatura.

2. Outras configuragdes: pressione o botéo de disparo e o botéo + para entrar no
menu de configuragdo simultaneamente, e vocé podera escolher um parametro entre
Puff/Time/Volt para ser exibido na interface principal, ativar/desativar o stealth,
ativar/desativar a fungdo de pré-aquega no modo Wattage (VW), escolha a duragdo do
tempo limite, verifique as versdes de hardware e firmware do dispositivo e status da
bateria, bloqueie/desbloqueie a bobina nos modos TC e defina o valor TCR no modo TCR
(M1/M2/M3) de forma de pressionando o botéo +/- simplesmente para mover ou ajustar,
pressionando o botédo de disparo uma vez para confirmar sua escolha. Apos as
configuragdes serem concluidas, basta mover para o icone EXIT e clicar no botdo de
disparo uma vez para confirmar e voltar para a interface principal.

Vocé pode redefinir o contador de Puff/Time para zero de forma de movendo-se para o
submenu de Puff/Time primeiro , e em seguida, mantenha pressionado o botéo +.

Propriedades e Protegoes:

Faixa de Resisténcia: 0.05Q-3.0Q

Protecao contra curto-circuito: quando ocorre um curto-circuito, a tela exibe
"Atomizer Short".

Protegao contra baixa voltagem: quando a voltagem do dispositivo for menor que
3,3V, o dispositivo nao sera ligado. Carregue o dispositivo para reativa-lo.

Garantia
Por favor, consulte o cartdo de garantia fornecido com a embalagem para mais detalhes.

Avisos

1. Mantenha-se fora do alcance das criangas.

2. Este produto ndo é recomendado para uso de jovens, ndo-fumantes, mulheres gravidas
ou que amamentam, ou pessoas que sdo alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagcao

1. N&o tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos
pessoais.

2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condi¢des Umidas, caso contrario, pode
estar danificado.

3. Nao use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e ndo engula o
e-liquid.

Efeitos Adversos Possiveis

1. Este produto pode ser perigoso para a saude e contém nicotina que é viciante.

2. Para pessoas com reacdo adversa apds o uso deste produto, recomenda-se a utilizagdo
do liquido eletrénico com menor teor de nicotina ou nicotina.

Anvandning

Sla palav: Ta bort batterilocket. S&tt en hog-kvalitet batterie modell 18650 in i
batterirummet. Montera fast batterilocket. Enheten kan slas pa/av genom att trycka pa
Fire-knappen 5 ganger.

Obs:

1. Var férsiktig med att inte anvénda ett batteri med trasigt omslag, da detta &r en
sédkerhetsrisk.

2. Vénligen se till att du anvénder ett hég-grads 18650 batteri vars fortldpande
avlastningsstrém &r 6ver 25A.

3. Innan anvéndning, stéll in watteffekten inom ett passligt intervall som férangaren du har
installerat fungerar med.

Vejping: nar enheten &r paslagen, hall ner aktiveringsknappen och ta ett bloss.
Laddning: 18650 batteriet kan laddas i denna enhet genom USB Type-C-porten via en
vaggadapter eller en dator eller med en extern batteriladdare.

Konfigurationer

1. Valj vaping lage: nar enheten ar paslagen, ar du fri att andra vaping lagen mellan,
Wattage (VW), Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC SS316, TCR-M1, TCR-M2 och TCR-M3 genom att
forst klicka pa eld knappen 3 ganger och sedan klicka +/- knappen for att valja lage.
Justera energiforbrukning: i Wattage (VW)-lage kan energiférbrukningen justeras med
+/- knappen. Hall kvar +/- knappen for att 6ka/minska energiférbrukningen snabbt. For att
justera energianvandningen i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) lage, tryck férst ner
startknappen snabbt 4 ganger och tryck sedan pa +/- knappen.

Justera temperatur: i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) l&ge, tryck pa +/- knappen for att
o6ka/minska temperaturinstaliningen.

2. Andra instéallningar: Tryck pa Fire-knappen och knappen + samtidigt for att visa
menyn av instéllning. | menyn, far du kunna vélja en parameter mellan Puff / tid / Volt som
ska visas pa huvudmenyn pa skérmen, vélja stealth-laget pa/av, aktivera eller deaktivera
forvarmningsfunktionen i wattal (VW)-laget, vélj timeout-varaktighet fér temperatursskydd,
kontrollera hardvara och firmware versioner av enheten och batteriniva, lasa/lasa
uppvamningsspolen i TC-laget, och ange ett TCR-varde i TCR (M1/M2/M3)-laget, helt enkelt
genom att trycka pa +/- fér att &ndra eller justera, och sedan trycka pa Fire-knappen en
gang att konfirmera din installning. Efter instéllningarna &r klara, bara flytta till EXIT-ikonen
och klicka pa Fire-knappen en gang for att konfirmera och ga tillbaka till den huvudmenyn.
Du kan aven aterstélla raknaren av Puff/tid-laget till noll genom att forst flytta till
Puff/Tid-menyn och sedan halla + knappen tryckt ner.

Funktioner och Skydd:

Resistance Range: 0.05Q-3.0Q

Kortslutningsskydd: om en kortslutning upptrader visas skarmen “Atomizer Short”.
Lagspénningsskydd: om enhetsspanningen &r lagre &n 3,3 V, slés enheten inte pa.
Ladda enheten for att aktivera den igen.

Garanti
Mer information finns i garantikortet som medféljde paketet.

Varningar

1.Hall enheten utom rackhall fér barn.

2.Anvandning av denna produkt rekommenderas inte fér unga manniskor, icke-rokare,
gravida eller ammande kvinnor, personer som ar allergiska kénsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1. Forsok inte reparera enheten sjélv eftersom du kan orsaka férstorelse eller personlig
skada.

2. Lamna inte produkten i hdgtempererade eller fuktiga forhallanden, eftersom detta kan
skada produkten.

3. Anvand inte denna produkt for andra féremal &n vejping och svalj inte e-vatskan.

Méjliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din halsa och innehaller nikotin som &r beroendeframkallande.
2. For manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt, rekommend-
erar vi att anvanda en e-vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.

Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech
Industrial Park,Shajing Town, Baoan
District, Shenzhen, China.

Email: service@eleafworld.com

Web: www.eleafworld.com

Facebook: www.facebook.com/EleafWorld/

Instagram: www.instagram.com/eleafglobal/
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