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iStick Pico Mega

User Manual

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before
use so as to use correctly. If you require additional information or have questions
about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website
at www.eleafworld.com.

Product Introduction

The iStick Pico Mega is a new version of original iStick Pico with a larger size,
which can be powered by a 26650 cell or a 18650 cell when inserted with the
battery sleeve. It is capable of outputting up to 80W of power and packs with
upgradeable firmware and customized TCR mode. With many colors to choose
from, you are sure to find a favorite one.
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How to Use

Power on/off: Screw off the battery cap, put one
high-rate 26650 cell or put one high-rate 18650
cell with the battery sleeve into iStick Pico Mega
(positive pole down and negative pole up) and
finally screw on the battery cap. The device can
be powered on/off by pressing the fire button 5

times in quick succession. +
I —
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Note:

1. Please be careful not to use cell with torn casing as it is a safety hazard.

2. Please make sure you are using a high-rate 26650 cell whose continuous
discharge current is above 35A or a high-rate 18650 cell whose continuous
discharge current is above 25A.

3. If a high-rate 18650 cell is used, the maximum output power is 75W.

4. Before using, please set the wattage within a proper range that the atomizer you
installed can work with.

Vaping: Long press the fire button to take a puff.

Stealth on/off: Press the fire button and down button simultaneously when the
device is powered on to switch between Stealth On and Stealth Off mode. In
Stealth On mode, you can vape with the OLED screen off and you can press the
fire button one time to see current setting.

Adjustment buttons lock/unlock: Keep pressing up button and down button

simultaneously for two seconds when the device is powered on, then the up and
down buttons will be locked and the screen will display “Lock”. In the same way,
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the up and down buttons can be unlocked and the screen will display “Unlock”.
Through this operation, you can protect the buttons from unintentional presses and
prolong their lifespan.

Switch display mode: Keep pressing up button and down button simultaneously
for two seconds when the device is powered off, the screen display will rotate 180
degrees. You can view the screen from two different angles through this operation.

Switch vaping modes: When the device is powered on, press the fire button 3
times in quick succession, the device will display current vaping mode. Press the
up or down button to switch among VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1,
TCR-M2, TCR-M3 modes and then press the fire button one time or stay in the
interface for about 10 seconds to confirm the vaping mode you chose.

1) In VW mode:

When set in VW mode, the device can support a coil whose resistance is within the
range of 0.1ohm-3.50hm.

Adjust wattage: In this mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 80W
by pressing up button or down button, up button to increase and down
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button to decrease. Long press up button or down button can rapidly increase or
decrease the wattage level.

2) In Bypass mode:

When set in Bypass mode, the device can support a coil whose resistance is within
the range of 0.1ohm-3.50hm. Direct output voltage system is applied in this mode.
The higher the battery level, the higher the output voltage.

3) In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR(M1, M2, M3) Mode:

When set in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS mode, the device can separately support Nickel
200, Titanium, and Stainless Steel 316 coils. In TCR (Temperature Coefficient of
Resistance) mode, the device can support different temperature control coils within
different TCR value ranges and you can set the TCR at different values within
proper range. (Resistance range of coil: 0.050hm-1.50hm)

The Setting of TCR Mode (M1,M2,M3): When the device is powered off, keep
pressing the fire button and the up button simultaneously, then you will enter into
the TCR (M1,M2,M3) set menu:

1. Press the up or down button to choose among M1, M2 and M3 modes;
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2. Press the fire button one time to confirm the mode you chose;

3. Press the up or down button to increase or decrease the TCR value according to
the material of the coil you use;

4. Keep pressing the fire button or stay in the interface for about 10 seconds to
confirm your setting.

Following are different TCR value ranges for different coils for your reference:

Material Nickel [Titanium | NiFe |SS(303,304,316,317)
TCR Value Range | 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2. Our total range of TCR value is 1-1000.

Adjust wattage: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, the output wattage

can be adjusted from 1W to 80W. Press the fire button 4 times in quick succession
to enter the wattage setting menu and press up or down button to or decrease the
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wattage level. Keep pressing up or down button without looseness to rapidly
increase or decrease the wattage level.

Adjust temperature: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, temperature
can be adjusted from 100-315 C or 200-600 T by pressing up button or down
button, up button to increase and down button to decrease. Each press of the up or
down button will increase or decrease the temperature setting by 5C or 10 T .
Keep pressing up button or down button without looseness can rapidly increase or
decrease temperature setting.

Shift between C and T : If you increase the temperature to 315 C, and continue
to press the up button, the temperature reading will automatically change to the
lowest Fahrenheit (200 T'). Equally, if the temperature is set at the lowest
Fahrenheit (200 T ) and you continue to press the down button, the temperature
reading will automatically change to the highest Celsius (315 C).

Lock/Unlock resistance: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, when the
device is powered on, keep pressing the fire button and up button simultaneously
for two seconds to lock or unlock atomizer “base resistance”. The lock sign will
appear when resistance is locked and “Q” symbol will come back when unlocked.
Note:

1. Please lock the resistance when the coil is at room temperature so that the
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device can display the correct “base resistance”.

2. In resistance lock mode, when you remove the coil and then put it back, the
device can maintain the same “base resistance” although the coil resistance may
increase due to the rise of temperature. In resistance unlock mode, when you
remove the coil and then put a coil back, the screen may display “New coil up
same down” as the coil resistance may increase within certain range. If it is the
same coil, press the down button and if it is a new coil, press the up button. But
please unlock the resistance when you want to change an atomizer or a coil of
different resistance.

3. When using a common coil or a coil whose resistance is above 1.50hm in
TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode by mistake, the device will automatical-
ly switch back to VW mode.

Functions of Micro USB Port

Charging:

The battery power indicator on the screen of iStick Pico Mega will keep flashing
when the remaining power of the cell is less than 10%.

It is recommended to charge the 26650 or 18650 cell with an external battery
charger as it will take less time to give it a full charge.
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The cell can also be charged in the iStick Pico Mega through USB port via 1A wall
adapter or a computer. If the cell is charged in the iStick Pico Mega, the battery
indicator on the screen will keep flashing during charging and the screen will go out
when fully charged.

Firmware Upgrading:

The firmware can be upgraded by connecting the device with a computer through
the USB port via a micro USB cable.

Properties

Atomizer Protection: Each time when vaping time exceeds 10 seconds, the
output shuts off automatically with “Over 10s” display on the screen.

Atomizer Low Alert: When the resistance of coil is lower than 0.10hm in
VW/Bypass mode or lower than 0.050hm in TC modes, the screen will display
“Atomizer Low”.

Atomizer Short-circuit & No Atomizer Protection: When atomizer short-circuit
occurs, the screen will display “Atomizer Short”. The screen will display “No
Atomizer” when there is no atomizer connected.

Low-voltage Protection: When the voltage of the cell is below 3.3V, the screen
will first display “Battery Low” and then “Lock”. Charge the cell to unlock the
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the device.

Temperature Protection: In TC modes, when the actual temperature of coil
reaches the set temperature, the screen will display "Temp Protection". You can
continue to use the device normally.

Temperature Alert: If the temperature of device is over alert temperature, the
output will shut off automatically and the screen will display “Device Too Hot”. You
can continue to vape after it cools down.

Weak Battery Alert: In all vaping modes, when the device is working with an
atomizer and the voltage of the cell drops below 2.9V, the screen will display
“Weak Battery”. Meanwhile, the output power will be reduced accordingly.

Precautions

1. Only have your iStick Pico Mega repaired by Eleaf. Do not attempt to repair the
unit by yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the iStick Pico Mega in high temperatures or damp conditions,
otherwise it may be damaged. The appropriate operation temperature is within 0 C
to 45 C while charging and -10 C to 60 C while using.

3. Do not attempt to combine the iStick Pico Mega with parts from other brands of
e-cigarettes. If it is damaged in this way, our company will not take on responsibility
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and your warranty will be void.

Warnings
1. Please keep out of reach of children.
2. This device is not recommended for use by young people or non-smokers.

Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is
applied.
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Notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de
votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions
sur ce produit, merci de vous adresser a votre agent local ou consulter notre site
www.eleafworld.com.

Présentation

L'iStick Pico Mega, est la version méga de I'iStick pico. Alimenté par un accu
18650 ou 26650 interchangeable, il fournit 80W puissance maximale et offre
différents modes dont : VW / Bypass / modes TC- Ni / TC- Ti / TC- SS et le mode
TCR. Disponible en plusieurs couleurs, vous étes sir de trouver votre perle.
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couverce —— [IIELI
dola battorie M

Bouton de tir

Port micro USB | °

Bouton plus Boutons moins

Ecran Oled

Connecteur 510 Boutons de réglages

o
B

adaptateur de

Lt - -ﬁBa((erie atteri

Utilisation

Allumer/Eteindre: Ouvir le couvercle de la

batterie et insérer 'accumulateur 26650 ou 18650

avec I'adaptateur (Pdle positif en bas) dans le

corps de I'iStick Pico Mega et revisser le

couvercle. Pour allumer et éteindre I'appareil,

appuyer 5 fois sur le bouton de tir. +‘ e
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Note:

1. Attention a ne pas utiliser un accumulateur avec I'enveloppe déchirée, cela est
un danger pour la sécurité.

2. Veuillez-vous assurez que vous utilisez un accumulateur 26650 avec un courant
de décharge continue supérieure a 35A ou 18650 avec un courant de décharge
continue supérieure a 25A.

3. Si vous utilisez un accumulateur 18650, la puissance maximum sera bloquée a
75W.

4. Lors de la premiere utilisation, pensez a régler la puissance de votre iStick Pico
Mega avec une puissance appropriée a votre atomiseur.

Vaper: Pressez longuement le bouton de tir et inhaler.

Mode furtif: pressez le bouton de tir et le bouton moins simultanément lorsque
I'appareil est allumé pour activer ou désactiver le mode furtif. Lorsque le mode
furtif est activé, vous pouvez ainsi vaper avec I'écran OLED éteint et afficher
momentanément les paramétres de vape en appuyant sur le bouton de tir.

Verrouillage / déverrouillage des boutons de réglages: appuyer simultanément
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sur les boutons plus et moins pendant 2 secondes lorsque I'appareil est allumé, les
boutons haut et bas sont alors verrouillés et I'écran affiche « Lock ». Renouveler la
manipulation pour déverrouiller les boutons de réglages, I'écran affiche « Unlock ».
Cette fonction permet de prévenir les manipulations involontaires et ainsi de
prolonger la durée de vie de votre appareil.

Changement du mode d’affichage: appuyer simultanément sur les boutons haut
et bas pendant 2 secondes lorsque I'appareil est éteint, I'affichage de I'écran
tourne a 180 degrés. Vous pouvez ainsi voir 'affichage de 2 fagons.

Passer d’'un mode a I’autre: appuyez rapidement 3 fois sur le bouton de tir pour
afficher les différents modes de vape: VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1,
TCR-M2, TCR-M3. Appuyez sur les boutons de réglages plus et moins pour choisir
le mode souhaité, une fois le mode choisi valider avec le bouton de tir ou patienter
10 seconde sur l'interface sans rien toucher.

1) Mode VW:

En mode VW, 'appareil accepte des résistances comprises entre 0.1ohm et
3.50hm.
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Réglage de la puissance: en mode VW, la puissance de sortie peut étre ajustée
de 1W a 80W en appuyant sur le bouton haut ou bas, celui du haut pour
augmenter la puissance et celui du bas pour la diminuer. Un appui prolongé sur le
bouton plus ou moins augmente la vitesse de défilement de la puissance.

2) Mode Bypass:

En mode bypass, I'appareil accepte des résistances comprises entre 0.10hm et
3.50hm. Le mode permet de vaper avec une tension de sortie direct. Plus la
batterie sera chargée, plus la tension sera haute.

3) Mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3):

En mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS, I'appareil peut respectivement supporter le Nickel
200, le Titane, et les résistances SS (Stainless Steel — Acier inoxydable) 316. En
mode TCR (Temperature Coefficient of Resistance), I'appareil peut supporter
plusieurs résistances en controle de température de différentes valeurs.
(Résistance: 0.050hm-1.50hm)

Réglage du mode TCR (M1,M2,M3): lorsque 'appareil est éteint, appuyer
simultanément sur le bouton de tir et le bouton du haut pour entrer dans le menu
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de réglage du mode TCR (M1,M2,M3):

1. appuyez sur les boutons du haut ou du bas pour choisir parmi M1, M2 and M3;
2. appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode choisi;

3. appuyez sur les boutons du haut ou du bas pour augmenter ou diminuer la
valeur TCR en fonction de la résistance utilisée;

4. appuyez sur le bouton de tir ou rester sur I'interface durant environ 10 secondes
pour confirmer le réglage.

Voici les différentes valeurs TCR en fonction des résistances:

Matériaux Nickel |Titanium | NiFe |SS(303,304,316,317)
Valeurs TCR 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Note: 1. La valeur TCR dans les cellules est une valeur 10° par rapport a la valeur
TCR actuel.
2. La plage de réglage du TCR est de 1 a 1000.
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Ajustement de la puissance de sortie: en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/T-
CR(M1,M2,M3), la puissance de sortie peut étre ajustée de 1W a 80W. Appuyez
rapidement 4 fois sur le bouton de tir pour rentrer dans le mode wattage et
appuyez sur le bouton plus ou moins pour augmenter ou réduire la puissance. Un
appui prolongé sur le bouton plus ou moins augmente la vitesse de défilement de
la puissance.

Ajustement de la température: en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3),
la température peut étre ajustée entre 100-315C° ou 200-600F° en appuyant sur
les boutons du haut ou du bas pour augmenter ou diminuer la température par 5
ou 10C°. Un appui long sur le bouton du haut ou du bas permet d’augmenter ou
diminuer la température de fagon rapide.

Passer de C° a F°: Lorsque vous atteignez la température maximale en Celsius de
315C°, il vous suffit de continuer a appuyer sur le bouton du haut et la température
passera automatiquement a la température minimale en Fahrenheit soit 200F°. A
I'inverse, a température minimale Farenheit de 200F°, si vous continuez a appuyer
sur le bouton du bas, la température passera automatiquement a la température
maximale en Celsius, soit 315C°.

Verrouillage/ déverrouillage de la résistance: en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
(M1, M2, M3), appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton du haut
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pendant 2 secondes pour verrouiller ou déverrouiller la « résistance de référence »
de I'atomiseur. Le symbole de verrouillage apparait lorsque la résistance est
verrouillée et le symbole “Q” apparait lorsque la résistance est déverrouillée.

Note:

1. Veuillez verrouiller la résistance lorsque la résistance est a température
ambiante pour que I'appareil affiche la “résistance de référence” correct.

2. Lorsque la résistance est verrouillée, si vous 6tez puis remettez la résistance,
I'appareil peut maintenir la méme valeur de « résistance de référence » bien que la
valeur de la résistance peut avoir augmentée di a une hausse de température.
Lorsque la résistance est déverrouillée, si vous 6tez puis remettez la résistance,
I'écran affiche “New coil up same down” car la valeur de la résistance peut avoir
augmentée. S'il s’agit de la méme méche, appuyer sur le bouton du bas et si c’est
une nouvelle appuyez sur le bouton du haut. Veuillez déverrouiller la valeur de
résistance lorsque vous changez d’atomiseur ou de téte d’atomiseur.

3. En cas d'utilisation d’une résistance classique ou inférieure a 1,50hm en mode
TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1,M2, M3) par erreur, I'appareil passe automatique-
ment au mode VW.

Fonctionnalités du micro port USB
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Rechargement:

L'indicateur du niveau de batterie sur I'écran de I'iStick Pico Mega clignote lorsque
le niveau des accus est inférieur & 10%.

Il est recommandé de charger les accumulateurs avec un chargeur externe car il
leur faudra moins de temps pour les recharger entierement.

Les accus peuvent étre rechargés par le port USB situé sous I'appareil via un
adaptateur mural 1A ou un ordinateur. Si les accus sont chargés dans I'iStick Pico
Mega, l'indicateur du niveau de batterie sur I'écran clignote durant le temps de
rechargement et s’éteint lorsque le rechargement est terminé.

Firmware evolutif:

le firmware peut étre upgradé en connectant I'appareil a un ordintateur via le cable
USB.

Propriétés

Protection de I’'atomiseur: lorsque le temps de 'inhalation excéde les 10
secondes, 'appareil s’éteint automatiquement et I'’écran affiche “Over 10s”.
Alerte en cas de résistance trop faible: si la résistance de I'atomiseur est
inférieure a 0,1 ohm en mode VW/bypass ou inférieure a 0,05 ohm en mode CT,
I'écran OLED affiche alors: « Atomizer low » (atomiseur faible).
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Court-circuit de I’'atomiseur & protection absence d’atomiseur: en cas de
court-circuit de I'atomiseur, I'écran OLED affiche “Atomizer Short”. L'écran affiche
display “No Atomizer” lorsqu’aucun atomiseur n’est connecté.

Protection en cas de baisse de la tension: lorsque la tension de la batterie est
inférieure a 3.3V, 'écran affiche : « Battery low » (batterie faible). Dans ce cas, si
vous continuez d’appuyer sur le bouton d’activation, I'écran OLED affiche: «
Battery low, lock » (batterie bloquée). L'appareil se bloque et ne peut plus étre
utilisé pour vapoter. Recharger la batterie pour débloquer I'appareil.

Protection de température: en mode température variable (TC), si la température
réelle de la résistance est supérieure a la température enregistrée, I'appareil
affiche: « Protection ».

Alerte de température: si la température de I'appareil dépasse 70°C, I'appareil
s’éteint automatiquement et I'écran affiche « Device Too Hot » (appareil trop
chaud). Vous pouvez continuer a vaper aprés un moment.

Alerte batterie faible: Dans tous les modes de vapes, quand I'appareil fonctionne
et que la tension descend en dessous de 2.9V, lécran affiche ‘battery Weak”
(batterie faible). La tension de sortie se réduira en conséquence.
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Précautions

1. Ne faire réparer votre iStick Pico Mega que par Eleaf. Ne pas tenter de réparer
soi-méme au risque d’endommager votre produit ou de vous blesser.

2. Ne pas laisser l'iStick Pico Mega exposé a des températures élevées ou a des
conditions humides, au risque de I'endommager. L'iStick Pico Mega doit étre utilisé
dans des environnements secs et a des températures comprises entre -10°C et
60°C, et chargée a des températures comprises entre 0°C et 45°C.

3. Ne pas utiliser votre batterie I'iStick Pico Mega avec des composants autres que
ceux de la marque Eleaf. Tout défaut causé de ce fait ne sera pas pris dans la
garantie et notre société déclinera toute responsabilité.

Attention
1. Tenir hors de portée des enfants.
2. Ce produit n’est pas recommandé aux mineurs et aux non fumeurs.

Garantie

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une erreur
humaine. La garantie |égale est appliquée.
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Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte
lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Falls
Sie weitere Fragen haben und zusatzliche Informationen bendtigen beziiglich
unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in
Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com .

Produktbeschreibung

Der iStick Pico Mega ist die neue Version des iStick Pico und kann sowohl| mit
einem 26650 Akku als auch mit einem 18650 Akku betrieben werden. Seine
Leistung betragt 80 Watt, die Firmware kann aktualisiert werden und bietet auch
zusatzlich einen TCR Modus. Auch gibt es viele verschiedene Farben zur Auswahl.
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Akku Abdeckung -| ' |. —

Feuer-Taste Mikro-USB

-Anschluss

Up-Taste
OLED-Bildschirm
510-Konnektor e —
—
Akku Fach
L+ =

Nutzungshinweis

Ein- und Ausschalten: Schrauben Sie den
Akkudeckel ab und verwenden Sie eine high-rate
26650 Zelle oder eine high-rate 18650 Zelle (Plus
Pol unten Minus Pol oben). Driicken Sie die
Feuertaste 5x schnell hintereinander. So schalten
Sie das Gerat ein und aus.

+

I S—
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Hinweis:

1. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur funktionsfahige Akkus ohne risse
verwenden. Beschadigte Akkus stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

2. Bitte stellen Sie sicher, dal Sie eine High-Rate 26650 Zelle verwenden mit
einem kontinuierlichen Entladestrom von 35A oder Sie eine 18650 Zelle verwenden
mit einem kontinuierliche Entladestrom von (iber 25A.

3. Wenn Sie eine 18650 Zelle verwenden ist die maximale Ausgangsleistung bei 75
Watt.

4. Vor dem verwenden stellen Sie die fir den Verdampfer angemessene Wattzahl
ein.

Vaping: Driicken Sie lange die Feuer-Taste und ziehen Sie am Gerat.

Stealth-Funktion: Ist das Gerat eingeschaltet, halten Sie den Feuerknopf gedriickt
und driicken Sie gleichzeitig die Down-Einstelltaste um zwischen den Funktionen
Stealth-On und Stealth-Off zu wechseln. Wahrend der Stealth-On Einstellung
koénnen Sie auch ohne Bildschirmanzeige vapen. Um lhre Einstellungen kurz im
Stealth On Mode zu sehen driicken Sie einfach kurz die Feuertaste.
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Tastensperre: Ist das Gerat eingeschaltet, driicken Sie gleichzeitig die beiden
Einstelltasten fur 2 Sekunden. So wechseln Sie zwischen den Adjustment Lock und
Adjustment Unlock Funktionen. Im Display erscheint ,Lock” bzw. ,Unlock". Im
Adjustment Lock Modus sind die Einstelltasten deaktiviert um versehentliches
verstellen der Einstellungen im zu verhindern.

Wechsel der Display-Anzeige: Ist das Gerat ausgeschaltet, halten Sie die beiden
Einstell-Tasten fir 2 Sekunden gedriickt. Das Display dreht sich um 180 Grad. So
konnen Sie das Display von 2 verschiedenen Perspektiven ablesen.

Wechsel zwischen den Vaping Modi: Das Gerat ist an und Sie driicken 3mal in
schneller Folge die Feuer-Taste um den aktuellen Vaping Modus zu sehen.
Driicken Sie die Up & Down Taste um zwischen den VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti,
TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 Modi zu wechseln. Driicken Sie dann einmal
die Feuer-Taste oder warten Sie 10 Sekunden um den Vaping Modus zu
bestatigen.

1) VW Modus:
Im VW Modus unterstiitzt das Gerat Coils mit einem Widerstand von 0,1 Ohm bis
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3,5 Ohm.

Anpassung der Wattzahl: Im VW Modus kénnen Sie die Leistung zwischen 1W
und 80 W anpassen. Mit den Up- und Down-Tasten kénnen Sie die Leistung
erhéhen oder verringern. Bei langeren driicken erfolgt die Anpassung schneller.

2) Bypass-Modus:

Der Bypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus fiir die Spannung. In dieser
Betriebsart ist nur ein Widerstandsbereich des Verdampferkopfes von 0,1 — 3,5
Ohm méglich fiir eine einwandfreie Nutzung. Je voller der Akku desto hoher ist die
Ausgabeleistung.

3) Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Modus:

Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS Modus unterstiitzt das Geréat Nickel 200, Titan und
Edelstahl 316 Spulen. Im TCR (Temperatur-Koeffizient vom Widerstand) Modus
unterstitzt das Gerat verschiedene Spulen flr Temperaturkontrolle mit
unterschiedlicher TCR Wertebereichen. (Widerstandsbereich: 0,05 Ohm bis 1,5
Ohm)

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Driicken Sie, beim ausgeschalteten
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Gerat, die Feuer-Taste und die Up-Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR
Menu:

1. Driicken Sie die Up-/Down Taste um zwischen den TCR M1, M2 und M3 zu
wechseln;

2. Dricken Sie die Feuer-Taste um den gewahlten Modus zu bestatigen;

3. Driicken Sie die Up- oder Down-Taste um die Parameter anhand der TCR der
Spule zu andern;

4. Halten Sie die Feuer-Taste gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden um die
Einstellungen zu bestéatigen.

Folgender TCR Wertebereich als Referenz fiir die verschiedenen Spulen:

Material Nickel | Titan NiFe |SS(303,304,316,317)
TCR Wertebereich | 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Hinweis: 1.Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10" multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich fiir den VF Classic ist 1-1000.
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Wattzahl anpassen: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi liegt die
Ausgangsleistung zwischen 1W und 80 W. Driicken Sie die Feuertaste 4x in
schneller Folge um die Wattzahl anpassen zu kénnen. Mit den Up’- und
Down-Tasten kénnen Sie die Wattzahl einstellen.

Temperaturregelung: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi kann die
Temperatur mit den Up/Down Tasten eingestellt werden zwischen 100-315 C oder
200-600 T . Einmaliges driicken andert die Temperatur um 5C oder 10 T Bei
langeren driicken der Einstelltasten andern sich die Wattzahlen schneller.
Wechsel zwischen C und T: Wenn Sie bei 315 C weiter die Up-Taste driicken
wechseln automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200 T ). Genauso
wenn Sie die Minimaltemperatur (100 C) reduzieren wechseln Sie automatisch zu
héchsten Fahrenheit (600 T ) Einstellung.

Lock/Unlock Verdampfer Widerstand: Halten Sie in den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/T-
CR(M1,M2,M3) Modi einfach die Feuertaste und die Up-Taste fiir zwei Sekunden
gedriickt um den "Basiswiderstand" des Verdampfers zu sperren bzw. zu
entsperren. Das “Lock” Zeichen erscheint am Display. Das "Q" -Symbol erscheint
erst wieder bei entsperrten Verdampfer.

Hinweis:

1. Bitte verwenden Sie diese Funktion nur bei Raumtemperatur, so dass der
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richtige "Basiswiderstand" im Speermodus angezeigt werden kann.

2. Wenn Sie die Spule austauschen merkt sich der Akku den eingestellten
"Basiswiderstand". Der Widerstand kann sich durch Temperaturanstieg erhéhen.
Wechseln Sie im Unlock-Modus die Spule, erscheint im Display “New coil up same
down” und der Spulenwiderstand kann neu eingestellt werden. Wenn es dieselbe
Spule ist, driicken Sie die Down-Taste, und wenn es sich um eine neue Spule
handelt driicken Sie die Up-Taste. Bitte entsperren Sie den Widerstand, wenn Sie
einen Verdampfer mit unterschiedlichen Widerstand verwenden mdchten.

3. Wenn Sie aus Versehen konventionelle Spulen verwenden oder Spulen mit
einem Widerstand tber 1,5 Ohm in den Modi TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3
wechselt das Gerat automatisch in den VW-Modus.

Funktionen des Micro-USB-Ports

Aufladen:

Die Batterie-Anzeige auf dem Bildschirm des iStick Pico Mega wird blinken, wenn
die verbleibende Energie der 26650 oder 18650-Zellen weniger als 10% betragt.
Die 26650 oder 18650-Zellen kdnnen im iStick Pico Mega liber den USB-An-
schluss an der Unterseite des Gerats mit dem 1A Wandadapter oder einen
Computer aufladen oder mit einem separaten Ladegerat aufladen. Wahrend die
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26650 oder 18650 Zellen im iStick Pico Mega laden, blinkt die Akkuanzeige auf
dem Display. Sind die Zellen voll aufgeladen erlischt die Anzeige.

Es wird empfohlen, die 26650 oder 18650-Zellen mit einem separaten Aufladegerat
aufzuladen, da es weniger Zeit in Anspruch nimmt.

Aktualisierung der Firmware:

Die Firmware kann durch den USB Port mittels Ihres Computers aktualisiert
werden.

Einstellungen: .

Atomizer Schutz: Uberschreitet die vaping Zeit 10 Sekunden, schaltet sich das
Geréat automatisch ab und im Display erscheint "Over 10s".

Atomizer Low-Alarm: Wenn der Widerstand der Spule niedriger ist als 0,1 Ohm
im VW / Bypass-Modus oder niedriger als 0,05 Ohm in TC-Modus, zeigt das
Display "Atomizer Low".

Atomizer Uberspannungsschutz & Kein Verdampfer Schutz: Tritt eine
Uberspannung beim Verdampfer auf, zeigt das Display "Atomizer Short" an. Auf
dem Bildschirm erscheint "No Atomizer", wenn es kein Verdampfer vorhanden ist.
Unterspannungsschutz: Sinkt die Spannung der Batterie unter 3,3 V, zeigt das
Display "Lock" an. Laden Sie den Akku auf um das Geréat zu entsperren.
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Temperaturschutz: Ist im TC-Modus die Ist-Temperatur der Spule héher als die
Solltemperatur, zeigt der Bildschirm "Temp Protection" an. Sie kénnen das Gerat
weiterhin verwenden.

Temperatur-Alarm: Ist die Temperatur des Gerates liber der Alarm-Temperatur,
schaltet sich das Gerat automatisch ab und im Display erscheint "Too Hot Device".
Sie kénnen weiter vapen nachdem sich das Gerat abgekuhlt hat.

Akku schwachelt: Wenn die Spannung der Batterie unter 2,9 V sinkt, zeigt das
Gerat "Weak Battery" an. Die Ausgangsleistung wird zur Spannung reduziert.

Bitte Beachten!

1. Lassen Sie lhren iStick Pico Mega nur direkt von Eleaf reparieren. Versuchen
Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere Schaden und/oder
Personenschaden zu vermeiden. .

2. Der iStick Pico Mega sollte bei einer Temperatur von -10 C (14 T ) bis 60 C
(140 T) betrieben und zwischen 0 C (32 T) bis 45 C (113 T) aufgeladen
werden. Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihr.

3. Wenn Sie lhren iStick Pico Mega mit nicht autorisierten Komponenten
verwenden, kann dies die Funktionsweise des Gerates beeintrachtigen und zu
Schéden flihren. Fir diese Schaden wird keine Haftung iibernommen und fiihrt
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zum Verlust der Garantieleistungen.

Warnung
1. Das Gerét vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche und Nichtraucher.

Garantie

Wir sind nicht fiir Schaden die durch unsachgemafie Nutzung verursacht wurden
verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewéhrleistung.
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Indicaciones para el uso

iGracias por elegir los productos Eleaf! Por favor lea este manual atentamente
antes de usarlo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere de
informacion adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor
consulte a su vendedor local o visite nuestro sitio web www.eleafworld.com.

Introduccién del producto

El iStick Pico Mega es una nueva version del original iStick Pico con un tamafio
mas grande, que funciona con la célula 26650 o con la 18650, al colocar el
manguito de la bateria. Es capaz de proporcionar una salida de hasta 80W en
potencia y se personaliza con el firmware actualizable y el modo TCR personaliza-
do. Muchos colores a elegir, seguramente encontrara su favorito.
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Tapa de | Ak = =
la bateria
Botén d B
Botén Superior Boton Inferior
Pantalla OLED —— ji
‘ Conector 510 Botones de ajuste

—
Manga de
— - ‘ Bateria  |a bateria

I —
¢ Como utilizar?
Encendido / apagado: Quitar la tapa de la bateria
y colocar una célula 26650 alta-potencia o una
célula 18650 alta-potencia junto con la manga de la
bateria dentro del iStick Pico Mega (polo positivo
hacia abajo y el negativo hacia superior) y por
ultimo colocar la tapa de la bateria. El dispositivo
se puede encender / apagar pulsando el botén de +
encendido 5 veces rapidamente. L —
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Nota:

1. Por favor tenga cuidado de no usar ninguin célula que tenga la carcasa rota, ya
que podria ser un peligro para su seguridad.

2. Por favor asegurese de que estéa utilizando una célula 26650 de alta potencia,
cuya corriente de descarga continua esta por encima de 35A o una célula 18650
con alta potencia, cuya corriente de descarga continua esta por encima de 25A.
3. Si se usa una célula 18650 con alta potencia, la potencia de salida maxima es
de 75W.

4. Antes de usar, ajuste la potencia dentro de un rango apropiado para que el
atomizador instalado funcione correctamente.

Vaping: Mantener pulsado el botén de encendido al realizar una calada.

La funcién oculta activada / desactivada: Pulse el botén de encendido y el
botén inferior simultdneamente cuando el dispositivo esté encendido, asi pordra
cambiar entre la funcion oculta activada y desactivada. Con la funcién oculta,
puede vapear con la pantalla OLED apagada y puede pulsar el botén de
encendido una vez para ver la configuracion actual.
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Botones de ajuste de bloqueo / desbloqueo: Mantenga pulsado el botén
superior y el boton inferior al mismo tiempo durante dos segundos, recuerde que el
dispositivo esté encendido, de esta manera el botén superior e inferior estaran
bloqueados y la pantalla mostrara "Lock". De la misma manera, los botones arriba
y abajo pueden ser desbloqueados y en la pantalla aparecera "Unlock". A través
de esta operacion, puede evitar pulsaciones no intencionales y prolongar la vida
util de los botones.

El modo de visualizacion: Siga pulsando el botén superior e inferior simultanea-
mente durante dos segundos, cuando el dispositivo esté apagado, la pantalla
girara 180 grados. Gracias a esta operacion puede visualizar la pantalla desde dos
angulos diferentes.

El cambio entre modos vaping: Cuando el dispositivo esté encendido, pulse el
botén de encendido 3 veces en rapida sucesion, el dispositivo mostrara el modo
de vapeo actual. Pulse el botén superior o inferior para cambiar entre los modos
VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3, y pulse el botdn
de encendido una vez o permanezca en la interfaz durante unos 10 segundos para
confirmar el modo de vapeo eligido.
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1) En el modo VW:

Cuando se establece el modo VW, el dispositivo puede trabajar con una bobina
cuya resistencia esta dentro del rango de 0,170hm a 3,50hm.

Ajuste de potencia: En este modo, la potencia de salida se puede ajustar de 1TW
a 80W, a través de pulsar el boton superior o inferior. El boton superior es para
aumentar la potencia y el boton inferior es para disminuirla. Una prolongada
pulsacion del botén superior o del botdn inferior puede aumentar o disminuir
rapidamente el nivel de potencia.

2) En el modo Bypass:

Cuando se establece en el modo Bypass, el dispositivo puede trabajar con una
bobina cuya resistencia esta dentro del rango de 0,10hm-3,50hm. El sistema de
tension de salida directa se ha aplicado en este modo. Cuanto mayor sea el nivel
de la bateria, mayor sera la tension de salida.

3) En los modos TC-Ni/ TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3):

Cuando se establece el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS, el dispositivo puede trabajar
separadamente con bobinas de Niquel 200, titanio y acero inoxidable 316. En el
modo TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia), el dispositivo puede
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trabajar con diferentes bobinas de control de temperatura en diferentes rangos de
los valores TCR y puede ajustarse el TCR en diferentes valores dentro del rango
apropiado. (Rango de resistencia de la bobina: 0,050hm-1,50hm)

El ajuste del modo de TCR (M1, M2, M3): Cuando el dispositivo esté apagado,
mantenga pulsado el botén de encendido y el botdn superior simultaneamente,
usted va a entrar en el ment de TCR (M1, M2, M3):

1. Pulse el botdn superior o inferior para elegir entre los modos M1, M2 y M3;

2. Pulse el botén de encendido una vez para confirmar el modo elegido;

3. Pulse el boton superior o inferior para aumentar o disminuir el valor TCR de
acuerdo con el material de la bobina que se utiliza;

4. Mantenga pulsado el boton de encendido o permanezca en la interfaz durante
unos 10 segundos para confirmar el ajuste.

A continuacion se presentan los diferentes rangos de los valores TCR para
diferentes bobinas para vuestra referencia:

Material Niquel | Titanio | NiFe |SS(303,304,316,317)
Rangos d
Rangosde | 600-700 | 300400 | 300-400 80-200

Spanish | iStick Pico Mega [ 6

Nota: 1. El valor TCR en la hoja es de 10" multiplicado TCR real.
2. Nuestro rango total del valor TCR es 1-1000.

Ajuste de potencia: En el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la
potencia de salida se puede ajustar de 1W a 80W. Presione el botén de encendido
4 veces rapidamente para entrar al menu de ajustes de potencia y pulse el boton
superior o inferior para aumentar o disminuir el nivel de potencia. Siga pulsando el
botén superior o inferior continuamente para aumentar o disminuir rapidamente el
nivel de potencia.

Ajuste de temperatura: En el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS/ TCR (M1, M2, M3), la
temperatura se puede ajustar entre 100-315 C 0 200-600 F pulsando el boton
superior o inferior, el botén superior para aumentar la temperatura y el botén
inferior para disminuir. Una pulsacion rapida del botdn superior o inferior aumenta
/disminuye la temperatura en intervalos de 5 °C o 10 °F. Pulsando prolongada-
mente el botén superior o inferior aumentara/disminuira rapidamente el ajuste de
la temperatura.

El cambio entre Cy TF: Si aumenta la temperatura hasta 315 C, y continte
pulsando el botén superior, la lectura de la temperatura cambiara automaticamente
al grado mas bajo de Fahrenheit (200 T ). Igualmente, si la temperatura se
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establece a un nivel mas bajo de Fahrenheit (200 T )y se sigue pulsando el botén,
la lectura de la temperatura cambiara automaticamente al grado mas alto de
Celsius (315 C).

Bloqueo / Desbloqueo de la resistencia: En el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS /
TCR (M1, M2, M3), cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el
botén de encendido y el botén superior simultdneamente durante dos segundos
para bloquear o desbloquear la "resistencia de base" del atomizador. Aparecera el
signo de bloqueo cuando la resistencia esta bloqueada y el simbolo "Q" volvera a
aparecer cuando se desbloquea.

Nota:

1. Por favor, bloquee la resistencia cuando la bobina esta a temperatura ambiente
para que el dispositivo pueda mostrar la correcta "resistencia de base".

2. En el modo del bloqueo de la resistencia, al sacar la bobina y luego colocarla
nuevamente, el dispositivo puede mantener la misma "resistencia de base" a pesar
de que la resistencia de la bobina pueda aumentar debido al incremento de la
temperatura. En el modo del desbloqueo de la resistencia, cuando se quita la
bobina y luego se coloca una bobina nueva, un mensaje "New coil up same down"
aparecera en la pantalla, tenga en cuenta que la resistencia de la bobina puede
aumentar dentro de cierto rango. Si se trata de la misma bobina, pulse el botén
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abajo y si se trata de una nueva bobina, pulse el botén superior. Pero, por favor
desbloquear la resistencia cuando quiera cambiar un atomizador o una bobina de
resistencia diferente.

3. Cuando hay un uso erréneo de una bobina comun o una bobina cuya resistencia
esta por encima de 1,50hm en el modo TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3),
el dispositivo volvera automaticamente al modo de VW.

Firmware Upgrading:

The firmware can be upgraded by connecting the device with a computer through
the USB port via a micro USB cable.

Funciones del puerto micro USB

Carga:

El indicador de carga de la bateria en la pantalla del iStick Pico Mega parpadeara
cuando la carga restante de la célula es inferior al 10%.

Se recomienda cargar la célula 26650 o 18650 con un cargador de bateria
externo, ya que tendrd menos tiempo para que la carga sea completa.

La célula se puede cargar en el iStick Pico Mega a través del puerto USB con el
adaptador de pared de 1A o un ordenador. Si la célula se carga con el iStick Pico
Mega, el indicador de bateria en la pantalla parpadeara durante la carga y la
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pantalla se apagara cuando esté completamente cargada.

La actualizacion del firmware:

El firmware se puede actualizar mediante la conexién del dispositivo con un
ordenador a través del puerto USB con un cable micro USB.

Propiedades

Proteccion del atomizador: Cada vez cuando cuando se vapea mas de 10
segundos, la salida se apaga automaticamente mostrando "Over 10s" en la
pantalla.

Alerta Atomizador low: Cuando la resistencia de la bobina es menor de 0,10hm
en el modo VW / Bypass o inferior a 0,050hm en los modos TC, la pantalla
mostrara "Atomizer Low ".

Proteccion del atomizador de un Cortocircuito & Sin Atomizador: Cuando se
produce un cortocircuito en el atomizador, la pantalla mostrara "Atomizer Short".
La pantalla mostrara el mensaje "No Atomizer" cuando no hay un atomizador
conectado.

Proteccion de bajo voltaje: Cuando el voltaje de la pila esta por debajo de 3.1V,
primero la pantalla mostrara el mensaje "Battery Low" y luego "Lock". Hay que
cargar la célula para desbloquear el dispositivo.

Spanish | iStick Pico Mega [10

Proteccion en la temperatura: En los modos de TC, cuando la temperatura real
de la bobina alcanza a la temperatura ajustada, la pantalla mostrara el mensaje
"Temp Protection". Puede seguir utilizando el dispositivo normalmente.

Alerta para la temperatura: Si la temperatura del dispositivo ha superado a la
alerta de temperatura, la salida se apagara automaticamente y la pantalla
mc;straré el mensaje "Device Too Hot". Puede seguir vapeando después de que se
enfrie.

Alerta de bateria baja: En todos los modos de vaping, cuando el dispositivo esta
funcionando con un atomizador y el voltaje de la célula cae por debajo de 2,9V, la
pantalla mostrara el mensaje "Weak Battery". Mientras tanto, la salida de potencia
se reducira en consecuencia.

Precauciones

1. Haga reparar su iStick Pico Mega unicamente por Eleaf. No intente repararlo
por su cuenta, ya que puede dafar el producto o causar lesiones.

2. No dejar el iStick Pico Mega bajo temperaturas altas o condiciones humedas,
esto podria dafar el dispositivo. La temperatura apropiada esta entre 0 C a 45 C
durante la carga y entre -10 C a 60 C mientras esta siendo utilizado.

3. No intente combinar el iStick Pico Mega con otros componentes de otras
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marcas de cigarrillos electronicos. En caso que el dispositivo se dafie, Eleaf no se
responsabiliza y la garantia quedara anulada.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este dispositivo no esta recomendado para su uso por personas jéovenes 0 no
fumadores.

Garantia

No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.Se
aplica la garantia legal.

Spanish | iStick Pico Mega [12

BeepneHue

Bnarogapum Bac 3a BbiGop npoaykuuu komnanum Eleaf! Moxanyiicra,
BHMMaTESNbHO NpoYnTaiiTe JaHHOE PYKOBOACTBO Nepes Hayanom UCrnonb3oBaHus
npogykta. Ecnu Bam notpebyetcs fononHuTenbHas nHgopmMauus, nossaTcs
BOMPOCHI MO YCTPONCTBY UMK €r0 3KCRyaTauum, noxanymncra,
NPOKOHCYNLTUPYATECH C NPOAABLIOM UMW NOCETUTE HaLL OULMAnbHbIA CanT
www.eleafworld.com.

OnucaHue

iStick Pico Mega — o6HoBneHHas mogens iStick Pico. B ycTpoiictBe MOXHO
ncnonb3oBaTh akkymynatopbl 26650 1 18650. MakcrManbHas MOLLHOCTb
pocturaet 80W. Moaenb o4eHb NpocTa B UCMOMb30BaHWM U UMEET BO3MOXHOCTb
06HOBMNEHNSI NPOLLBKY.
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Ucnonb3oBaHue

Bknioyenue/Bbikntoyenue: OTKPYTUTE KPbILLKY

6aTapeitHOro oTceka, yCTaHOBUTE akKyMynsaTop

dopmata 26650 nnu akkymynstop dopmara

18650. AkkymynsTop cdopmata 18650

ycTaHaBnM1BaeTcs Yepes nepexofHuk. Bknounte

YCTPOWCTBO NATUKPATHLIM HaXaTuem Ha

OCHOBHYO KHOMKY. BbIkntoyaeTcst ycTpoicTBo +
aHanorn4Ho, NATUKPaTHbLIM HaXaTueM. L _—
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MpumeyaHue:

1. He nucnonb3ayinTe akkyMmynaTopbl C NOBPEXAEHHON N30onsALMeN.

2. Wcnonb3yiiTe TONbKO BbICOKOTOKOBbIE akkyMynsaTopbl. [Ansg 26650 MUHUManbHbI
TOK 35A, ans 18650 — 25A.

3. MNMpwu ncnonb3oBaHun akkymynsatTopa popmarta 18650, makcManbHas MOLLHOCTb
— 75W.

4. Mepepa ncnonb3oBaHNeM HAaCTPONTE MOLLHOCTb UCXOAS U3 YCTAHOBIEHHOTO
ncnapuTens.

MapeHune: 3akM1UTe OCHOBHYIO KHOMKY U 3aTSHUTECh.

Pexum Stealth: OgHoBpeMeHHO 3a)XKMUTe KHOMKY akTMBauun U KHOMKY «BHua» ans
OTKIMIOYEHUS/BKIIOYEHNS AUcnnes. YCTPOMCTBOM MOXHO NpofomkaTth
nonb30BaThCs, a NPU OAHOKPATHOM HaXaTUW Ha OCHOBHYIO KHOMKY Ha Aucrnee
0TO6pasATCsA TeKylye XapakTepUCTUKN.

BrnokupoBKa KHOMOK perynupoBku: Mpy BKIIOYEHHOM YCTPOWCTBE 3axMuTe

OAHOBPEMEHHO knaBuwwn «BHua» n «Beepx». OCHOBHasA KHOMKa nNpu 3ToM He
BrIoKMpYeTCS M YCTPOWCTBO MOXHO NPOAOMKaTb UCMONb30BaTh.
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MepeBopoT aucnnes: MNpu BbIKNOYEHHOM YCTPOINCTBE 3aXXMUTE Ha HECKOSbKO
CeKyH[, OfiHOBPEMEHHO KHOMKKM «BBepx» 1 «BHKU3» [0 nepeBopoTa n3obpaxeHus
Ha aucnnee Ha 180 rpagycoB. O6paTHbIN NepeBOpPOT OCYyLLEeCTBNsSeTcs
aHanornyHo. dta yHKLUMS NO3BONWUT BaM COXpPaHUTL yA06CTBO UCMONb30BaHUS
YCTPOICTBa BHE 3aBUCMOCTY OT TOFO, B KaKOW pyke Bbl NpeanoynTaete ero
nepxartb.

MepekntoueHne Mexay pexumamu: Mpn BKIIOYEHHOM YCTPOICTBE, BbICTPO
HaXXMWUTe OCHOBHYIO KHOMKY 3 pasa, Ha akpaHe 0To6pasuTcs TekyLuii pexum. Ans
nepekniodeHnst Mexay pexnmamu, UCnonb3ayiiTe KHoMkK «Beepx» u «BHus». Ons
noaTBEePXAEHNS BbIGOPa, HAXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY UMW HUYEro He HaxumanTte B
TeueHun 10 cekyHA.

1) Pexxum BapuBartT:

B pexume BapuatT, nogaepxvsaemoe conpoTtusneHue ucnaputenen 0.10m-3.5
Owm.

PerynupoBka MOWHOCTU: BbIXOAHYIO MOLLHOCTE MOXHO OTperynmpoBath
kHoMnkamu «Beepx» n «BHuax». [lnanasoHn mowHoctn 1-100BartT.
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2) Pexxum Bypass:

B pexwume Bypass 6aTtapeiiHbiit 6ok paboTaeT no NpuHLMNY MEXaHN4eckoro Moaa,
[Nst KOPPEKTHON paboThbl YCTPOWCTBA UCMONb3YiTe aTOMaii3epbl C CONPOTUBNEHNEM
ot 0.1 o 3.5 Om.

3) Pexxumbl TepMOKOHTpoORNA:

B aTux pexxumax Bbl moxeTe perynuposaTth TemMnepartypy Harpesa aTomaiisepa B
avanasore 100-315C unu T 200-600. HacTpoiika Npou3BoAMTCS KraBuLlamm
«BBepx» n «BHua».

Pexium TCR: TemnepatypHbiii kKoadpdpuumneHT conpotuenenns(TCR), OToT pexum
no3sonsieT nonb3osaTento HacTpouTb TCR Ans matepuana ncnonb3yemro B
vcnapurene.

HacTtpoiika TCR: lNpu BbIKMIOYEHHOM YCTPOWCTBE, OAHOBPEMEHHO HaXMUTE
OCHOBHYIO KHOMKY W KHOMKY «BBepx»:

1. PexvMbl nepeknoyatoTes kHonkamu «Beepx» n «BHU3»;

2. inst nogTBEpXAEHNS BbIGOpa HAXKMUTE OCHOBHYIO KHOMKY;

3. Anst usmeHeHusi 3Hadenns TCR ucnonbayinte kHonkn «Beepx» n «BHU3Y;

4. [Ins noATBEPXKAEHUS HAXXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY.
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3HayeHust TCR pasnuyHbIX MaTepnanos:

Matepuan Hukenb| Tutan NiFe !—Isegﬁaggﬂg%%?%b
3Hauenns TCR 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200

Mpumeyanue: 1. 3HayeHns TCR B Tabnuue npeacTtaeneHsl kak 10° OT peanbHOro
3Ha4YeHuna.
2. AnanasoH 3Havennit TCR 1-1000.

DYHKLMMN PEXMMOB TEPMOKOHTPONSA:

HacTpoiika MowHocTH: B pexume TEpMOKOHTPONS, BbICTPO HAXMUTE OCHOBHYIO
KHOMKY 4 pasa nogpsaa. Micnonbaynte kHonkn «Beepx» n «BHW3» ana ysenuuexHus
nnn ymeHbLleHUst MOLWHOCTU. ,ElJ'I;I yBennyeHusi CKOpoCcTu U3SMeHEHUA MOLLHOCTU
3aXMuUTe KHomky «Beepx» nnu «BHu3».

U3meHeHne TemnepaTtypbl: B pexume TepMOKOHTPONSA, UCMOMNb3YNTE KHOMKN
«BBer» " «BHU3» AnNA yBenuyeHus Unu yMmeHblUeHUa TeMmnepaTypbl.
MepeknioyeHue mexay wkanamu Llenbcus n ®apenreinTa: MNpun perynuposke
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TeMnepaTypbl N0 JOCTUKEHUIO BEPXHETO UMW HUXHETO Npeaerna yCTpoicTBo
aBTOMaTUYECKM NepekrodaeTcs co Wwkansl Llenbcus Ha wkany ®apeHrenTa,
HaobopoT.

3abnokupoBaTb/Pa36nokupoBaTb CONpPoTUBIEHUe ucnapurtens: Ytobbl
3abnokMpoBaTh CONPOTUBIIEHNE UCNAPUTENS, B PEXUMaX TEPMOKOHTPOSS, 3aXmuTe
OCHOBHYI0 KHOMKY W KHOMKY «BBepx» Ha 2 cekyHAbl.

MpumeyaHue:

1. BnokvpoBKka CONpOTUBMEHUS [OIKHA NPOUCXOAUTL NPU KOMHaTHOMN
TeMnepatype.

2. MNpu ucnonb3oBaHUM YCTPOWCTBA B PEXMMaX TEPMOKOHTPONS Heo6XxoaMMo
y6eanTbCs, YTO NpUCOeMHSIEMbIE K HEMY BHOBb aTOMaii3epbl UMET KOMHATHYHO
Temnepatypy. Ecnv noaknounTe Kk yCTPOWCTBY aToMaii3ep, KOTOpbIii elle He ycnen
OCTbIThb, BO3MOXHa HeKoppekTHasi paboTta cuctemMbl TEPMOKOHTPONSI.

3. Ecnu B pexxume TEepMOKOHTPONSI, Bbl UCMONb3yeTe UcnapuTens ¢
conpoTueneHvem Boile 1.50M, yCTPOICTBO aBTOMAaTUYECKN NEPEKITYUTCS Ha
pexum BapusaTtT.

®yHKummn nopta Micro USB
3apsaka:
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Mpu 3apsige akkymynatopa <10% HaunHaeT mopraTb UHAMKATOP 3apsigka
akkymynsitopa.

YCcTporcTBO MOXET 3apsikaTbes Yepes nopt Micro USB.

PekomeHayeTCst 3apskaTb akKyMynsaTopbl BO BHELUHEM 3apsiiHOM YCTPOUCTBE.
OGHOBMNEHNE NMPOLIMBKU:

[ins o6HOBNEHWSI NPOLIMBKM, NPOCTO NOAKMIOYNTE YCTPOWTCBO K KOMMbIOTEPY Yepes
kabenb Micro USB.

Coob6uleHuns 06 owmnbkax n npeaynpexaeHns:

Over 10 Second Protection: Ecnu ocHoBHasi kHonka HaxaTta 6onee 10 cekyHA,
noapsia, cpabaTbiBaeT 3alyuTa OT CryYalHOro HaxaTus U NosiBnseTcs
COOTBETCTBYIOLLEE COOBLLUEHNEe Ha aucnnee.

Atomizer Low Alert: Ecnu conpotunexue ncnapvrens coctaenset meHee 0.1 Om
B pexvme BapusatTa, unv mexHee 0.05 Om B pexrmax TepMOKOHTPOSS, YCTPOMUCTBO
BblAACT COOTBETCTBYOLIEE NpeayrnpexaeHue Ha aucnnee.

Atomizer Short-circuit: 310 coobLueHVe NosIBNAETCS NpU KOPOTKOM 3aMblKaHVUN B
vcnapurene.

No Atomizer Protection: [laHHOe yBegoMneHve NOsiBNSIETCS, eCNv atomMmansep He
NOAKMIOYEH UMK NOAKIIOYEH HEBEPHO.
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Low-voltage Protection: Ecnu HanpsikeHue Ha akkymynsiTopHol 6atapee nagaet
HUXEe onpeAeneHHoro npejena, Ha Avcnee nosiBnsieTcst coobuieHve “Battery
Low”. B cnyyae, ecnu Bbl byaeTe NpofomkaTh HaXUMaTb Ha OCHOBHYIO KHOTKY,
YCTPOICTBO aBTOMaTUYeckn 3abrnokupyetcs ¢ coobuieHmem “Lock” Ha gucnnee n
nepectaHeT paboTaTth. [Ins Bo306HOBNEHNS paboTbl 3apsanTe akkyMynsTop.
Temperature Protection: Ecnu B pexxvme TepMOKOHTpONS Tekyllas Temneparypa
cnupanu AoCTWrMa 3a4aHHoro nosb3oBaTenemM 3Ha4YeHusi, NosBAseTcs
cooTBeTcTBYyloLEee coobleHne. BAXXHO: aTo coobLyeHve He siBnsieTcst
coobLeHnem o kakon-To owmnbke unu cboe.

Device Too Hot: 310 coobLueHVe NOABNAETCS, eCriM BHYTPEHHSIA TeMnepaTypa
ycTpoiictea npesbiwaeT 70 C. MNpn 3TOM yCTPOCTBO aBTOMATUYECKN OTKIIOYaETCH
W HYX[aeTCcsi B HEKOTOPOM BPEMEHWN A151 OXNaXKAEHNS.

Weak Battery Alert: Ecnu npu napeHun HanpsbkeHne Ha akkymynaTopax nagaet
HUXEe onpeeneHHoro npezena, ycTpoicTBO BblAAeT COOTBETCTBYIOLLEE
COODBLLEHNE 1 CHIKAET BbIXOAHYIO MOLLHOCTb.

MepbI NpeaoCcTOPOXHOCTH

1. yCTpOI;ICTEO MOXeT GbITb OTPEMOHTMPOBAHO TOJMBKO B Cneunanm3npoBaHHbIX
CEPBUCHbIX LeHTpax, He nbiTantTecb caenaTtb 3TO CaMOCTOATESNbHO. 310 MOXET
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NPUBECTMN K NOBPEX/AEHWNIO YCTPONCTBA 1N TpaBMe.
2. YCTPOWNCTBO MOXET UCMONb30oBaTbCsi Npu TemnepaTtype oT -10° go 60° C.
3. 3anpeluaeTcsi UCMOMNb30BaTb YCTPOWCTBO C YACTSMU APYIVX Npou3BoAnTENeil.

BHumaHue
1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYyMNHbIX Ans AeTen
2. YCTPOWCTBO He peKoMeHAyeTCsl ANA NCMOMb30BaHUA HEKYPSALMMUN

FapaHTus

MpounssoanTenb CHUMaeT ¢ cebs BClo OTBETCTBEHHOCTL 3a MOBPEXAEHUs,
CBSi3aHHblE C HapyLUEHWEeM NpaBun dKcnnyaTaummn yctponcTaa. MNpumeHnmbl
npaBoOBbIE rapaHTum.
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Avviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo
manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di
ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di
consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleaf-
world.com.

Introduzione al prodotto

L'iStick Pico Mega € una nuova versione dell’originale iStick Pico con dimensione
piu grande, che puo essere alimentato da una pila 26650 o una pila 18650 inserita
nella custodia della batteria. E in grado di emettere fino a 80W di potenza e ha un
pacchetto con firmware aggiornabile e la modalita di TCR personalizzata. E
disponibile in vari colori tra cui scegliere quello preferito.
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Cappuccio  —— -l ' |. —-—
della batteria ——
Pulsante di N
accension Porta micro USB °
Pulsante SU Pulsante GIU
Schy OLED —— i i
chermo ‘ Connettore 510 Pulsanti di regolazione

Custodia della

[+ = ] -— -fBaueria batteria

I —
Modo d’uso
Accensione / spegnimento: svitare il tappo della
batteria, iserire una pila da 26650 o una pila da
18650 (lato positivo verso il basso e lato negativo
verso l'alto) nell’iStick Pico Mega e infine avvitare
il tappo della batteria. Il dispositivo puo essere
acceso/spento premendo il pulsante di

accensione per 5 volte. +
I —
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Nota:

1. Si prega di fare attenzione a non usare una pila con involucro rotto in quanto &
un pericolo per la sicurezza.

2. Assicurarsi che si stia utilizzando una pila da 26650 la cui corrente continua di
scarica € al di sopra dei 35° o una pila da 18650 la cui corrente continua di scarica
dovrebbe essere al di sopra dei 25A.

3. Se viene utilizzata una pila da 18650, la potenza di uscita massima & di 75W.

4. Prima dell’'uso, impostare all'interno la potenza ad un intervallo adeguato da
permettere il buon funzionamento dell’atomizzatore.

Svapare: Mantenere premuto il pulsante di accensione mentre si effettua il tiro.
Invisibile on / off: premere il pulsante di accensione e il pulsante GIU contempo-
raneamente quando il dispositivo & acceso per passare dalla modalita Invisibile ON
e Invisibile OFF. In modalita Invisibile On, & possibile svapare con lo schermo
OLED spento e, premendo il pulsante di accensione una sola volta, € possibile
verificare I'impostazione corrente.

Tasti di regolazione di blocco / sblocco: Tenere premuti contemporaneamente i
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pulsanti SU e GIU per due secondi quando il dispositivo & acceso; i pulsanti SU e
GIU risulteranno bloccati e lo schermo mostrera la scritta "Lock". Allo stesso modo,
i pulsanti SU e GIU possono essere sbloccati e lo schermo mostrera la scritta
"Unlock". Attraverso questa operazione, € possibile proteggere i pulsanti da
pressioni non intenzionali e prolungare la loro durata di vita.

Interruttore delle modalita di visualizzazione: Tenere premuto i pulsanti SU e
GIU contemporaneamente per 2 secondi quando il dispositivo € spento; lo
schermo ruotera di 180 gradi. E possibile visualizzare lo schermo da due diverse
angolazioni attraverso questa operazione.

Passare da una modalita di svapo ad un’altra: Quando il dispositivo & acceso,
premere il pulsante di accensione 3 volte in rapida successione, il dispositivo
visualizza la modalita di svapo corrente. Premere il pulsante SU o GIU per
scegliere le modalita VW, bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2,
TCR-M3, premere quindi il pulsante di accensione una sola volta o rimanere
nell'interfaccia per circa 10 secondi, per confermare la modalita scelta.

1) In modalita VW:
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Quando & impostato in modalita di VW, il dispositivo pud supportare una bobina la
cui resistenza ha valori compresi tra 0.1ohm e 3.50hm.

Regolare la potenza: In questa modalita, la potenza di uscita pud essere regolata
da 1W a 80W premendo i pulsanti Su e GiU per aumentare (SU) o diminuire (GIU).
Premere a lungo il pulsante SU o il pulsante GIU per aumentare o diminuire
rapidamente il livello di potenza.

2) In modalita bypass:

Quando & impostato in modalita bypass, il dispositivo pud supportare una bobina la
cui resistenza ha valori compresi tra 0.1ohm e 3.50hm. In questa modalita viene
applicato il sistema di uscita di tensione diretta. Piu alto ¢ il livello della batteria,
maggiore € la tensione di uscita.

3) In modalita TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3):

Quando & impostato in modalita TC-Ni / TC-Ti/ TC-SS, il dispositivo pud
supportare separatamente Nickel 200, titanio e bobine in acciaio inox 316. In
modalita TCR (Coefficiente di temperatura di resistenza), il dispositivo puo
supportare diverse bobine di controllo della temperatura all'interno di diversi campi
di valori TCR ed é possibile impostare il TCR a valori diversi all'interno della
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gamma adeguata. (Gamma di resistenza di bobina: 0.050hm-1.50hm)

Impostazione della modalita TCR (M1, M2, M3): Quando il dispositivo & spento,
tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante GIU
per accedere al menu TCR (M1, M2, M3):

1. Premere il tasto SU O GIU per scegliere una tra le modalita M1, M2 e M3;

2. Premere il pulsante di accensione una volta per confermare la modalita scelta;
3. Premere il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire il valore di TCR in base
al materiale della bobina utilizzato;

4. Tenere premuto il pulsante di accensione o rimanere nell'interfaccia per circa 10
secondi per confermare l'impostazione.

Di seguito sono riportati diversi intervalli di valori TCR per le diverse bobine, come
vostro riferimento:

Material Nickel | Titanio | NiFe [SS(303,304,316,317)
Range di valori TCR| 600-700 | 300-400 | 300-400 80-200
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Nota: 1.1l valore TCR della tabella & moltiplicato per 10° rispetto al valore TCR
attuale.
2. Il nostro intervallo totale del valore TCR & 1-1000.

Regolare la potenza: in modalita TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la
potenza di uscita puo essere regolata da 1W a 80W. Premere il pulsante di
accensione 4 volte in rapida successione per accedere al menu di impostazione
della potenza e premere il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire il livello di
potenza. Tenere premuto a lungo il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire il
livello di potenza rapidamente.

Regolare la temperatura: In modalita TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3),
la temperatura pud essere regolata a 100-315 C o T 200-600 premendo il
pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire. Ad ogni pressione del pulsante, la
freccia SU o GIU aumenta o diminuisce I'impostazione della temperatura di 5 C o
10 T. Tenere premuto a lungo il pulsante SU o GIU per aumentare o diminuire i
gradi della temperatura rapidamente.

Cambio tra C e T: Se si aumenta la temperatura a 315 C, e si continua a
premere il pulsante SU, 'unita i misura della temperatura cambiera
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automaticamente al grado Fahrenheit pit basso (200 T ). Allo stesso modo, se la
temperatura & impostata al grado Fahrenheit piti basso (200 F) e si continua a
premere il pulsante GIU, I'unita di misura della temperatura cambiera automatica-
mente al grado Celsius piu alto (315 C).

Blocca / Sblocca Resistenza: In modalita TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS/ TCR (M1, M2,
M3), quando il dispositivo € acceso, tenere premuti contemporaneamente il
pulsante di accensione e il pulsante SU per due secondi per bloccare o sbloccare
I'atomizzatore "base resistance". Il segno di blocco viene visualizzato quando la
resistenza & bloccata e il simbolo "Q" viene mostrato quando & sbloccata.

Nota:

1. Si prega di bloccare la resistenza quando la bobina & a temperatura ambiente in
modo che il dispositivo pud visualizzare il corretto "base resistance".

2. Nella modalita di blocco della resistenza, quando si rimuove la bobina e per poi
rimetterla, il dispositivo pud mantenere la stessa "base resistance”, anche se la
resistenza della bobina pud aumentare a causa dell'aumento della temperatura. In
modalita di sblocco della resistenza, quando si rimuove la batteria per poi mettere
una bobina dietro, lo schermo puo visualizzare "New coil up same down", in quanto
la resistenza della bobina pud aumentare entro un certo range. Se la bobina e la
stessa, premere il pulsante GIU e se invece si tratta di una nuova bobina, premere
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il tasto SU.Per favore sbloccare la resistenza quando si desidera cambiare un
atomizzatore o una bobina con una resistenza diversa.

3. Quando si utilizza una bobina comune o una bobina la cui resistenza & al di
sopra degli 1.50hm in modalita TC-Ni / TC-Ti/ TC-SS / TCR (M1, M2, M3) in
maniera errata, il dispositivo passa automaticamente alla modalita di VW.

Funzioni della porta Micro USB

Caricamento:

L'indicatore di carica della batteria sullo schermo del iStick Pico Mega continua a
lampeggiare quando la carica residua della pila & inferiore al 10%.

Si raccomanda di caricare la pila da 26650 o 18650 con un caricabatterie esterno
in quanto ci vorra meno tempo per raggiungere la carica completa.

La pila puo essere ricaricata anche in nell'iStick Pico Mega attraverso la porta USB
tramite adattatore da parete da 1A o un computer. Se la pila viene caricata
nell'iStick Pico Mega, l'indicatore della batteria sullo schermo continuera a
lampeggiare durante la carica e lo schermo si spegne quando & completamente
carica.

Aggiornamento del firmware:

Il firmware puo essere aggiornato collegando il dispositivo ad un computer alla
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porta USB tramite un cavo micro USB.

Proprieta

Protezione dell’atomizzatore: Ogni volta che il tempo del tiro supera i 10 secondi,
la batteria si blocca automaticamente con "Over 10s" sullo schermo.

Allarme Atomizzatore basso: Quando la resistenza della bobina & inferiore
0.1ohm in modalita VW / Bypass o inferiore 0.050hm in modalita TC, lo schermo
visualizzera "atomizzatore Low".

Protezione del cortocircuito dell’Atomizzatore e avviso “No atomizzatore”:
Quando si verifica un cortocircuito dell’atomizzatore, lo schermo mostrera
"Atomizer Short". Lo schermo visualizzera "No Atomizer" quando nessun
atomizzatore e presente.

Protezione di bassa tensione: Quando la tensione della pila & inferiore a 3.3V, lo
schermo visualizzera prima "Battery Low" e poi "Lock". Caricare la pila per
sbloccare il dispositivo.

Protezione della temperatura: In modalita TC, quando la temperatura effettiva
della bobina raggiunge la temperatura impostata, lo schermo mostrera "Temp
Protection". E possibile continuare a utilizzare il dispositivo normalmente.

Avviso della temperatura: Se la temperatura del dispositivo & superiore alla
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temperatura di allarme, la batteria si spegne automaticamente e lo schermo
visualizzera "Device Too Hot". E possibile continuare a svapare dopo il suo
raffreddamento.

Allarme di Batteria Debole: In tutte le modalita di svapo, quando il dispositivo sta
lavorando con un atomizzatore e la tensione della pila scende al di sotto dei 2.9V,
lo schermo mostrera "Weak Battery". Nel frattempo, la potenza di uscita sara
ridotta di conseguenza.

Precauzioni

1. Il vostro iStick Pico Mega deve essere riparato solo ed esclusivamente da
tecnici specializzati Eleaf. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si
possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre I'iStick Pico Mega ad alte temperature o a condizioni di umidita,
altrimenti potrebbe danneggiarsi. La temperatura di funzionamento appropriata &
da 0 C a45 C durante la carica e da-10 C a 60 C durante I'utilizzo.

3. Non tentare di combinare I'iStick Pico Mega con parti di altre marche di sigarette
elettroniche. Se si danneggia a causa di questo uso inappropriato, la nostra
azienda non si assume la responsabilita e la garanzia sara nulla.
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Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non € raccomandato da parte di giovani o non
fumatori.

Garanzia

Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori umani.
Viene applicata la garanzia legale.
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