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Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before
use so as to use correctly. If you require additional information or have questions
about the product or its use, please consult your local distributors, or visit our
website at www.eleafworld.com

For more detailed instructions, please find tutorial video at:
www.eleafworld.com/video

How to Use

Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession to turn on or off
the device. It will enter the main interface when powered on

Vaping: In power-on state, keep holding down the fire button to inhale, and
release the button to stop inhaling.

MAIN INTERFACE

Y

Power Mode Voltage Mode

When the device is powered on, press the fire button 3 times in quick
succession to enter setup menu. Under setup menu, you could do the following
settings by pressing the + or - button to move and pressing the fire button once
to confirm the choice.

SETUP MENU

(1) Select vaping mode between Power/Voltage:
After entering Power/Voltage mode, you could
adjust the wattage/voltage by pressing the +/-
button. Keep holding down the +/- button for fast
adjustment. (Wattage Range: 1-40W;

Voltage Range: 0.5-8V)

SUB MENU

(2) Set screen onjoff: When screen is set on, the screen will display all
parameters normally when you inhale. When the screen is set off, the screen
will not light up when you inhale.

Buttons lockfunlock: In power-on state, keep holding down the + and -
buttons simultaneously to lock/unlock the two buttons.

Turn screen upside down: In power-on state, press the fire button and - button
simultaneously for one second, the screen will rotate 180 degrees.

Charging: The device can be charged through USB Type-C port via a wall
adapter or a computer.

Protections and Properties
Low Volt: When the battery voltage is below 3.3V, the device will display “Low
Volt” and turn off. Charge the device to reactivate it.

Short: If using a coil whose resistance is lower than 0.20Q, “Short” will appear.
Over 10S: Each time when vaping time exceeds
10 seconds, “Over 10S” will appear.

Check Coil: When there is no coil detected,
“Check Coil” will appear.

Resistance Range: 0.4-3.0Q

Warranty
Please refer to the Warranty Card.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers,
pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to
nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury
may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it
may be The proper i e for the device is -5 C ~ 50
€ and the proper charging temperature is 0 C ~50C .

3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t
swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health, and can contain nicotine which is
addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended
to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

FRENCH

Notice d'utilisation

Merci d'avoir choisi Eleaf! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation
de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des
questions sur ce produit, merci de vous adresser a votre agent local ou
consulter notre site www.eleafworld.com

Pour des instructions plus détaillées, veuillez trouver une vidéo tutoriel sur:
www.eleafworld.com/video

Comment utiliser

Mise sous/hors tension: Appuyez sur le bouton de tir 5 fois de suite pour
allumer ou éteindre I'appareil. L'interface principale s’affiche lorsque I'appareil
est mis sous tension.

Vapotage: Lorsque I'appareil est mis sous tension, maintenez le bouton de tir
enfoncé pour inhaler, et relachez le bouton pour arréter d'inhaler.

INTERFACE PRINCIPALE
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Lorsque I'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton de tir 3 fois de suite
pour accéder au menu des paramétres. Dans le menu des paramétres, vous pouvez
effectuer les réglages suivants en appuyant sur les boutons + ou - pour vous
déplacer et en appuyant une fois sur le bouton de tir pour confirmer votre choix.

Power Mode Voltage Mode

MENU DES PARAMETRES

(1) sé le mode de entre

PuissanceiTension: Aprés avoir accédé au mode

Puissance/Tension, vous pouvez régler la puissance

et la tension en appuyant sur le bouton +/-. Maintenez

le bouton +/- enfoncé pour un réglage rapide. SOUS-MEN
(Gamme de puissance: 1-40W; Gamme de tension: 0,5-8V)

(2) Activer/désactiver I’écran: Lorsque I'écran est activé, I'écran affiche tous
les paramétres normalement lorsque vous inhalez. Lorsque I'écran est
désactivé, I'écran ne s'allume pas lorsque vous inhalez.

Verrouil & illage des Al'état de mise sous tension,

maintenez les boutons + et - enfoncés simultanément pour verrouiller/déver-
rouiller les deux boutons.

Cl du mode d Pressez le bouton de tir et le bouton -
simultanément lorsque 'appareil est allumé, I'affichage de 'écran toumne & 180 degrés.
Chargement: L'appareil peut étre chargé par le port USB Type-C via un
adaptateur mural ou un ordinateur.

Protections et propriétés
Basse tension: Lorsque la tension de la batterie est inférieure a 3,3V, I'appareil
affiche «Low Volt» et s'éteint. Chargez I'appareil pour le réactiver.
Court-circuit: Si vous utilisez une bobine dont la résistance est inférieure & 0,2
Q, «short» s'affiche.

Plus de 10S: Chaque fois que le temps de vapotage
dépasse 10 secondes, «Over 10S» s’affiche.
Vérification de la bobine: Lorsqu'aucune bobine
n'est détectée, «Check Coil» s'affiche.

Gamme de résistance: 0,4Q-3,0Q

Garantie

Veuillez vous référer a la carte de garantie fournie avec I'emballage pour plus
de détails.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes
enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des dommages ou des
blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité
élevées, sinon il pourrait étre endommagé.

3. Nutilisez pas ce produit & d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui
est addictif.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés I'utilisation de ce produit, il
est recommandé d'utiliser le e-liquide & faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

GERMAN

Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte
lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen.
Nur so kann eine korrekte Nutzung gewahrleistet werden. Falls Sie weitere
Fragen haben und zusétzliche Informationen bendtigen beziiglich unserer
Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in
Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.
Ausfiihrlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter:
www.eleafworld.com/video/.

Gebrauchsanleitung

Einschalten / Ausschalten: Driicken Sie die Feuertaste fiinfmal schnell
hintereinander, um das Gerat ein- / auszuschalten. In gleicher Weise kann es
auch ausgeschaltet werden. Nach dem Einschalten des Gerats wird die
Hauptschnittstelle aufgerufen.

Vaping: Halten Sie nach dem Einschalten des Geréts die Feuetaste gedriickt, um
einen Zug zu nehmen, und lassen Sie die Taste los, um die Inhalation zu beenden.

HAUPTSCHNITTSTELLE
|
Power Mode Voltage Mode

Wenn das Gerét eingeschaltet ist, driicken Sie die Feuertaste dreimal kurz
hintereinander, um das Einstellungsmeni aufzurufen. Im Einstellungsmenii
kénnen Sie die folgenden Einstellungen vornehmen, indem Sie die + oder -
Taste zur Auswahl driicken und die Auswahl durch einmaliges Driicken der
Feuertaste bestatigen.

EINSTELLUNGSMENU

(1) Umschalten des Modus zwischen Power/
Voltage: Sie kénnen die Leistung/Spannung
durch einfaches Driicken der Taste +/- einstellen,
sobald Sie den Modus Power/Voltage aufgerufen
haben. Halten Sie die Taste +/- fiir eine schnelle
Einstellung gedriickt. (Leistur : 1-40W; Spannt 0,5-8V)
(2) Bildschirm Ein-/ Ausschalten: Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist,

NTERMENU

zeigt der Bildschirm normalerweise alle Werte wahrend des Einatmens an.
Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, leuchtet der Bildschirm wahrend des
Einatmens nicht auf.

Tasten Sperren/Entsperren: Wenn das Gerét eingeschaltet ist, halten Sie die
Tasten + und - gleichzeitig gedriickt, um zwei Tasten zu sperrenfentsperren.

Wechsel der Display-Anzeige: Ist das Gerat eingeschaltet, halten Sie den
Feuerknopf gedriickt und driicken Sie gleichzeitig die - Einstelltaste, Das
Display dreht sich um 180 Grad.

Laden: Das Gerat kann mit einem USB-Typ-C-Anschluss Uber einen
Wandadapter oder einen Computer aufgeladen werden.

Sct 1 und Eigenschaften
Unterspannungsschutz: Wenn die Spannung des Geréts unter 3,3V liegt,
wird auf dem Bildschirm ,Low Volt* angezeigt und es schaltet sich aus. Laden
Sie das Gerat auf, um es erneut zu aktivieren.

Kurzschlussschutz: Wenn der Widerstand der Spule niedriger als 0,2 Ohm
ist, zeigt der Bildschirm ,short an.

Uberzeitschutz: Jedes Mal, wenn die Vaping-Zeit 10 Sekunden (iberschreitet,
wird auf dem Bildschirm ,Over 10S* angezeigt.
Spule Priifen: Wenn keine Spule erkannt wird,
wird ,Check Coil* angezeigt.
Widerstandsbereich: 0,4Q-3,0Q

Garantie
Beziehen Sie bitte auf der Garantiekarte, die der Verpackung fiir Details beiliegt.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere
oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerét selbsténdig zu reparieren um weitere
Schéden und/oder Personenschéden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
aus, dies kann dem Gerét schaden.

3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen* und nicht fiir andere Zwecke.
Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mégliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten
welches slichtig macht.

2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses
Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu
verwenden.

ITALIAN

Awviso per l'uso

1) i la ita vaping tra
Tensione: Dopo essere entrato nella modalita
Potenza/Tensione, puoi configurare la
potenza/tensione premendo il pulsante +/-.
Tieni premuto il pulsante +/- per configurare
rapidamente le impostazioni.

(Intervallo di potenza: 1-40W; Intervallo di tensione: 0,5-8V)

(2) Attiva/disattiva I'interfaccia: Quando la schermata & impostata su
attiva, durante I'inalazione verranno mostrati normalmente tutti i parametri.
Quando la schermata & impostata su non attiva, durante I'inalazione non
verra mostrato nulla.

SOTTO MENU

dei i: Quando il dispositivo & acceso, premi

Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere
questo manuale prima dell'uso per garantirne il corretto utilizzo. Se avete
bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo
utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro
sito www.eleafworld.com

Per istruzioni piu dettagliate, si prega di trovare video-tutorial su:
www.eleafworld.com/video

Modo d’uso

Accensionefspegnimento: Premi il pulsante di attivazione 5 volte in rapida
successione per accendere o spegnere il dispositivo. Quando & acceso potrai
visualizzare 'interfaccia principale.

Vaping: Quando il dispositivo & acceso, premi il pulsante di attivazione per
inalare, e rilascialo una volta inalato.

INTERFACCIA PRINCIPALE

Modalita Potenza Modalita Tensione

Quando il dispositivo & acceso, premi il pulsante di attivazione 3 volte in rapida
successione per accedere al menu delle impostazioni. In questo menu puoi
configurare le impostazioni seguenti premendo il pulsante + o — per muoverti e
il pulsante di attivazione per confermare la scelta.

MENU IMPOSTAZIONI

i pulsanti + e — per bloccare/sbloccare i due pulsanti.

Cambiare la ita di
e il pulsante - contemporar
ruotera di 180 gradi.

Premere il pulsante di accensione
quando il dispositivo & acceso; lo schermo

Ricarica: Il dispositivo puo essere caricato tramite una porta USB di Tipo-C di
un adattatore a parete o di un computer.

Protezioni e Proprieta
Bassa Tensione: Quando la tensione della batteria & inferiore a 3,3V, sul
dispositivo apparira la scritta “Low Volt" prima di spegnersi. Ricarica il
dispositivo per riattivarlo.

Resistenza Bassa: Se la coil ha una resistenza inferiore a 0,2Q, apparira la
scritta “short”.

Oltre 10S: Ogni volta che il vaping supera i 10 secondi, apparira la scritta
“Over 108",

Verifica Coil: Se non viene rilevata la coil,
apparira la scritta “Check Coil”

Gamma di resistenza: 0,40-3,00

Garanzia
Per maggiori dettagli, consultare la scheda di garanzia fornita con l'imballaggio.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non
fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o
sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare
danni o lesioni personali.

2. Non esporre il dispositivo a elevate o a
quanto cio potrebbe danneggiare il dispositivo.

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non
ingerire il liquido.

i di umidita, in

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che
crea dipendenza.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si
consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina piti basso o senza
nicotina.

RUSSIAN

Beenenve

Bnaropapum Bac 3a BbIGop npoaykumn komnanum Eleafl Moxanyiicta, BHUMaTensHo
NpoYNTaIiTe AaHHOE PYKOBOACTBO NMEpe/ Ha4arnom UCTIoNb3oBaHNs NPoAyKTa
Ecr Bam noTpe6yeTcs AoNOnHuTENbHas MHOpMaLWsl, MOSBATCS BOMPOCH! MO
YCTPOVICTBY UMK €0 IKCTyaTauuu, MOXanyicTa, NPOKOHCYNLTUPYATECH C
NpOAaBLIOM UNK NoceTUTe Haw oduumManbHbIi caut www.eleafworld.com

[ins Gonee aeTanbHbIX MHCTPYKLWIA MOCMOTPUTE BUAEO:
www.eleafworld.com/video

Wcnonbsosanne

BKIOYEHNE/BLIKITIOUEHME: HAXMITE KHOMKY BKIIOYEHNs 5 pa3 noapsia, 4ToGb!
BKIIOYMTb MMM BBIKIIOYMTb YCTPOIACTBO. MK BKITIOYEHIM YCTPOICTBO NepeiaeT
B OCHOBHOW WHTEpENC.

BeunuHr: Bo npogomkanTe KHOMKY OTHS1,
4TOBLI CAENaTh BAOX, M OTMYCTUTE KHOMKY, YTOGbI OCTAHOBHTL BAIOX.

OCHOBHOW MHTEP®ENC

b

PeXvM MOWHOCTU

PEXAM HaNPsHKEHUs!

Koraa ycTpoicTBo BKIloeHo, HaxmuTe kHonky fire 3 pasa noapsia, 4ToGe!
BOWTY B MEHIO HAacTpOeK. B MeHIo HacTpoeK Bbl MOXETE BbINONHUTL
creaytoLMe HaCTPOIIKN, HaXMMas KHOMKM + UMK - ANs NepeMelLeHns 1
HaXumas KHonky fire oauH pa3 Ans noaTeepXAeH!s BeIGopa.

MEHIO HACTPOVKM

(1) BeiGepute pexum napeHus mexay
MOLWHOCTLIO/HaNPsKeHNeM: Nocne BXoAa B
PEXMM MOLHOCTU/HAMPSIKEHIS! Bl MOXETE
OTPErynMpoBaTh MOLHOCTB/HANPSKEHNE,
Haxas KHoMKy +/-. Mpogonxaiite yaepxueats
KHOMKY +/- inst GbICTPOI HacTpoiiku. (Auana3oH MowHocTyh: 1-40 BT; AnanasoH
Hanpsbkerus: 0,5-8 B)

(2) BkntoveHune/BbIKNIOYEHWe IKPaHa: eCllit 9KpaH BKITIOYEH, TO NPU BAOXE Ha
aKkpaHe GyayT HopManbHO OTOBpPaXaTLCs BCe napameTpel. Kora akpaH
BLIKIIOYEH, SKPaH He GyAeT 3aropaTbCsi Npy BAOXe.

NOAMEHIO

BrokvpoBka/pa3tnokMpoBKa KHOMOK: BO BKIIOYEHHOM COCTOSHIM MPOAOITKaiiTe
KHONKM + 1 - 401 6 BKY [1BYX KHOMOK.

MepeBOpPOT 3KpaHa: OJHOBPEMEHHO 3aXMUTE KHOMKY aKTUBALMN W KHOMKY -,
noka n3oGpaxeHue Ha aucnnee He NepesBepHeTCs.

3apsaka: yCTPOCTBO MOXHO 3apshkaTh Yepes nopT USB Type-C uepes
CeTeBoV afanTep U KOMMbIoTep.

3awmThbl 1 cBOMCTBA

Huskoe HanpsikeHue: koraa HanpskeHve Gatapen Hwke 3,3 B, ycTpoiicTeo
0T06pa3nT "Huskoe HanpsikeHue" 1 BbIKMIUUTCS. 3apsanTe yCTpOCTBO Anst
€ro NOBTOPHON aKTUBALMM.

KopoTkoe: npu 1cronb3osaHui KaTywikie, COMpOTUBIEHNE KOTOPOW MeHbLue 0,2
OMm, noABMTCA HaanMCh "KopoTkoe".

Bonee 10S: kax/plit pa3, kora Bpems napeHus npesbilwaet 10 cekyHa,
nosensetca Haanvce " Bonee 108",

TMpoBepuTEL KaTywKy: eCrv KaTyluka He OGHapyXeHa, NOSIBUTCS HaAMCh
"lMpoBepnTL KaTyLLKy".

Auana3sox conpoTtuenenus: 0,4Q-3,0Q

360%200mm HLERHT UL 105GHIRR AR

Mepbl NpesoCTOPOXHOCTH

1. YCTPOIICTBO MOXET GbiTh OTPEMOHTUPOBAHO TOMBKO B CMELMANM3NPOBaHHBIX
CepBUCHBIX LIEHTPaX, He MbITATECh CAEMNATL 3TO CAMOCTOSITENLHO. DTO MOXET
NPYBECT K NOBPEXIEHNIO YCTPOACTBA UMW TPaBMe.

2. YCTPOCTBO MOXET MCnonb3oBaThes Npu Temnepatype ot -5° C no 50° C.

3. BanpewaeTcs MCMoNb3oBaTh YCTPOMCTBO C YACTAMM APYTUX
npoussoavTeneit. Mpon3BoaNTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTY 3a yIep,
MOMy4eHHbII NPY UCTIONB30BAHNM YCTPOUCTBA C HAPYLUIEHUEM NPaBuT
aKcnnyarayum.

BHumanve
1. XpaHuUTb B MecTax, HeOCTYNHbIX ANs AeTeM.
2. YCTpoWcTBO He TCs Anst

FapanTua
MoxanyiicTa, 06paTMTeCh K A0NONHUTENbHOM MH(OPMaLWM B ynakoBke 1
rapaHTUIHOM KapToUKe.

DUTCH

Mededeling voor de gebruiker

Bedankt dat u voor een product van Eleaf hebt gekozen. Lees deze
gebruiksaanwijzing grondig door voor gebruik zodat u het product correct
gebruikt. Als u aanvullende informatie wilt of vragen heeft over het product of
het gebruik ervan, dan kunt u contact opnemen met uw locale leveranciers of
naar onze website gaan: www.eleafworld.com.

Voor meer gedetailleerde instructies, vindt u een instructievideo op:
www.eleafworld.comivideo/.

Hoe te gebruiken

Aanfuit: Druk de vuurknop 5 keer snel achter elkaar in om het apparaat aan of
uit te zetten. Als het apparaat is ingeschakeld, wordt de belangrijkste interface
weergegeven.

Vapen: Houd in de aan-stand de vuurknop ingedrukt om te inhaleren, en laat
de knop los om te stoppen met inhaleren.

BELANGRIJKSTE INTERFACE

Power-modus

b

Voltage-modus

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u 3 keer snel achter elkaar op de
vuurknop om het instelmenu te openen. In het setup menu, kunt u de volgende
instellingen doen door op de + of - knop te drukken en de vuurknop in te
drukken om de keuze te bevestigen.

4 ¥

INSTELLING MENU

(1) Selecteer een vaping mode tussen Power/
Voltage: Na het invoeren van de Power/
Voltage-modus, kunt u het wattage / voltage
aanpassen door op de +/ - knop te drukken.
Houd de +/- knop ingedrukt voor een snelle

eik: 1-40W; Voltag

on o

SUBMENU

aanpassing. (W ik: 0,5-8V)

(2) Scherm aan/uit zetten: Als het scherm aan staat, geeft het scherm alle
parameters normaal weer als u inhaleert. Als het scherm uit staat, zal het
scherm niet oplichten als u inhaleert.

In de insct d houdt u de +en -
toetsen tegelijk ingedrukt om de twee toetsen te vergrendelen/ontgrendelen.

De display-modus veranderen: Druk tegelijkertijd op de vuurknop en - op de

verstelknop als het apparaat is ingeschakeld en het scherm zal 180 graden draaien.

Opladen: Het apparaat kan worden opgeladen via de USB Type-C-poort via
een muuradapter of een computer.

Beschermingen en Eigenschappen

Laag voltage: Wanneer het voltage van de batterij lager is dan 3,3V, zal het
toestel "Laag voltage" weergeven en uitschakelen. Laad het apparaat op om
het weer in te schakelen.

Kortsluiting: Bij gebruik van een spoel waarvan de weerstand lager is dan 0,2
Q, verschijnt " Kortsluiting ".

Over 10S: Elke keer als de vaping tijd de 10 seconden overschrijdt, zal "Over
10S" verschijnen.

Spoel controleren: Als er geen spoel wordt gedetecteerd, verschijnt "Spoel
controleren".

Weerstandsbereik: 0,40-3,0Q

Garantie

de t die bij de is geleverd voor meer

informatie.

Waarschuwingen

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere
vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die
allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of
letsel kan leiden.

2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of
hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de
e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een
stof die verslavend werkt.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit
product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te
gebruiken.

DANISH

For du gar i gang

Tak fordi du har valgt Eleafs produkt! Serg for at lzese denne manual grundigt
igennem for du bruger dit produkt, s& du kan bruge det korrekt. Hvis du har
brug for yderligere oplysninger eller har spergsmal vedrarende produktet eller
dets brug, beder vi dig om at kontakte dine lokale agenter, eller besage vores
hij ide pa www. com

For mere er, find en vi i
eleafworld.com/video.

ling pa: www.

Brugsanvisning

Teend / sluk: Tryk pa brandknappen 5 gange i hurtig raekkefalge for at teende
eller slukke for enheden. Det kommer ind i hovedgraensefladen, nar den er teendt.

Vaping: | teendt tilstand skal du holde brandknappen nede for at inhalere, og

slippe knappen for at stoppe inhalationen.

HOVEDGRANSEFLADE

b

Nar enheden er taendt, skal du trykke pa ildknappen 3 gange i hurtig reekkefolge
for at &bne opsaetningsmenuen. Under opsaetningsmenuen kan du udfare
falgende indstillinger ved at trykke pa + eller - knappen for at flytte, tryk pa
ildknappen en gang for at bekreefte valget.

Power-tilstand Voltage-tilstand

OPSATNINGSMENU

(1) Vaelg vaping-tilstand mellem Power /
Voltage: Efter at du er gaet i Power /
Voltage-tilstand, kan du justere wattstyrken /
spaendingen ved at trykke pa +/- knappen.

Hold +- knappen nede for hurtig justering.

( 1-40W; 0,5-8V)
(2) Sat skaerm til / fra: Nar skeermen er slaet til, viser skeermen alle
parametre normalt, nar du inhalerer. Nar skaermen er sléet fra, lyser skeermen
ikke, nar du inhalerer.

UNDERMENU

Knapper las / 1as op: | teendt tilstand skal du holde + og - knapperne nede
samtidigt for at lase / lase op de to knapper.

Skift display tilstand: Tryk pa udlgserknappen og - samtidig nar enheden er
teendt. Skaermen vil rotere 180 grader.

Opladning: Enheden kan oplades via USB Type-C-port via en vaegadapter
eller en computer.

Beskyttelse og egenskaber

L: i Nar batter 1 er under 3,3 V, viser enheden
"Lavspeending" og slukker. Oplad enheden for at genaktivere den.

Kort: Hvis du bruger en spole, hvis modstand er lavere end 0,2Q, vises "kort".
Over 10S: Hver gang nar damptiden overstiger 10 sekunder, vises "Over 10S".
Check Coil: Nar der ikke er detekteret nogen spole, vises "Check Coil".
Modstand: 0,4Q-3,0Q

Garanti
Yderligere oplysninger finder du i garantikortet, der fulgte med pakken.

Advarsler

1. Hold vaek fra bern.

2. Dette produkt ber ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende
kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forseg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan
forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hej temperatur eller i fugtige omgivelser, da
dette kan skade det.

3. Brug ikke produktet til andre formal end dampning, og slug ikke e-vaesken.

Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan vaere skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som
er afhaengighedsskabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, ber bruge
e-veesken med lavere nikotinindhold, eller vaesken uden nikotin.
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Indicaciones para el uso

Gracias por elegir los productos de Eleafl Por favor lea este manual
atentamente cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo y con ello poder
hacer un uso correcto. Si usted requiere informacion adicional o tiene
preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte con su vendedor
mas cercano o visite nuestra pagina web www.eleafworld.com.

Para obtener instrucciones mas detalladas, podra encontrar un video tutorial
en: www.eleafworld.com/video/.

Modo de uso

Encendidofapagado: Pulse rapidamente el botén de disparo 5 veces para encender
o apagar el dispositivo. Cuando esté encendido, entrara en la interfaz principal.
Vapeo: Estando encendido, mantenga pulsado el botén de disparo para
inhalar, y suelte el boton para dejar de inhalar.

INTERFAZ PRINCIPAL

IRIR

Modo de potencia

Modo de voltaje

Cuando el dispositivo esté encendido, pulse rapidamente el botén de disparo 3
veces para entrar al menu de configuracién. Dentro del menu de configuracion,
podré realizar los siguientes ajustes pulsando los botones + o - para moverse y
pulse el boton de disparo una vez para confirmar la eleccion.

Ualt

MENU DE CONFIGURACION

(1) Seleccione el modo de vapeo entre Potencia/
Voltaje: Después de entrar al modo de Potencia/
Voltaje, puede ajustar la potencia/voltaje

presionando el boton +/-. Mantenga pulsado el

botén +/- para un ajuste rapido.

(Rango de potencia: 1-40W; rango de voltaje: 0,5-8V)
(2) Configurar el encendido y apagado de la pantalla: Cuando la pantalla esta
encendida, la pantalla mostrara todos los parametros normalmente cuando inhale.
Cuando la pantalla esta apagada, la pantalla no se iluminara cuando inhale.

SUBMENU
de los

presionado los botones + y - simultar
dos botones.

En el estado de encendido, mantenga
para bloqt iear los

Gire la pantalla al revés: En el estado de encendido, pulse el botén de disparo
y el botén - simultdneamente durante un segundo, la pantalla girara 180 grados.

Carga: El dispositivo se puede cargar a través del puerto USB Tipo-C mediante
un adaptador de pared o un ordenador.

Proteccién y propiedades
Bajo voltaje: cuando el voltaje de la bateria es inferior a 3,3V, el dispositivo
mostrara "Bajo voltaje" y se apagara. Cargue el dispositivo para activarlo de nuevo.
Cortocircuito: si se utiliza una bobina cuya resistencia es inferior a 0,2Q,
aparecera "cortocircuito”.

Mas de 10S: cada vez que el tiempo de vapeo supere los 10 segundos,
aparecera "Mas de 10S".

Verificar bobina: cuando no se detecta ninguna
bobina, aparecera "Verificar bobina".

Rango de Resistencia: 0,40-3,0Q

Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.
Se aplica la garantia legal.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los jévenes, los no
fumadores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que
son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicacién

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o
lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo
contrario se podria ser dafnado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y
no trague el e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es
adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa después de usar este producto, se
recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

SWEDISH

Noteringar infér anvandning

Tack for att du valt en produkt fran Eleaf! Vanligen las noggrant igenom denna
manual fére anvandning fér korrekt anvandning. Om du behéver mer
information eller har fragor om produkten eller dess anvandning, vanligen
kontakta din lokala distributér, eller besdk var hemsida: www.eleafworld.com
For mer detaljerade instruktioner, se vara instruktionsvideor pa:
www.eleafworld.com/video

Hur man anvénder
Sla pafav: Tryck pa eldknappen 5 ganger i snabb f6ljd for att sla pa eller av
enheten. Den kommer in i huvudgranssnittet nar den ar paslagen.
E-roékning: Hall ned eldknappen for att andas in i stromlaget och slapp knappen
for att sluta andas in.

HUVUDGRANSSNITT

Strom lage

¥

Spanningslage

Nar enheten ar paslagen, tryck pa eldknappen 3 ganger i snabb foljd for att
oppna installningsmenyn. Under instéliningsmenyn kan du gora foljande
installningar genom att trycka pa + eller - knappen for att flytta och trycka pa
eldknappen en gang for att bekréfta valet.

)

INSTALLNINGSMENY

(1) valj mellan

Efter att ha gatt in i strém-/spanningslaget kan

du justera effekten/spanningen genom att trycka
pa +/- knappen. Hall ned +/- knappen for snabb
justering.

(Wattintervall: 1-40W; Spanningsintervall: 0,5-8V)
(2) Stall in skarmen pafav: Nar skarmen ar pa, visar skarmen alla
parametrar normalt nar du andas in. Nar skarmen ar avstangd tands inte
skarmen nér du andas in.

UNDERMENY

Knapparna lockiunlock (las/las upp): | pa-lage, hall ned knapparna + och -
samtidigt for att lasa/lasa upp de tva knapparna.

Vand skdrmen upp och ner: | pa-lage trycker du pa eldknappen och -
knappen samtidigt i en sekund, skarmen kommer att rotera 180 grader.

Laddning: Enheten kan laddas via USB Type-C-port via en vaggadapter
eller en dator.

Skydd och egenskaper

Lag Volt: Nar batterispanningen ar under 3,3V visar enheten "Low Volt” och
stangs av. Ladda enheten for att ateraktivera den.

Short (kort): Om du anvander en spole vars motstand ar lagre an 0,2Q,
visas "short”.

Over 10S: varje gang nar e-rokningstiden overstiger 10 sekunder visas
"Over 108",

Kontrollera Spolen: Nar ingen spole &r detekterad visas "Check Coil”.
For varmt: Nar kortslutning uppstar eller temperaturen pa enheten ar éver
varningstemperaturen visas "Too hot”.

Motstandsvérden: 0,4-3,0Q

Garanti
Vanligen se medfljande garantikort samt forsaljningsstallets kopvillkor.

Varningar

1. Forvara produkten utom rackhall fér barn och djur.

2. Denna produkt far inte anvandas av minderariga personer (under 18 ar)
och &r ej rekommenderad for icke-rokare, gravida, ammande personer eller
personer som &r allergiska/kansliga for nikotin.

Kontraindikationer

1. Forsok aldrig att reparera produkten sjalv, da skador eller personliga
skador kan uppsta.

2. Lamna aldrig produkten i hoga temperaturer eller i fuktig miljo, da enheten
kan ta skada. Optimal anvandningstemperatur fér enheten ar -5 ~ 50°C och
den optimala laddningstemperaturen ar 0 ~ 50°C.

3. Anvand inte denna produkt for andra syften an att vejpa och svalj aldrig
e-juice.

Mojliga biverkningar

1. Denna produkt kan vara farlig fér halsan och kan vid tillsattning av e-juice
innehalla nikotin som &r ett mycket beroendeframkallande &mne.

2. Om du upplever biverkningar vid anvandning av denna produkt,
rekommenderas det att anvénda e-juice med lagre nikotinstyrka, alternativt
inte anvanda nikotin alls.

Email: service@eleafworld.com

Web: www.eleafworld.com

Facebook: www.facebook.com/EleafWorld/
Instagram: www.instagram.com/eleafglobal/
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